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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

—Umowa nr 28/2020 zawarta w dniu 22.05.2020 .

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)

—Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935)

— Opinia konserwatorska z dnia 10.04.2020 r.

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwestycja ,Remont dachu zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki
Publicznej przy ulicy Dziennikarskiej 39 w Szczecinie”. Celem opracowania jest wykonanie dokumentaciji
projektowej niezbednej do wykonania remontu pokrycia dachu i docieplenia poddasza.

3. DANE INWESTORA

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
ul. Hoene-Wronskiego 1
71-302 Szczecin

4, LOKALIZACJA INWESTYCJI

Budynek potozony jest przy ulicy Dziennikarskiej w Szczecinie w granicach dziatki nr 20/10 z obrebu
ewidencyjnego nr 4036.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W budynku miesci sie filia biblioteczna nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Obiekt jest
wpisany do rejestru zabytkow jako Dwor mysliwski w Dagbiu. Budynek powstat na przetomie XVI i XVII wieku.
Restauracje budynku przeprowadzono w latach 1972-75. Od tego czasu w budynku funkcjonuje biblioteka.
Whnetrze budynku jest zaaranzowane wspotczesnie. Wiezba dachowa, stropy, pokrycie dachowe, obrdbki
blacharskie pochodzg z czasu remontu w latach 70-tych XX w. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono
ze wiezba dachowa jest w bardzo dobrym stanie. Opierzenia, rynny, rury spustowe, komin oraz pokrycie
dachowe wymagajg przeprowadzenia wymiany lub remontu. Zaleceniem konserwatorskim w przypadku
planowanych prac remontowych dachu budynku jest przywrdcenie mu wiasciwego stanu technicznego i
estetycznego oraz utrzymanie historycznego wygladu.

6. PROGRAM ROBOT BUDOWLANYCH

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie nastepujgce prace budowlane:

6.1 PRACE ROZBIORKOWE

— Rozbidrka istniejgcego pokrycia dachowego i obrobek blacharskich.

— Demontaz rynien i rur spustowych.

— Demontaz wytazéw dachowych, fawy kominiarskiej, instalacji odgromowej itd.

— Demontaz, wywdz i utylizacja papy bitumiczne;.

—Rozbiodrka wiekszego komina powyzej potaci dachowej (ze wzgledu na zty stan).
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6.2 PRACE BUDOWLANE ZEWNETRZNE

— Przemurowanie kominéw wraz z odtworzeniem detalu zwiehczenia obydwdch komindw, tynkowanie,
wykonanie obrdbek blacharskich komina z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm, wg zakresu
0znaczonego na rysunkach.

— Wykonanie pokrycia dachowego z wyposazeniem dachowym, z zachowaniem istniejgcej konstrukgciji
dachu oraz istniejgcego deskowania, wg warstw opisanych na rysunkach. Dachdéwka ceramiczna tzw.
.karpidwka” o kroju segmentowym, uktadana w tuske, preferowana o wzorze postarzanym, kolor naturalny
( czerwony ), matowy.

— Wykonanie obrdbek blacharskich szczytow i gzymsu, wg opisu na rysunkach, z blachy tytanowo-

cynkowej gr. 0,7/mm. Preferowana blacha patynowana. Po akceptacji Projektanta dopuszcza sie
zastosowanie surowej blachy.

— Montaz rynien - rynny wykonane z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm.

—Montaz rur spustowych — rury spustowe wykonane z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm.

patynowanej w kolorze jasnoszarym.

—Montaz nowej instalacji odgromowe;j.

UWAGA:

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do dostarczenia probki dachowki — kolor, kréj oraz
wybarwienie ( tzw. kolor postarzany ) musi zosta¢ pisemnie zaakceptowany przez Projektanta oraz
Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

6.3 PRACE BUDOWLANE WEWNETRZNE

— Zabezpieczenie istniejgcych drewnianych elementéw konstrukcji dachu preparatem p.poz do klasy
NRO.

— Uzupetnienie deskowania , zabudowa likwidowanych wytazow itp.

—Montaz 1 warstwy izolacji termicznej z wetny mineralnej miedzy krokwiami z zachowaniem pustki
wentylacyjnej min. 3cm miedzy wetna a istniejgcym deskowaniem.

— Montaz 2 warstwy izolacji termicznej z wetny mineralnej, montaz systemowego rusztu metalowego i
zabudowa ptytami GKF.

—Montaz izolacji termicznej z ptyt twardego styropianu XPS na stropie powyzej poddasza uzytkowego.

—Montaz podtogi technicznej z suchego jastrychu nad stropem z suchego jastrychu — rozwigzanie
systemowe.

— Prace wykonczeniowe w pomieszczeniach uzytkowych.

UWAGA:

Prace mogg zosta¢ wykonane w Il etapach — | etap polegajgcy na wykonaniu prac zewnetrznych. Il etap
polegajgcy na wykonaniu docieplenia dachu i prac wewnetrznych.

Wszystkie elementy konstrukcji na kondygnacji uzytkowej powinny by¢ zabezpieczone
przeciwogniowo i spetnia¢ warunki dla materiatow nierozprzestrzeniajgcych ognia.

7. ZGODNOSC Z ZALECENIAMI KONSERWATORSKIMI

Zalecenia konserwatorskie Wykazanie zgodnosci z zaleceniami konserwatorskimi

Zaleca sie wykonanie przegladu konstrukcji | W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono ze wiezba dachowa jest w dobrym stanie.
wiezby dachowej oraz opierzen, rynien i rur | Przewiduje sie rozbidrke istniejacego pokrycia dachowego i obrébek blacharskich oraz
spustowych a takze komina  oraz |wykonanie obrébek blacharskich szczytéw i gzymsu, wg opisu na rysunkach, z blachy
zaplanowanie niezbednych napraw czy | tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm. Preferowana blacha patynowana. Po akceptacji
wymiany najbardziej zniszczonych | Projektanta dopuszcza sie zastosowanie surowej blachy.

elementéw. Planowane prace nie powinny | Przewiduje sie demontaz rynien i rur spustowych oraz montaz rynien i rur spustowych.
mie¢ wptywu na istniejgcg geometrie i ksztatt | Rynny wykonane z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm, rury spustowe z blachy
dachu. tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm — patynowanej w kolorze jasnoszarym.
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Przewiduje sie przemurowanie komina wraz z odtworzeniem detalu zwiehczenia
obydwoéch komindéw, tynkowanie, wykonanie obrébek blacharskich komina z blachy
tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm, wg zakresu oznaczonego na rysunkach.

Przewiduje sie wymiane najbardziej zniszczonych elementéw dachu.

Ze wzgledu na pozostawienie istniejgcej konstrukcji dachu, planowane prace nie majg
wptywu na istniejgcg geometrie i ksztatt dachu.

W przypadku remontu pokrycia dachowego | W celu dostosowania sie do charakteru i stylistyki zabytkowego obiektu, zaplanowano
mozliwa jest wymiana istniejgcej dachéwki, | zastosowanie dachéwki ceramicznej tzw. ,karpiéwka” o kroju segmentowym, uktadana
pochodzacej z czasu remontu w latach 70- |w tuske, preferowana o wzorze postarzanym, kolor naturalny ( czerwony ), matowy.
tych XX w. Zaleca sig zastosowanie | UWAGA:

dachoéwki ceramicznej w kolorze naturalnej | Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do dostarczenia prébki dachéwki — kolor,
czerwieni, dostosowanej do charakteru i|kréj oraz wybarwienie ( tzw. kolor postarzany ) musza zosta¢ pisemnie zaakceptowane
stylistyki zabytkowego obiektu. przez Projektanta oraz Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

8. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowana inwestycja nie wplynie na pogorszenie istniejgcego stanu otaczajgcego srodowiska oraz
nie bedzie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
okolicznych mieszkancow.

Projektowane zagospodarowanie terenu z wyposazeniem oraz sposobem uzytkowania nie emituje
szczegoblnych hataséw i wibracji wymagajgcych dodatkowych $rodkoéw zaradczych. Nie wprowadza
szczegodlnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i
podziemnych. Nie emituje zadnych zanieczyszczen gazowych i pytowych.

Charakter uzytkowy zagospodarowania terenu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego
terenu poza powierzchnig drogi i miejsc parkingowych.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Informacja o obszarze oddziatywania sporzadzona zgodnie z § 13a rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. W sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z dnia 25 kwietnia 2012 r.).

Cytat - (Dz. U. Z dnia 25 kwietnia 2012r.) :
“§ 13a. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zawiera:

1) wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu;
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2) zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo
informacje, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany. “

Planowana inwestycja nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenédw w zakresie spetnienia
wymagan wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na
dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

9.1 ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO-PRAWNYCH

Przepisy prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne o$wietlenie | Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci zabudowy sasiednich

— przestanianie. dziatek.

Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, | Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci zabudowy sasiednich

19. dziatek.

Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadéw statych § 23.1. Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci zabudowy sasiednich
dziatek.

Rozdziat 6, Studnie § 31. Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci zabudowy sasiednich
dziatek.

Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, § Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci zabudowy sasiednich

36.1. dziatek.

Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, §38 . | Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci zabudowy sasiednich
dziatek.

Rozdziat 8, Zielen i urzgdzenie rekreacyjne, § 40. Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci zabudowy sasiednich
dziatek.

Dziat Ill. Budynki i pomieszczenia

Rozdziat 2, OSwietlenie i nastonecznienie § 60. Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci zabudowy sasiednich
dziatek.

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe

Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo | Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci zabudowy sasiednich

pozarowe, § 271. dziatek.
Dziat VIII. Higiena i zdrowie. § 309 Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla higieny i zdrowia
sgsiadow.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2013 r. poz. 1409

art. 5 ust. 1 Planowana inwestycja nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich
terenéw w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisach
wymagan ogolnych.

10. UWAGI

—Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji projektowej, wykonawcow
poszczegolnych robot obowigzuja: instrukcje producentéw wyrobdw zastosowanych do realizacji, stosowne
normy budowlane, "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"
wydawnictwa ,Arkady” oraz adekwatne wydawnictwa ITB, ktére to materialy nalezy traktowac jako
uzupetnienie niniejszego opracowania.

—W razie watpliwosci, niejasnosci czy wrecz niescistosci nalezy niezwiocznie skontaktowaé sie z
projektantem. Kontakt taki powinien mie¢ forme pisemng, pod rygorem niewaznosci. Zwtoka w dopetnieniu
tego obowigzku nie powoduje utraty praw z tytutu rekojmi, ale projektant nie odpowiada za jej skutki.

— Niektoére wyroby budowlane, ze wzgleddéw technicznych i dla okreslenia ich standardu estetycznego
przywotane zostaty w niniejszym projekcie z nazwy wiasnej. W ramach prac budowlanych Wykonawca ma

10
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prawo zastosowac wyroby inne, ale pod warunkiem, iz bedg to wyroby réwnowazne. O tym czy wyréb jest
réwnowazny, zadecyduje Projektant, po otrzymaniu pisemnego wniosku Wykonawcy.

—Zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu muszg byc¢
oficjalnie uzgadniane z Projektantem. Osoba decydujgca o zmianie bez powiadomienia Projektanta, albo
wbrew jogo zaleceniom, przejmuje na siebie odpowiedzialno$¢ nie tylko za wybrany fragment, ale za catg
inwestycje, gdyz proces budowlany jest ztozony i z pozoru bfahe decyzje moga miec¢ istotne konsekwencje.
Ujawnienie takich nieprawidtowosci skutkowaé¢ moze konieczno$cig wykonania dodatkowych prac, a w
skrajnych wypadkach nawet wstrzymaniem budowy i rozbiérkg niewtasciwie wykonanych robét.

— Uzytkowanie obiektu wymaga utrzymywania go w nalezytym stanie technicznym i estetycznym,
wigczajgc w to (przy zachowaniu nalezytej starannosci) przeciwdziatanie siftom natury, takim jak deszcz czy
Snieg. Obowigzki zwigzane z uzytkowaniem obiektéw budowlanych szczegdtowo omdwione sg w rozdziale 6
ustawy ,Prawo budowlane”.

—Niniejszy projekt jest utworem, a obiekt powstaly na jego podstawie bedzie jedng z form utrwalenia
tego utworu. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych chroni prawa autora wzgledem jego utworu.
Nalezy zatem pamietac, iz wszelkie dokonywanie zmian, a takze kopiowanie, powielanie, odstepowanie lub
inne wykorzystywanie bez zgody autora jest niedozwolone i moze by¢ egzekwowane z catg surowoscig
prawa.

—Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z polskimi normami, "warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych opracowanymi przez instytut techniki budowlanej oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

—Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodg inwestora oraz projektanta.

— Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate
techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie polski.

—Wszystkie wymiary oraz ilosci przed zamdwieniem zweryfikowa¢ na budowie.

— Wszystkie elementy mogace stwarza¢ zagrozenie urazu muszg by¢ zabezpieczone w odpowiedni
sposob.

—Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do przedstawienia do akceptacji probek wszystkich
materiatdw wykonczeniowych przed ich zakupem. Dotyczy to w szczegolnosci probek materiatow
oktadzinowych, prébek kolorystycznych. Wyboér wybranych materiatéw, koloréw oraz elementéw
wyposazenia musi byé kazdorazowo potwierdzony przez projektanta i przedstawiciela inwestora.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Karol Barcz
nr upr. 21/ZPOIA/OKK/2013
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REMONT DACHU ZABYTKOWEGO BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
PRZY ULICY DZIENNIKARSKIEJ 39 W SZCZECINIE

. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY - CZESC GRAFICZNA

SPIS RYSUNKOW

NR RYS. NAZWA

A1 RZUT Il PIETRA

A2 RZUT DACHU

A3 PRZEKROJ AA

Ad ELEWACJA WSCHODNIA
A5 ELEWACJA ZACHODNIA
A6 ELEWACJA POLUDNIOWA
A7 ELEWACJA POLNOCNA
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