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wywiewka kominowa przeznaczona do wymiany
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LEGENDA:
— — — obszar opracowania

I:I Obrébki blacharskie szczytéw i gzymsu, wg opisu na rysunkach, z blachy
tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm. Preferowana blacha patynowana. Po
akceptacji Projektanta dopuszcza sie zastosowanie surowej blachy.

M Wykonanie pokrycia dachowego z wyposazeniem dachowym, z

zachowaniem istniejgcej konstrukcji dachu oraz istniejgcego deskowania,
wg warstw opisanych na rysunkach. Dachéwka ceramiczna tzw. ,karpiéwka” o kroju
segmentowym, uktadana w tuske, preferowana o wzorze postarzanym, kolor
naturalny ( czerwony ), matowy.

UWAGI:

* Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do dostarczenia probki dachéowki —
kolor, kr6j oraz wybarwienie ( tzw. kolor postarzany ) musi zosta¢ pisemnie
zaakceptowany przez Projektanta oraz Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

* Przewiduje si¢ demontaz i odtworzenie istniejgcej instalacji odgromowe;j

*Wszystkie elementy konstrukcji na kondygnacji uzytkowej powinny byé
zabezpieczone przeciwogniowo i  spetnia¢  warunki  dla materiatéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia.

* No kominach nalezy zamocowa¢ state, systemowe uchwyty dla lin bezpieczenstwa

« Zakres przemurowania kominéw zaznaczono szrafem.

W trakcie prowadzenia prac dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany zakresu tych prac.

W zaleznosci od faktycznego stanu technicznego komina ujawnionego w trakcie jego
rozbiorki

* Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji projektowej,
wykonawcoéw poszczegdlnych robét obowigzuja: instrukcje producentéw wyrobow
zastosowanych do realizacji, stosowne normy budowlane, "Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" - wydawnictwa ,Arkady” oraz
adekwatne wydawnictwa ITB, ktére to materiaty nalezy traktowac¢ jako uzupetnienie
niniejszego opracowania.

+ W razie watpliwosci, niejasnosci czy wrecz niescistosci nalezy niezwiocznie
skontaktowa¢ sie z projektantem. Kontakt taki powinien mie¢ forme pisemng, pod
rygorem niewaznosci. Zwioka w dopetnieniu tego obowigzku nie powoduje utraty
praw z tytutu rekojmi, ale projektant nie odpowiada za jej skutki.

* Niektére wyroby budowlane, ze wzgledéw technicznych i dla okreslenia ich
standardu estetycznego przywotane zostaty w niniejszym projekcie z nazwy wiasnej.
W ramach prac budowlanych Wykonawca ma prawo zastosowac wyroby inne, ale
pod warunkiem, iz bedg to wyroby réwnowazne. O tym czy wyrdb jest réwnowazny,
zadecyduje Projektant, po otrzymaniu pisemnego wniosku Wykonawcy.

* Zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do
projektu muszg by¢ oficjalnie uzgadniane z Projektantem. Osoba decydujgca o
zmianie bez powiadomienia Projektanta, albo wbrew jogo zaleceniom, przejmuje na
siebie odpowiedzialno$¢ nie tylko za wybrany fragment, ale za catg inwestycje, gdyz
proces budowlany jest ztozony i z pozoru btahe decyzje mogg mie¢ istotne
konsekwencje. Ujawnienie takich nieprawidtowosci skutkowaé moze koniecznoscig
wykonania dodatkowych prac, a w skrajnych wypadkach nawet wstrzymaniem
budowy i rozbiérkg niewtasciwie wykonanych roboét.

» Uzytkowanie obiektu wymaga utrzymywania go w nalezytym stanie technicznym i
estetycznym, wigczajac w to (przy zachowaniu nalezytej starannosci)
przeciwdziatanie sitom natury, takim jak deszcz czy $nieg. Obowigzki zwigzane z
uzytkowaniem obiektéw budowlanych szczegétowo omdwione sg w rozdziale 6
ustawy ,Prawo budowlane”.

« Niniejszy projekt jest utworem, a obiekt powstaty na jego podstawie bedzie jedng z
form utrwalenia tego utworu. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
chroni prawa autora wzgledem jego utworu. Nalezy zatem pamieta¢, iz wszelkie
dokonywanie zmian, a takze kopiowanie, powielanie, odstepowanie lub inne
wykorzystywanie bez zgody autora jest niedozwolone i moze byé egzekwowane z
cafg surowoscig prawa.

* Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z polskimi normami, "warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opracowanymi
przez instytut techniki budowlanej oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

« Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu i za zgodg inwestora oraz projektanta.

* Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ atesty bezpieczenstwa,
higieniczne i aprobate techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie
polski.

» Wszystkie wymiary oraz ilosci przed zamdwieniem zweryfikowa¢ na budowie.

» Wszystkie elementy mogace stwarza¢ zagrozenie urazu muszg by¢ zabezpieczone
w odpowiedni sposéb.

* Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do przedstawienia do akceptaciji
prébek wszystkich materiatéw wykonczeniowych przed ich zakupem. Dotyczy to w
szczegolnosci probek materiatéw oktadzinowych, prébek kolorystycznych, elementéw
matej architektury Wybér wybranych materiatéw, koloréw oraz elementéw
wyposazenia musi by¢ kazdorazowo potwierdzony przez projektanta i
przedstawiciela inwestora.

* Wykonawca ma bezwzglednie obowigzek zapoznania si¢ ze stanem istniejgcym
obiektu oraz przeprowadzenia wizji lokalnej przed dokonaniem kalkulacji prac
rozbiérkowych.
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