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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
"Projekt budowlany wewnętrznych instalacji: wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, centralnego 
ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji dla przebudowy budynku biblioteki" 
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych.. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza  ST  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót 
wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8. 
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w 
przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że 
podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów 
BHP. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynności  występujących  przy  montażu  instalacji wodociągowych  
oraz  kanalizacyjnych  z  tworzyw  sztucznych,  ich  uzbrojenia  i  armatury. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w  
zakresie  przygotowania  i  sposobów  ich  oceny,  wymagań  dotyczących  wykonania  instalacji oraz 
ich odbiorów. 
 
Instalacja wodociągowa wody zimnej: 
- montaż rurociągu ze stali ocynkowanej 
- montaż kształtek miedzianych o średnicy 20mm 
- montaż złączek mosiężnych gwintowanych o średnicy 20mm,  
- montaż zaworów kulowych 
- montaż zaworu czerpalnego 
- montaż baterii umywalkowych 
- montaż otuliny izolacyjnej z PE 
- montaż rury osłonowej  
- podłączenie do instalacji zewnętrznej istniejącej 
 
Instalacja wodociągowa wody ciepłej: 
- montaż rurociągu z rur ze stali ocynkowanej 
- montaż kształtek miedzianych o średnicy 25mm, 20mm 
- montaż złączek mosiężnych gwintowanych o średnicy 20mm 
- montaż zaworów kulowych 
- montaż otuliny izolacyjnej z PE  
 
Instalacja kanalizacji sanitarnej: 
- montaż rurociągów z PVC kielichowych o średnicy 75mm, 50mm 
- montaż kształtek kielichowych z PVC wszystkich typów i średnic 
- montaż misek ustępowych z deską sedesową (w tym 1szt. dla osób niepełnosprawnych) 
- montaż stelaży podtynkowych ze spłuczką 
- montaż pisuarów 
- montaż umywalek (w tym 1szt. dla osób niepełnosprawnych) 
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- montaż rury osłonowej  
- montaż rury wywiewnej o średnicy 110mm 
- montaż wpustu podłogowego 
- podłączenie do instalacji istniejącej 
 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami  
podanymi ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  pkt 1.4., a także zdefiniowanymi poniżej: 
Instalacja wodociągowa – instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, 
armatury i  urządzeń,  służące  do  zaopatrywania  budynków  w  zimną  i  ciepłą  wodę,  spełniającą 
wymagania  jakościowe  określone  w  przepisach  odrębnych  dotyczących  warunków,  jakim 
powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 
Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej  
rozpoczyna  się  bezpośrednio  za  zestawem  wodomierza  głównego,  a  instalacja zimnej  wody  
pochodzącej  z  własnego  ujęcia  (studni)  od  urządzenia,  za  pomocą  którego  jest pobierana woda 
z tego ujęcia. 
Woda do picia – woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spożywania przez ludzi i 
spełnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG. 
Armatura przepływowa instalacji wodociągowych – wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do 
sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej. 
Instalację  kanalizacyjną  stanowi  układ  połączonych  przewodów  wraz  z  urządzeniami, 
przyborami  i  wpustami  odprowadzającymi  ścieki  do  przyłącza  kanalizacyjnego,  przydomowej 
oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego. 
Przybór  sanitarny  –  urządzenie  służące  do  odbierania  i  odprowadzania  zanieczyszczeń płynnych 
powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 
Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub 
przewodem odpływowym. 
Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, 
rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 
Przewód  odpływowy  (poziom)  –  przewód  służący  do  odprowadzania  ścieków  z  pionów  do 
przykanalika lub innego odbiornika. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z 
dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 
 
1.7. Dokumentacja robót montażowych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 
Dokumentacja wykonania robót montażowych instalacji wodociągowych stanowi część składową 
dokumentacji budowy, której wykaz oraz podstawy prawne sporządzenia podano  w  ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. 
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji  technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 
 
1.8. Nazwy i kody: 
Kody grup, klas lub kategorii robót wg CPV: 
 
45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych  
45330000-9   Hydraulika i roboty sanitarne 
45330000-9   Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarna  
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45231300-8   Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania ścieków 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych będące w myśl 
Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 
poz. 881 z późniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie na 
terytorium RP, powinny mieć odpowiednie oznakowanie (patrz ST „Wymagania ogólne”). 
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację  producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz 
daty produkcji. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do montażu instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych powinny odpowiadać  
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
2.2.1. Materiały podstawowe dla wodociągu 

• Rury i kształtki z polietylenu wielowarstwowe  – PN-EN ISO 21003 

• Armatura sieci wodociągowej (armatura  przepływowa  instalacji  wodociągowej)  musi  
spełniać warunki określone w następujących normach: 
PN-EN 200:2008,  PN-EN 817:2008,  PN-EN 111:2002,  PN-EN 1286:2004,   PN-EN 1287:2004, 
PN-EN  1489:2003,  PN-EN  1490:2004,  PN-EN  1491:2004,    PN-EN  1567:2004,  PN-EN 
12541:2005, PN-EN 15092:2008. 

• Elektryczny ogrzewacz wody użytkowej o mocy 2kW, poj. 120dm3 
 
2.2.4. Materiały podstawowe dla kanalizacji sanitarnej 

• Rury  i  kształtki  z  niezmiękczonego  polichlorku  winylu  –  PN-EN  1329-1:2001,  PN-ENV 
1329-2:2002(U), 

 
2.2.6. Materiały pomocnicze: 
Materiały pomocnicze muszą spełniać właściwości techniczne określone przez producenta 
materiałów podstawowych oraz odpowiadać obowiązującym aprobatom technicznym. 
 
2.3. Warunki przyjęcia materiałów instalacyjnych na budowę 
Materiały  do  wykonania  instalacji  wodociągowej  oraz  kanalizacyjnej  mogą  być  przyjęte  na 
budowę, jeżeli spełniają następujące warunki: 

− są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
niniejszej ST, 

− są właściwie opakowane i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełna identyfikację, 

− spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

− posiadają  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania 
oraz karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania. 
 

Niedopuszczalne jest stosowane materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie  materiałów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 
 
 
2.4. Warunki przechowywania materiałów 
Wszystkie materiały powinny być magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta. 
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2.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 
działaniem  światła  słonecznego  przez  przykrycie  składu  plandekami  brezentowymi  lub  innym 
materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić 
cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki  
można  składować  w  stosach  na  równym  podłożu,  na  podkładkach  drewnianych  o szerokości 
min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone  
przez  drewniane  wsporniki,  zamocowane  w  odstępach  co  1-2  m.  Wysokość układania rur w 
stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być 
składowane odrębnie. 
Rury  kielichowe  układać  kielichami  naprzemianlegle  lub  kolejne  warstwy  oddzielać przekładkami 
drewnianymi. 
Rury żeliwne należy składować na równym, stabilnym podłożu, na podkładach z drewna. Należy 
unikać terenu nachylonego, bagnistego, zanieczyszczonego kamieniami. Nie zaleca się też układania 
rur bezpośrednio na ziemi z uwagi na ich późniejsze silne zanieczyszczenie. Sposób składowania rur 
zależy od ich średnicy. Rury o średnicy nominalnej 60-300mm dostarczane są często w wiązkach. Przy 
składowaniu rury takie pozostawia się związane stosując przekładki między rzędami. Należy 
pamiętać, że transport rur w wiązkach nie może się odbywać poprzez zaczepianie urządzeń 
dźwigowych o taśmy wiążące rury (taśmy nie wytrzymają ich ciężaru), ale o zawiesia opasujące je od 
dołu.  
 
2.4.2. Składowanie armatury i urządzeń 
Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0°C. W 
pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco.  
Armaturę  z  tworzyw  sztucznych  należy  przechowywać  z  dala  od  urządzeń grzewczych. 
Urządzenia sanitarne żeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składować należy w magazynach 
zamkniętych lub pod wiatami. Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych należy przechowywać w 
magazynach zamkniętych, w których temperatura nie spada poniżej 0°C. 
Korytka odwadniające można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- 
lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV45000000-7, 
pkt 3 
Do  wykonania  robót  należy  stosować  jedynie  taki  sprzęt,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego 
wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności  
pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku  materiałów.  Sprzęt używany  do  
robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod względem  typów  
i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  ST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót, zaakceptowanym  przez  
inwestora.  W  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez inwestora. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu:  

• elektronarzędzi w tym do połączeń zaciskowych rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT 

• środków transportowych 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST  „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 4 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

− rury należy  przewozić  wyłącznie  samochodami  skrzyniowymi  lub  pojazdami posiadającymi 
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą 
być dłuższe niż 1 m, 

− jeżeli  przewożone  są  luźno  ułożone  rury,  to  przy  ich  układaniu  w  stosy  na  
samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

− podczas  transportu  rury powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  przez  
metalowe części  środków  transportu  jak  śruby,  łańcuchy,  itp.  Luźno  układane  rury  
powinny  być zabezpieczone  przed  zarysowaniem  przez  podłożenie  tektury  falistej  i  
desek  pod  łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

− podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  zmianą  położenia.  Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

Według  istniejących  zaleceń  przewóz  powinien  odbywać  się  przy  temperaturze  otoczenia 
–5°C do +30°C. 
 
W trakcie podnoszenia rur nie wolno przebywać pod ładunkiem. Wiązki rur należy podnosić za 
pomocą zawiesi tekstylnych opasujących rury od spodu. Dopuszczalne jest tez przenoszenie rur za 
pomocą taśm parcianych szerokich chwytających rurę w środku ciężkości. Niedopuszczalne jest 
wleczenie rur po podłożu. 
 
4.3. Wymagania dotyczące przewozu armatury, przyborów i urządzeń 
Armaturę  należy  przewozić  pakowaną  w  sposób  zabezpieczający  przed  zanieczyszczeniem, 
uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 
Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem 
uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 5 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych należy: 

− wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 

− wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

− wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów wodociągowych lub 
kanalizacyjnych, 
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5.3. Montaż rurociągów 
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do właściwego 
montażu rur, kształtek i armatury. 
Rurociągi z tworzyw sztucznych mogą być mocowane bezpośrednio na ścianach (natynkowe), w 
szachtach, w bruzdach ścian (podtynkowe) lub warstwach podłogowych w rurach osłonowych. 
Wszystkie  przejścia  rurociągów  pod fundamentami  należy  prowadzić  w  tulejach ochronnych  z  
tworzywa  sztucznego.  Przestrzeń  pomiędzy  rurą  i  tuleją  ochronną  powinna  być wypełniona 
szczeliwem elastycznym obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego jest wykonana 
rura. 
Tuleje ochronne powinny mieć średnicę wewnętrzną większą od średnicy zewnętrznej przewodu: 
– co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową, 
– co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop, 
oraz powinny być dłuższe niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy 
przejściu przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm poniżej tynku na 
stropie. W tulejach ochronnych nie powinny znajdować się żadne połączenia rur. 
 
Przewody wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych powinny być prowadzone: 

− w  odległości  minimum  10  cm  od  rurociągów  cieplnych  (mierząc  od  powierzchni  rur).  W 
przypadku gdy odległość ta jest mniejsza należy zastosować izolację cieplną, 

− poniżej przewodów elektrycznych w odległości minimum 10 cm, 

− poniżej przewodów gazowych (wody ciepłej nieizolowanej w odległości conajmniej 10 cm), 

− w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 
 
Przewody  wodociągowe  należy  izolować  gdy  działanie  dowolnego  źródła  ciepła mogłoby  
spowodować  podwyższenie  temperatury  ścianki  rurociągu  powyżej  +30°C,  a także gdy są 
prowadzone  przez  pomieszczenia  nieogrzewane  lub  o znacznej  zawartości pary wodnej. 
Przewody  powinny  być  prowadzone  ze  spadkiem  zapewniającym  możliwość  odwodnienia 
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone 
punkty czerpalne. 
Rurociągi kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lub wsporników w sposób 
zapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania się 
drgań i hałasów. 
Przewody  pod  podłogą  w  ziemi  należy  układać  na  podsypce  piaskowej o grubości 15cm 
równolegle  do fundamentów budynku. Przewody z rur kielichowych powinny mieć kielichy ułożone 
przeciwnie do kierunku przepływu ścieków. 
Przewodów  kanalizacyjnych  nie  należy  prowadzić  nad  przewodami  instalacji  wody  ciepłej  i 
zimnej, ogrzewczej, gazowej i elektrycznej (minimalna odległość od tych przewodów wynosi 0,1m).  
Przewody prowadzone w bruzdach powinny być zabezpieczone przed tarciem o ścianę bruzdy np. 
przez owinięcie tekturą falistą. 
 
5.3.1. Układanie przewodów bezpośrednio na ścianach (natynkowe) 
Przewody  wodociągowe  układane  bezpośrednio  na  ścianach  (lub  na  wspornikach)  należy 
zabezpieczyć  przed  wyboczeniem  oraz  przed  zetknięciem  z  powierzchnią  przegrody  przez 
zastosowanie  właściwych  uchwytów  i  podpór.  
Przewody pionowe należy tak prowadzić, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczało 
1cm na jedną kondygnację. 
Rurociągi kanalizacyjne pionowe proste powinny być mocowane w możliwie równych odstępach nie 
przekraczających 1,5 m. Rury o długości 2 m należy przymocować w dwóch miejscach, natomiast 
krótsze rury, w zależności od średnicy nominalnej (względnie masy rury) w jednym lub w dwóch 
miejscach. Miejsca mocowania powinny znajdować się w równych odstępach pomiędzy 
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połączeniami, przy czym odstęp przed i za każdym połączeniem nie powinien być większy niż 0,5 m. 
Poziome odcinki instalacji podwieszone na wahadłach należy mocować sztywno w odstępach 10 do 
15 metrów za pomocą podpór stałych rurociągu. Uzyska się przez to właściwą stabilność na 
wyboczenia. Również sztywno powinny być zamocowane kolektory w miejscach wlotów z rozgałęzień 

instalacji oraz miejsca zmiany kierunku przepływu.  

Instalacje pionowe należy również mocować w maksymalnych odstępach pionowych wynoszących 
1,5 m. Oznacza to, że jeśli wysokość kondygnacji wynosi 2,5 metra, to instalacja powinna mieć 2 
punkty mocowania w obrębie tej kondygnacji w tym jeden punkt mocowania w bezpośrednim 
pobliżu ewentualnie zamocowanych trójników. Jeśli instalacja pionowa posiada średnicę DN 100 lub 
większą to w budynkach 5-cio kondygnacyjnych należy zastosować podporę pionu nad stropem 
najniższej kondygnacji. Zabezpiecza to przed opuszczaniem się rurociągu pod wpływem własnej 
masy. W budynkach wyższych montuje się kilka takich podpór – co najmniej jedną na każde pięć 
kondygnacji. Podpory instalacji pionowych należy mocować możliwie blisko ściany, aby zapobiec 
wystąpieniu dużego momentu zginającego na opaskach nośnych rur.  
 
5.3.2. Układanie przewodów w szachtach instalacyjnych 
Poza zaleceniami podanymi w pkt. 5.3.1. należy: 

− przy montażu pionów z rur bez stabilizacji należy zwrócić uwagę, aby odgałęziony przewód miał 
możliwość ugięcia się na dostateczną długość (zgodnie z zaleceniami producenta rur), 

− przy  montażu  pionów  z  rur  stabilizowanych  można  pominąć  kompensacje,  umieszczając 
obejmy punktu stałego bezpośrednio przy każdym rozgałęzieniu przewodu (odstępy między 
punktami stałymi nie powinny przekraczać 3 m), 

− zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających. 
 
5.3.3. Układanie przewodów w bruzdach ścian (podtynkowe) lub warstwach podłogowych (w 
szlichcie betonowej) 
Przewody  instalacji  wodociągowej  montowane  w  bruzdach  ściennych  lub  warstwach 
podłogowych  należy  układać,  w  miarę  możliwości,  prostopadle  lub  równolegle  do  krawędzi 
przegród. Trasy przewodów należy zinwentaryzować w dokumentacji powykonawczej. 
Przewody  w  bruzdach  należy  układać  w  rurach  osłonowych  z  tworzywa  sztucznego. 
Dopuszcza  się  układanie  w  bruździe  przewodu  owiniętego  tekturą  falistą  lub  folią  przy 
zapewnieniu wokół owinięcia przestrzeniu powietrznej. 
 
5.4. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych  
materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i  
innych  wad  powierzchniowych  w  stopniu  uniemożliwiającym  spełnienie  wymagań odpowiednich 
norm podanych w pkt. 2.2.1. 
Połączenia rur i kształtek należy wykonać jako: 

− połączenie rur wielowarstwowych jako zaprasowane z użyciem kształtek mosiężnych  
Aby wykonać połączenie zaprasowane rury czy też kształtki najpierw należy dociąć odpowiedni 
odcinek dedykowanym do średnicy narzędziem – nożycami do cięcia rur lub obcinakiem 
rolkowym z zachowaniem kąta prostego cięcia, narzędziem do fazowania obrobić krawędzie rur, 
następnie nasunąć rurę na łącznik lub kształtkę i przy użyciu zaciskarki zaprasować połączenie. 

− połączenia kielichowe na wcisk 
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną 
uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest 
stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
osiowe wprowadzenie końca rury w kielich (PVC). 
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Rodzaj  zastosowanych  połączeń  rur  i  kształtek  powinien  być  zgodny  z  instrukcjami 
producentów tych materiałów. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podane  zostały  w  ST  Kod  CPV  45000000-7 
„Wymagania ogólne”, pkt 6 
 
6.2. Kontrolę  wykonania  instalacji  wodociągowych  z  tworzyw  sztucznych  należy przeprowadzić  
zgodnie  z  zaleceniami  określonymi  w  WTWiO  „Instalacji wodociągowych” (zeszyt nr 7) 
Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do wartości 
ciśnienia  próbnego  (3-krotnie)  i  obserwacji  tej  instalacji.  W  przypadku  braku  przecieków  i 
roszenia  oraz  spadku  ciśnienia  (może  wystąpić  wyłącznie  spowodowane  elastycznością 
przewodów z tworzyw sztucznych) obserwuje się instalację jeszcze ½ godziny, jeżeli w dalszym ciągu  
nie  występują  przecieki  i  roszenie  oraz  spadek  ciśnienia  nie  większy  niż  0,6  bara, przystępuje 
się do badania głównego. 
      Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji 
instalacji  przez  2  godziny.  Jeżeli  badanie  główne  zostało  zakończone  wynikiem  pozytywnym  - 
brak przecieków  i  roszenia  oraz  spadek  ciśnienia  nie  większy  niż  0,2  bara  - to  uznaje  się,  że 
instalacja  wodociągowa  została  wykonana  w  sposób  prawidłowy,  chyba  że  wymagane  są 
badania uzupełniające przez producenta przewodów. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjąć 
zgodnie z określoną w dokumentacji technicznej i WTWiO.  
Badanie szczelności instalacji można również przeprowadzić sprężonym powietrzem. 
Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku 
ciśnienia na manometrze podczas badania. Jednakże jest to badanie dość niebezpieczne i należy 
ściśle przestrzegać wymogów określonych w ww. pkt. WTWiO. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół. 
 
6.3. Kontrolę wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić 
zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji kanalizacyjnych” (zeszyt nr 12) 
Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów. 
Pionowe  wewnętrzne  przewody  wentylujące instalację sanitarną  należy  poddawać  próbie  na  
szczelność  przez zalanie ich wodą na całej wysokości (do poziomu dachu). 
Szczelność podejść i pionów odprowadzających ścieki bytowe bada się obserwując swobodny 
przepływ wody odprowadzanej z losowo wybranych przyborów sanitarnych. Przewody odpływowe 
należy napełnić wodą do poziomu powyżej kolana łączącego te przewody z pionem. 
Kontrola prawidłowego wykonania odwodnień liniowych polega nawykonaniu:  
- badanie odchylenia osi kanału,  
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową położenia poszczególnych elementów,  
- badanie odchylenia spadku kanału,  
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia elementów,  
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania złączy korytek,  
- sprawdzenie rzędnych posadowienia elementów odwodnienia,  
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”, 
pkt 7 
 
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót wodociągowych 
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją 
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projektową i dołączonymi do niej ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

• Długość rurociągów: 

− należy  liczyć  od  końcówki  ostatniego  łącznika  w  podejściu  do  wodomierza  (od  strony 
instalacji)  bądź  od  zaworu  odcinającego  na  wprowadzeniu  rurociągów  do  budynków  (w 
przypadkach,  gdy  wodomierz  jest  na  zewnątrz  budynku)  –  do  końcówki  podejścia  do 
poszczególnych punktów czerpania wody, 

− oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów w zalewności od 
rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania  długości łączników oraz  
armatury  łączonych  na  gwint,  nie  wlicza  się  natomiast  do  długości  rurociągów armatury 
kołnierzowej, 

− podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a niezależnie od  
tego  do  przedmiaru  wprowadza  się  liczbę  podejść  według  średnic  rurociągów  i 
rodzajów  podejść.  Przy  ustalaniu  liczby  podejść  należy  odrębnie  liczyć  podejścia  wody 
zimnej, odrębnie – wody ciepłej, 

− długość  rurociągów  w  obejściach  elementów  konstrukcyjnych  wlicza  się  do  ogólnej 
długości rurociągów, 

− długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. 

• Elementy i urządzenia instalacji, jak zawory, wodomierze, liczy się w sztukach lub kompletach. 

• Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem podziału 
według średnic oraz rodzajów budynków. 
 

7.3. Jednostki i zasady obmiaru robót kanalizacyjnych 
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową i dołączonymi do niej ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

• Długość rurociągów kanalizacyjnych należy obliczać w [m], wyodrębniając ilości rurociągów w 
zależności od rodzajów rur, ich średnic oraz rodzajów połączeń, bez odliczania kształtek. Do 
długości rurociągów nie wlicza się zasuw burzowych, czyszczaków, rur wywiewnych i innych 
elementów. 

• Zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy. 

• Liczbę podejść odpływowych od urządzeń (odwodnień liniowych, wpustów) kanalizacyjnych 
oblicza się w sztukach według  rodzajów  podejść  i  średnic  odpływu  z  danego  urządzenia.  
Długość  rurociągów  w podejściach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. 

• Uzbrojenie  rurociągów  –  wpusty,  czyszczaki,  tłuszczowniki,  zasuwy  oblicza  się  w sztukach z 
podaniem rodzaju materiału i średnicy. 

• Wpusty podłogowe oblicza się w sztukach. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania ogólne”, pkt8 
 
8.2. Zakres badań odbiorczych dla instalacji wodociągowej 
 
8.2.1. Badania  przy  odbiorze  instalacji  wodociągowej  należy  przeprowadzić  zgodnie  z ustaleniami 
podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO „Instalacji wodociągowych”. 
Zakres  badań  odbiorczych  należy  dostosować  do  rodzaju  i  wielkości  instalacji  wodociągowej. 
Szczegółowy  zakres  badań  odbiorczych  powinien  zostać  ustalony  w  umowie  pomiędzy 
inwestorem  i  wykonawcą  z  tym,  że  powinny  one  objąć  co  najmniej  badania  odbiorcze 
szczelności,  zabezpieczenia  instalacji  wodociągowej  przed  przekroczeniem granicznych  wartości  
ciśnienia,  zabezpieczenia  przed  możliwością  pogorszenia jakości  wody  wodociągowej  w  instalacji  
oraz  zmianami  skracającymi  trwałość  instalacji, zabezpieczenia  instalacji  wodociągowej przed 
możliwością przepływów zwrotnych. Zakres tych badań określony został w pkt. 11 WTWiO. 
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Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary: 

− temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5 C, 

− spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających 
dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 

 
8.2.2. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej  
Odbiór  robót  poprzedzających  wykonanie  instalacji  tzw.  odbiór  międzyoperacyjny  należy 
przeprowadzić dla robót przykładowo wyszczególnionych w pkt. 5.2. 
Z  przeprowadzonego  odbioru  międzyoperacyjnego  należy  sporządzić  protokół  odbioru. 
 
8.2.3. Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej  
Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w miarę postępu 
robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach 
lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w  rurach osłonowych w  
warstwach  podłogi,  uszczelnień  przejść  przez  przegrody  budowlane,  których sprawdzenie będzie 
niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego końcowego. 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego końcowego 
jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
 
W ramach odbioru częściowego należy: 

− sprawdzić  czy  odbierany  element  instalacji  lub  jej  część  jest  wykonana  zgodnie  z 
dokumentacją  projektową  oraz  dołączonymi  do  niej  specyfikacjami  technicznymi, 

− sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej  części  instalacji  z  wymaganiami  określonymi  w 
odpowiednich punktach WTWiO, 

− przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po  dokonaniu  odbioru  częściowego  należy  sporządzić  protokół  potwierdzający  prawidłowe 
wykonanie  robót oraz  dołączyć  wyniki  niezbędnych  badań  odbiorczych.  W protokole należy 
jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem 
częściowym. 
 
8.2.4. Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po: 

− zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

− wypłukaniu i napełnieniu instalacji wodą, 

− dokonaniu  badań  odbiorczych  częściowych,  z  których  wszystkie  zakończyły  się  wynikiem 
pozytywnym. 
 

W ramach odbioru końcowego należy: 

− uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i WTWiO, 

− sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej  instalacji  z  wymaganiami  określonymi  w 
odpowiednich punktach WTWiO, 

− sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 

− sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. 
Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół. 
 
8.3. Zakres badań odbiorczych dla instalacji kanalizacyjnej 
Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi 
w pkt. 11 i 12  WTWiO „Instalacji kanalizacyjnych” (zeszyt nr 12). 
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Szczegółowy zakres badań odbiorczych należy ustalić w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą  
robót. Badania te powinny objąć co najmniej sprawdzenie szczelności, zabezpieczenie przed 
przepływem zwrotnym oraz poziomu hałasu. 
 
8.3.1. Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 
– przebieg tras kanalizacyjnych, 
– szczelność połączeń, 
– sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
– lokalizacja przyborów i urządzeń. 
 
Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru technicznego 
– częściowego. 
 
8.3.2. Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku postępu 

robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest utrudnione 

bądź niemożliwe w fazie odbioru końcowego. 
Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – 

częściowego  oraz  dołączyć  wyniki  badań  odbiorczych.  W  protokole  należy jednoznacznie  

zidentyfikować  lokalizację  odcinków  instalacji,  które  były  objęte  odbiorem częściowym. 

8.3.3. Odbiór końcowy instalacji kanalizacyjnej 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich robót 
montażowych oraz dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się 
wynikiem pozytywnym. 
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności: 

− użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń, 

− prawidłowość wykonania połączeń, 

− wielkość spadków przewodów, 

− odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji, 

− prawidłowość  wykonania  uchwytów  (podpór)  przewodów  oraz  odległości  między  uchwytami 
(podporami), 

− prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń, 

− protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 

− protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

− zgodność  wykonanej  instalacji  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi, 
WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów materiałów, przyborów i 
urządzeń. 

Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – końcowego  
 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7 
„Wymagania ogólne”, pkt 9 
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9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Podstawy rozliczenia robót stanowią określone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) 

ceny jednostkowe i ilości robót zaakceptowane przez zamawiającego. 

Ceny jednostkowe wykonania robót uwzględniają: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 

− dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

− obsługę sprzętu, 

 

Ceny jednostkowe obejmują także: 

− usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń w innych elementach obiektu, powstałych 

na skutek i w trakcie wykonywania robót instalacyjnych, 

− usunięcie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

− likwidację stanowiska roboczego, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

Ceny jednostkowe nie obejmują podatku VAT. 

 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
PN-EN 112002  Armatura sanitarna - badania termostatyczne (PN10). Ogólne wymagania 

techniczne. 
PN-EN 12541:2005  Armatura sanitarna - Ciśnieniowe zawory spłukujące do misek ustępowych i 

samoczynnie zamykane zawory spłukujące do pisuarów. 
PN-EN 1286:2004  Baterie mechaniczne niskociśnieniowe – Ogólne wymagania techniczne. 
PN-EN 1489:2003   Armatura w budynkach – Zawory bezpieczeństwa – Badania i wymagania. 
PN-EN ISO 15875-1:2005, PN-EN ISO 15875 1:2005/A1:2008  Systemy przewodów rurowych 

z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej – Usieciowany 
polietylen (PE-X) – Część 1: Wymagania ogólne. 

PN-EN ISO 15875-2:2005, PN-EN ISO 15875 2:2005/A1:2008 Systemy przewodów rurowych 
z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej – Usieciowany 
polietylen (PE-X) Część 2: Rury. 

PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody  
   ciepłej i zimnej – Usieciowany polietylen (PE-X) Część 3: Kształtki. 
PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody  

ciepłej i zimnej – Usieciowany polietylen (PE-X) Część 5: Przydatność systemu 
do stosowania. 

PN-EN 1717:2003  Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 
zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 

PN-EN 806-1:2004  Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne. 

PN-EN 806-4:2010  Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodo-ciągowych do przesyłu 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 4: Instalacje. 

PN-EN 1329-1:2001  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych  do  odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli – Niezmiękczony  polichlorek  winylu  (PVC-U).  Część  1:  
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
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PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do odprowadzenia 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli.  Nieplastyfikowany  polichlorek  winylu  (PVC-U).  Część  
2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 

 
10.2. Ustawy 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z 
późn. zm.). 

− Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

− Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  –  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747). 
 

10.3. Rozporządzenia 

− Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  29  marca  2007  r.  w  sprawie  jakości  wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zmianami). 
 

10.4. Inne dokumenty, instrukcje  

− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – zeszyt 7 – COBRTI INSTAL. 

− Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Rurociągów  z  Tworzyw  Sztucznych  –  Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 

− Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE – GAMRAT. 

− Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod 
CPV 45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja – 2011 r. 

 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
 


