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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego
"Projekt budowlany wewnetrznych instalacji: wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji dla przebudowy budynku biblioteki "

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Zakres stosowania ST opisano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST) ST-S.00.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.8.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$é, ze
podstawowe wymagania bedg spefnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.3.1.Instalacja wentylacji mechanicznej

- montaz przewoddw i ksztattek wentylacyjnych z blachy stalowej, kotowych, o $r. 250 mm
- montaz przewoddw i ksztattek wentylacyjnych z blachy stalowej, kotowych, o $r. 300 mm
- montaz przewoddw i ksztattek wentylacyjnych z blachy stalowej, kotowych, o §r. 355 mm
- montaz kompletnego systemu odciggu spalin dla pieciu stanowisk samochoddéw ciezarowych
- montaz wentylatora ssawnego V=3780m3/h, dp=1200Pa

- montaz wentylatora ssawnego V=4800m3/h, dp=1300Pa

- montaz ttumikéw akustycznych rurowych

- montaz wyrzutni dachowych poziomych

- montaz nasad hybrydowych z szafg zasilajgco strujgca

- montaz wentylatorow sufitowych

- montaz kratek transferowych aluminiowych o wym. 20x30cm

- montaz Kratek transferowych z siatkg i przepustnica regulacyjng o wym. 30x20cm

- montaz sprezarki Srubowej 10bar o wydajnosci 0,38m3/min

- wykonanie przejs¢ przez poszycie dachu

1.4. Okreslenie zakresu robét wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Kody robét objetych niniejszg Szczegdtowaq Specyfikacjg Techniczng (CPV)

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.5. Okreslenia podstawowe
Ogdlne okreslenia podstawowe opisano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST) ST-S.00.

Wentylacja mechaniczna pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci,
majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza
zewnetrznego, bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych wprowadzajgcych powietrze w
ruch.

Instalacja wentylacji mechanicznej - zestaw urzadzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych
stuzacych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw -



intensywnosci wymiany powietrza, ciSnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej,
predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu - w strefie przebywania ludzi.

Strefa przebywania ludzi — czes$¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2m nad podtogg, a takze
nad pomostami, gdzie przebywajg ludzie, w ktérej za pomocy instalacji wentylacyjnej lub
klimatyzacyjnej trzeba zapewni¢ warunki mikroklimatu pomieszczenia.

Mikroklimat pomieszczenia — warunki klimatyczne istniejgce w pomieszczeniu, bedace wynikiem
jednoczesnego oddziatywania stopnia czystosci, sktadu chemicznego, temperatury, wilgotnosci
wzglednej i predkosci ruchu powietrza, a takze otaczajgcych przegrdd.

Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni.

Niezbedny strumien objetosci powietrza zewnetrznego — strumien powietrza zewnetrznego, ktéry
ze wzgleddéw higienicznych nalezy doprowadzi¢ do oséb przebywajgcych w pomieszczeniu w celu
utrzymania odpowiedniej jakosci powietrza wewnetrznego, w tym zapewnienia odczucia $wiezosci
powietrza, odprowadzenia przykrych zapachdéw i utrzymanie na wymaganym poziomie zawartosci
tlenku wegla i dwutlenku wegla.

Krotno$¢ wymian powietrza — ilo$¢ wymian powietrza — liczbowa warto$¢ intensywnosci wentylacji
pomieszczenia, liczba okreslajgca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien
powietrza o objetosci réwnej objetosci pomieszczenia.

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury i wilgotnosci
wzglednej i innych pochodnych parametréw powietrza zewnetrznego, ktére naleSy przyjmowaé w
danej miejscowosci przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury, wilgotnosci
wzglednej i predkosci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, ktére nalezy przyjmowaé- w
funkcji przeznaczenia i trybu uzytkowania pomieszczen — przy obliczaniu i doborze urzadzen
wentylacji i klimatyzacji.

Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych
lub ciektych.

Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz
Przewdéd wentylacyjny - element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy
obudowe przestrzeni, przez ktdrg przeptywa powietrze

Przepustnica - zespét samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny,
pozwalajgcy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu
Ttumik akustyczny - element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd majacy na celu zmniejszenie
hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow

Nawiewnik - element lub zespét, przez ktdry powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni
Wywiewnik - element lub zespdt, przez ktdry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

Otwor wentylacyjny - otwér wyposazony w obudowe lub nie, wykonany w przegrodzie przestrzeni
wentylowanej majacy na celu zapewnienie przeptywu powietrza miedzy pomieszczeniami

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robot opisano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (ST) ST-S.00.

3.MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

® Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

® Materiaty, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach, oraz Dokumentacji Projektowe;.

e Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzadzen powinien odpowiadaé¢ co najmniej
wtasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej.



® Powierzchnie obuddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powtok ochronnych.

e Szczelnos$¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami powinna odpowiadac
wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

® Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

® Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

¢ Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

¢ Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw

2.2.1. Przewody wentylacyjne

® Przewody wentylacyjne powinny byé wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 1mm

® Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzerdw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny
miec ubytkow, pekniec i tym podobnych wad.

* Wymiary przewoddéw o przekroju kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i
PN-EN 1506.

® Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-76001.

¢ Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-03434.

® Potgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.

¢ Elastyczne elementy stuzgce do potaczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z nawiewnikami
lub wywiewnikami powinny byé wykonane z materiatdw co najmniej trudnozapalnych, posiadac¢
dtugosc nie wiekszg niz 1,50m, przy czym nie mogg by¢ prowadzone przez przegrody budowlane

Przewody wentylacyjne blaszane nalezy wykonywaé z blach lub tasm stalowych ocynkowanych wg.
norm: PN-B-03434:1999, PN-B-03410:1999, PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-89/H-92125-
Blachy i tasmy ocynkowane. Do wykonywania przewoddéw wentylacyjnych uzywa sie cienkosciennej
blachy walcowanej na zimno lub na gorgco. Stosowanie w produkcji blach o minimalnych grubosciach
mozliwe jest wytgcznie z rGwnoczesnym stosowaniem technologii usztywnien ptaszcza zapewniajgcej
wymagang sztywnos$¢ i szczelno$¢ oraz nie obnizajgcej warunkow przeptywu powietrza i akustyki
przewoddw. Potgczenia blach w przewodach prostokatnych nalezy wykonywa¢ zamkami blacharskimi
na zaktadke.

Przewody powinny by¢ z materiatéw niepalnych lub co najmniej trudno zapalnych, stawiaé¢ maty opor

dla przeptywu powietrza, by¢ szczelne i mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczng, miec

estetyczny wyglad zewnetrzny.

Zasadnicze czeSci - prostki i ksztattki - sieci przewodéw wentylacyjnych mozna zestawi¢ w

nastepujgcych grupach :

- prostki o danej srednicy lub wymiarach przekroju poprzecznego oraz dtugosci,

- dyfuzory (zwezki) stanowigce przejscie z przekroju kotowego na kotowy, z kotowego na prostokatny
lub z prostokatnego na prostokatny lub z prostokatnego na prostokatny o danych s$rednicach
(mniejszej i wiekszej) lub wymiarach przekrojow oraz wysokosci; dyfuzory moga by¢ osiowe proste
lub ukosne.

- kolana

- tuki o danej $rednicy lub wymiarach przekroju poprzecznego, o danym promieniu krzywizny, kacie
zmiany kierunku

- odsadzki, czyli potaczenia dwdch péttukdw,



- tréjniki o danych srednicach lub wymiarach przekrojéw poprzecznych przewodu gtdwnego, przelotu
i odgatezienia, o danej dtugosci korpusu, o danym kacie zbieznosci Scianek korpusu i kacie
odgatezienia.

Materiat i sposdb wykonania poszczegdlnych czesci przewoddw wentylacyjnych powinny zapewniaé

tatwos¢ ich montazu i konserwacji.

Mocowanie akcesoriéw dodatkowych lub elementéw usztywniajgcych powinno byé wykonane

metodami nieniszczgcymi powtoki ochronnej.

Scianki kanatéw prostokatnych pod wptywem réznicy cisniern w przewodzie i otoczeniu nie moga

uginac sie wiecej niz o 20mm. W celu zwiekszenia sztywnosci Scianek nalezy stosowac kopertowanie

albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniajacych.

Dla tréjnikéw kat miedzy przewodem gtéwnym i odgatezieniem moze wynosic¢ 15, 30, 45, 60 lub 90°.

Promien krzywizny tukédw przyjmuje sie rowny 1,5 do 2,0 srednic przewodu kotowego lub 1,5 do 2,0

szerokosci boku, ktdrego ptaszczyznie wystepuje zagiecie przewodu.

Dtugosé odcinkéw przewoddw wykonanych z blachy stalowej okreslona jest warunkami ich

transportu, lecz nie dtuzsza niz 2m.

Scianki przewoddéw blaszanych nie mogg mie¢ widocznych zatamar i wgniecen.

Przewody wentylacyjne blaszane nalezy przechowywa¢ w miejscach zabezpieczonych przed

odpadami atmosferycznymi.

Przewody muszg by¢ wykonane z materiatu o odpowiednie] jakosci, zgodnie z projektem. Zmian

dotyczacych materiatu mozna dokonac jedynie za zgodg projektanta i Inwestora.

Poszczegdlne prostki, ksztattki i inne elementy przewoddw znakuje sie farbg szybko schnacg, aby

utatwic¢ ich kompletowania na miejscu montazu. Znakowanie elementéw nalezy przeprowadzac

bardzo starannie i czytelnie, aby znaki i symbole zachowaty sie w czasie transportu, sktadowania i

montazu.

Przed wystaniem na miejsce montazu przygotowane w warsztacie elementy podlegajg doktadnemu

sprawdzeniu i dopasowaniu tak, aby unikngc¢ trudnosci przy tgczeniu ich w trakcie montazu. Wymiary

elementow sprawdza sie korzystajgc z szablonu lub przez wstepne skompletowanie odcinkéw
instalacji.

2.2.2. Elementy instalacji wentylacyjnej

Kratki wentylacyjne

1. Kratki wentylacyjne nawiewne z kierownicami poziomymi i przepustnicami

2. Kratki wentylacyjne wywiewne z kierownicami poziomymi i przepustnicami

Kratki wentylacyjne stuzg do nawiewania i wywiewania powietrza w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych. Nawiewnik dziata poprawnie, gdy uksztattowanie przewodu przed nim umozliwia
catkowite wypetnienie (bez oderwania od $cianek) tego przewodu strumieniem naptywajacego
powietrza. Zapewnia to uzyskanie symetrycznego profilu predkosci strumienia nawiewnego i pozwala
oczekiwac ze rzeczywista charakterystyka strumienia zgodna jest z obliczeniowa. Kratki wentylacyjne
sktadajg sie z profili stalowych lub aluminiowych, z ktérych wykonana jest ramka i kierownice,
tacznikdow naroznych oraz tulejek nylonowych dla osadzenia czopdw kierownic w ramkach. Elementy
ruchome nawiewnikéw i wywiewnikdw powinny by¢é osadzone bez luzdéw, ale z mozliwoscig
przestawienia, a potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

Powierzchnie obudowy oraz kierownic nie mogg wykazywac wgniecen i uszkodzern mechanicznych.
Wykonczone powierzchnie elementow kratki powinny by¢ gtadkie, bez pecherzy, odpryskéw i
ztuszczen oraz zaciekdw. Powinny by¢é pakowane w sposdb zapewniajacy przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Kratki wentylacyjne nalezy przechowywaé w opakowaniu z tektury falistej w
miejscach zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Wyrzutnie powietrza

Czerpnie i wyrzutnie wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej-obudowa, zaluzje, listwy.
Wyrzutnie powietrza w zaleznosci od miejsca i sposobu ich lokalizacji dzielg sie na terenowe, $cienne
i dachowe.

Czesci roztaczne skrecane Srubami i nakretkami wg dokumentacji technicznej producenta.



2.2.3. Szynowy wyciag spalin z automatycznym wypieciem ssawki

Zestaw zawiera:

- szyna odciggowa

- wézek odciggowy (6”) x 1

- waz odciggowy typu NR-B (6”); dt. 5 m

- podwieszenie weza za pomocg balansera

- ssawka z uktadem automat. wypiecia

- system automatycznego wypiecia ssawki za pomocg ciegna BOWDEN’A
- opaski zaciskowe i ostona gumowa

Opis systemu

System wyciggu spalin oparty o szyne ALU to najbardziej elastyczny i zaawansowany
technologicznie produkt w naszej ofercie. Szyna ALU zostata zaprojektowana do obstugi
pojazdéw osobowych i ciezarowych w standardowych aplikacjach takich jak serwisy i warsztaty
samochodowe oraz do specjalistycznych zastosowann w garazach strazy pozarnej, zajezdniach
autobusowych, jednostkach wojskowych czy fabrykach samochoddéw. Szyna moze zostac
zamontowana zardwno wzdtuz stanowisk (wzdtuz kanatu przegladowego, torowiska, czy linii
produkcyjnej) jak réwniez za rzedem ustawionych obok siebie pojazdéw (jako szyna poprzeczna).
Podstawowy system sktada sie z szyny ALU, jednego lub kilku woézkéw odciggowych poruszanych
manualnie, weza i ssawki odciggowej oraz wentylatora. System mozna rozszerzyé w zaleznosci
od aplikacji o uktad automatycznego sterowania pracg wentylatora, uktad automatycznego
wypiecia ssawki odciggowej czy tez sterowanie przesuwem wozka i podnoszeniem/opuszczaniem
weza.

Dla fabryk i montowni samochodéw opracowano rozbudowany system tukéw i szyn
powrotnych pozwalajgcych na dopasowanie toru jazdy wodzka do linii produkcyjnej przy
zapewnieniu odpowiedniej przepustowosci i petnej automatyzacji pracy. Konstrukcja szyny ALU
umozliwia rowniez podwieszenie za pomocg specjalnych wdzkdw ramion oraz bebndw odciggowych.
Modutowa budowa, wytrzymata konstrukcja i szeroka gama dostepnych akcesoridw stawiajg
szyne ALU na czotowym miejscu posrdd dostepnych na rynku rozwigzan do usuwania spalin z
pojazddéw silnikowych.

Konstrukcja szyny

Szyna ALU jest wykonana z lekkiego i wytrzymatego stopu aluminium. Profil szyny ALU zostat
zaprojektowany tak, aby oddzieli¢ kanat wyciggowy spalin od toru jazdy wdzka odciggowego.
Wszystkie rolki prowadzgce poruszajy sie po zewnetrznym torze prowadzgcym, dzieki czemu
odciggane spaliny nie majg kontaktu uktadem jezdnym i napedowym wdzka.

Taka konstrukcja zapewnia dtugg zywotnos¢ elementéw jezdnych wdzka oraz niczym
niezaktécony przeptyw odcigganych spalin wewnatrz szyny. Wyeliminowano tym samym
koniecznos¢ systematycznego czyszczenia szyny oraz czestych wymian kotek w uktadzie
jezdnym. Uszczelka w dolnej czesci szyny wykonana jest z neoprenu o wytrzymatosci
temperaturowej 150°C. Dla aplikacji wymagajgcych wyziszej odpornosci termicznej dostepne sg
uszczelki wykonane z silikonu lub vitonu o wytrzymatosci temp. nawet do 300°C.

Ramie

Aby zwiekszyé mozliwosci systemu szynowego ALU o obstuge pojazdéw z gdérnym uktadem
wydechowym opracowano ramie typu Combi. Ramie montowane jest na szynie ALU 250
podwieszonej wzdtuz stanowiska serwisowego, co zapewnia maksymalny zasieg jego pracy.
Wyposazone jest w konstrukcje nosng utrzymujaca zadana pozycje, ruchomg ssawke oraz manualny
uktad pozycjonowania ramienia i ssawki. Kagt obrotu ramienia wynosi 360°, regulacja wysokosci
~1500 mm, kat nachylenia ssawki 0°, 45°, 90°, odpornos$é¢ termiczna 200°C. Ramie Combi



dostepne jest w dwodch dtugosciach 1,9 m i 2,8 m. Opcjonalnie ramie moze by¢ wyposazone w
przepustnice i waz odciggowy dla dolnych uktadéw wydechowych oraz  automatyczny  uktad
pozycjonowania. Maksymalna wydajnos$¢ ramienia wynosi 2500 m3/h

Beben odciggowy na szynie

W przypadku gdy zachodzi potrzeba operowania wezem o znacznej dtugosci, do szyny ALU mozemy
podwiesi¢ beben odciggowy. Specjalna wersja wdozkow odciggowych pozwala na podwieszenie pod
szyng ALU 250 bebnéw odciggowych. Do szyny moziemy podwiesi¢ zarowno bebny z napedem
sprezynowym jak i elektrycznym. Przesuw bebna po szynie moze sie odbywac¢ manualnie lub
automatycznie za pomocg napedu elektrycznego..

2.2.4. Wentylatora ssawny V=3780m3/h, dp=1200Pa

Wentylatory powinny odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

- charakterystyki techniczne wentylatoréw powinny byé zgodne z charakterystykami okreslonymi w
dokumentacji technicznej; dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i spietrzenia nie moga
przekracza¢ 5%; zapotrzebowanie na moc wentylatora w zatozonym punkcie pracy nie moze
przekracza¢ nominalnej mocy silnika elektrycznego,

- wentylatory powinny by¢ dostarczone w stanie ztozonym,

- zespoty majace silniki elektryczne nalezy uziemié,

Wykonawca powinien:
- dokonaé uzgodnien z producentem dotyczgcych gwarancji i jakosci catej zamawianej partii
materiatu
- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajgcej z harmonogramu robot,
- zapewnic sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej jednorazowo wysytanej
partii materiatu, zawierajgcy nastepujgce dane:
a) nazwe i adres producenta
b) date i numer kolejny badania
c) oznaczenia wg Polskiej Normy
d) pieczed i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie

Zestaw zawiera:

- Zestaw rozruchowy wentylatora

- Wentylator; wydajnosé: 1.500-3.780 m3/h; moc 1,5 kW; napiecie: 400 V, 3~, 50 Hz; poziom hatasu:
<72 dB (A); waga: 62 kg

- Obudowa dzwiekochtonna wentylatora

- Wibroizolatory M10 ( 4 sztuki w zestawie)

- Wsporniki do montazu 936,00 1 936,00

- Redukcja kwadrat-koto; wylot wentylatora

- Kréciec wlotowy wentylatora

- Ztacze elastyczne wentylatora

2.2.5. Wentylatora ssawnego V=4800m3/h, dp=1300Pa

Wentylatory powinny odpowiadac nastepujgcym warunkom:

- charakterystyki techniczne wentylatoréw powinny by¢ zgodne z charakterystykami okreslonymi w
dokumentacji technicznej; dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i spietrzenia nie moga
przekracza¢ 5%; zapotrzebowanie na moc wentylatora w zatozonym punkcie pracy nie moze
przekracza¢ nominalnej mocy silnika elektrycznego,

- wentylatory powinny by¢ dostarczone w stanie ztozonym,

- zespoty majace silniki elektryczne nalezy uziemié,

Wykonawca powinien:



- dokonaé¢ uzgodnien z producentem dotyczgcych gwarancji i jakosci catej zamawianej partii
materiatu
- dokonac uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajgcej z harmonogramu robot,
- zapewnic sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej jednorazowo wysytanej
partii materiatu, zawierajgcy nastepujgce dane:
a) nazwe i adres producenta
b) date i numer kolejny badania
c) oznaczenia wg Polskiej Normy
d) pieczed i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie

Zestaw zawiera:

- Wentylator FEM 315; wydajnos¢: 2100-4800 m3/h; moc 3,0 kW; napiecie: 400V, 3~, 50 Hz; poziom
hatasu: <76 dB (A); waga: 92 kg

- Obudowa dzwiekochtonna wentylatora

- Wibroizolatory M10 ( 4 sztuki w zestawie)

- Wsporniki do montazu 936,00 1 936,00

- Redukcja kwadrat-koto; wylot wentylatora

- Kréciec wlotowy wentylatora

- Ztacze elastyczne wentylatora

2.2.6. Sktadowanie materiatow

Wszystkie materialy i wyroby przeznaczone do montazu instalacji wentylacji  powinny by¢
przechowywane i magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczen pytowych
oraz gazéw i par cieczy agresywnych chemicznie. Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane w
fabrycznych opakowaniach i zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu
magazynowym ( temperatura i wilgotnosc) — wg instrukcji producenta wyrobdéw i materiatéw.

3. SPRZET
Warunki ogélne stosowania sprzetu opisano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST) ST-S.00.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych odpowiednig jakosé robét oraz innego
sprzetu zaakceptowanego przez Kierownika Budowy.

Roboty montazowe wykonywac przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych i dopuszczonych do
eksploatacji, drabin montazowych atestowanych.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie urzadzen i materiatdéw do wbudowania powinny
odbywac sie tak, aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny. Srodki i urzadzenia transportu powinny byé
odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementdw itp. niezbednych do wykonania
danego rodzaju robdét wentylacyjnych. Zaleca sie dostarczenie elementéw wentylacyjnych i ich
konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego
transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to gtéwnie duzych, ciezkich elementéw.
Sktad elementéw wentylacyjnych powinien spetniaé nastepujgce warunki :

- znajdowac sie mozliwie blisko miejsca montazu,

- mie¢ dogodny dojazd dla dostawy materiatéw i elementdéw z zaktadu wytwadrczego,

- miec¢ urzadzenia do tadowania i roztadowywania elementéw.

Przywiezione ze skfadu na miejsce montazu elementy przewoddéw i urzadzenia wentylacyjne
kompletuje sie zgodnie z rysunkami montazowymi, wedtug symboli znakowania, naniesionych na ich
powierzchnie w zaktadzie wytwdrczym.



Elementy potaczen wentylacyjnych nie wymagajg opakowania. Do transportu, potgczenia jednego
typu i wielkosci powinny by¢ skompletowane i zwigzane w wigzki. Wigzki jednakowych elementéw
potgczen powinny byé oznakowane przy pomocy trwale zamocowanej przywieszki z oznaczeniem.
Elementy potgczen nalezy przechowywaé¢ w miejscach zabezpieczonych przed odpadami
atmosferycznymi.

Elementy potaczen mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi, lecz powinny by¢
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. W transporcie kolejowym lub samochodowym
nalezy przestrzegac przepiséw transportowanych. Poszczegdlne warstwy przewodow powinny byc
przetozone listewkami drewnianymi, ptytami kartonowymi. llo$¢ warstw przewodéw powinna byc
kazdorazowo ustalana w zaleznosci od przekroju przewodéw i ich dfugosci oraz masy jednostki.

5. WYKONANIE ROBOT
Warunki ogélne stosowania sprzetu opisano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST) ST-S.00.

5.1.Instalacja wentylacji mechanicznej
5.1.1. Wstep
Przewody wentylacyjne
® Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynku w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.
® Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywac w otworach, ktérych wymiary s3
od 50 do 100mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw lub przewoddéw z izolacjs.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.
® Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w
spos6b nieobnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.
® Materiat podpdr i podwieszern powinna charakteryzowac¢ odpowiednia odpornosé¢ na korozje w
miejscu zamontowania.
e Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
® Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw tak, aby ugiecie sieci przewoddéw nie wpltywato na jej
szczelnos¢, whasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji.
® Zamocowanie przewoddéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z
ciezarow:
a) przewodow;
b) materiatu izolacyjnego;
c) elementdéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddw,
np. ttumikdéw, przepustnic itp.;
d) elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen;
e) osoby lub osdb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie
czyszczenia lub konserwaciji.
® Elementy zamocowania podpér lub podwieszern do konstrukcji budowlanej powinny miec
wspotczynnik bezpieczerstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
® Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspodtczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.
® Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz byc¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy
zamocowaniami elementéw pionowych.
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® Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszert i podpdr powinny miec
wspotczynnik bezpieczestwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wptywem obliczeniowego obcigzenia.

e W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow mogty byc
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnic¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukc;ji
budynku.

* W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

® Podwieszenia kanatéw powinny by¢ wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe.

Mozliwo$¢ czyszczenia instalacji
Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworédw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji, umozliwiajac oczyszczenie
wewnetrznych powierzchni przewoddw, a takze urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych
urzadzen i elementdw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposdb. Elementy przewidziane jako
otwory rewizyjne instalacji to nawiewniki i wywiewniki oraz zaslepki kanatéw i trojnikéw.
Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamontowane,
aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow. Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddw o przekroju
prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest
stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.
Nie nalezy stosowaé wewnatrz przewoddw ostro zakoriczonych s$rub lub innych elementéw, ktére
mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczgcych.
Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach
rewizyjnych.
Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym.
Nalezy zapewnié¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach
urzadzen:

a) przepustnice (z dwéch stron);

b) klapy pozarowe (z jednej strony);

c) nagrzewnice i chtodnice (z dwéch stron);

d) ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

e) filtry (z dwdch stron);
Powyzisze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowaé w celu oczyszczenia (z
wyjatkiem klap pozarowych).
Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane
wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegto$é miedzy
otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.

®  Filtry
Usung¢ folie zabezpieczajgcy filtry. Sprawdzi¢ stan filtréw, ich szczelno$¢ i zamocowanie w
prowadnicach. Sprawdzié¢ nastawy presostatéw réznicowych okreslajgcych dopuszczalny koricowy
spadek cisnienia statycznego max 250Pa.

e Wentylatory
— Sposéb zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw
sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikéw
elastycznych.
— Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:
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- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika
wentylatora;

- réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

- Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnié prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek
obrotéow wentylatora

Filtry powietrza

—Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce
koniecznos¢ wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji.

—Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelnos¢ zamocowania filtra powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

— Sposoéb uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ réwnomierny naptyw powietrza na filtr.

— Wktady filtrujace nalezy montowac po zakoriczeniu "brudnych" prac budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki

® Elementy ruchome nawiewnikédw i wywiewnikéw powinny by¢é osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

® Nawiewnikédw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdod (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majgcych zaktdcajagcy wptyw na ksztatt i zasieg
strumienia powietrza.

* Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ pofaczone z przewodem w sposdb szczelny.

® Sposdb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

* Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas "brudnych" prac budowlanych.

® Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
catkowicie otwartej.

Wyrzutnie

® Konstrukcja wyrzutni powinna zabezpieczaé instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw
atmosferycznych.

e Otwory wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych
gryzoni, ptakdw, lisci itp.

Przepustnice

® Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w
element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu.

® Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych
powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

e Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat w petnym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieé¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i
zamknietego.

e Szczelnos¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé co najmniej klasie
1 wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

® Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadac co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej
w PN -EN 1751

5.1.2.Zasady wykonania Robét

Ochrona p.poz

Przewody wentylacyjne bedg wykonane z materiatéw niepalnych. Izolacje cieplne i akustyczne beda
wykonane z materiatow niepalnych. Przewody wentylacyjne bedg przechodzity przez przegrody w
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sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu w przypadku pozaru. Nie przewiduje sie klap
p.poz. gdyz nie ma przejscia przewodow przez strefy p.poz.

Ochrona srodowiska i zabezpieczenie przed hatasem.

Dziatanie zaprojektowane] instalacji wentylacyjnej nie bedzie powodowaé emisji do otoczenia
zadnych substancji szkodliwych oraz nie bedzie ucigzliwe dla uzytkownikow budynku. Poziom hatasu
przenikajgcego do pomieszczen nie bedzie przekracza¢ wartosci normowych dzieki odpowiednio
zastosowanych ttumikdw akustycznych. Aby wyeliminowaé przenoszenie dZzwiekdw materiatowych i
drgan przez konstrukcje budynku oraz Scianki przewoddéw wentylacyjnych nalezy przy podwieszaniu
urzadzen do stropdw oraz przy mocowaniu do $cian zastosowac szpilki montazowe zaopatrzone w
specjalne podktadki gumowe, skutecznie izolujgce drgania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli
Warunki ogélne stosowania sprzetu opisano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST) ST-S.00.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji
zgodnie z wymaganiami.

Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak wentylatory, filtry, itp. zostaty
prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

6.2.1. Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé nastepujace prace wstepne:

a) prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b) regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych;

c) nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

d) okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku oraz ustawienie kierunku
wypltywu powietrza z nawiewnikow;

e) nastawienie i sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajacych;

f) nastawienie elementdéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

g) przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

h) przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja;

i) stanu kompletnosci central nawiewno-wywiewnych i wywiewnych;

j) stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne);

6.2.2. Procedura prac

Instrukcja okresowej kontroli szynowego wyciggu spalin.

Sprawdzac¢ nastepujace rzeczy 3 do 4 razy w ciggu roku, w zaleznosci od tego jak eksploatowana jest

szyna:

1. Zamocowanie szyny do sufitu.
Upewnic sie, ze szyna jest stabilna
Sprawdzi¢, czy zawiesia szyny sg w dobrym stanie technicznym

2. Zamocowanie podwieszenia ssawki lub dziatanie balansera
Przy podwieszeniu na lince, sprawdzi¢ stan techniczny stalowej linki, czy nie ulegta uszkodzeniu
Przy podwieszeniu na balanserze, sprawdzi¢ site naciggu(w razie potrzeby wyregulowac), stan
techniczny nylonowej linki

3. Waz elastyczny; sprawdzi¢ jego stan, czy nie ma peknieé, przetaré i uszkodzen spowodowanych
wysoka temperaturg; sprawdzi¢ czy waz nie jest zgnieciony co skutkuje zmniejszeniem
wydajnosci urzadzenia
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4. Potaczenie przewodu z wozkiem oraz ssawka.

5. Zakonczenie szyny; czy nie zostato odksztatcone lub uszkodzone przez wézek; takie uszkodzenie
Swiadczy o Zle zamontowanych ogranicznikach; Zle zamontowane ograniczniki mogg doprowadzic¢
do wypadniecia wdzka

6. Kotka jezdne wdzka; czy obracajg sie bez tar¢ a wdzek przesuwa sie tagodnie.

Wyregulowac zacisk klucza mocujgcego ssawki

8. Sprawdzi¢ czy w kanatach (szynie i rurociggach) nie znajdujg sie ciata obce (szmaty, rekawice,
etc), sprawdzi¢ zabrudzenie szyny i kanatéow i w razie koniecznosci wyczysci¢ (obstuga pojazdéw
ciezarowych czesto powoduje, iz w szynie znajduje sie sadza oraz olej; tworzg one razem fatwo
palng mieszanke)

9. Sprawdzi¢ wydajnos¢ wentylatora

10. Sprawdzié¢ kierunek obrotéw wirnika wentylatora; przy przypadkowej zamianie kolejnosci faz,
wirnik wentylatora bedzie obracat sie w przeciwnym kierunku; objawem tego bedzie spadek
wydajnosci (niezaleznie od kierunku pracy wirnika, wentylator bedzie odsysat powietrze) oraz
zwiekszenie poziomu hatasu

11. Upewnid sie, czy poziom hatasu wentylatora nie jest niepokojgco wysoki

12. Sprawdzié, czy zabezpieczenie przecigzeniowe wentylatora ma caty czas prawidtowe parametry
nastaw pradu (tylko wykwalifikowani elektrycy !)

N

Raz do roku, przegladu powinien dokona¢ wykwalifikowany serwis

Kontrola dziatania przepustnic
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

Kontrola dziatania sieci przewodéw

a) dostepnosé do sieci przewodow.

b) po zmontowaniu instalacji przewody podlegajg badaniu szczelnosci zgodnie z normg B76001:1996.
Zaleca sie wykonywanie badania szczelnosci przewoddéw w czasie montazu instalacji wentylacyjnej i
klimatyzacji.

Kontrola dziatania nawiewnikdw i wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu powietrza w
pomieszczeniu
a) wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw;

Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w rdéinych warunkach
eksploatacyjnych przy réznych wartosciach zadanych regulatorow.

Instalacja elektryczna.
Po zakonczeniu montazu przewody elektryczne zasilajgce poszczegdlne urzadzenia nalezy poddad
badaniom stanu izolacji a urzadzenia pomierzy¢ pod katem skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.

6.3. Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

6.3.1. Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych w zaleznosci od funkcji spetnianych przez instalacje winien
by¢ zgodny z okreslonym w Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL — Zeszyt 5 —,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” — pkt 5.5.1.
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6.3.2. Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania

Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli winien by¢ zgodny z zakresem okresSlonym w
Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” pkt 5.3.2.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot opisano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST) ST-S.00.

7.1. Jednostki obmiaru:

- montaz kanatéw wentylacyjnych -m’.
- montaz ksztattek wentylacyjnych - szt.
- montaz armatury i urzadzen - szt.
- wykonanie otworéw w poszyciu dachu - szt.
- armatura regulacyjna - szt.
- osprzet instalacji wentylacji - szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot

Odbidr robdt na podstawie wymagan PN EN 12599

Odbiorom podlegajg nastepujace prace:

— odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest proba szczelnosci, a mianowicie: odcinki kanatéw
przewidziane do obudowania, kanaty stanowigce cze$¢ nadcisnieniowg urzadzen wyciggowych,
transportujgce powietrze zawierajgce czynniki szkodliwe dla zdrowia, jesli istnieje
niebezpieczenstwo przedostawania sie go do pomieszczenn pobytu ludzi, pozostate kanaty — w
zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomiedzy strong wykonujgca a odbierajaca,

— wentylatory itp. urzadzenia,

— otwory dachu,

— miejsca, na ktérych majg by¢é ustawione lub zawieszone urzadzenia

— przepustnice, montowane w niedostepnych przewodach powietrznych.

Przy odbiorze urzadzen i elementéw od producenta nalezy:

— dokonac ogledzin zewnetrznych,

— sprawdzi¢ recznie czy wirnik wentylatora nie ociera sie o korpus obudowy,

— sprawdzi¢ wymiary gtdwne,

— sprawdzi¢ sztywnosc¢ konstrukgji,

— sprawdzi¢ dziatanie mechanizmdéw nastawczych zaluzji i przepustnic,

— sprawdzi¢ szczelno$¢ urzadzen i tgcznikdw elastycznych;

— sprawdzi¢ kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

Odbiér kazdego etapu powinien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu
prob, ma to na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje sie do
eksploatacji i osigga zaktadane parametry.

8.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.
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W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

a) porownanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowsy, zaréwno w
zakresie

b) materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;

c) sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

d) sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

e) sprawdzenie czystosci instalacji;

f) sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji. W szczegdlnosci
nalezy

wykona¢ nastepujace badania:

8.2.1. Badanie ogdlne

a) dostepnosci dla obstugi;

b) stanu czystosci urzadzen,

c) rozmieszczenia i dostepnosci otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

d) kompletnosci znakowania;

e) zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

f) zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposdb niepowodujacy przenoszenia
drgan;

g) srodkow do uziemienia urzadzen i przewodow.

8.2.2. Badanie wentylatorow i innych centralnych urzagdzen wentylacyjnych

a) sprawdzenie, czy elementy urzgdzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposdb;

b) sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkoSci nominalnych);

c) sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci (np. podwadjna obudowa);

d) badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tagcznikow elastycznych;

e) sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

f) sprawdzenie zamocowania silnikow;

g) sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie;

h) sprawdzenia poprawnosci potgczenia wirnika z napedem.

i) sprawdzenie uksztattowania tfopatek wentylatora (topatki zakrzywione do przodu lub do tytu);
j)  sprawdzenie zgodnosci przeptywu wentylatora z danymi na tabliczce znamionowej.

8.2.3. Badanie wyrzutni powietrza
Sprawdzenie wielko$ci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

8.2.4. Badanie sieci przewodow

a) badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowg;

b) sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

8.2.7. Badanie nawiewnikéw i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

8.2.8. Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

a) parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b) parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

c) strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);
d) liczba uzytkownikéw;

e) czas dziatania;
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obcigzenie cieplne pomieszczen (czas trwania i rodzaj);

inne zrédta emisji (jesli wystepuja);

rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;
wymagane wielkosci réznicy ci$nienia miedzy pomieszczeniami (+/-);
poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
klasa filtréw

klasa zanieczyszczen powietrza (podstawa do pomiaréw);
sumaryczna moc cieplna, chtodnicza i elektryczna;

parametry obliczeniowe wymiennikéw ciepta (dla lata i zimy);
cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

napiecie i czestotliwosc¢ zasilajgcego pradu elektrycznego.

8.2.10. Wykaz dokumentéw inwentarzowych

a)
b)
c)

d)
e)

f)

rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;

schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

schematy regulacyjne zawierajgce schemat pofaczen elektrycznych i schemat rurociggéw
(schemat oprzewodowania odbiornikéw);

schematy blokowe uktaddéw regulacji zawierajgce schematy oprzewodowania odbiornikdw;
dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i
elementow (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

8.2.11. Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w zakresie
obstugi instalacji wentylacyjnych w budynku;

podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajgce normalnemu zuzyciu w
eksploatacji;

wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia
sterujgce, regulatory, styczniki, wytgczniki);

dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemow regulacji automatycznej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci opisano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (ST).

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres robdt stanowi wartos¢ tych robét
obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Wynagrodzenie ryczattowe robdét bedzie obejmowac:

robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

wartos$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT
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11. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

11.1. Dokumenty

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia
15.06.2002 r.).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 czerwca 2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 p0z.690)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/2004
p0z.1156).

® Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL —
Zeszyt 5 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdw
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.03.47.401)

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie

wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢é wprowadzane do obrotu i
stosowane wyfacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

® Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal

e Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.

11.2. Polskie Normy
PN-EN 1505:2001

PN-EN 1506:2001
PN-B-01411:1999
PN-B-03434: 1999
PN-B-76001:1996
PN-B- 76002: 1976
PN-EN 1751:2001
PN-EN 1886:2001
ENV 12097: 1997
PrPN-EN 12599

PrEN 12236

PN-EN 779+AC:1998

Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym - Wymiary

Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary

Wentylacja i klimatyzacja- Terminologia

Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢. Wymagania i badania
Wentylacja - Pofaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne korcowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

Wentylacja budynkdéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci
mechaniczne

Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddéw - Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewoddéw utatwiajgce konserwacje sieci przewodéw
Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewoddéw - Wymagania
wytrzymatosciowe

Przeciwpytowe filtry powietrza dla wentylacji ogdlnej — wymagania, badania,
oznaczenia
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PN-B-01411:1999
PN-76/B-03420
PN-78/B-03421

PN-B-02151-3
PN-EN 1736:2002

Wentylacja i klimatyzacja -Terminologia

Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem

Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Elementy podatne rurociggdw, ttumiki
drgan i ztgcza kompensacyjne. Wymagania, projektowanie i instalowanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, cz. D Roboty
instalacyjne. - Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej. Wyd. ITB, 2004

Poradniki techniczne, DTR producentéw przewoddw, armatury i urzadzen.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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