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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

"Projekt budowlany wewnetrznych instalacji: wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji dla przebudowy budynku biblioteki"

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych oraz kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych..

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamdwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$é, ze
podstawowe wymagania bedg spefnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw
BHP.

1.4. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujgcych przy montazu instalacji wodociggowych
oraz kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow, wymagan w
zakresie przygotowania i sposobow ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania instalacji oraz
ich odbiorow.

Instalacja wodociggowa wody zimnej:

- montaz rurociggu ze stali ocynkowanej

- montaz ksztattek miedzianych o srednicy 20mm

- montaz ztgczek mosieznych gwintowanych o Srednicy 20mm,
- montaz zawordéw kulowych

- montaz zaworu czerpalnego

- montaz baterii umywalkowych

- montaz otuliny izolacyjnej z PE

- montaz rury ostonowej

- podtaczenie do instalacji zewnetrznej istniejgcej

Instalacja wodociggowa wody cieptej:

- montaz rurociagu z rur ze stali ocynkowanej

- montaz ksztattek miedzianych o $rednicy 25mm, 20mm

- montaz ztgczek mosieznych gwintowanych o srednicy 20mm
- montaz zawordow kulowych

- montaz otuliny izolacyjnej z PE

Instalacja kanalizacji sanitarnej:

- montaz rurociggdéw z PVC kielichowych o srednicy 75mm, 50mm

- montaz ksztattek kielichowych z PVC wszystkich typdéw i srednic

- montaz misek ustepowych z deskg sedesowg (w tym 1szt. dla oséb niepetnosprawnych)
- montaz stelazy podtynkowych ze sptuczka

- montaz pisuaréw

- montaz umywalek (w tym 1szt. dla 0séb niepetnosprawnych)



- montaz rury ostonowej

- montaz rury wywiewnej o srednicy 110mm
- montaz wpustu podtogowego

- podtagczenie do instalacji istniejgcej

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okreSleniami
podanymi ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponizej:
Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowa stanowiag uktady potgczonych przewodow,
armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynkéw w zimng i cieptg wode, spetniajgca
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim
powinna odpowiadac¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej wody
pochodzacej z wtasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za pomoca ktdrego jest pobierana woda
z tego ujecia.

Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i
spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych — wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;j.

Instalacje kanalizacyjng stanowi uktad potgczonych przewodéw wraz z urzgdzeniami,
przyborami i wpustami odprowadzajgcymi $cieki do przytacza kanalizacyjnego, przydomowej
oczyszczalni $ciekdw lub zbiornika bezodptywowego.

Przybor sanitarny — urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewdd faczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.

Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekdw z podejs¢ kanalizacyjnych,
rynien lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziom) — przewdd stuzagcy do odprowadzania Sciekéw z piondéw do
przykanalika lub innego odbiornika.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robot montazowych instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych

Dokumentacja wykonania robét montazowych instalacji wodociggowych stanowi cze$é sktadowa
dokumentacji budowy, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania
ogdblne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:
Kody grup, klas lub kategorii rob6t wg CPV:

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarna



45231300-8 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania sciekéw

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych oraz kanalizacyjnych bedgce w mysl
Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92
poz. 881 z pdiniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie na
terytorium RP, powinny mie¢ odpowiednie oznakowanie (patrz ST ,Wymagania ogdlne”).
Oznakowanie powinno umozliwiaé identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz
daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do montazu instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty podstawowe dla wodociggu

®  Rury i ksztattki z polietylenu wielowarstwowe —PN-EN ISO 21003

e Armatura sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi
spetniaé warunki okreslone w nastepujacych normach:
PN-EN 200:2008, PN-EN 817:2008, PN-EN 111:2002, PN-EN 1286:2004, PN-EN 1287:2004,
PN-EN 1489:2003, PN-EN 1490:2004, PN-EN 1491:2004, PN-EN 1567:2004, PN-EN
12541:2005, PN-EN 15092:2008.

® Elektryczny ogrzewacz wody uzytkowej o mocy 2kW, poj. 120dm3

2.2.4. Materiaty podstawowe dla kanalizacji sanitarnej
® Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu — PN-EN 1329-1:2001, PN-ENV
1329-2:2002(U),

2.2.6. Materialy pomocnicze:
Materialy pomocnicze muszg spetnia¢ wifasciwosci techniczne okreslone przez producenta
materiatdw podstawowych oraz odpowiadaé obowigzujgcym aprobatom technicznym.

2.3. Warunki przyjecia materiatéw instalacyjnych na budowe
Materiaty do wykonania instalacji wodociggowej oraz kanalizacyjnej moga by¢ przyjete na
budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:
— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i
niniejszej ST,
— sg wfasciwie opakowane i oznakowane w sposdb umozliwiajgcy ich petna identyfikacje,
— spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— posiadajg dokumenty Swiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania
oraz karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.

Niedopuszczalne jest stosowane materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw
Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.
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2.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem S$wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic
cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki
mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podfozu, na podkfadkach drewnianych o szerokosci
min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w
stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Rury zeliwne nalezy sktadowa¢ na rownym, stabilnym podtozu, na podktadach z drewna. Nalezy
unika¢ terenu nachylonego, bagnistego, zanieczyszczonego kamieniami. Nie zaleca sie tez ukfadania
rur bezposrednio na ziemi z uwagi na ich pdzniejsze silne zanieczyszczenie. Sposéb sktadowania rur
zalezy od ich Srednicy. Rury o $rednicy nominalnej 60-300mm dostarczane sg czesto w wigzkach. Przy
sktadowaniu rury takie pozostawia sie zwigzane stosujgc przektadki miedzy rzedami. Nalezy
pamietaé, ze transport rur w wigzkach nie moze sie odbywad poprzez zaczepianie urzadzen
dzwigowych o tasmy wigzgce rury (tasmy nie wytrzymajg ich ciezaru), ale o zawiesia opasujace je od
dotu.

2.4.2. Sktadowanie armatury i urzadzen

Armature nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W
pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco.
Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.
Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowaé nalezy w magazynach
zamknietych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w
magazynach zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C.

Korytka odwadniajgce mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno-
lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wéd opadowych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV45000000-7,
pkt 3

Do wykonania robdt nalezy stosowad jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ roboét, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

e elektronarzedzi w tym do potgczen zaciskowych rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT

e Srodkow transportowych

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane zostaty w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnic¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg
by¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozione s3 luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkdw transportu jak S$ruby, tancuchy, itp. Luzno ukfadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury faliste] i
desek pod fancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia
—5°C do +30°C.

W trakcie podnoszenia rur nie wolno przebywac¢ pod fadunkiem. Wiazki rur nalezy podnosi¢ za
pomocg zawiesi tekstylnych opasujgcych rury od spodu. Dopuszczalne jest tez przenoszenie rur za
pomocg tasm parcianych szerokich chwytajgcych rure w srodku ciezkosci. Niedopuszczalne jest
wleczenie rur po podtozu.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu armatury, przyboréw i urzadzen
Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposdb zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.
Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczajgcy przed ich zanieczyszczeniem
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do roboét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

— wykona¢ otwory i obsadzié¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykonaé bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych lub
kanalizacyjnych,



5.3. Montaz rurociggéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego
montazu rur, ksztattek i armatury.

Rurociagi z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane bezposrednio na scianach (natynkowe), w
szachtach, w bruzdach scian (podtynkowe) lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.
Wszystkie przejscia rurociggdéw pod fundamentami nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z
tworzywa sztucznego. Przestrzen pomiedzy rurg i tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktdrego jest wykonana
rura.

Tuleje ochronne powinny mie¢ srednice wewnetrzng wiekszg od srednicy zewnetrznej przewodu:

— €O hajmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,

— co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop,

oraz powinny by¢ dtuzsze niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na
stropie. W tulejach ochronnych nie powinny znajdowac sie zadne potgczenia rur.

Przewody wodociggowe z rur z tworzyw sztucznych powinny byé prowadzone:

— w odlegtosci minimum 10 cm od rurociggdw cieplnych (mierzagc od powierzchni rur). W
przypadku gdy odlegtosé ta jest mniejsza nalezy zastosowac izolacje cieplng,

— ponizej przewoddw elektrycznych w odlegtosci minimum 10 cm,

— ponizej przewoddéw gazowych (wody cieptej nieizolowanej w odlegtosci conajmniej 10 cm),

— w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;j.

Przewody wodociggowe nalezy izolowa¢ gdy dziatanie dowolnego 7Zrédta ciepta mogtoby
spowodowaé¢ podwyzszenie temperatury Scianki rurociggu powyzej +30°C, a takze gdy s3
prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartosci pary wodnej.
Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone
punkty czerpalne.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowaé za pomocy uchwytéw lub wspornikdow w sposdb
zapewniajgcy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie
drgan i hataséw.

Przewody pod podtogg w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15cm
rownolegle do fundamentdw budynku. Przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy utozone
przeciwnie do kierunku przeptywu Sciekow.

Przewoddw kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji wody cieptej i
zimnej, ogrzewczej, gazowej i elektrycznej (minimalna odlegto$¢ od tych przewoddw wynosi 0,1m).
Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o Sciane bruzdy np.
przez owiniecie tekturg falista.

5.3.1. Uktadanie przewodéw bezposrednio na $cianach (natynkowe)

Przewody wodociggowe ukfadane bezposrednio na $cianach (lub na wspornikach) nalezy
zabezpieczy¢ przed wyboczeniem oraz przed zetknieciem z powierzchnig przegrody przez
zastosowanie wtasciwych uchwytéw i podpér.

Przewody pionowe nalezy tak prowadzié, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczato
1cm na jedng kondygnacje.

Rurociagi kanalizacyjne pionowe proste powinny by¢é mocowane w mozliwie réwnych odstepach nie
przekraczajacych 1,5 m. Rury o dtugosci 2 m nalezy przymocowac¢ w dwdch miejscach, natomiast
krétsze rury, w zaleznosci od $rednicy nominalnej (wzglednie masy rury) w jednym lub w dwdch
miejscach. Miejsca mocowania powinny znajdowac¢ sie w rownych odstepach pomiedzy
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potgczeniami, przy czym odstep przed i za kazdym potgczeniem nie powinien by¢ wiekszy niz 0,5 m.
Poziome odcinki instalacji podwieszone na wahadtach nalezy mocowa¢ sztywno w odstepach 10 do
15 metréw za pomocy podpdr statych rurociggu. Uzyska sie przez to wiasciwg stabilnos$é¢ na
wyboczenia. Réwniez sztywno powinny byé zamocowane kolektory w miejscach wlotéw z rozgatezien
instalacji oraz miejsca zmiany kierunku przeptywu.

Instalacje pionowe nalezy rowniez mocowaé¢ w maksymalnych odstepach pionowych wynoszacych
1,5 m. Oznacza to, ze jesli wysokos¢ kondygnacji wynosi 2,5 metra, to instalacja powinna mie¢ 2
punkty mocowania w obrebie tej kondygnacji w tym jeden punkt mocowania w bezposrednim
poblizu ewentualnie zamocowanych tréjnikow. Jesli instalacja pionowa posiada $rednice DN 100 lub
wiekszg to w budynkach 5-cio kondygnacyjnych nalezy zastosowac podpore pionu nad stropem
najnizszej kondygnacji. Zabezpiecza to przed opuszczaniem sie rurociggu pod wptywem witasnej
masy. W budynkach wyzszych montuje sie kilka takich podpdér — co najmniej jedng na kazde piec
kondygnacji. Podpory instalacji pionowych nalezy mocowaé mozliwie blisko $ciany, aby zapobiec
wystgpieniu duzego momentu zginajgcego na opaskach nosnych rur.

5.3.2. Uktadanie przewodoéw w szachtach instalacyjnych

Poza zaleceniami podanymi w pkt. 5.3.1. nalezy:

— przy montazu piondéw z rur bez stabilizacji nalezy zwrdéci¢ uwage, aby odgateziony przewdd miat
mozliwos¢ ugiecia sie na dostateczng dtugos¢ (zgodnie z zaleceniami producenta rur),

— przy montazu pionéw z rur stabilizowanych mozna pomingé¢ kompensacje, umieszczajgc
obejmy punktu statego bezposrednio przy kazdym rozgatezieniu przewodu (odstepy miedzy
punktami statymi nie powinny przekraczac 3 m),

— zapewni¢ dostep do wszystkich zawordw odcinajgcych.

5.3.3. Uktadanie przewodéw w bruzdach $cian (podtynkowe) lub warstwach podtogowych (w
szlichcie betonowej)

Przewody instalacji wodociggowej montowane w bruzdach Sciennych Ilub warstwach
podtogowych nalezy uktada¢, w miare mozliwosci, prostopadle lub réwnolegle do krawedzi
przegréd. Trasy przewodow nalezy zinwentaryzowac w dokumentacji powykonawczej.

Przewody w bruzdach nalezy uktada¢ w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego.

Dopuszcza sie uktadanie w bruzdzie przewodu owinietego tekturg falistg lub folig przy
zapewnieniu wokdt owiniecia przestrzeniu powietrzne;j.

5.4. Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac¢ ogledzin tych

materiatdw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i

innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich

norm podanych w pkt. 2.2.1.

Pofaczenia rur i ksztattek nalezy wykonac jako:

— potaczenie rur wielowarstwowych jako zaprasowane z uzyciem ksztattek mosieznych
Aby wykona¢ potgczenie zaprasowane rury czy tez ksztattki najpierw nalezy docig¢ odpowiedni
odcinek dedykowanym do s$rednicy narzedziem — nozycami do ciecia rur lub obcinakiem
rolkowym z zachowaniem kata prostego ciecia, narzedziem do fazowania obrobi¢ krawedzie rur,
nastepnie nasungc rure na facznik lub ksztattke i przy uzyciu zaciskarki zaprasowac potaczenie.

— potaczenia kielichowe na wcisk
Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest
stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
osiowe wprowadzenie konica rury w kielich (PVC).



Rodzaj zastosowanych potgczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami
producentéw tych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogdlne”, pkt 6

6.2. Kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWIiO ,Instalacji wodociggowych” (zeszyt nr 7)

S3 to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci
cisnienia probnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekow i
roszenia oraz spadku cisnienia (moze wystgpi¢c wytacznie spowodowane elastycznoscig
przewoddéw z tworzyw sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze % godziny, jezeli w dalszym ciggu
nie wystepujg przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje
sie do badania gtéwnego.

Badanie gtéwne polega na podniesieniu ci$nienia do wartosci ci$nienia prébnego i obserwacji
instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtdwne zostato zakonczone wynikiem pozytywnym -
brak przeciekédw i roszenia oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara -to uznaje sie, ze
instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposéb prawidtowy, chyba ze wymagane s3
badania uzupetniajgce przez producenta przewoddw. Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjac
zgodnie z okres$long w dokumentacji technicznej i WTWiO.

Badanie szczelnosci instalacji mozna réwniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem.

Warunkiem uznania wynikbw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku
ci$nienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie dos$¢ niebezpieczne i nalezy
Scisle przestrzega¢ wymogdw okreslonych w ww. pkt. WTWiO.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.3. Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,,Instalacji kanalizacyjnych” (zeszyt nr 12)

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.

Pionowe wewnetrzne przewody wentylujgce instalacje sanitarng nalezy poddawac prébie na
szczelnosé przez zalanie ich wodg na catej wysokosci (do poziomu dachu).

Szczelno$¢ podejs¢ i piondw odprowadzajgcych Scieki bytowe bada sie obserwujgc swobodny
przeptyw wody odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody odptywowe
nalezy napetni¢ wodg do poziomu powyze]j kolana faczacego te przewody z pionem.

Kontrola prawidtowego wykonania odwodnien liniowych polega nawykonaniu:

- badanie odchylenia osi kanatu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg potozenia poszczegdlnych elementow,

- badanie odchylenia spadku kanatu,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia elementdw,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania ztgczy korytek,

- sprawdzenie rzednych posadowienia elementéw odwodnienia,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne”,
pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot wodociggowych
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdét, zgodnie z dokumentacjg
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projektowsg i dotgczonymi do niej ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
e Dtugosc rurociggow:

— nalezy liczy¢ od koncéwki ostatniego tgcznika w podejsciu do wodomierza (od strony
instalacji) bagdZz od zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggdw do budynkéw (w
przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz budynku) — do koncéwki podejscia do
poszczegdlnych punktow czerpania wody,

— oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowe], wyodrebniajac ilosci rurociggéw w zalewnosci od
rodzajow rur i ich $rednic oraz rodzajow potgczen bez odliczania dtugosci tacznikdw oraz
armatury taczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugosci rurociggéw armatury
kotnierzowej,

— podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggdw, a niezaleznie od
tego do przedmiaru wprowadza sie liczbe podejs¢ wedtug Srednic rurociggdow i
rodzajow podejsé. Przy ustalaniu liczby podejsé nalezy odrebnie liczy¢ podejscia wody
zimnej, odrebnie — wody cieptej,

— dtugosé rurociggdw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej
dtugosci rurociggéw,

— dtugosé rurociggdw w kompensatorach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggdw.

e Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, wodomierze, liczy sie w sztukach lub kompletach.
® Probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu
wedtug $rednic oraz rodzajow budynkdw.

7.3. Jednostki i zasady obmiaru robét kanalizacyjnych

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg

projektowsa i dotgczonymi do niej ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

e Dtugos¢ rurociggdw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w [m], wyodrebniajac ilosci rurociggéw w
zaleznosci od rodzajow rur, ich srednic oraz rodzajéw potgczen, bez odliczania ksztattek. Do
dtugosci rurociggéw nie wlicza sie zasuw burzowych, czyszczakéw, rur wywiewnych i innych
elementow.

e Zwezki wlicza sie do rurociggdw o wiekszej Srednicy.

® liczbe podejs¢ odptywowych od urzadzen (odwodnien liniowych, wpustéw) kanalizacyjnych
oblicza sie w sztukach wedtug rodzajow podejs¢ i $rednic odptywu z danego urzadzenia.
Dtugosé rurociggdw w podejsciach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggdw.

e Uzbrojenie rurociggdw — wpusty, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza sie w sztukach z
podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.

®  Wpusty podtogowe oblicza sie w sztukach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”, pkt8

8.2. Zakres badan odbiorczych dla instalacji wodociggowej

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWIO ,,Instalacji wodociggowych”.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowej.
Szczegétowy zakres badarn odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy
inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze
szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed przekroczeniem granicznych wartosci
cisnienia, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji
oraz zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed
mozliwoscig przeptywdw zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.
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Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:

— temperatury wody za pomocga termometréow zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu 0,5 C,

— spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw rdznicowych zapewniajgcych
doktadnos$é odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

8.2.2. Odbior robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji wodociggowe;j

Odbidér robdt poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw. odbidor miedzyoperacyjny nalezy
przeprowadzi¢ dla robét przyktadowo wyszczegdlnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

8.2.3. Odbior techniczny czesciowy instalacji wodociggowej

Odbiér techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare postepu
robot. Dotyczy on na przyktad: przewoddw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach
lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach ostonowych w
warstwach podtogi, uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koricowego.

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z
dokumentacjg projektowa oraz dofgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi,

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okresSlonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,

— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesSciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe

wykonanie roboét oraz dotgczyé wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy

jednoznacznie zidentyfikowac¢ lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byly objete odbiorem

czesciowym.

8.2.4. Odbior techniczny koncowy instalacji wodociggowe;j

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po:

— zakonczeniu wszystkich robdt montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

— wyptukaniu i napetnieniu instalacji woda,

— dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréow zgodnie z dokumentacja
projektowsg, specyfikacjami technicznymi i WTWiO,

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okresSlonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,

— sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czeSciowych,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koricowego nalezy sporzadzi¢ protokét.

8.3. Zakres badan odbiorczych dla instalacji kanalizacyjnej

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi
w pkt. 11112 WTWIiO ,Instalacji kanalizacyjnych” (zeszyt nr 12).
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Szczegdtowy zakres badan odbiorczych nalezy ustali¢ w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca
robot. Badania te powinny objgé co najmniej sprawdzenie szczelnosSci, zabezpieczenie przed
przeptywem zwrotnym oraz poziomu hatasu.

8.3.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

— przebieg tras kanalizacyjnych,

— szczelno$¢ potaczen,

— sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
— lokalizacja przyboréw i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego
— czesciowego.

8.3.2. Odbior czesciowy instalacji kanalizacyjnej
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktdre zanikajg w wyniku postepu

robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione
badz niemozliwe w fazie odbioru korncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdét odbioru technicznego —
czeSciowego oraz dotgczyé wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac¢ lokalizacje odcinkdw instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

8.3.3. Odbior koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakornczeniu wszystkich robdt

montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie

wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

— uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzen,

— prawidtowosé wykonania potaczen,

— wielko$¢ spadkow przewodow,

— odlegtosci przewoddw od przegréd budowlanych i innych instalacji,

— prawidtowosé¢ wykonania uchwytéw (podpdr) przewoddéw oraz odlegtosci miedzy uchwytami
(podporami),

— prawidtowos¢ zainstalowania przybordéw i urzadzen,

— protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

— zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatéw, przyborow i
urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — koricowego

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogdlne”, pkt 9
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9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Podstawy rozliczenia robdt stanowig okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym)

ceny jednostkowe i ilosci robdt zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe wykonania robét uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

Ceny jednostkowe obejmuja takze:

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen w innych elementach obiektu, powstatych

na skutek i w trakcie wykonywania roboét instalacyjnych,

— usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-EN 112002

PN-EN 12541:2005

PN-EN 1286:2004
PN-EN 1489:2003

Armatura sanitarna - badania termostatyczne (PN10). Ogdlne wymagania
techniczne.

Armatura sanitarna - Cisnieniowe zawory sptukujgce do misek ustepowych i
samoczynnie zamykane zawory sptukujgce do pisuaréow.

Baterie mechaniczne niskocisnieniowe — Ogdlne wymagania techniczne.
Armatura w budynkach — Zawory bezpieczeristwa — Badania i wymagania.

PN-EN ISO 15875-1:2005, PN-EN ISO 15875 1:2005/A1:2008 Systemy przewoddw rurowych

z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej — Usieciowany
polietylen (PE-X) — Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15875-2:2005, PN-EN ISO 15875 2:2005/A1:2008 Systemy przewodow rurowych

z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej — Usieciowany
polietylen (PE-X) Czes$¢ 2: Rury.

PN-EN I1SO 15875-3:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody

cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Czesc¢ 3: Ksztattki.

PN-EN I1SO 15875-5:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody

PN-EN 1717:2003

PN-EN 806-1:2004

PN-EN 806-4:2010

PN-EN 1329-1:2001

cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Cze$¢ 5: Przydatnosé systemu
do stosowania.

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.
Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodo-ciggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 4: Instalacje.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli — Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
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PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia
nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czesc¢
2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

10.2. Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z

pozn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).
— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.3. Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty, instrukcje

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 — COBRTI INSTAL.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

— Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja—2011r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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