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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego

"Projekt budowlany wewnetrznych instalacji: wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji dla przebudowy budynku biblioteki "

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.8.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$é, ze
podstawowe wymagania bedg spefnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania centralnego ogrzewania eksploatowanego w warunkach nie
narazonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujgcych
czynnosci:

- montaz rurociggu z rur wielowarstwowych PE-Xc/AL./PE-X o $r. zewnetrznej 16mm

- montaz ksztattek mosieznych o $r. 16mm

- montaz ksztattek mosieznych gwintowanych o $r. 16mm

- montaz grzejnikdw konwektorowych

- montaz otuliny izolacyjnej z PE

1.5. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze

zdefiniowanymi ponizej:

Warunki srodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia instalacji na zawilgocenie

rozrdznia sie piec klas srodowiska (zgodnie z PN-B-03002):

— klasa 1: srodowisko suche, np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie
podlegajgce zawilgoceniu wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,

— klasa 2: $Srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen, np. w pralni lub srodowisko zewnetrzne, w
ktorym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, fgcznie z elementami znajdujgcymi sie w
nieagresywnym gruncie lub wodzie,

— klasa 3: Srodowisko wilgotne z wystepujgcym mrozem,

— klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pograzone catkowicie lub czesciowo w wodzie
morskiej, elementy potozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujgce sie w powietrzu
nasyconym solg,

— klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state). zrédto ciepta — grzejnik
elektryczny stuzgcy do ogrzewania pomieszczen, w instalacjach elektrycznych o napieciu
znamionowym 230V i czestotliwosci 50-60Hz



1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robét instalacyjnych centralnego ogrzewania

Montaz instalacji nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne sporzgdzenia podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.
Dokumentacja powinna w szczegélnosci zawiera¢ wymagania stawiane elementom, wyrobom i
materiatom wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie:

— bezpieczenstwa instalacji,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— wymagan fizyko-chemicznych czynnikow grzewczych, w tym odpornosci korozyjnej,

— trwatosci poszczegdlnych elementdw instalacji itp.,

Instalacje powinny by¢ zaprojektowane i wykonane tak, by przez caty przewidywany okres
uzytkowania w okreslonych warunkach srodowiskowych (klasie srodowiska) i przy wtasciwej
konserwacji odpowiadaty zatozonemu przeznaczeniu.

Przy okreslaniu trwatosci instalacji, przy doborze materiatdw nalezy uwzgledni¢ warunki
Srodowiskowe, na dziatanie ktérych instalacja bedzie narazona oraz umiejscowienie jej
elementow w budowli, a takie sposobdw zabezpieczenia przed dziataniem niekorzystnych
czynnikow.

1.8. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem:
Grupy robét, klasy robét lub kategorie robot
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonywania instalacji c.o. i bedgce w mysl Ustawy o wyrobach

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjy techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo



— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia
oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centralnego ogrzewania:

- grzejniki konwektorowe stalowe lakierowane fabrycznie typ. 22K o wym. 600x600, 600x520
wyposazone w zawor i glowice termostatyczng

- rury wielowarstwowe PE-Xc/AL./PE-X o $r. zewnetrznej 16mm
- inne wyroby i materiaty. pomocnicze w montazu

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych), powinny posiada¢ aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos$¢ z wymogami obowigzujgcymi w kraju.

2.2.1. Wyroby dodatkowe.

Oprdécz materiatéw i wyrobéw podstawowych wymienionych w pkt. 2.2. do montazu mogg by¢
zastosowane:

— systemy mocowania grzejnikow dostarczone przez producenta w zestawie z kazdym grzejnikiem

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do wykonywania instalacji centralnego

ogrzewania

Wyroby i materiaty do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ przyjete na

budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

— kazda jednostka fadunkowa lub partia elementéw dostarczanych luzem jest zaopatrzona w
etykiete identyfikacyjng,

— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa
oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— spetniajg wymagania wynikajagce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakorczenia
robot instalacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakoriczeniem termindw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobdéw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych wyrobdéw nieznanego pochodzenia.



Przyjecie wyrobdéw i materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do wykonywania instalacji centralnego
ogrzewania

Materiaty i wyroby do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw nie mrozoodpornych lub
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac¢ w partiach wedtug rodzajow, typow,
odmian, klas i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobdow, w sposéb uporzadkowany,
zapewniajgcy tatwosc dostepu i przeliczenia.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod
CPV45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania instalacji centralnego centralnego ogrzewania
a. Do wyznaczania i sprawdzania wymiaréw oraz ptaszczyzn:

— poziomnice uniwersalng,

— katownik murarski,
b. Do instalacji grzejnikow:

— podstawowe narzedzia reczne,

— komplet elektronarzedzi do wykonania otworéw montazowych.
c. Do instalacji rurociggow:

— kalibrownica z gtowicami,

— nozyce tnace do rur,

— narzedzie zaciskowe z gtowicami

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Wyroby i materialy do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ przewozone
jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.

Transport materiatdw do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania w opakowaniach nie
wymaga specjalnych urzadzen i srodkdéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyc
przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy uszkodzenie opakowan.



Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem S$wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic
cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki
mozna sktadowa¢ w stosach na réownym podfozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci
min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w
stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Rury zeliwne nalezy sktadowa¢ na rownym, stabilnym podtozu, na podktadach z drewna. Nalezy
unika¢ terenu nachylonego, bagnistego, zanieczyszczonego kamieniami. Nie zaleca sie tez ukfadania
rur bezposrednio na ziemi z uwagi na ich pdzniejsze silne zanieczyszczenie. Sposéb sktadowania rur
zalezy od ich $rednicy. Rury o srednicy nominalnej 60-300mm dostarczane sg czesto w wigzkach. Przy
sktadowaniu rury takie pozostawia sie zwigzane stosujgc przektadki miedzy rzedami. Nalezy
pamieta¢, ze transport rur w wigzkach nie moze sie odbywal poprzez zaczepianie urzadzen
dzwigowych o tasmy wigzgce rury (tasmy nie wytrzymajg ich ciezaru), ale o zawiesia opasujgce je od
dotu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonania roboét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.1. Warunki przystgpienia do robét instalacyjnych centralnego ogrzewania

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé i odebraé wszelkie roboty budowlano-konstrukcyjne,
wytypowane jako niezbedne do rozpoczecia robdt instalacyjnych.

Sprawdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi specyfikacjami
technicznymi ST nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy, zezwalajgcym na prowadzenie
robot instalacyjnych centralnego ogrzewania.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji centralnego ogrzewania:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i grzeejnikow,

— wykona¢ otwory i obsadzié¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykonaé bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych lub
kanalizacyjnych,

5.2. Ogolne zasady wykonywania robdt instalacyjnych centralnego ogrzewania — wytyczne
montazowe

Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektows,
niniejszg specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki budowlanej branzy instalatorskiej.



5.3. Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowane przy S$cianie nalezy ustawia¢ poziomo w pfaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni Sciany lub wneki.

Minimalne odstepy grzejnikdw od Scian podtog o podokiennikdw :

e  Qdstep minimalny w cm dla grzejnikow stalowych

e (Od Sciany za grzejnikiem -5 cm

e (Od sciany bocznej we wnece - 15cm

e (Od podtogi - spdd grzejnika na wysokosci 50cm liczac od poziomu wejscia do windy z tunelu

® Grzejniki stalowe nalezy montowaé na dwéch wspornikach wg. wytycznych producenta

5.4. Montaz rurociggéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego
montazu rur, ksztattek i armatury.

Rurociagi z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane bezposrednio na $cianach (natynkowe), w
szachtach, w bruzdach scian (podtynkowe) lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.
Wszystkie przejscia rurociggdéw pod fundamentami nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z
tworzywa sztucznego. Przestrzen pomiedzy rurg i tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktdrego jest wykonana
rura.

Tuleje ochronne powinny mie¢ srednice wewnetrzng wiekszg od srednicy zewnetrznej przewodu:

— co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowsy,

— co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop,

oraz powinny by¢ dtuisze niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na
stropie. W tulejach ochronnych nie powinny znajdowac sie zadne potgczenia rur.

Przewody wodociggowe z rur z tworzyw sztucznych powinny byé prowadzone:

— ponizej przewoddw elektrycznych w odlegtosci minimum 10 cm,

— ponizej przewoddéw gazowych (wody cieptej nieizolowanej w odlegtosci conajmniej 10 cm),
— w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;.

Przewody centralnego ogrzewania nalezy izolowa¢ gdy sg prowadzone przez pomieszczenia
nieogrzewane lub o znacznej zawartosci pary wodnej.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone
punkty czerpalne.

Rurociagi centralnego ogrzewania nalezy mocowac za pomocg uchwytéw lub wspornikéw w sposdb
zapewniajgcy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie
drgan i hataséw.

5.4.1. Uktadanie przewodéw bezposrednio na $cianach (natynkowe)

Przewody centralnego ogrzewania uktadane bezposrednio na s$cianach (lub na wspornikach)
nalezy zabezpieczy¢ przed wyboczeniem oraz przed zetknieciem z powierzchnig przegrody przez
zastosowanie wtasciwych uchwytéw i podpoér.

Przewody pionowe nalezy tak prowadzié, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczato
1cm na jedng kondygnacje.

Rurociggi pionowe proste powinny by¢é mocowane w mozliwie réwnych odstepach nie
przekraczajgcych 1,5 m. Rury o dtugosci 2 m nalezy przymocowac¢ w dwdch miejscach, natomiast
krétsze rury, w zaleznosci od $rednicy nominalnej (wzglednie masy rury) w jednym lub w dwdch
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miejscach. Miejsca mocowania powinny znajdowa¢ sie w rownych odstepach pomiedzy
potgczeniami, przy czym odstep przed i za kazdym potgczeniem nie powinien by¢ wiekszy niz 0,5 m.
Poziome odcinki instalacji podwieszone na wahadtach nalezy mocowa¢ sztywno w odstepach 10 do
15 metréw za pomocy podpdr statych rurociggu. Uzyska sie przez to wiasciwg stabilnos$é na
wyboczenia.

Instalacje pionowe nalezy rowniez mocowaé¢ w maksymalnych odstepach pionowych wynoszacych
1,5 m. Oznacza to, ze jesli wysokos¢ kondygnacji wynosi 2,5 metra, to instalacja powinna mie¢ 2
punkty mocowania w obrebie tej kondygnacji w tym jeden punkt mocowania w bezposrednim
poblizu ewentualnie zamocowanych tréjnikow. Jesli instalacja pionowa posiada $rednice DN 100 lub
wiekszg to w budynkach 5-cio kondygnacyjnych nalezy zastosowac podpore pionu nad stropem
najnizszej kondygnacji. Zabezpiecza to przed opuszczaniem sie rurociggu pod wptywem witasnej
masy. W budynkach wyzszych montuje sie kilka takich podpdr — co najmniej jedng na kazde piec
kondygnacji. Podpory instalacji pionowych nalezy mocowaé mozliwie blisko $ciany, aby zapobiec
wystgpieniu duzego momentu zginajgcego na opaskach nosnych rur.

5.4.2. Uktadanie przewodoéw w szachtach instalacyjnych

Poza zaleceniami podanymi w pkt. 5.3.1. nalezy:

— przy montazu pionéw z rur bez stabilizacji nalezy zwrdci¢ uwage, aby odgateziony przewdd miat
mozliwos¢ ugiecia sie na dostateczng dtugos¢ (zgodnie z zaleceniami producenta rur),

— przy montazu pionéw z rur stabilizowanych mozna pomingé¢ kompensacje, umieszczajgc
obejmy punktu statego bezposrednio przy kazdym rozgatezieniu przewodu (odstepy miedzy
punktami statymi nie powinny przekraczac 3 m),

— zapewnic dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych.

5.4.3. Uktadanie przewodéw w bruzdach scian (podtynkowe) lub warstwach podtogowych (w
szlichcie betonowej)

Przewody instalacji centralnego ogrzewania montowane w bruzdach s$ciennych lub warstwach
podtogowych nalezy uktada¢, w miare mozliwosci, prostopadle lub réwnolegle do krawedzi
przegréd. Trasy przewodow nalezy zinwentaryzowac w dokumentacji powykonawczej.

Przewody w bruzdach nalezy uktada¢ w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego.

5.5. Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac¢ ogledzin tych

materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i

innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich

norm podanych.

Pofaczenia rur i ksztattek nalezy wykonac jako:

— potaczenie rur wielowarstwowych jako zaprasowane z uzyciem ksztattek mosieznych
Aby wykona¢ potgczenie zaprasowane rury czy tez ksztattki najpierw nalezy docig¢ odpowiedni
odcinek dedykowanym do $rednicy narzedziem — nozycami do ciecia rur lub obcinakiem
rolkowym z zachowaniem kata prostego ciecia, narzedziem do fazowania obrobi¢ krawedzie rur,
nastepnie nasungc rure na facznik lub ksztattke i przy uzyciu zaciskarki zaprasowac potaczenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6 oraz jako wytyczne w PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”



6.2. Badania przed przystgpieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania nalezy spetni¢ warunki
podane w punkcie 5.1 niniejszej ST oraz przeprowadzi¢ badania wyrobdw i materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét.

6.3. Odbior robot poprzedzajacych wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

Nalezy dokonaé zgodnie z wymaganiami odpowiednich specyfikacji technicznych dla roboét, ktére
koniecznie nalezy wykonac przed rozpoczeciem robdt instalacyjnych centralnego ogrzewania.
Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw,

— zapisOw dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatéw na budowe,

— deklaracji producentow stosowanych wyrobéw.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
techniczne;.

Materiaty, ktérych jakosé budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez
niezalezne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.4. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanej instalacji centralnego
ogrzewania z dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami
producentéw.

Inne elementy instalacji powinny spetnia¢ wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do ich:

— ilosci,

— wymiaru charakterystycznego dtugosci i wysokosci grzejnika, mocy itp.,

6.5. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczace wykonywania instalacji centralnego ogrzewania w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowsa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

— jakosci wykonywania instalacji centralnego ogrzewania.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych wczesniej
oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Badania polegaja m.in. na:

a) sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja — powinno byé przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami
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naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na
podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.
b) sprawdzenie poprawnosci montazu oraz dziatania grzejnikow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robdt instalacyjnych przy wykonywaniu instalacji centralnego
ogrzewania

7.2.1. llosci poszczegdlnych typow grzejnikdw oblicza sie w sztukach.

7.2.2. llosci poszczegdlnych srednic rurociggéw oblicza sie w metrach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt8

8.2. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem kofncowym.

8.3. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami
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podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac¢ oceny

wizualnej.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sy pozytywne, a dostarczone

przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Negatywny wynik jakichkolwiek badan skutkuje tym, ze roboty przy wykonywaniu instalacji

centralnego ogrzewania nie zostang przyjete.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci robdt z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz
przedstawic roboty wadliwe ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz
trwatosci elementéw instalacji, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robdt instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i
powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt instalacyjnych centralnego
ogrzewania z zaméwieniem.

Protokoét odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.4. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji c.0. po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.,,0dbidr ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanej instalacji centralnego ogrzewania.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9
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9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie wykonywania instalacji centralnego ogrzewania moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robét przy wykonywaniu
instalacji centralnego ogrzewania.

Podstawy rozliczenia robdt stanowig okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym)
ceny jednostkowe i ilosci robdt zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe wykonania robét uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

Ceny jednostkowe obejmuja takze:

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen w innych elementach obiektu, powstatych
na skutek i w trakcie wykonywania robot instalacyjnych,

— usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.2. Normy

PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badan
PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory -- Cze$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 442-2:1999/A1:2002  Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al).

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze
PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczern w budynkach.
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania.
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
10.3. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).
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10.4. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U. z 2008 .
Nr 201, poz. 1239 i Nr 228, poz. 1513),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdziniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zmianami).

10.5. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogdlne Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania — wyd. COBRTI INSTAL.
Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — wyd. COBRTI INSTAL.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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