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1 Czes¢ ogdblna

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu

Przebudowa budynku biblioteki. Plac Matki Teresy z Kalkuty 8 Szczecin, dziatki nr 13/8, 13/10,
13/11.

1.2 Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot elek-
trycznych wedtug dokumentacji przetargowej zwiazanych z przebudowsa budynku biblioteki. Plac
Matki Teresy z Kalkuty 8 Szczecin, dziatki nr 13/8, 13/10, 13/11. Zakres rob6t znajdujacych si¢ w
specyfikacji obejmuje wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie wewnetrznych instalacji
elektrycznych oraz teletechnicznych dla potrzeb przebudowy biblioteki.

Zakres prac obejmuje:
e linia zasilajaca 0,4kV,
e rozdzielnie,
e instalacje o$§wietlenia,
e gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia,
e zasilania urzadzen odbiorczych,
e instalacje odgromowa,
e instalacja LAN/TEL,
e instalacje CCTV,
¢ instalacja okablowania multimedialnego AV
¢ instalacja oddymiania klatki schodowej i autonomicznych czujek dymu
e instalacja SSWIN

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwigzane z wykonaniem wewnetrznych instalacji elek-
trycznych i obejmuje:

e Wymagania dotyczace wilasciwosci wykorzystywanych wyrobow, sposobu ich przecho-
wywania, transportu i sktadowania,

e Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn,

e Wymagania dotyczace §rodkoéw transportu,

e Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych,

e Wymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robot.

1.3 Informacje o terenie budowy
1.3.1 Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca, przed przystapieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizje¢ lokalng oraz :

e Zapozna¢ si¢ z miejscami, w ktorych beda wykonywane prace okre$lone w umowie i zbadac¢ ich
dostepnos¢;

e Zapozna¢ si¢ z ogolnymi warunkami realizacji robot, a w szczego6lnosci z potozeniem i wymia-
rami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie mogt powotywaé si¢ na niedostateczng znajomosé
miejsca realizacji robot lub zty dostep do pomieszczen w celu zadania dodatkowych optat.
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Na caty czas trwania robot, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robot. Kierownik
Robot bedzie jako jedyny bedzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpisow w
dzienniku budowy.

Kierownik Robot bedzie odpowiedzialny za:
- bezpieczenstwo na terenie budowy

- prowadzenie dziennika budowy

- kontakty z organami kontroli

Najpozniej w dniu przystgpienia do robét Wykonawca przekaze dane personalne Kierownika Ro-
bot wraz z kopig uprawnien.

1.3.2 Zabezpieczanie interes6w 0sob trzecich
Wykonawca musi zadba¢, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia interesow
0s0b trzecich.

133 Ochrona $rodowiska
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisOw, rozporzadzen i ustaw zwigzanych z
ochrong §rodowiska.

1.34 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wlasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi si¢ bezwzglednie stosowa¢ do postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa oraz
wszelkich polecen Kierownika Budowy zwiazanych z bezpieczenstwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budow-
lanej oraz do przestrzegania zapisOw wytycznych technicznych odpowiadajacych zakresowi zlece-
nia oraz aktow prawnych obowigzujacych w okresie trwania umowy, w tym w szczegdlnosci Pol-
skich Norm.

1.35 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza dla wiasnych potrzeb oraz
zapewnia na wlasny koszt wszelkie srodki majace na celu prawidtowe i pelne zabezpieczenie wy-
konanych przez siebie robot.

1.3.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wszystkie $rodki transportowe wykorzystywane do transportu materialow, sprzetu i narzedzi mu-
sza by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spelnia¢ wymagania wynikajace z obowia-
zujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi §rodkami transpor-
tu powinny gwarantowac przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pra-

cy.

1.4 Nazwy i kody robét budowlanych w zakresie objetym przedmiotem
zamoéwienia

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych

45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systemow alarmowych

1.5 Okreslenia podstawowe
Wszystkie okreslenia, nazwy, ktore znalazly si¢ w tej specyfikacji sa zgodne albo rownowazne z
Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.,
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albo z okresleniami ujetymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji. Ro-
boty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow, norm i instrukc;ji.
Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od
ich stosowania.

2 Wiasciwosci wyrobow budowlanych
Wszystkie uzyte wyroby i materialy musza:

a) Posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteria-
mi technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wta-
sciwych przepisow i dokumentdéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych
tej certyfikacji,

b) Posiadaé certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg tech-
niczng — w odniesieniu do wyroboéw nie objetych certyfikacja okreslong w lit. a), majacych
istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

€) By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobow dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami do-
konano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Pol-
skich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaga-
niami podstawowymi,

d) By¢ wpisane do okreslonego przez Komisj¢ Europejska wykazu wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci
Z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

- Uzyte wyroby muszg posiada¢ atesty Centralnego Os$rodka Badawczo-Rozwojowego Instalacji
i Urzadzen Elektrycznych w Budownictwie

Przed zabudowaniem materiatow na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane doku-
menty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materialy, ktore nie spetniaja wymogdéw tech-
nicznych okre§lonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktore byty przechowywane niezgodnie z
zaleceniami producenta i zmienily si¢ ich wlasnosci) bedg uznawane za materialy nie odpowiada-
jace wymaganiom.

Podczas wykonywania robot montazowych instalacji elektrycznych nalezy stosowac nastgpujace
materialy i wyroby:

o Uchwyt M45

e Ramka M45

e (Gniazdo 1xRJ45, ekranowane, kat. 6, 1xM45, katowe
e (Gniazdo sygnalowe RJ45 n/t kat. 6a/7

e zaprawa ognioodporna

e Zasilacz UPS 3000VA 2U 230V

e Listwa zasilajaca do szafy 19” (9x230 V, 1U)
e Potka 19-calowa, 400 mm glebokosci, 2U

e urzadzenie ochronne video

e urzadzenie ochronne video'

e patchkord RJ45-RJ45

o dysk twardy do rejestratora 4TB SATA

e przewod HDMi-HDMI 2mb
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kamera wewnetrzna

stacji roboczych do podgladu monitoringu
Rejestrator IP 64 kanatowy

Przelacznik L2 w petni gigabitowy zarzadzalny, dostgpowy z 24*10/100/1000Base-T + 4*
Gigabit SFP, przystosowany do zasilania sieciowego AC wspierajacy POE af/at o catkowi-
tym budzecie mocy 370W

kamera zewnetrzna

Gniazdo HDMI

Gniazdo glosnikowe

Przewod HDMI-HDMI konfekcjonowany
Kabel Kat. 6A/7 F/FTP LSOH

Rurka gietka PCV ér. 25 mm z drutem pilotujacym
Przewod glosnikowy 4x2,5 mm

Kabel HTKSH PH30 3x2,5mm2

Kabel HTKSH PH30 3x1,5mm2

Kabel HTKSH PH30 6x2x0,8mm2

Kabel YNnTKSY 1x2x0,8mm?2

Kabel YDY 4x0,8mm2

Kabel YDY 2x1mmz2

Kabel YDY 2x0,5mm?2

przewod YTDY 6 x 0,5 mm

drut stalowy ocynowany fi 8mm2

bednarka ocynkowana FeZn 25x4
bednarka ocynkowana FeZn 30x4

prety stalowe ocynkowane fi 8mm

zwod pionowy h=0,5m

uchwyty

Akumulator 12V, 3.4Ah (typ 8)

przycisk oddymiania pomaranczowy
przycisk przewietrzania

czujka dymu

naped drzwiowy

modut zamykania sekwencyjnego
przekaznik

rygiel elektryczny

elektrozaczep rewersyjny 24VDC

zasilacz 24VDC/2A

obudowa przeciwpozarowa

okno oddymiajace 114 x 118 z deflektorem
puszka instalacyjna

centrala alarmowa

transformator 230/20V

Akumulator 12V/17Ah

obudowa centrali

Manipulator

ekspander 8 wejsé¢

obudowa ekspandera

sygnalizator akustyczno-optyczny zewngtrzny
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sygnalizator akustyczny wewnetrzny

czujnki ruchu PIR+MW

autonomiczna optyczna czujka dymu

przycisk napadowy

kontaktron czotowy 2EOL

rury ostonowe RHDPE 50

Rury niepalne fi 50

Rury RHDPE fi 32

$ruby stalowe z nakretkami i podktadkami

tablica rozdzielcza RG

tablica rozdzielcza TPO

tablica rozdzielcza TP1

tablica rozdzielcza TP2

tablica rozdzielcza TP3

Wylacznik P-poz

Centrala monitorowania o§wietlenia awaryjnego

Patchpanel kat.6A, STP 24xRJ45, 19"/0,5U

Migjscowe Szyny Wyrownawcze

oprawa typ 1 wedlug wytycznych branzy architektoniczne;j
oprawa typ 2 wedlug wytycznych branzy architektoniczne;j
oprawa typ 3 wedlug wytycznych branzy architektoniczne;j
oprawa typ 4 wedtug wytycznych branzy architektoniczne;j
oprawa typ 5 wedlug wytycznych branzy architektoniczne;j
oprawa typ 6 wedtug wytycznych branzy architektonicznej
oprawa typ 7 wedtug wytycznych branzy architektoniczne;j
oprawa typ 8 wedlug wytycznych branzy architektoniczne;j
oprawa typ9 wedtug wytycznych branzy architektonicznej
oprawa typ 10 wedtug wytycznych branzy architektonicznej
oprawa typ 11 wedlug wytycznych branzy architektoniczne;
oprawa typ 12 wedlug wytycznych branzy architektonicznej
oprawa typ 13 wedlug wytycznych branzy architektonicznej
oprawa typ 14 wedlug wytycznych branzy architektonicznej
oprawa typ 15 wedlug wytycznych branzy architektonicznej
oprawa typ 16 wedlug wytycznych branzy architektonicznej
oprawa zewnetrzna elewacyjna wedtug wytycznych branzy architektonicznej
oprawa zewnetrzna do montazu w murkach wedlug wytycznych branzy architektonicznej
oprawa typ 17 wedlug wytycznych branzy architektoniczne;j
oprawa typ 18 wedlug wytycznych branzy architektonicznej
oprawa typ 19 wedlug wytycznych branzy architektonicznej
oprawy awaryjna AW1

oprawy awaryjna AW2

oprawy awaryjna AW3

oprawy awaryjna AW4c

oprawa ewakuacyjna kierunkowa EW1

taczniki 1-kl. 1P44 p/t

Laczniki schodowy IP20 p/t

czujnik ruchu

Laczniki 1-klawiszowy DIM 1P20 p/t
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Tablica pomiarowa SP-1 izolowana

Centrala oddymiania 8A

taczniki instalacyjne 1-biegunowe IP20 p/t
faczniki instalacyjne $wiecznikowe

Kasety sterownicze programowalne

gniazdo do montazu w puszkach p/t 16A/z [P44
gniazdo do montazu w kasetach podtogowych 16A/z
gniazdo do montazu w puszkach p/t 16A/z [P20
puszki izolacyjne podtynkowe

Samoregulujacy element grzewczy do wpustow wynnowych
odgatezniki bryzgoszczelne

puszka potaczeniowa

rury RHDPE 50 gtadkie

rury RHDPE 50

wsporniki dachowe

iglica kominowa h=1,9m

ztgcza kontrolne

ztgcza rynnowe

ztgcza krzyzowe

ztgcza kontrolne montowane w studzience ziemnej
opaski kablowe typu Oki

Rack 19” 24U 600x600 z wyposazeniem (panel wentylacyjny, organizator kabli, potki na

urzadzenia)

przewody izolowane jednozylowe LgY 4mm?2
przewody kabelkowe YDY 5x2,5mm2
przewody kabelkowe YDYZo 3x1,5mm?2
przewody kabelkowe YDYZo 3x2,5mm?2
przewody kabelkowe YDYZo 4x1,5mm?2
przewody kabelkowe - YDY 5x6mmz2
przewody kabelkowe YKY 5x2,5mm2
przewody kabelkowe - YDY 5x10mm2
przewody kabelkowe - YDY 5x16mm2
przewod LGY 2,5mm?2

Przewody sterowniczy - YTLY 2x0,24
Przewod OMY 4x1,5mm?2

przewody kabelkowe YTKSY ekw 2x0.8mm2
Przewody sterowniczy - YTKSYekw2x0,8mm2
kable YKY 4x16

FE180/PH90 2x1,5

FE180/PH90 3x2,5

Kofki rozporowe filOmm

kotki rozporowe fi 8mm/120

kotki rozporowe fi 8mm

puszka podtogowa do montazu osprzetu elektrycznego
kotki rozporowe plastykowe

kotki do wstrzeliwania z nabojami i ostong
kotki wstrzeliwane z nabojem

kotki rozporowe

Str. -7-
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3 Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét
budowlanych

Sprzet 1 narzedzia, ktore beda wykorzystywane do wykonania prac objetych tg specyfikacja musza
by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przegladom zgodnie z zalece-
niami producenta. Musza spetnia¢ one wymogi BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowac
sprzetu, ktory nie spelnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywac¢ go niezgodnie z prze-
znaczeniem.

4 Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wszystkie $rodki transportowe wykorzystywane do transportu materialow, sprzetu i narzgdzi mu-
sza by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spelnia¢ wymagania wynikajace z obowig-
zujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi §rodkami transpor-
tu powinny gwarantowaé przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pra-
cy.

Potrzebne srodki transportu - samochod dostawczy 0,9t.

5 Wymagania dotyczgce wykonania robot
5.1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA.

Zasilanie

Aktualnie w korytarzu przy wejsciu glownym na parterze zabudowany jest uktad pomia-
rowy. W zwigzku z przebudowag budynku oraz wzrostem mocy przylaczeniowej projektuje si¢
przebudowe linii zasilajace. W tym celu nalezy istniejacy kabel zasilajacy typu w pomieszczeniu
technicznym piwnicy przecia¢ i ponownie prowadzi¢ do przeniesionej skrzynki SBi z parteru. Od
skrzynki SBi do szafki pomiarowej nalezy ulozy¢ kabel zasilajacy typu YKY 4x16mm2 na calej
dtugosci w rurze ochronnej RHDPE fi 50 karbowanej dwusciennej.

Szafka pomiarowa SP-1

W miejscu wskazanym na planie kondygnacji piwnicy nalezy zabudowaé nowa szafke
pomiarowa SP-1 wngkowa. Szafk¢ pomiarowa wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym zasilania.
W szafce pomiarowej zabudowac zabezpieczenia przelicznikowe typu 3xS311, C50A w obudowie
przystosowanej do plombowania. Szafke zabudowa¢ na wysokosci tak zeby tarcza licznika znaj-
dowata si¢ 0,8 do 1,8 m nad ziemia.

Instalacja elektryczna wewnetrzna.

Cata sie¢ od rozdzielni RG pracuje w uktadzie zasilania TN-S z trzema fazami L1, L2, L3,
przewodem neutralnym N i ochronnym PE. W celu zasilenia rozdzielni RG nalezy utozy¢ kabel
zasilajacy typu YKY 4x16mm2 od szafki pomiarowej SP-1 zabudowanej obok rozdzielni RG. W
rozdzielni gtownej przewdd ochronny ,,PE” potaczy¢ metalicznie z przewodem "PEN" kabla zasi-
lajacego i wykona¢ uziemienie pograzane, ktdorego opornos¢ winna wynosi¢ R < 10 Q. Powigzanie
uziemienia z rozdzielnig gtdéwna wykona¢ bednarka FeZn 25x4mm. W rozdzielni glownej nalezy
dokona¢ podziatu przewodu ochronno-neutralnego PEN na neutralny N i ochronny PE

Wyltacznik pozarowy pradu.

Przy wejsciach glownych do budynku, projektuje si¢ montaz wylacznikow P-Poz.
zabudowanych w obudowie hermetycznej wykonanej z niepalnych modyfikowanych tworzyw
sztucznych. Przycisk wylacznika P-Poz pozwala na zdalne wylaczenie roztacznika glownego
zabudowanego w rozdzielni gtéwnej RG, posiadajacego wyzwalacz wzrostowy. Od wytacznikoéw
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P-poz do rozdzielni nalezy stosowaé przewod bezhalogenowy ognioodporny typu FE180/PH90
2x1.5mm utozony na catej dlugosci w rurze ochronne;j.

Rozdzielnie elektryczne.

W celu rozprowadzenia obwoddéw instalacyjnych projektuje si¢ zabudowe rozdzielni
gtownej RG oraz pigtrowych TP. Rozdzielnie zabudowa¢ w korytarzach w miejscach pokazanych
na planach instalacji elektrycznej. Rozdzielnie potaczy¢ wedtug schematow ideowych rozdzielni.
Przy montazu obudowy rozdzielni przestrzega¢ zalecen producenta zwlaszcza momentéw dokre-
cen. Okablowanie wewnatrz obudow rozdzielni prowadzi¢ w sposdb estetyczny i przejrzysty,
przewody i kable obowiazkowo oznaczy¢. Po zmontowaniu rozdzielnicy obowigzkowo opisac ob-
wody rozdzielnicy na wewnetrznej stronie drzwiczek. Drzwiczki rozdzielnic uziemi¢ (potaczy¢ z
listwg PE.).

Dla potrzeb zasilenia podstawowych gniazd wtykowych 230V, gniazd wtykowych 230V
komputerowych, o$wietlenia, jednostek wentylacji, windy oraz urzadzen teletechnicznych nalezy
utozy¢ przewody zasilajace od rozdzielni zgodnie z planem instalacji.

Trasy kablowe.

Przewody i kable instalacji elektrycznej projektuje si¢ uktada¢ w tynku, w podlodze w
uprzednio rurach ostonowych oraz w przestrzenia nad sufitem podwieszanym. W przypadku $cian
o konstrukeji szkieletowej dodatkowo przewody zabezpieczy¢ rurami ostonowymi PCV. Nad sufi-
tem podwieszanym przewody uktada¢ stosujac uchwyty odstepowe.

Przewody nalezy uktadaé pionowo i poziomo prostymi odcinkami:
e poziome odcinki instalacji uktada¢ w odlegtosci 0,3 m od sufitu Iub 0,3m od podtogi,
e pionowe odcinki instalacji prowadzi¢ 0,15m od krawedzi o$cieznicy lub

prostopadle do gniazda lub wypustu kablowego.

Wszystkie przebicia przez $ciany i strop uszczelni¢ tak, aby nie przedostawaly si¢ zanieczyszcze-
nia stale, ptynne i lotne.

W miejscach wskazanych na planie nalezy zabudowa¢ puszki podpodtogowe osprzgcie zgodnym z
planem instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Instalacja oswietlenia, gniazd wtyczkowych ogdélnego przeznaczenia, zasilania
urzadzen odbiorczych.

Catos¢ instalacji o$wietlenia, gniazd nalezy wykonaé¢ przewodami miedzianymi o typie i
przekroju podanym na schematach ideowych rozdzielni. Instalacj¢ elektryczng zaleca si¢ wykonac
bez puszek rozgalgznych. Ostateczng lokalizacje oraz wysoko$¢ montazu wypustow, gniazd,
wlacznikow oswietlenia wg projekty wykonawczego architektury oraz projektu branzy sanitarnej.
System sterowania o$wietleniem gléwnym, roletami i ekranem wykona¢ w oparciu o dedykowane
moduly sterownicze umozliwiajace poprzez zaprogramowane uprzednio kasety sterownicze zdalne
sterowanie z miejsc wskazanych na planie.

Uwaga:

e  Zasilanie wszystkich urzadzen audio-wideo znajdujacych si¢ w szafce RTV nalezy podiaczy¢
zgodnie ze schematem zasilania w projekcie elektrycznym, pamigtajac aby wszystkie urzadzenia
wizyjne i1 foniczne zasilane byly z jednej fazy.

e  Oznaczniki kablowe stosowac i umieszcza¢ na trasie kabli zgodnie z obowigzujacg norma.

o Zasilanie elektrycznego ogrzewanie wpustow rynnowych wykona¢ z zastosowaniem
samoregulujacych elementéw grzewczych dostosowujacych moc do warunkéw otoczenia.
Sterowanie wykona¢ zgodnie z zaleceniem producenta systemu ogrzewania wpustow rynnowych.
Podtaczenie wykonaé poprzez puszki przytaczeniowe.
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Instalacja zasilajgca urzadzen dzwigowych

Zasilanie maszynowni windy oraz o$wietlenia windy i szybu windy wykona¢ z rozdzielni
gtéwnej RG. Przy wykonywaniu instalacji windy nalezy stosowaé ponizsze wytyczne lub wytycz-
ne okreslone przez producenta windy oraz wytyczne UDT.

Oswietlenie szybu

e Oswietlenie szybu nalezy wykona¢ wykorzystujac lampy kanatowe lub oprawy
swietlowkowe.

e Oswietlenie szybu powinno sktada¢ si¢ z punktow $wietlnych rozmieszczonych w
nastepujacych odleglo$ciach:
- maks. 0,5 m od dna podszybia,
- maks. 0,5 m od stropu szybu,
- ok. 2 m pomiedzy kolejnymi punktami $wietlnymi.

e Minimalne natgzenie o§wietlenia na catej wysokos$ci szybu powinno wynosi¢ 50 Ix.

e W podszybiu nalezy zainstalowa¢ gniazdo zasilajace 230V 2P+PE.

Zasilanie dzwigu

Do maszynowni, w miejscu wskazanym na rysunku, nalezy doprowadzi¢:

e Niezalezny pigciozytowa lini¢ zasilajacg 3 x 400V zasilania glownego o przekroju i zabez-
pieczeniu podanym na schemacie strukturalnym. Do zabezpieczenia nalezy uzywaé bez-
piecznika o charakterystyce zwtocznej.

e Na linii nalezy przewidzie¢ zapas przewodu di. ok.2 m.

Instalacja alarmowa
e Do maszynowni, w miejscu wskazanym na rysunku, nalezy doprowadzi¢ lini¢ telefonii sta-
cjonarnej.
o W przypadku zastosowania interkomu zamiast systemu telefonicznego do recepcji na parte-
rze nalezy doprowadzi¢ lini¢ 4 x 0,5 mm?2.

Instalacja elektryczna maszynowni

e Wykona¢ instalacje¢ o$wietleniowg maszynowni zamontowang na state i zapewniajacg min.
200 Ix na poziomie podtogi. Oswietlenie powinno by¢ zalaczane za pomoca
wlacznika umieszczonego w poblizu wejscia do maszynowni na wysokosci 1,3 m.

e Oprocz oswietlenia nalezy zainstalowac co najmniej 1 gniazdo wtykowe 230V
2P+PE.

e Dojscie do maszynowni powinno by¢ oswietlone, zainstalowanymi na state, elektrycznymi
zrodlami Swiatla.

Wytyczne dla oswietlenie

Prawidtowa instalacja oraz funkcjonowanie systemow prezentacji obrazéw na ekranie i
monitorach — oprocz ograniczenia wptywu $wiatta dziennego — wymagaja roéwniez dostosowania
systemu oswietlenia. Podziat taki umozliwi odpowiednie dobranie o$wietlenia na czas prezentacji,
tzn. wygaszenie opraw znajdujacych si¢ bezposrednio nad ekranem i stolem prezydialnym, a jed-
nocze$nie do$wietlenie obszarow w strefie tylniej, co pozwoli na prowadzenie notatek podczas
spotkan.

W projekcie przewiduje si¢ mozliwos¢ zataczania stref o§wietlenia (wlacz/wyltacz) oraz w
przypadku zastosowania sterownikow w standardzie DALI dodatkowej ptynnej regulacji oswietle-
nia (wymog zastosowania oprawy z wbudowanymi modutami elektronicznymi DALI). Przy wej-
$ciach do Sali zostang zainstalowane 3 klawiatury sterujace, ktora zostang zaprogramowane do
zarzadzania o§wietleniem bez uzywania systemu AV np. podczas sprzatania.
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Sterowanie roletami oraz ekranem

W pomieszczeniu Sali wyktadowej II pigtra rolety (zapewnia odpowiednie zaciemnienie
oraz komfort uzytkowania na czas prowadzenia prezentacji) oraz ekran z napedem silnikowym
beda umozliwiac¢ realizacje¢ automatyki grupowego sterowania. Dla potrzeb zdalnego sterowania w
kasecie sterowniczej nalezy zaprogramowac przyciski obstugujace rolety i ekran.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Projektuje si¢ zabudowe wydzielonych opraw oswietleniowych spetiajacych funkcje
oswietlenia awaryjnego (posiadajacych certyfikat dopuszczenia CNBOP).

a) Oswietlenie awaryjne spelniajace funkcje os$wietlenia ewakuacyjnego na drodze
ewakuacyjne bedzie zapewnione poprzez wydzielone oprawy oswietlenia awaryjnego petniacego
w przypadku zaniku napiecia rolg o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Minimalne nate¢zenie
o$wietlenia wynosi 1lux zgodnie z PN-EN 1838:2005 ,,Zastosowanie o$wiectlenia. O$wietlenie
awaryjne”. Wykona¢ oprawy w uktadzie pracy na ciemno.

b) Nad wyjsciem ewakuacyjnym w miejscach wskazanych na planie zabudowac oprawy
awaryjne ewakuacyjne z piktogramem wskazujace kierunek ewakuacji. Wykona¢ oprawy w
uktadzie pracy na ciemno. Zasilanie opraw wykonac¢ z lokalnych rozdzielni.

W miejscu lokalizacji hydrantow i gasnic nalezy zabudowa¢ dodatkowe oswietlenie
awaryjne, ktore zapewnia¢ bedzie w przypadkach awaryjnych natezenie o$wietlenia 5 lux. Oprawy
beda posiadaty certyfikat CNBOP. W budynku stosowaé oprawy zgodnie z wykazem przeznaczone
do wspotpracy z systemem monitoringu. Powigzanie opraw awaryjnych i kierunkowych dla celow
monitorowania 1 okresowego przeprowadzenia testow wykona¢ przewodami typu
YTKSYekw2x0,8mm?. System monitorowania zabudowaé¢ w rozdzielni wskazanej na etapie
realizacji lub w rozdzielni gtéwnej RG.

e Obudowa PC/ABS/ klosz przezroczysty PC/ RAL 9003
e Klasa izolacji Il

¢ Stopien ochrony IP65

* Tryb pracy: centralny monitoring / na ciemno

¢ Pasek LED 2W, strumien swietlny min. 245Im

Oprawa e Temperatura otoczenia 10°C do +40°C
awaryjna e Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godziny
Awl CNBOP ¢ Montaz: bezposrednio na suficie/ $cianie

e Obudowa,klosz: PC / RAL 9003

e Klasa izolacji Il

¢ Stopien ochrony IP20

¢ Tryb pracy: centralny monitoring / na ciemno
e 1xLED, strumien swietlny min. 262Im

Oprawa e Temperatura otoczenia 10°C do +35°C
Aw2 awaryjna e Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godziny
Aw3 CNBOP * Montaz: bezposrednio na suficie/ Scianie lub w suficie podwieszanym

* Obudowa PC/ABS/ klosz przezroczysty/dyfuzor PMMA / RAL 9003
¢ Klasa izolacji Il

Oprawa ze- |°® Stopien ochrony IP65

wnetrzna e Tryb pracy: centralny monitoring / na ciemno

nascienna e Pasek LED 2,5 W / 1xLED

Awdc CNBOP e Temperatura otoczenia -15°C do +40°C (do pracy na zewnatrz)
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e Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godziny
* Montaz: bezposrednio na $cianie lub podtynkowo

e obudowa: PC/ABS + ALU/Metal, klosz: PC przezroczysty / RAL 9003
e Klasa izolacji Il

¢ Stopien ochrony IP20

* Tryb pracy: centralny monitoring / na ciemno

® Pasek LED 1 W / 8xLED

e Temperatura otoczenia 10°C do +35°C

Oprawa e Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godziny
ewakuacyjna | ® Montaz: bezposrednio na $cianie
Ewl CNBOP * Rozpoznawalnos¢ znaku 30m

Instalacja potencjatow wyrownawczych.

W celu wyréwnania potencjalow przewidziano podiaczenie wszystkich instalacji wykona-
nych z materialtéw metalowymi przewodem typu LGY 2,5mm? z GSU zabudowana obok rozdzielni
lokalnej.

Ochrona przed przepieciami w sieci zasilajacej

Projektuje si¢ strefowa ochrone urzadzen technicznych przed przepigciami. Do ochrony insta-
lacji i urzadzen wykorzystane zostana ograniczniki przepie¢ klasy I oraz II. Ograniczniki klasy I+I1
zainstalowane zostang w tablicy RG oraz ograniczniki klasy Il w podrozdzielniach TP.

Ochrona odgromowa
Aktualnie budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa. W zwigzku ze zlym stanem
oraz przebudowa budynku projektuje si¢ wymiang istniejgcej instalacji odgromowej na nowa.

Zwody

Obiekt bedzie chroniony od bezposrednich uderzen pioruna zwodami poziomymi niskimi
wykonanymi z drutu stalowego ocynkowanego ¢ 8mm. Urzadzenia zainstalowane na dachu chro-
nione za pomoca zwodow pionowych w postaci iglic kominowych o wysokosci dostosowanej do
zamontowanych urzadzen.

Przewody odprowadzajace

Dla budynku nalezy wykona¢ przewody odprowadzajace wykonane z drutu ze stali ocynkowa-
nej o srednicy min. ¢ 8mm. Przewody odprowadzajagce mozna utozy¢ w bruzdzie o wymiarach nie
mniejszych niz 15x25 lub w rurze izolacyjnej pod tynkiem lub na wspornikach w odleglosci min.
2cm od $ciany budynku, przy odlegtosci pomiedzy wspornikami nie wigkszej niz 1,5m. Przewody
odprowadzajace polaczy¢ ze zwodami w sposdb zapewniajgcy odporno$¢ potaczenia na korozje.
Potaczenie z przewodami uziemiajacymi wykonac za pomoca zaciskow probierczych (dwie $ruby
M6 lub jedna M10) na wysokosci od 0,3 do 1,8m nad poziomem terenu i zabezpieczy¢ przed koro-
zjg. Zaciski probiercze w przypadku utozenia przewodow odprowadzajacych w tynku umiesci¢ we
wnekach zamykanych drzwiczkami lub w studzienkach ziemnych.

Przewdd uziemiajacy i uziemienie

Zaleca si¢ wykorzystac istniejagce uziom otokowy budynku. W przypadku stwierdzenia ztego
stanu uziemienia nalezy wymieni¢ istniejagcy uziom na nowy stosujac taSme stalowa ocynkowang
FeZn 30x4mm. Uziemienie wykona¢ tak aby warto$¢ rezystancji uziemienia uziomoéw nie przekro-
czyta 10Q2.
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5.2 INSTALACJA TELETECHNICZNA LAN/TEL.

Sie¢ okablowania strukturalnego LAN

W systemie okablowania strukturalnego przyjeto doprowadzenie stosownego okablowania
do punktéw dostgpowych. Wykonawca okablowania strukturalnego powinien doprowadzi¢ z
Lokalnego Punktu Dostepowego (LPD) znajdujacego si¢ w pom. piwnicy z szafy informatycznej
okablowanie strukturalne do punktéw dostepowych.

Zatozenia projektowe
Podstawa do opracowania zagadnien zwiazanych z okablowaniem strukturalnym sg nor-
my okablowania strukturalnego.
Normy europejskie dotyczace okablowania strukturalnego — wymagan ogolnych i specyficznych
dla danego $rodowiska:
o ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer
premises
o PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania struktural-
nego - Czes$¢ 1: Wymagania ogolne
o PN-EN 50173-2:2008/A1:2011E Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego - Cz¢$¢ 2: Budynki biurowe;

Normy europejskie pomocnicze - w zakresie instalacji:

o PN-EN 50174-1:2010/A1:2011E Technika informatyczna. Instalacja okablowania
- Cze$¢ 1 - Specyfikacja i zapewnienie jakoscli;

o PN-EN 50174-2:2010/A1:2011E Technika informatyczna. Instalacja okablowania
-Cz¢$¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

o PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Cze$¢ 3 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;

o PN-EN 50346:2004/A2:2010P Technika informatyczna. Instalacja okablowania -
Badanie zainstalowanego okablowania

o PN-EN 50310:2012P Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych

W przypadku powolan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wy-
danie cytowanej normy. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instalacje okablowania zgodnie z
wymaganiami norm obowiazujacych w czasie realizacji zadania, przy uwzglednieniu wszystkich
wymagan opisanych w dokumentacji projektowej a zdefiniowane przez dokumenty wskazane po-
wyzej. System okablowania oraz wydajno$¢ komponentéw na etapie oddania instalacji do uzytku
musi pozosta¢ w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN50173-1:2011 i ISO/IEC11801:2011.

Instalacja sieci komputerowej:

W budynku projektuje si¢ sie¢ komputerowa, ktora wykonana bedzie jako ekranowana
sie¢ okablowania strukturalnego klasy EA (komponenty kategorii 6A), poprowadzona kablem
kategorii 7 o pasmie przenoszenia 700MHz. Instalacja ta petni¢ bedzie funkcje okablowania dla
potrzeb:

- sieci dostepu do internetu przewodowego i bezprzewodowego,
- sieci komputerowej dla potrzeb administracyjnych,

Rozwigzania szczego6towe
Wymagania i gtéwne zatozenia dotyczace systemu okablowania strukturalnego:
e Projektuje si¢ rozwigzanie, ktére ma pochodzi¢ od jednego dostawcy systemu okablowania
strukturalnego 1 by¢ objete jednolita 1 spdjng gwarancja systemowa, gwarancja parametrow tg-
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cza/kanatu oraz gwarancja wieczystg aplikacji, na okres minimum 25 lat obejmujac wszystkie
elementy pasywne toru transmisyjnego.

e Wymaga si¢, aby 25-letnia gwarancja byta standardowym elementem oferowanego systemu i
nie moze by¢ oferowana ,,specjalnie dla tej inwestycji” przez wykonawcg, dostawce, dystrybu-
tora, a nawet przez producenta.

o Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego muszg by¢ opracowane (tj. zaprojek-
towane, wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwigza-
nia, celem uzyskania maksymalnych zapasow transmisyjnych (marginesow pracy). Niedopusz-
czalne jest stosowanie rozwigzan sktadanych ,,Mix&Match” od r6znych dostawcow komponen-
tow (rozne zrodta dostaw kabli, modutéw gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd).

e Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spetia¢ najwyzsze wyma-
gania w zakresie zarzadzania potwierdzone nastepujacym certyfikatem: ISO 9001.

o Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami obowiazuja-
cych norm wg.:

ISO/IEC 11801: 2010 wyd.2,

PN-EN 50173-1:2013

EN-50173-1: 2011,

IEC 60754-2, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1.

e Producent systemu musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ wszystkich elemen-
tow transmisyjnych systemu z wymienionymi w powyzszym punkcie normami.

o Tlos¢ i lokalizacje gniazd oraz punktow dystrybucyjnych przyjeto na podstawie aktualnych, dla
daty wykonywania dokumentacji, wytycznych Uzytkownika i projektu aranzacji wngtrz. W
przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna
by¢ ustalona miedzy Uzytkownikiem, a Wykonawcag w trakcie realizacji,

o W obiekcie projektuje si¢ instalacj¢ teletechniczng, ktora wykonana bedzie jako ekranowana
sie¢ okablowania strukturalnego klasy EA (komponenty minimum kategorii 6A), poprowa-
dzona kablem o pasmie przenoszenia 700MHz. Taka konstrukcja pozwala osiggnac¢ najwyzsze
parametry transmisyjne, oraz zmniejszenie przestuchu NEXT i PSNEXT oraz zmniejszenie
przestuchdéw obcych Alien Crosstalk. Pozwala takze w duzym stopniu poprawi¢ odpornos¢ na
zaklocenia zarowno wysokich, jak i niskich czestotliwosci. Kabel musi spelnia¢ wymagania
stawiane komponentom przez najnowsze normy.

o Konfiguracja logiczna sieci w systemie gwiazdy lub hierarchicznej gwiazdy.

Opis struktury systemu okablowania

a) kabel strukturalny:

Projektuje si¢ kabel kat. 6A/7 o konstrukcji F/FTP (kabel ekranowany z indywidualnym
ekranem z folii aluminiowej dla kazdej z par oraz wspo6lnym ekranem z folii aluminiowej dla cate-
go kabla). Minimalne wymagania elementow okablowania strukturalnego to Kategoria 6A (kom-
ponenty) /Klasa EA (wydajnos¢ calego systemu).

Kabel musi spelnia¢ wymagania ponizszych norm:
- PN-EN 50173-1:2013

- EN 50173-1:2011

- ISO/IEC 11801 Edition 2.2

- ANSI/TIA-568-C.0

- ANSI/TIA-568-C.1

- ANSI/TIA-568-C.2

- IEC 60754-2

- IEC 60332-1
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Do kazdego portu RJ45 punktu logicznego nalezy doprowadzi¢ kabel skretkowy 4-parowy, ktory
nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z trasami pokazanymi na planach (podktadach budowlanych). Kazdy
kabel skretkowy, 4-parowy nalezy zakonczy¢ na pojedynczym module RJ45 (gniezdzie RJ45). Nie
dopuszcza si¢ rozdzialu jednego kabla 4-parowego na wigksza ilos¢ portéw (nie dopuszcza si¢
wktadek i przejsciowek rozdzielajacych). Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustow kablo-
wych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i zwigzane z tym prze$§wity, wymagane jest
zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej $rednicy zewngtrznej 6,7mm. Nie dopuszcza
si¢ kabli o wigkszej $rednicy zewngtrznej. Kabel ten ma zapewnia¢ pozytywne parametry transmi-
syjne w catym pasmie minimum 700MHz. Projektowany kabel musi posiada¢ zewngtrzng powtoke
LSOH nie wydzielajaca szkodliwych toksyn podczas spalania. W celu odroznienia kabli okablo-
wania strukturalnego od kabli innych instalacji teletechnicznych powtoka kabla ma posiada¢ kolor
zielony.

Cechy kabla:
e Konstrukcja F/FTP
e Powloka bezhalogenowa w kolorze zielonym.
e Zgodny z kategorig 6A/7
e Znacznik dtugosci od 1000 do 0, co 1m.
e Testowany do 700 MHz

e Powloka zewnetrzna: LSOH

e Srednica zewnetrzna: max 6,5+0,2 mm
e Temperatura podczas uktadania: -20°C do +60°C
e Temperatura podczas pracy: 0°C do +50°C

e Srednica przewodnika: 23 AWG

Ponizej przedstawiono minimalne parametry kabla:

Frequency Attenuation NEXT ACR ELFEXT Return Loss
(MHz) (dB/100 m) (dB) (dB/100 m) (dB/100m) | (dB)

700 49,6 84 34 60 21

600 44,8 85 40 61 22

450 38,3 87 48 64 23

250 28,1 90 62 69 24

200 25 92 67 71 25

100 17,4 100 83 77 30

10 54 100 95 97 30

1 1,8 100 98 105 -

Kabel powinien posiada¢ ekran wspdlny dla wszystkich par w postaci folii poliestrowej pokrytej
warstwa aluminium, utozonej warstwa przewodzacag do wewnatrz. Podczas instalacji nalezy pa-
migta¢ o odpowiednich promieniach giecia kabla. Instalacja ze zbyt matym promieniem gigcia ka-
bla moze doprowadzi¢ do pogorszenia wlasciwos$ci transmisyjnych w torze.

Nalezy zastosowac kabel F/FTP w celu zapewnienia wysokich wlasciwosci transmisyjnych. Ekran
z folii umieszony na kazdej z par zabezpiecza przed przestuchami wewnatrz kabla, za$ folia umie-
szona na wszystkich parach dodatkowo zabezpiecza przed niepozadanymi zewngtrznymi zaktoce-
niami dziatajgcymi na kabel. Taka konstrukcja kabla zapewnia optymalne zabezpieczenie przed
skutkami oddziatywan pola elektromagnetycznego na kabel, przez co bardzo szybka transmisja
realizowana takim kablem zapewnia poprawno$¢ przesytania danych nawet na bardzo dlugich to-
rach kablowych.
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Powtoka zewnetrzno LSOH

Uziemienie

Przewodnik
Izolac ja

Ekron wszystkich par

Ekran pary (folia aluminiowa) (folia aluminiowa)

Kabel Kat. 6A/7 F/IFTP LSOH w przekroju.
Kable nalezy zakonczy¢ na ekranowanych panelach kategorii 6A.

b) patchpanele:
Panel musi spelnia¢ wymagania kategorii 6A (klasy EA) wg ponizszych norm:

- PN-EN 50173-1:2013
- EN 50173-1:2011
- ISO/IEC 11801 Edition 2.2
- ANSI/TIA-568-C.0
- ANSI/TIA-568-C.1
- ANSI/TIA-568-C.2

Panel powinien posiada¢ 24 porty i wysokos¢ 0,5U. Panele o wysokos$ci 0,5U pozwalaja efektyw-
niej wykorzystac przestrzen montazows, jednocze$nie nie utrudniajac procesu instalacji ani doste-
pu do portow panela. W celu zapewnienia Uzytkownikowi optymalnych parametréow instalacyj-
nych i serwisowych, projektuje si¢ patchpanele oparte o system wymiennych ptytek PCB ze ztg-
czami szczelinowymi IDC LSA+ ustawionymi pod katem 45 stopni. Na jednej plytce powinno
znajdowac¢ si¢ nie wigcej niz 8 portow RJ45. Ziacze szczelinowe powinno posiadaé oznaczenia
kolorystyczne utatwiajace przylaczenie kabla w sekwencji 568B lub 568A. Panel musi posiadac
zintegrowang prowadnice kabli przychodzacych, co zapewni swobodne uchwycenie kabli i elimi-
nacje napr¢zen zwigzanych z wagg doprowadzonych kabli. Ponad to panel musi by¢ oznaczony
logo wybranego producenta. Wraz z panelem musi by¢ dostarczony komplet elementow mocu;jg-
cych kable do panela tj. opaski kablowe plastikowe oraz opaski kablowe z oplotem z siatki do
uchwycenia ekranu. Mocowanie kabla i uchwycenie ekranu kabla na patchpanelu musi by¢ reali-
zowane w osobnych, rozdzielonych punktach. Panel musi posiada¢ metalowa pokrywe wszystkich
przytaczy kabla zapewniajacg pelny ekran 360° i zamknigcie ztaczy w tzw. klatce Faradaya, co jest
gwarantem wysokiej skutecznosci ekranowania. Patchpanel musi by¢ wyposazony w gwintowane
przytacze linki uziemienia panela. Wszystkie zainstalowane panele musza by¢ podtaczone poprzez
ww. przylacze do szyny uziemienia szafy.
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Patchpanel kat.6A, STP 24xRJ45, 19°°/0,5U

C) switch zarzadzany:
Switch zarzadzany do montazu w istniejacej szafie informatycznej

a) gniazdo abonenckie:
Gniazda abonenckie wykona¢ w oparciu o ekranowane moduty typu keystone kategorii 6A
mocowane w odpowiednich adapterach dopasowanych do osprzetu elektroinstalacyjnego.

Modut musi spetnia¢ wymagania kategorii 6A (klasy EA) wg ponizszych norm:
- PN-EN 50173-1:2013

- EN 50173-1:2011

- ISO/IEC 11801 Edition 2.2

- ANSI/TIA-568-C.0

- ANSI/TIA-568-C.1

- ANSI/TIA-568-C.2

Jakos¢ zastosowanych moduldéw musi by¢ potwierdzona przez certyfikaty niezaleznych laborato-
riow DELTA Danish Electronics lub GHMT. Dopuszcza si¢ stosowanie tylko moduléw ekrano-
wanych, co jest nastgpstwem zastosowania kabla ekranowanego, w celu zapobiegania negatywnym
skutkom oddziatywania zewnetrznych pdl elektromagnetycznych. Nalezy uzy¢ modutéw bezna-
rzgdziowych w celu zapewnienia powtarzalnosci parametrow potaczeniowych. Beznarz¢dziowa
metoda zarabiania modutow pozwala na wykonanie potaczen w szybki sposob, bez potrzeby uzy-
wania specjalistycznych narzgdzi i gwarantujac rozszycie kabla na module w sposob catkowicie
zgodny z zaleceniem producenta. Modul musi posiada¢ mozliwo$¢ doprowadzenia kabla zaréwno
pod katem 180° jak i 90°. W przypadku doprowadzenia kabla pod katem 90° kazdy modut musi by¢
wyposazony w specjalng katowg prowadnice w celu optymalnego utozenia kabla i uzyskania wy-
sokich wiasciwos$ci transmisyjnych. Tylna, katowa prowadnica kierunkowa musi by¢ konstrukcyj-
nie zwigzanym z modutem ze standardowej oferty producenta, nie moze by¢ oferowana tylko ,,pod
projekt”. Takie rozwigzanie daje mozliwos$¢ uniwersalnego montazu modutu zarowno w przypad-
ku doprowadzenie kabla z tytu, jak i z boku.
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Dwa mozliwe sposoby doprowadzenia kabla do modutu

Modut musi takze wspiera¢ funkcje Power over Ethernet. Modut musi by¢ zgodny ze standardem
Keystone. Ztgcza IDC modutéow powinny mie¢ mozliwo$¢ podiaczenia zyt o AWG 22-26. Catko-
wita dtugo$¢ modutu przy doprowadzeniu kabla pod katem 180° nie moze by¢ wigksza niz 38mm.
Niezbednym elementem kazdego modutu jest plastikowa zaslepka montowana bezposrednio na
module (nie w gniezdzie) w celu zabezpieczenia przed zabrudzeniami ktére moga spowodowaé
pogorszenie parametréw transmisyjnych modulu. Modut powinien posiada¢ oznaczenia kolory-
styczne ulatwiajace przytaczenie kabla w sekwencji 568B lub 568A

Gwarancja

Wymagana gwarancja ma by¢ bezplatng uslugag serwisowa oferowana Uzytkownikowi
koncowemu. Dostawca systemu okablowania strukturalnego powinien zapewnic¢ 25 letnig gwaran-
cje, na wszystkie podsystemy okablowania poziomego oraz okablowania magistralnego. Gwaran-
cja na system miedziany i $wiattowodowy powinna by¢ udzielana na system jako catos¢. 25-letnia
gwarancja powinna by¢ standardem, nie moze by¢ oferowana ,,specjalnie na potrzeby tej inwesty-
cji” przez wykonawce, dostawce, dystrybutora, ani przez producenta.

Gwarancja systemowa powinna obejmowac:
. Gwarancje systemowa (jesli w produktach zostang wykryte wady lub usterki fabryczne
podczas dostawy, instalacji badz 25-letniej eksploatacji, to produkty te zostang naprawione lub
wymienione)
. Gwarancje¢ parametrow lacza/kanatu (tacze stale badz kanal transmisyjny zbudowany z
jego komponent(')w przez okres 25 lat charakteryzowac si¢ bedzie parametrami transmisyjnymi
prZEWyzszaJ acymi wymogi okreslone przez normg ISO/IEC11801 2nd edition:2002 dla kat. 6A)
Wleczystq gwarancj¢ aplikacji (na systemie okablowania przez okres funkcjonowania za-
1nsta10waneJ sieci beda pracowaty dowolne aplikacje, zaprojektowane dla systemow okablowania
strukturalnego kategorii 6A (zachowujac zgodno$¢ z normg ISO/IEC 11801 2nd edition:2002 oraz
EN 50173-1:2011, PN-EN 50173-1:2013)

Alternatywne propozycje

Zasady zamoOwien publicznych mowig ze na etapie realizacji inwestycji mogg zostac zasto-
sowane materialy i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajgce standardu i
niezmieniajace zasad i rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie. W przypadku innych roz-
wigzan i elementow projektu nalezy pisemnie tj. z wykresami, tabelami porownawczymi charakte-
rystyk udowodni¢, ze zastosowany typoszereg urzadzen spetnia zasade wydajnosci oraz pewnosci
prawidlowego kompatybilnego zadziatania w przypadku zagrozenia oraz zapewnia ochrone oraz
bezpieczenstwo ludzi i urzadzen. W szczeg6lnosci w przypadku urzadzen pasywnych i aktywnych
sieci teleinformatycznej oraz telefonicznej, takich jak okablowanie, osprzet przytaczeniowy pa-
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sywny, przetaczniki sieciowe i inne nalezgce do montazu okablowania, rownowazno$¢ techniczng
musi po weryfikacji technicznej.

Jezeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien
przedstawi¢ liste zamienionych materiatoéw (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w for-
mie tabeli — nr katalogowy producenta, opis produktu, ilo$¢), jak rowniez wszelkie karty katalo-
gowe 1 certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe oraz inne do-
kumenty pozwalajace Projektantowi i Inwestorowi oceni¢ zgodno$¢ proponowanego rozwigzania
ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowej.

Jezeli taka propozycja bgdzie sktadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent po-
winien dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatgcznik do oferty — w celu zapewnienia
uczciwe] informacji dla Inwestora oraz warunkéw uczciwej konkurencji dla innych oferentow,
bioracych udziat w tym postgpowaniu.

Testy koincowe

Po zakonczeniu prac instalacje nalezy podda¢ pomiarom i badaniom sprawdzajacym.
Wykonawstwo pomiaréw powinno by¢ zgodne z norma PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009. Pomia-
ry sieci $wiattowodowej powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 14763-
3:2009/A1:2010. Pomiary nalezy wykona¢ dla wszystkich interfejsow okablowania poziomego
oraz szkieletowego.
Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktory posiada wgrane oprogramowanie umoz-
liwiajace pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujacych norm. Sprzet pomiarowy musi
posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadno$¢ jego wskazan.
Analizator okablowania wykorzystany do pomiarow musi charakteryzowaé si¢ przynajmniej 1V
klasg doktadnosci wg IEC 61935-1/Ed. 3.

W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej tacza statego
(ang. ,,Permanent Link™) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfiko-
wanych przez producenta sprzg¢tu pomiarowego.

W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu razem
z kablami krosowymi (ang. ,,channel”) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiaro-
wych specyfikowanych przez producenta sprzgtu pomiarowego. Kable krosowe, ktore zostaty uzy-
te do przeprowadzenia pomiarow nalezy przekaza¢ inwestorowi.

Wymagane parametry testu dla kabli miedzianych:

- Wire Map — mapa potaczen,

- Length — dtugos¢,

- Propagation delay — op6Znienie propagacji,

- Delay skew — opdznienie skro$ne,

- NEXT — near end cross-talk,

- PSNEXT — Power sum next,

- ACR — attenuation to crosstalk radio,

- PSACR — Power sum ACR,

- ELFEXT,

- PSELFEXT,

- Insertion loss — straty wtraceniowe,

- Return loss — straty odbiciowe.

Okablowanie $wiattowodowe testowac zgodnie z wymaganiami dla przewodow optycznych:
- test thumiennosci 1 parametru Return loss zestawem OCTS o doktadnos$ci +/-
0.2dB lub lepszej z dwoch stron kazdego kabla, w dwoch oknach optycznych
850nm i 1300nm,

- pomiar reflektometrem optycznym (OTDR) kabli szkieletowych,
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Uwaga:

Testy koncowe powinny by¢ wykonywane tylko po faktycznym ukonczeniu realizacji. Nie nalezy
akceptowaé zadnych wynikow mieszczacych Si¢ w marginesie btedu. Wyniki testow nalezy prze-
kaza¢ Inwestorowi przed wykonaniem weryfikacji koncowej systemu.

Instalacja TEL

W Korytarzu piwnicy znajduje si¢ skrzynka przytacza telekomunikacyjnego. Od skrzynki te-
lekomunikacyjnej nalezy utozy¢ przewod teletechniczny do szafy teletechnicznej zabudowanej w
pom. technicznym piwnicy. Przewod zakonczy¢ listwa typu LSA.

W gtéwnym punkcie dystrybucyjnym zostanie zarezerwowane miejsce na centrale tele-
foniczng. Lacznosé telefoniczna realizowana bedzie poprzez sie¢ okablowania strukturalnego.

Uwaga:
W zakres niniejszego opracowania nie wchodzi dobor i dostawa elementdéw tacznoscei telefonicz-
nej tj. centrala telefoniczna, aparaty telefoniczne, faks itd.

5.3 INSTALACJA CCTV
W ramach niniejszego opracowania przewidywane jest zastosowanie nast¢pujacych urzadzen:

e 36 kamer koputowych monitoruja gtéwne ciagi komunikacyjne i korytarze. Minimalne pa-
rametry kamery: kamera 2MP IP dziefi/noc 1/2.9" 2.19M CMOS, 30kl/s@1920x1080 pik-
seli; 0.095lux kolor / 0.0lux cz-b (IR LED); ogniskowa 2.8-12mm; 4.3x zoom optyczny;
DC auto iris; promienniki podczerwieni - zasi¢g 15m; mechaniczny filtr podczerwieni
ICR; BLC; SSDR; SSNR; detekcja ruchu; maski prywatnosci; balans bieli; korekcja efektu
"rybiego oka"; inteligentna analiza wideo; kodek H.264/MJPEG,; slot kart SD/SDHC;
ONVIF; praca w zakresie -10°/+55°C; zasilanie POE

e 4 kamer typu Bullet zewngtrznych z promiennikami. Kamery obserwuje teren wokot bu-
dynku i wej$cia na obiekt .Minimalne parametry kamery:
kamera 2MP IP dzien/noc 1/2.9" 2.19M CMOS, 30kl/s@1920x1080 pikseli; 0.095lux ko-
lor / 0.0lux cz-b (IR LED); ogniskowa 2.8-12mm; 4.3x zoom optyczny; DC auto iris; pro-
mienniki podczerwieni - zasigg 20m; mechaniczny filtr podczerwieni ICR; BLC; SSDR;
SSNR; detekcja ruchu; maski prywatnos$ci; balans bieli; korekcja efektu "rybiego oka"; in-
teligentna analiza wideo; kodek H.264/MJPEG; slot kart SD/SDHC; ONVIF; praca w za-
kresie -30°/+55°C; zasilanie PoE; obudowa zgodna z normami IP66/IK10 (szczel-
no$¢/wandaloodpornosé)

e Rejestrator z wbudowana macierza dyskowa do zapisu obrazu. Parametry Rejestratora Sie-
ciowego:

Rejestrator IP 64 kanatowy, kompresja H.264, MPEG-4, MJPEG, Pasmo nagrywania do
400 Mb/s, 1 x wyjécie monitorowe VGA i HDMI, nagrywanie r¢czne, harmonogram (ka-
lendarz, zdarzenia ), TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP,
DHCP, PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, UPnP, ONVIF, HTTPS, SNMP,
8 wejscia/4 wyjscia alarmowe, 4 x (RJ-45 100/1000 Base-T), 12x HDD SATA Hot swap,
NAS (iSCSI), RAID 5/6, zarzadzanie sieciowe poprzez wbudowany serwer www lub
NET-i, redundantne zasilanie 230VAC

e 1 stacji roboczych do podgladu monitoringu z dwoma wyj$ciami na monitory.

Zasadnicze cechy systemu:

e Systemy monitoringu umozliwiajace konfiguracj¢ odpowiednig do wydajnosci systemu.

e Minimalne specyfikacje: Umozliwia dostgp do 16 kanatow z monitoringiem 16 kanatow
przy rozdzielczosci CIF.

e Zalecane specyfikacje: Umozliwia dostep do 64 kanatéw z monitoringiem 64 kanaloéw przy
rozdzielczosci 4CIF.
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e informacje ogodlne Przegladarka Live Viewer - Obstuguje jednoczesne wys$wietlanie wi-
deo w maksymalnie 64 segmentach monitoringu na monitor, maksymalnie 4 monitory na
100 segmentéw monitoringu. - W jednym pliku z materialem filmowym mozna zapisac
maksymalnie 1 godzine nagran wideo - Obstuga trybu petnoekranowego - Zadang $ciezke
wideo mozna umies$ci¢ w dowolnym segmencie ekranu metoda ,,przeciagnij i upusc” - Pro-
ste dwukrotne kliknigcie powoduje dodanie §ciezki wideo do ekranu wideo - Obstuga se-
kwencyjnego automatycznego przetgczania zrodet

e Przegladarka zdarzen - Zapewnia funkcj¢ wyszukiwania wydarzen oraz rejestrow w czasie
rzeczywistym - Zapewnia 1-kanatowe odtwarzanie zdarzen - Zapewnia metody zatwier-
dzania, rejestrowania i wyszukiwania zdarzen

e Przegladarka Search Viewer - Umozliwia jednoczesne odtwarzanie nawet 16 nagran wideo
- Obstuguje okresowe tworzenie kopii zapasowej (samowykonywalny materiat filmowy) -
Wyszukaj i odtworz dane dla kazdego zdarzenia zapisanego w urzadzeniu archiwizujacym

e Configuration Manager - Logowanie uzytkownika i ograniczenia zgodne z nadanymi
uprawnieniami - Rejestracja i przypisywanie urzadzen - Ustawienia i przypisanie podziatu
ekranu - Ustawienia harmonogramu kopii zapasowych - Ustawienia harmonogramu -
Szybki przewodnik - Plik konfiguracyjny urzadzenia - Plik konfiguracyjny SSM

e Ustawienia console - Lokalne ustawienia konsoli SSM - Lokalne ustawienia ekranu i zda-
rzen

e Aktualizacja - Obstuga zdalnej aktualizacji oprogramowania za posrednictwem serwera
aktualizacji

Poszczegolne punkty kamerowe wewnetrzne i zewnetrzne potaczone sa z GPD (gtowny punkt dys-
trybucyjny) kablem skrgtkowym kat. 7/6 A F/FTP.

5.4 INSTALACJA OKABLOWANIA MULTIMEDIALNEGO AV

W pomieszczeniu konferencyjnym parteru oraz Il pietra projektuje si¢ instalacje zintegrowanych
systemow audiowizualnych umozliwia realizacje réznego rodzaju wydarzen (konferencji, szkolen,
prezentacji, spotkan okoliczno$ciowych).

W powyzszych pomieszczeniach w naroznikach zlokalizowane beda szafy RTV wyposazone w
odpowiednie oprzyrzadowanie stuzace do realizacji prezentacji, naglo$nienia, sterowania syste-
mem rolet oraz projektorem i ekranem.

Transmisja sygnatow odbywac¢ sie bedzie poprzez dedykowane okablowanie zgodnie ze schema-
tem ideowym okablowania Sali parteru oraz II pigtra.

Okablowanie nalezy zakonczy¢ dedykowanym gniazdami koncowymi HDMI, RJ45 UTP6e, Au-
dio:

- naglo$nienie obydwu sal zrealizowane bedzie za pomoca glosnikéw S$ciennych pracujacych w
systemie stereo. Dla podigczenia glosnikdéw stosowaé przewody glosnikowe 4 x 2,5 m2..

- Dla sygnatu wizyjnego stosowaé przewody HDMI-HDMI konfekcjonowane na odpowiednia dtu-
gos¢.

- Dla systeméw sterowania ekranem, roletami oraz o$wietleniem stosowacé przewdd zgodnie ze
standardem sterownika lub przewdd UTPo6e.

Elementy wykonawcze sterujace ekranem oraz zalgczaniem zasilania urzadzen beda umieszczone
w dedykowanej rozdzielnicy elektrycznej pigtrowej. Sa to zabezpieczenia oraz uktady przekazni-
kowe sterujace pracg systemu.

5.5 INSTALACJA ODDYMIANIA
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Centrala Sterujaca Oddymianiem (CSO)

CSO zainstalowa¢ na ostatniej kondygnacji klatki schodowej na wysoko$ci powyzej 2m od podto-
gi. Zasilanie centrali wykona¢ zespolem kablowym E30 prowadzonym z przed przeciwpozarowego
wylacznika pradu. Centralg nalezy uruchomi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa dostar-
czang przez producenta.

Klapy dymowe

W skosnym dachu klatki schodowej, o kacie nachylenia 28 stopni, ponad poziomem ostatniej kon-
dygnacji drugiego pi¢tra zaprojektowano dwa okna dachowe realizujace funkcje klap dymowych
oddymiania grawitacyjnego z opcjg przewietrzania.

Okna nalezy umieséci¢ mozliwie centralnie wzgledem podstawy klatki schodowej.

Z CSO do okien oddymiajacych nalezy doprowadzi¢ kabel ognioodporny klasy min. PH30. Pota-
czenie z fabrycznymi przewodami napedow nalezy wykona¢ w poblizu okna, w ognioodpornej
puszcze instalacyjnej typu rozgateznego np. PIP-1A. W puszcze nalezy podigczy¢ modut konca
linii (rezystory parametryzujace).

Okna oddymiajace stuzace do oddymiania nie mogg posiada¢ trwatych zabezpieczen blokujacych
otwieranie ich za pomocg sitownika.

Montaz okien nalezy zleci¢ firmie specjalizujacej si¢ w montazu stolarki otworowej.

Otwor kompensacyjny (system napowietrzania)

Za otwor dostarczajacy naptyw powietrza kompensacyjnego postuza dwuskrzydtowe drzwi wej-
sciowe do budynku. Do prawidlowego dziatania systemu napowietrzania nalezy zastosowac naste-
pujace urzadzenia:

- dwa napedy drzwiowe DDS 54/500

- modutu przekaznikowego TR43-K

- modutu sekwencyjnego otwierania/zamykania FS41

- dwa rygle elektromechanicznego 24VDC do blokady gornej i dolnej skrzydta biernego  np. eff
843

- Elektrozaczep rewersyjny 24VDC

- zasilacz 24VDC/2A do zasilania rygli i elektrozaczepu

- obudowa przeciwpozarowa

W poblizu drzwi, w obudowie przeciwpozarowej, zainstalowa¢ modut sekwencyjny wraz z prze-
kaznikiem i zasilaczem rygli elektromechanicznych. Do obudowy, z centrali CSO, doprowadzi¢
kabel ognioodporny PH30 zasilajacy napedy drzwiowe. Zadziatanie CSO spowoduje uruchomienie
napedow DDS w celu otwarcia do napowietrzania obu skrzydet drzwi. W chwili podania napigcie
na sitowniki, w module przekaznikowym TR43-K przetaczaja si¢ styki odcinajac zasilanie od rygli
elektromagnetycznych. Drzwi zostaja odblokowane, a nastgpnie otwarte przez naped DDS. Modut
FS41 zapewnia wiasciwg kolejno$¢ otwierania i zamykania si¢ napgdow DDS.

Sposob potaczenie elementow pokazano na schemacie blokowym (rys. 2).

UWAGA! Drzwi te nie moga by¢ blokowane w sposéb trwaly.

Zaleca si¢ montaz fabryczny elektrorygli, elektrozaczepow oraz napedow DDS u dostawcy drzwi,
wraz z wyprowadzeniem przewodow poza oscieznice w gornej jej czeSci. Montaz wyzej wymie-
nionych elementéw na nieprzygotowanych do tego drzwiach moze sprawia¢ utrudnienia zar6wno
pod wzgledem wykonawczym jak i wizualnym, a takze skutkowac utratg gwarancji producenta.

Reczne przyciski oddymiania (RPO)

Przyciski do recznego uruchamiania instalacji oddymiania zainstalowa¢ przy wyjsciu z budynku, a
takze na pierwszym oraz ostatnim pigtrze wedtug dotaczonych rysunkow.

Przyciski podtaczy¢ w linii kablem ognioodpornym klasy min. PH30.
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W ostatnim przycisku nalezy zainstalowac rezystor koncowy.

Reczne przyciski przewietrzania

Przyciski do rgcznego przewietrzania klatki schodowej nalezy zainstalowa¢ na pierwszym i ostat-
nim pigtrze budynku zgodnie z rysunkiem rozmieszczenia elementow.

Nalezy ustali¢ z administratorem budynku czas przewietrzania oraz, czy przewietrzanie ma by¢
realizowane tylko przez otwarcie okien oddymiajacych czy rowniez przez drzwi wejsciowe.

Czujki dymu

Czujniki dymu zainstalowaé na kazdej kondygnacji klatki schodowej, wtaczajac w to kondygnacje
piwnicy. Podtaczy¢ w linii uniepalnionym kablem do instalacji pozarowych. W ostatnim czujniku
zainstalowac rezystor konca linii.

Uruchamianie systemu oddymiania
Reczne uruchamianie systemu oddymiania bedzie mozliwe poprzez zbicie szybki i wcisniecie
przyciskow systemu oddymiania zlokalizowanych na klatce schodowe;j.

Automatyczne uruchamianie systemu oddymiania zostanie wiaczone po wykryciu dymu przez kto-
rykolwiek z czujnikéw optycznych.

System nadrzedny

W chwili projektowania systemu oddymiania nie bylo wiadomo czy wraz z przebudowa budynku
bedzie projektowany System Sygnalizacji Pozaru. W przypadku wystapienia na obiekcie SSP nale-
7y zintegrowa¢ obydwa systemy. SSP bedzie systemem nadrzednym i steruje uruchomieniem sys-
temu oddymiania. CSO wysyta informacj¢ do SSP o stanie systemu oddymiania.

Okablowanie

Wszystkie prace instalacyjne powinny by¢ wykonane wg zalecen i obowiazujacych norm dotycza-
cych danej instalacji. A w szczegélnosci wybudowanie zespolow kablowych odpornosci ognio-
wej PH30. Zatozenie podstawowe to wykonanie okablowania pod tynkiem w rurkach typu peszel.
Dopuszcza sie montaz samych kabli pod tynkiem, jednak z wyjatkiem odcinkoéw na styku (skrzy-
zowania i zblizenia) z innymi instalacjami (zastosowa¢ odcinki rurek lub inne przektadki izolacyj-
ne) oraz w przej$ciach przez stropy (zastosowac rurki). Po wciggnieciu kabli przepusty rurowe,
nalezy uszczelni¢ przy uzyciu certyfikowanych mas ppoz.

Kable ognioodporne nalezy montowac przy pomocy certyfikowanych uchwytow stalowych w od-
legtoséci nie wigkszej niz 30cm. Wszelkie ich polaczenia wykonywaé tylko w metalowych pusz-
kach pozarowych.

Inne zasady, ktore powinny by¢ przestrzegane przy ukladaniu kabli:

- Nie wykonywa¢ zadnych potaczen przewodoéw dodatkowych,

- Po ulozeniu kabli i zaprawieniu bruzd nalezy wykona¢ pomiary kontrolne (rezystancja linii, rezy-
stancja izolacji miedzy zytami linii, pojemnos¢ przewodoéw linii itp.).

- Protokoty z pomiaréw powinny by¢ przekazane firmie specjalistycznej, ktora wykona montaz
urzadzen.

- W miejscach montazu elementéw nalezy pozostawi¢ odpowiednie zapasy przewodow:

czujki i ostrzegacze reczne : 2x 20 cm (nierozcigte petle) centralki min. 50-100 cm

- Nalezy koordynowac przebieg tras kabli systemow sterowania oddymianiem oraz innych instala-
cji 1 zachowac¢ nastepujace minimalne odstepy:

20 cm od przewodow energetycznych przy braku przegrody

10 cm od przewodow energetycznych przy zastosowaniu przegrody stalowej

30 cm od opraw oswietleniowych typu ,,Swietlowka”

100 cm od transformatoréw i silnikow.
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UWAGI:

Przejscia instalacji przez granice stref ogniowych zabezpieczy¢ masg ognioodporng lub opaskami
pozarowymi o klasie wytrzymatosci ogniowej danej przegrody. Wszystkie urzadzenia muszg od-
powiada¢ branzowym przepisom i normatywom.

Rodzaje projektowanych przewodow wykazano na schemacie blokowym (rys.2)
Zasilanie

Zasilanie gléwne (230V 50Hz) centrali, przewodem klasy PH30 3x2,5mm?, nalezy poprowadzi¢ z
przed przeciwpozarowego wylacznika pradu! Obwody zasilania centrali nalezy wyraznie opisa¢ w
tablicy bezpiecznikowej w celu tatwej identyfikacji przez obstuge systemu lub pracownikoéw ser-
wisu.

Zasilanie awaryjne stanowig akumulatory zainstalowane wewnatrz obudowy centrali. Dobér po-
jemnos$ci akumulatoréw zostal wykonany przez producenta centrali i zapewnia podtrzymanie zasi-
lania przez 72 godziny.

Dla centrali nalezy zastosowa¢ dwa akumulatory 12V/3,4 Ah (typ 8)

TESTY ODBIOROWE

Testy odbiorowe powinny by¢ wykonane przed oddaniem systemu oddymiania do uzytku. Testy
powinny potwierdza¢ poprawnos¢ dziatania catego systemu.

Testy odbiorowe powinny obejmowac:

Test automatycznego uruchomienia systemu

Czas petnego uruchomienia systemu od momentu jego aktywacji nie powinien
przekraczac 60 s. Test powinien obejmowac:

- aktywacje czujek dymu;

- uruchomienie rgcznych przyciskow oddymiania;

- podanie sygnatu sterujgcego z systemu sygnalizacji pozarowej, jesli wystepuje.

Test sprawdzenia poprawnosci dziatania elementéw systemu

Testy powinny wykazaé, ze po otrzymaniu sygnatu sterujacego wszystkie urzadzenia wchodzace w
sktad systemu dziataja zgodnie z przeznaczeniem.

Nalezy sprawdzi¢:

- poprawno$¢ otwarcia klap dymowych, maksymalny ich czas otwarcia i wymagany kat;

- poprawno$¢ otwarcia otworéw kompensacyjnych z uwzglednienie sekwencji otwarcia;

- poprawno$¢ dziatania innych elementéw systemu zgodnie z projektem np. elektrorygli.

Zalecenia usprawniajace dziatania ekip ratowniczych
Przy wejsciu na klatke schodowa powinno znajdowac¢ si¢ graficzne oznaczenie sposobu dziatania
systemu oddymiania klatki schodowe;j.

5.6 AUTONOMICZNE CZUJKI DYMU

Zalozenia

Pomieszczenia 1.5, 1.6 1.7, 1.8 znajdujace si¢ na parterze budynku, oraz pomieszczenia na podda-
szu 4.1i 4.9 nalezy wyposazy¢ w autonomiczne optyczne czujniki dymu.

Czujniki na poszczegolnych kondygnacjach musza zosta¢ potagczone ze sobg w celu sygnalizowa-
nia zadziatania rowniez w pomieszczeniu sgsiednim.
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Czujnik
Autonomiczna czujka dymu jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, towarzyszacego
powstawaniu wigkszosci pozarow. Czujki przewidziane sa do nadzorowania pomieszczen miesz-
kalnych, piwnic, garazy strychow itp. Jest zasilana z baterii 6F22 umieszczanej wewnatrz czujki.
Czujki mozna taczy¢ ze sobg tworzac sie¢ czujek — wowczas wykrycie dymu przez jedng z nich
powoduje uruchomienie sygnalizacji w pozostatych, a wigc w calym obiekcie.

Zasilanie: 9V bateria 6F22
Prad dozorowania: <10 pA
Temperatura pracy: -10 oC do +55 oC
Wilgotnos¢ wzgledna: <95 9% przy 40 oC
Masa czujki (bez baterii) <0,13 kg

Wymiary czujki z gniazdem: @ 112mm x 57mm
Poziom sygnatu dzwickowego > 85 dB z odleglosci 3 m
Czas pracy z baterii 1 do 3 lat — zaleznie od typu baterii

Baterie

W zalezno$ci od stosowanych baterii r6zny bedzie czas pracy czujki:

- baterie zwykle: czas pracy minimum 1 rok, od rozpoczecia sygnalizowania niskiego stanu baterii
czujka bedzie poprawnie pracowa¢ minimum 30 dni

- baterie alkaliczne: czas pracy minimum 2 lata, sygnalizowanie niskiego stanu baterii minimum
30 dni

- baterie litowe: czas pracy minimum 3 lata, sygnalizowanie niskiego stanu baterii minimum 60
dni.

Czeste testowanie czujki lub jej zadziatania beda powodowaé skrocenie tych czasow.

5.7 INSTALACJA SSWIN

Wymagania instalacyjne SSWiN

Zgodnie z wymaganiami inwestora powstajacy lokal nalezy wyposazy¢ w system sygnaliza-
cji wlaman i napadu. Projektowany system ma za zadanie jak najszybszego wykrycia nieautoryzo-
wanego wejscia na teren lokalu i uruchomienia sygnalizacji akustycznej i optycznej na zewnatrz
oraz wewnatrz lokalu. Musi przesyta¢ informacj¢ o wiamaniu i napadzie do wskazanej firmy zaj-
mujacej sie ochrong osob i mienia.
Do tego celu proponuje si¢ rozwigzania opierajace si¢ na centrali wraz z urzadzeniami peryferyj-
nymi tj. czujniki, sygnalizatory, manipulatory.

Zatozenia

Instalacja systemu wtaman i napadu nalezy obja¢ powierzchnie budynku, do ktorych dostep
moze by¢ utatwiony poprzez sforsowanie drzwi lub okien. Projektuje si¢ zabezpieczenie czujni-
kami przestrzennej ochrony wewnetrznej (czujkami ruchu) pomieszczen na parterze, serwerowni,
magazynu w piwnicy z oknami oraz po jednym czujniku na korytarzach kondygnacji znajdujacych
si¢ powyzej parteru. Okna potaciowe na poddaszu zabezpieczone w czujniki ochrony obwodowej
(kontaktrony magnetycznne), umozliwiajace wykrycie proby wtamania od strony dachu. Dodatko-
wa rola tych kontaktronéw bedzie podawanie informacja o niezamknigtych oknach podawana pod-
czas proby uzbrojenia systemu.
System bedzie wyposazony w przycisk antynapadowy. Miejsce instalacji przycisku nalezy ustali¢ z
inwestorem.

Czujniki montowane na wysokos$ci okoto 2,2 metra od posadzki. Instalacja kontaktronéw magne-
tycznych metoda niewidoczng (wpuszczang w rame). Zaleca si¢ wykonanie przez dostawce stolar-
ki otworowej.
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Konfiguracja systemu

W porozumieniu z inwestorem caly system nalezy oprogramowac, jako jedna strefe dozo-
rowg. Uzbrajanie i rozbrajanie systemu, a takze kasowanie alarmow odbywac¢ si¢ bedzie za pomo-
ca manipulatora umieszczonego przy wyjsciu glownym z budynku. We wszystkich urzadzeniach
nalezy podlaczy¢ styk sabotazowy a linie wejsciowe centrali dla czujnikow i1 kontaktronow, opro-
gramowac jako podwojnie parametryzowane (2EOL). Uruchomi¢ funkcj¢ antymaskingu w czujni-
kach ruchu.
Wystapienie sytuacji alarmowej ma by¢ sygnalizowane poprzez uruchomienie sygnalizatorow
alarmowych. Projektuje sie¢ dwa sygnalizatory optyczno-akustyczne instalowane na zewnatrz nad
drzwiami wejSciowymi. Wewnatrz lokalu, dla odstraszenia potencjalnego wtamywacza, rowniez
projektuje sie instalacje nad drzwiami dwdch glo$nych sygnalizatoréw akustycznych.

Wystapienie sytuacji sabotazowej ma by¢ sygnalizowane, jako cichy sabotaz, zwigkszajac tym sa-
mym mozliwo$¢ wykrycie sprawcy.

Uzycie przycisku napadowego, ze wzgledu na bezpieczenstwo osoby uruchamiajacej, oprogramo-
wac, jako cichy alarm napadowy.

Wszystkie watpliwo$ci konfiguracyjne, co do sposobu uzytkowania systemu nalezy ustali¢ z inwe-
storem.

Przekazywanie alarmow

Zatozeniem projektu jest calodobowa ochrona obiektu przez zewnetrzng firme¢ ochrony osob i
mienia. Do firmy ochroniarskiej nalezy przesyta¢ nastgpujace sygnaty:

e Sabotaz urzadzen (cichy)

e Alarm napadowy (cichy)

e Alarm wlamaniowy

e Awaria systemu/zasilania

UWAGA! Ze wzgledu na zroznicowane systemy firm ochroniarskich, nie projektuje si¢ zadnego
urzadzenia stuzacego do transmisji alarmow. Urzadzenie takie nie wchodzi w sktad projektu wy-
konawczego 1 jest najczesciej dostarczane i konfigurowane przez zewnetrzng firme.

Ochronna przed porazeniem pradem

System zasilania budynku typu TN.

Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim zaprojektowano:

- ochrong poprzez izolowanie czg$ci czynnych,

- ochrong przy uzyciu ogrodzen i obudow,

Jako ochrong przed dotykiem posrednim zaprojektowano:

- SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w ukladzie sieci TN-S, stosujac w obwodach
odbiorczych jako elementy wykonawcze wylaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe oraz
wylaczniki ré6znicowo-pradowe o pradzie roznicowym 30mA. Cala instalacja od listwy zaciskowej
rozdzielni TE pracowac bedzie w systemie TN-S z oddzielng zyta ochronng PE. Przewdd ochronny
koloru zo6tto-zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i taczy¢ go z bolcami gniazd
wtykowych, metalowymi obudowami 1 =zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen
elektrycznych. Do przewodow ochronnych PE nalezy przylaczy¢ czgsci przewodzace dostepne.
Przewodu ochronnego nie wolno przerywa¢ ani zabezpiecza¢ zwarciowo. W catym budynku
mozna stosowa¢ Ochrone polegajaca na zastosowaniu urzadzenia II klasy ochronnosci lub o
izolacji réwnowaznej.
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Uwagi koncowe.
e Prace instalacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami PN-HD, PN-IEC,
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami sztuki budowlanej.
e Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ pomiary kontrolne zdawczo-odbiorcze. Protokoty
pomiardw oraz certyfikaty na zastosowane materialy nalezy dotaczy¢ do dokumentacji
powykonawczej.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokonaé sprawdzenie i pomiary udokumentowane protoko-
lem:

- rezystancji izolacji

- cigglos$ci przewodow

- kontrola wykonanych potaczen

- skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej

- nat¢zenia o§wietlenia

Po wykonaniu instalacji wykonawca powinien dostarczy¢ Instrukcje Obstugi systemu zawierajaca
rowniez dokumentacj¢ fabryczna poszczegdlnych urzadzen i warunki gwarancji oraz przeszkoli¢
personel inwestora w zakresie obstugi systemu.

Dla dhugotrwatej bezawaryjnej pracy systemu inwestor powinien raz w roku zleci¢ przeglad i kon-
serwacje¢ systemu.

6 Kontrola, badania i odbiér wyroboéw i rob6t budowlanych

Podczas trwania robot Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco kontrolowat jako$¢é robot. Kontrole
beda dotyczyly zgodnosci z wymogami norm, certyfikatoéw, wytycznymi wykonania i odbioru ro-
bot oraz dokumentacji technicznej. Zanim instalacje elektryczne zostang przekazane do odbioru
powinny by¢ poddane badaniom i proba okreslonym w normach. Proby i pomiary wykonywane w
czasie budowy powinny obejmowac pomiar rezystancji izolacji, biegunowosci i ciaglosci pota-
czen. Wykonawca musi zapewni¢ niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania prob. Na po-
szczegOlnych etapach robot Wykonawca musi przeprowadzi¢ niezbedne proby i pomiary dla ko-
lejnych fragmentow instalacji elektrycznej. Wykonanie tych czynnoséci powinno by¢ odnotowane
w dzienniku budowy. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napigcia Wykonawca musi do-
kona¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnos$ci instalacji z projektem,
wlasciwego doboru i montazu urzadzen oraz braku widocznych uszkodzen. Czynnosci te powinny
zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:

e Zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa,

e  Wiasciwe podiaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,

e Zalaczanie punktow swietlnych zgodnie z zatozonym programem,

e Wykonanie pomiar6w rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, natezenia o§wietlenia z przekazaniem wynikéw do protokotu odbio-
ru

Jesli uzyskano satysfakcjonujace wyniki pomiarow, Wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia
instalacji i pokaza¢ jej prawidlowe dziatanie zgodnie z rysunkami i specyfikacja.
Pomiary i kontrole powinny dotyczyc¢:

- ciagtosci potaczen obwodow,

- rezystancji izolacji,

~ ochrony przez zastosowanie przegrod i obudow wykonanych podczas montazu,

~  skutecznosci dziatania srodkow ochrony przeciwporazenioweyj,

- natezenia o$wietlenia



LUTY 2017 SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBORU ROBOT Str. -28-
Przebudowa budynku biblioteki
Plac Matki Teresy z Kalkuty 8 Szczecin
dz. nr 13/8, 13/10, 13/11

7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robot trzeba wykonywa¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powi-
nien by¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami zarowno na etapie wykonywania, jak i po zakoncze-
niu wykonywania elementu robdt stanowiacego odrebng catos¢ obiektu.

Obmiar trzeba wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjgtymi w kosztorysowaniu.

8 0Odbiér robét budowlanych
Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi nastepujace do-
kumenty:
e Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkow roboczych,
e Pisemne uzgodnienia odstgpstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespolem
projektowym,
e Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,
e Protokoty odbioréw czgsciowych,
o Instrukcji uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty
zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,
e Protokoty sprawdzenia, skutecznosci i wydajnosci urzadzen i instalacji.

Wyzej wymienione wymagania dotyczace dokumentéw moga ulec zmianom i poszerzeniom.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku Wykonawca robot elektrycznych zgltasza inwesto-
rowi instalacje do odbioru koncowego. Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana
przez Inwestora. Obowigzkowo w sktad komisji wchodza:

Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

Kierownik budowy (gléwny wykonawca robot),

Kierownik robét elektrycznych,

Przedstawiciele uzytkownika obiektu.

Instrukcja obstugi urzadzen powinna zawierac:

- opis systemu

- liste gtdéwnych dostawcodw i podwykonawcdw wraz z adresami

- liste urzadzen z odpowiednimi katalogami

- opis serwisu i konserwacji

- liste serwisu w razie koniecznos$ci naprawy

- listg czg$ci zamiennych
Wstepna instrukcja obstugi powinna zostaé przedstawiona Klientowi w terminie ustalonym
przez obie strony.

9 Rozliczenie robot
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiar6w pomontazowych.

10 Dokumenty odniesienia

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacym przepisami prawa i Polskimi

Normami, a w szczegdlnosci:

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17. wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz.
U.1999 Nr 80 poz. 912) wraz z p6zn. zmianami. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12. kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim po-winny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r poz. 75) wraz z pdzn. zmianami.

. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (Dz.U. Nr 106 poz.1126) z pdzn. zmianami.
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. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) wraz z p6zn. Zmianami.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.08.2002 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256)
wraz z pdzn. zmianami.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. w sprawie systemu oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakiem ,,CE”. (Dz. U. Nr
209 poz. 1779) wraz z pdzn. zmianami.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemu oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011).

. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. /Dz. U. Nr 81 z dn. 26.11.1990r/.

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:
*  Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,
*  Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,
*  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot elektrycznych,

Polskimi Normami, w tym:
a) arkusze normy PN-IEC i PN-HD 60364 - dotyczace instalacji elektrycznych w
obiektach budowlanych,
b) PN-88/E-04300 ,Instalacje elektryczne na napiecie nie przekraczajagce 1000V w
obiektach budowlanych”,
c) Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowej,



