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proj. rynna 125 mm z obustronnie
powlekanego stopu aluminium

IF gasior poczatkowy

! : : LEGENDA OZNACZEN

r.s.1, r.s.4 wymianaistn. rur spustowych nar.s. 100 mm z

obustronnie powlekanego aluminium w kolorze
o antracytowym (wg prébnika firmy PREFA lub
réwnowaznego RAL 7016)
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proj. opierzenie ceglanych gzymséw oraz okapu proj. odtv_vorzeni_e
ze stopu aluminium obustronnie powlekanego zadaszenie ryzalitu
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r.s.2, r.s.3 sprawdzenie droznosci i szczelnosci istn. rur
spustowych (stalowej/zeliwnej) w przerwie migdzy
budynkami - w razie konieczno$ci wymiana
odcinkowa lub w catosci na nowg wg czesci
opisowej
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uwaga: w miejscach wylotéw rynien doprowadzi¢
/O zasilanie do ew. instalacji rozmrazajacej wpusty.

k1 k2

obudowa i podstawa dachowa czerpni i wyrzutni powietrza
(ptyta gipsowa do srodowisk mokrych z powtoka z widkna
szklanego lub ptyta MDF.HLS na profilach no$nych stalowych w
klasie korozyjnosci C4), warstwa elewacyjna

z opierzeniem goérnym z blachy aluminiowej powlekanej

w kolorze antracytowym (wg prébnika firmy PREFA

lub réwnowaznego RAL 7016)

Wewnatrz komindéw kanaty ze stali ocynkowanej izolowane
wyprowadzone nad podstawe jako czerpnia i wyrzutnia

(wg rysunku PW)
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k4. k5 podstawa dachowa pod agregaty klimatyzacyjne
’ (rozwigzanie obudowy jak dla podstaw k1 i k2)

PSS \ \ [} adlegtos¢ ¢zerpnijod wyrzuthi RO 0 | 145 (1 s grzbiet dach
<: 66/1 40:: N L 2 e 607,5 | 7 7 % (gasiory podstawdwe)
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k6

podstawa dachowa pod wentylator wywiewny -

ptyta MDF.HLS skrecana w skrzynke wokdt podstawy
ttumiacej (w komplecie z wentylatorem), warstwa elewacyjna
z blachy aluminiowej powlekanej w kolorze antracytowym
(wg prébnika firmy PREFA lub réwnowaznego RAL 7016)
Wewnatrz podstawy okragty kanat wywiewny ze stali
ocynkowanej doprowadzony do wentylatora (patrz projekt
sanitarny)
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W. dachéwka z odpowietrznikiem instalacji sanitarnej
(z pokrywa zabezpieczajacg), przejscie od pionu
w kierunku dachéwki na wezu gietkim
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potozenie otworéw w rynnach do rur spustowych r..s.1-r.s.4
dopasowac do potozenia istn. otworéw w gzymsie Sciany
ceglanej
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r lakierowanegdo alumipium

- okna potaciowe obrotowe z sosny klejonej warstwowo,
trzykrotnie pokrywanej impregnatem i lakierem,
(kolorze ciemnoszarym RAL 7043)

ica dachy
idry podistawowe

rzbiet dachu (gasiory podstawowe)
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- do instalacji okien potaciowych uzy¢ kotnierzy uszczelniajgcych
wybranego producenta okien
(z blachy aluminiowej w kolorze ciemnoszrym RAL 7043)
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- wokét okien potaciowych zastosowa¢ odpowiednig wokotokienng
izolacje termiczng oraz fartuch uszczelniajgcy (przeciwwilgociowy)
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- proj. okna oddymiajace z ostonami blacharskimi oraz
kotnierzami uszczelniajgcymi w kolorystyce jak okna potaciowe
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- proj. wytaz dachowy 85/85 cm z o$cieznicg z drew. sosnowego z
szyba zespolong gr. 15 mm w profilu aluminiowym, w kolorystyce
kotnierzy oraz oblachowania RAL 7043), przejscie w $wietle min.
80/80 cm
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Przebudowa budynku biblioteki

N adres obiektu
Plac Matki Teresy z Kalkuty 8 Szczecin
dziatki nr 13/8, 13/10, 13/11

____.|____.____..LD
e
3

35,0,

E

otwor rury pustowej | inwestor . . -
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

a
N | | | IR
proj. rynna 125 mm z obustronnie ' | 5
r.S.2 powlekanego stopu aluminium | B L | 321 8

7
35,54V 4V 379,5 4V 66,0 4V 267,5 4V 146,0 4V 120,0 4V 185,5 373,0 174.5 4170 35,0 |, 4V 125/100 mm ul. 1. Hoene. Wrofiskiego 1 71-302 Szezecin
964,0 V jednostka projekiowa: K STUDIO PROJEKTOWE ARCHITEKTURY | WNETRZ

L 979,0 L 371,0

. ; L, ; K O ul. Kombatantéw 27, 71-809 Szczecin
1 1 7 \\ proj. obrébka blacharska ceglanych zwienczen 7 PROJEKT ElcU1N 0372521868637000
uwaga: pokrycie dachu wykonaé z uzyciem elementéw jednego szczytu z oustronnie powlekanego stopu aluminium proj. opierzenie ceglanych gzymséw oraz okapu autorzy, opracowsiacy: podpisy
. . . w kolorze antracytowym ze stopu aluminium obustronnie lakierowanego mgr in. arch, Wojci wski
systemu oraz zgodnie z zaleceniami producenta P 9 e e Jacek Kolowstd

- proj. dachéwka ceramiczna zakladkowa o wymiarach 276x435 mm naprawa i uzupetnienie dachéwki istn.

o diugosci krycia (fatowania) 330-360 mm, éredniej szerokosci krycia 225 mm, typu mnich-mniszka na ceglanych et in. axch, Jan Prusiski
zwienczeniach szczytu (w kolrze naturalnym cegty) upr. bud. nr 262/S7/94

- pod fatami drewnianymi utozy¢ folie wstepnego krycia (FWK) -
wysokoparoprzepuszczalng membrane tréjwarstwowg; FWK uktada¢ w kalenicy

sprawdzajacy:

megr inz. arch. Karina Szerzeniewska-Pestka

(kalenica zamknieta), w koszach, okapach, wokdt kominow; upr. bud. nr 171/S2/85

- okap dachu wykona¢ wg rysunku detalu w PW oraz czesci opisowej) temat rysunku

- kosze dachu, kalenice oraz grzbiety wykonaé z uzyciem elementow systemu RZUT DACHU
dachowego (patrz czes$¢ opisowa)

- w kalenicy i na grzbietach dachu zastosowa¢ odpowiednie ggsiory nr rys. skala rys. data

- styki dachowki z kominami oraz ceglanymi scianami szczytu uszczelnic tasma 7ab 1:50 luty 2017

(patrz cze$¢ opisowa)




