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proj. krokwie drew. 8/18 cm
dla osadzenia okien dymowych

istn. miecze
drew. 13/14.5 cm

istn. słup drew. 16/16 cm

istn. belki stropu 8/10 cm

istn. słup drew. 16/16 cm

istn. kleszcze 5.5/25 cm
(obudowa ppoż. EI60)

proj. słup 16/16 cm

istn. słup16/15
+ miecz12/16
+ kleszcze 8/13

istn. płatew
kalenicowa 13/18 cm

proj. przesunięcie
istn. krokwi 13/16 cmistn. podwalina szer.14 cm

proj. słup 16/16 cm

proj. drew. konstrukcja
daszku nad istn. ryzalitem
wg PBW konstrukcji

obudowa kanału czerpni
powietrza z otworem 52/132 cm

proj. wymiany
drew. 8/18 cm

proj. odcinek płatwi
kalenicowej 13/18 cm

proj. wymiany drew.
8/18 cm

proj. wymian
drew. 8/18 cm

obudowa kanału wyrzutni
powietrza z otworem 52/132 cm

murłata drew. istn.14/14 cm
(lub w razie braku elem.
projektowany) istn lub proj. deska czołowa

3/18 cm (wymiar dobrać na etapie budowy)

istn lub proj. deska czołowa
3/18 cm (wymiar dobrać na etapie budowy)
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oddymiające

114/118

 6
6/

14
0

 66/140

pr
oj

. o
kn

a 
po

ła
ci

ow
e

(łą
cz

on
e 

w
 p

io
ni

e 
ko

łn
ie

rz
am

i)

pr
oj

. o
kn

o 
po

ła
ci

ow
e

proj. odtworzenie
zadaszenie ryzalitu

C C

78
/1

40

is
tn

. k
ro

ki
ew

 1
0/

18

is
tn

. k
ro

ki
ew

 1
3/

16

is
tn

. k
ro

ki
ew

 1
0/

18

istn. krokwie 9/16

ist
n. 

kro
kie

w na
roż

na
 17

.5/
21

ist
n. 

kro
kie

w na
roż

na
 17

.5/
21

istn. płatew 13/18

istn. płatew 13/18

is
tn

. p
ła

te
w

 1
3/

18

istn. ścianka kolankowa 14/14 cm

is
tn

. ś
ci

an
ka

 k
ol

an
ko

w
a

14
/1

4 
cm

istn. kalenica 14/17

is
tn

. k
ro

ki
ew

 1
0/

18

is
tn

. k
ro

ki
ew

 1
0/

18

okno
oddymiające

114/118

istn. deska koszowa 28/4

k3
k1 k2

rozbiórki kominów ceglanych
oraz wycięcia elementów więźby

LEGENDA OZNACZEŃ

proj. elementy więźby

istn. elementy więźby

k3
istn. komin ceglany -  jako szacht klimatyzacji - przewody
z czynnikiem od agregatów przeprowadzić kanałem komina w
peszlu do sali wykładowej na 2 p.(komin rozebrać do poziomu
podłogi +1441 i zakryć płytą podłogową)
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B

B

D

D

k4

k5

k4
obudowa stalowej konstrukcji nośnej pod agregaty
klimatyzacyjne (rozwiązanie obudowy jak dla podstaw
k1 i k2 (wg rysunku PW)

k5

proj. wyłaz dachowy
(przejście w swietle 80/80 cm)

podłoga strychu nieużytkowego
(przestrzeni instalacyjnej) z płyty wiórowej
typu P5 gr. 22 mm

78
/1

40

proj. wyłaz rewizyjny na strych
(przejście w świetle 80/80 cm)

k1
obudowa i podstawa dachowa czerpni i wyrzutni powietrza
(płyta gipsowa do środowisk mokrych z powłoką z włókna
szklanego lub płyta MDF.HLS na profilach nośnych stalowych w
klasie korozyjności C4), warstwa elewacyjna
z opierzeniem górnym z blachy aluminiowej powlekanej
w kolorze antracytowym (wg próbnika firmy PREFA
lub równoważnego RAL 7016)
Wewnątrz kominów kanały ze stali ocynkowanej izolowane
wyprowadzone nad podstawę jako czerpnia i wyrzutnia
(wg rysunku PW)

k2

k6 k6
podstawa dachowa pod wentylator wywiewny -
płyta MDF.HLS skręcana w skrzynkę wokół podstawy
tłumiącej (w komplecie z wentylatorem), warstwa elewacyjna
z blachy aluminiowej powlekanej  w kolorze antracytowym
(wg próbnika firmy PREFA lub równoważnego RAL 7016)
Wewnątrz podstawy okrągły kanał wywiewny ze stali
ocynkowanej doprowadzony do wentylatora (patrz projekt
sanitarny)
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istn. elementy więźby
(przesunięcia, nowe wykorzystanie)
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adres obiektu

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
ul. J. Hoene-Wrońskiego 1 71-302 Szczecin

nazwa obiektu

inwestor

faza

branża

PROJEKT BUDOWLANY

 ARCHITEKTURA

temat rysunku

datanr rys. skala rys.

luty 20176ab

jednostka projektowa:

podpisy

sprawdzający:

mgr inż. arch. Jan Pruński
upr. bud. nr 262/Sz/94

projektant główny:

autorzy, opracowujący:

mgr inż. arch. Karina Szerzeniewska-Pestka
upr. bud. nr  171/Sz/85

mgr inż. arch. Wojciech Kokowski
proj. wnętrz   Jacek Kokowski

RZUT WIĘŹBY

uwaga:
- otwory w suficie nad poddaszem pod przejscia kanałów
wentylacyjnych wyznaczyć
ostatecznie na etapie budowy (na podstawie projektu
branży sanitarnej)
- rysunek więźby rozpatrywac łacznie z rysunkiem
więźby PBW części konstrukcyjnej wraz opisem

r.s.1 r.s.2

r.s.3r.s.4


