N /4
elewaqa po’rnocna e LEGENDA OZNACZEN do rysunkéw elewacji
istn. elewacja z cegty klinkierowej w kolorze naturalnym
- proj. oczyszczenie nawierzchni, uzupetienie ubytkéw
i spoin oraz konserwacja (wg czesci opisowej PW)

proj. zamiana istn. pokrycia z blachy cynkowej na dachéwke
ceramiczng zaktadkowa, kolor angoba matowa tupkowa (wg wzoru firmy

Braas lub réwnowazny, parametry wg czesci opisowej PW)

wymiana istn. stolarki okiennej drewnianej na nowa w konstrukcji
aluminiowej lakierowanej w kolorze umbragrau RAL 7022,
wielko$¢, proporcje i podziat nawigzujgce do okien istniejgcych.
(parametry wg czesci opisowej oraz w zestawieniach PW)

proj. doswietle, nieotwieralne EI 60, w konstrukcji aluminiowej, lakierowane

1. RAL 7022 (ze wzgledu na sgsiedztwo budynku plebanii)

7. proj. okno ratownicze z mozliwoscig otwierania od zewnatrz

proj. barierka ochronna okna ze stali lakierowanej RAL 7022
(detal wg PW) - spetnienie W.T. w zakresie bezpieczenstwa
uzykowania

wymiana istn. stolarki drzwiowej drewnianej na nowa w konstrukgcji
aluminiowej lakierowanej w kolorze umbragrau RAL 7022,

wielko$¢, proporcje i podziat nawigzujgce do drzwi istniejgcych,

proj. przeszklenie ptycin skrzydet - uwaga pozostawi¢ oryginalne gzymsy
drew. migdzy skrzydtem a naswietlem i pomalowac jak skrzydta

2. proj. drzwi ewakuacyjne oraz otwér kompensacyjny
grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej
(zmiana kierunku otwierania skrzydet na zew., naswietle gérne state)

3. proj. drzwi gtéwne otwierane automatycznie (zmiana kierunku
otwierania skrzydet na zew., naswietle gérne state)

proj. podstawy pod wyrzutnie, czerpnig i agregaty
klimatyzacji z okladzing i opierzeniami

z blachy aluminiowej lakierowanej w kolorze
antracytowym RAL 7016

faza

proj. zamurowanie okien wzdtuz szybu winy

(warstwa elewacyjna z cegty klinkierowej

w kolorze cegly istn.), proj. nisza zamknieta azurowg

metalowa kratg dekoracyjna, lakierowang RAL 7022,

w podziale jak stolarka okiennna, balustrada podokiennna

(detal wg PW)
istn.kraty stalowe okien piwnicy (oczyszcone, zabezpieczone
antykorozyjnie i malowane proszkowo RAL 7022)

PROJEKT BUDOWLANY

proj. rynny, wymieniane rury spustowe, proj. opierzenia, obrobki
blacharskie kominéw, akcesoria dachowe z blachy aluminiowej
powlekanej w kolorze antracytowym RAL 7016, okna potaciowe

branza

ARCHITEKTURA

z zewnetrznymi kotnierzami ochronnymi oraz oblachowaniem nazwa obiektu

B I B L I OT E KA w kolorze ciemnoszarym RAL 7043 Przebudowa budynku biblioteki

adres obiektu

= elewacyjne kinkiety oswietleniowe Plac Matki Teresy z Kalkuty 8 Szczecin
aluminium lakierowane w kolorze grafitowym RAL 7024 dziatki nr 13/8, 13/10, 13/11

inwestor
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

B B B FILIA liternictwo oraz szyldy podswietlane z aluminium ul. J. Hoene-Wronskiego 1 71-302 Szczecin

lakierowanego w kolorze grafitowym RAL 7024

ul. Kombatantow 27, 71-809 Szczecin

PN el 501103250,668637000 ]

(detal wg PW) jednostka projeklowa: KP sTUDIO nonmw:mcmrzxrum.wugi
KO

tablica adresowa i informacyjna (nadruk na szklanej tabliczce

autorzy, opracowujacy: podpisy
mrinz. arch. Wojciech Kokowski
proj. wnetrz Jacek Kokowski

mocowany na dystansach do elewac;ji)

balustrada ochronna ze stali malowanej proszkowo

5. (RAL 7022) z wypetnieniem ze szkia bezpiecznego Oraz porecza | fem we s
drewniang (detal wg PW) upr. bud. nr 262/S2/94
6. proj. schody z monolitycznymi stopniami z granitu ;:a':":lm Sermenienskapesta
=~ (wykorzystanie istn. stopni schodéw wejsciowych) upr. bud. nr 171/S2/85
9. temat rysunku
ELEWACJA POLNOCNA
S v L+ 1+~ proj. szyld oraz kinkiety o$wietieniowe gr. 5 6m . * . v . i o, e P
ooy Y ¥ ¥¥ nik wyichbdzice pozh granide térent inwestycli 14ab 1:75 luty 2017

(poza uskok czesci cokotowej)




