detal okapu dachu
z gzymsem i rynng wg PW

LEGENDA WARSTW STROPOW

strop nad 2 pietrem (3) (REI 60) - tazienka

proj. gres podtogowy na kleju gr. 15 mm

PROJ. SYSTEM IZOLACJI PLYNNEJ WRAZ Z SUCHYM JASTRYCHEM
folia izolacyjna w ptynie podptytkowa na wczes$niejszym gruncie
proj. suchy jastrych cementowo-witéknowy gr. 2x12,5 mm

warstwa rozdzielcza z folii PE gr. 0.2 mm

proj. izolacja ze styropianu podtogowego gr. 40 mm

folia paroizolacyjna PE gr. 0.2 mm

cienkowarstwowa zaprawa wyréwnawcza

istn. strop zelbetowy gr. 10-13 cm na podciggach zelbetowych
istn. tynk cem-wap. gr. 2 cm

pustka instalacyjna

proj. systemowy sufit podwieszany z ptyt GK typ H gr. 12,5 mm

strop nad 1 pietrem 4 (REI 60) - toalety

proj. gres podtogowy na kleju gr. 15 mm (ptyty 60/60 cm)

PROJ. SYSTEM IZOLACJI PLYNNEJ WRAZ Z SUCHYM JASTRYCHEM
- warstwy j.w.

warstwa rozdzielcza z folii PE gr. 0.2 mm

proj. izolacja ze styropianu podtogowego gr. 20 mm

folia paroizolacyjna PE gr. 0.2 mm

cienkowarstwowa zaprawa wyréwnawcza

istn. strop zelbetowy gr. 10-13 cm na podciggach zelbetowych

istn. tynk cem-wap. gr. 2 cm

pustka instalacyjna

proj. systemowy sufit podwieszany z ptyt GK typ H gr. 12,5 mm

strop nad parterem 3 (REI 60) - toalety

proj. gres podtogowy na kleju gr. 15 mm (ptyty 60/60 cm)

PROJ. SYSTEM IZOLACJI PLYNNEJ WRAZ Z SUCHYM JASTRYCHEM
- warstwy j.w.

warstwa rozdzielcza z folii PE gr. 0.2 mm

proj. izolacja ze styropianu podtogowego gr. 10 mm

folia paroizolacyjna PE gr. 0.2 mm

cienkowarstwowa zaprawa wyréwnawcza

istn. strop zelbetowy gr. 10-13 cm na podciggach zelbetowych
istn. tynk cem-wap. gr. 2 cm

pustka instalacyjna

proj. systemowy sufit podwieszany z ptyt GK typ H gr. 12,5 mm

strop nad piwnicg 3 (REI 120) - toalety

proj. gres podtogowy na kleju gr. 15 mm (ptyty 60/60 cm)

PROJ. SYSTEM IZOLACJI PLYNNEJ WRAZ Z SUCHYM JASTRYCHEM
- warstwy j.w.

warstwa rozdzielcza z folii PE gr. 0.2 mm

proj. izolacja ze styropianu podtogowego gr. 10 mm

folia paroizolacyjna PE gr. 0.2 mm

cienkowarstwowa zaprawa wyréwnawcza

istn. strop ceramiczny - sklepienie kolebkowe sptaszczone

PROJ. SYSTEM RENOWACJI SKLEPIEN CEGLANYCH
proj. obrzutka wraz z tynkiem wyréwnawczym
tynk wzmacniajgcy sklepienie (hydrofobowy)
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