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kleszcze drew. 5.5/25 cm

płatew drew. 13/18 cm

zastrzał 10/18 cm

kleszcze 5/24.5 cm

podwalina drew.

słup drew.
+ miecz

słup 15/15 cm

słup 15/16 cm
miecz 13/14.5

płatew kalenicowa
drew. 13/18 cm

płytki PCV 0,5 cm
jastrych cement. 4.5 cm
izolacja styropian 2 cm
istn. strop żelbetowy

płytki lastriko 4,0 cm
strop istn.(ceramiczny,
odcinkowy)
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piwnica

parter

1 pietro

2 pietro

poddasze

płytki PCV 0,5 cm
jastrych cement. 3 cm
izolacja drewnopoch. 6 cm
strop żelbetowy
tynk cem.wap.

płytki PCV 0,5 cm
jastrych cement. 4 cm
izolacja styropian 2 cm
strop żelbetowy
tynk cem.wap.

jastrych cement. 2.5 cm
izolacja drewnopoch. 1.5 cm
strop żelbetowy
tynk cem.wap.

jastrych cement. 7 cm
izolacja drewnopoch. 1 cm
strop żelbetowy
tynk cem.wap.
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temat rysunku

datanr rys. skala rys.

11. 20166i

jednostka projektowa:

Przebudowa budynku biblioteki

podpisyopracowanie:

mgr inż. arch. Wojciech Kokowski

proj. wnętrz   Jacek Kokowski

1:100

posadzka beton. 4 cm
cegła 6.5 cm
podsypka - ziemia z gruzem

belki drew. 8/10 co 60 cm
izolacja z płyt Suprema 5 cm
(wiórkowo-cementowe)
podbitka z deskek gr. 3 cm
tynk cem.wap. na siatce stal.

blacha cynkowa na rabek stojący
izolacja z papy
poszycie z desek gr. 2,5 cm
krokwie drew. 9.5/16 cm co 80 cm
podbitka z desek gr. 3,0 cm
izolacja z płyt Suprema 5 cm
(wiórkowo-cementowe)
tynk cem.wap. na siatce stal. 1.5 cm

blacha cynkowa na rabek stojący
izolacja z papy
poszycie z desek gr. 2,5 cm
krokwie drew. 9.5/18.5 cm co 80 cm

podciąg żelbetowy (tynk.)

podciąg żelbetowy (tynk.)

podciąg żelbetowy (tynk.)
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płytki lastriko 3-4 cm
strop ceramiczny odcinkowy
(na belkach stal.)
tynk cem.wap.

płytki lastriko 3-4 cm
strop ceramiczny odcinkowy
(na belkach stal.)
tynk cem.wap.

płytki lastriko 3-4 cm
płyta biegu jako strop
ceramiczny odcinkowy
(na belkach stal.)
tynk cem.wap.

płytki lastriko 3-4 cm
strop ceramiczny odcinkowy
(na belkach stal.)

istn. schody zew. z monolitycznych
bloków granitu (ponowne użycie w
proj. schodach)

46
8.

0

23
0.

0

strop nad klatka schodową
ceramiczny odcinkowy
(na belkach stal.)
tynk cem.wap.
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