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Legenda:

Pion kanalizacji sanitarnej
Pion wody
Pion c.o.

Pion c.t.
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Kanalizacja sanitarna pod posadzka
Kanalizacja sanitarna pod stropem

Woda zimna
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- — Woda ciepta
- — Woda cyrulacyjna
Woda hydrantowa
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Ciepto technologiczne zasilanie/powr6t

—— Centralne ogrzewanie zasilanie/powrot

Podejscie kanalizacyjne nad posadzka
— Kanalizacja sanitarna odpowietrzenie

Piony c.o. wraz z gatgzkami prowdzic
po $cianach w warstwie izolacji termiczne;.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

PROJEKT BUDOWLANY

branza

SANITARNA

nazwa obiektu

Przebudowa budynku biblioteki

adres obiektu

Plac Matki Teresy z Kalkuty 8 Szczecin
dziatki nr 13/8, 13/10, 13/11

inwestor

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
ul. J. Hoene-Wronskiego 1 71-302 Szczecin

jednostka projektowa:

JGInstal Jakub Gluchowski

ul. J. U. Niemcewicza 16c¢/7,
70 - 520 Szczecin

opracowujacy: podpisy
projektant:
mgr inz. Jan Piotrowski
upr. bud. nr ZAP/0245/PWOS/12
sprawdzajgcy:
mgr inz. Jakub Gluchowski
upr. bud. nr ZAP/0222/PO0OS/12
temat rysunku
RZUT PARTERU
inst. c.o. i wod-kan
nrrys. skala rys. data
2 1:75 luty 2017




