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Rejon Dystrybucji Szczecin
ul. Derdowskiego 2

71-178 Szczecin

tel. 91-813-22-00

Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Jozefa Hoene-Wrofiskiego 1
71-302 Szezecin

Warunki przyljczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Miejska Biblioteka Publiczna, Szczecin, pl. Matki Teresy z Kalkuty 8
warunki dotycza wzrostu mocy w istniejacym obiekcie

z moca przylaczeniowa 32 kW (wzrost mocy o 12 kW)

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA
zlycze kablowe w budynku przy Pl. Teresy z Kalkuty 8

I. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIEC]
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
3

. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Zasilanie z wewngtrznej linii zasilajacej budynku przy Pl Teresy z Kalkuty 8, po przystosowaniu do
nowych warunkéw pracy.
Przygotowaé miejsce do zainstalowania ukladu pomiarowego.
Dostarczy¢ zgode wlasciciela/zarzqdcy na podigczenie z wiz-tu budynku.

H1. MIEJISCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
na wyjéciu od zabezpieczen w zlgczu kablowym w budynku przy Pl Teresy z Kalkuty 8, w kierunku
instalacji odbiorcy

Miejsce dostarczania energii j stanowi jednoczesnie granice wasnosci i eksploatacii urzadzen.
V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

zgodnie ze schematem
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Nalezy zainstalowaé uklad, ktory skladaé si¢ bedzie z:

trojfazowego licznika energii czynnej.

Wizystkie urzgdzenia do ukladu pomiarowego wigeznie nalezy przystosowa¢ do plombowania.
VL. RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

lokalizacja: zgodnie ze schematem

wielkodé: S0A (3-faz.)
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 04,

VIIL. DANE | INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sieé niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukiadu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowe,

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

ELEKTRYCZNYCH
Niedopuszczalne jest przylaczanie do instalacji urzadzen wprowadzajgeych zaktécenia do sieci lub instalacji

447367201 6/0D3/ZR1 UWLZ AG

0as
ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Szczecin Szczecin, 09.12.2016 1.
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innych odbioreow.
X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewngtrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12,04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z pozniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wyst¢pujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylgezenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwodci i napigeia, odksztalcenia napigcia, zawartodei poszezeg6lnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
0bowigzujgeego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowyeh [ budowlano - montazowych ujgtych w ninigjszych warunkach
stanowi umowa o przyfaczenie.

Data wazno$ci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.

Rozdzielnik:
RDI1




OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania.
Projekt niniejszy obejmuje instalacje elektrycznag dla potrzeb realizacji przebudowy
budynku Biblioteki przy ul. Matki Teresy z Kalkuty 8 w Szczecinie t.j.:
¢ linia zasilajaca 0,4kV,
e rozdzielnie,
¢ instalacje oswietlenia,
e gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia,
e zasilania urzadzen odbiorczych,
e instalacj¢ odgromowa,

2. Podstawa opracowania.
. podktady architektoniczno-budowlane,
o obowigzujace normy i przepisy elektryczne.

3. Linia zasilajaca.

3.1 Zasilanie

Aktualnie w korytarzu przy wejsciu gldownym na parterze zabudowany jest
uktad pomiarowy. W zwigzku z przebudowa budynku oraz wzrostem mocy
przytaczeniowej projektuje si¢ przebudowe linii zasilajace. W tym celu nalezy
istniejgcy kabel zasilajacy typu w pomieszczeniu technicznym piwnicy przeciaé
i ponownie prowadzi¢ do przeniesionej skrzynki SBi z parteru. Od skrzynki SBi do
szafki pomiarowej nalezy utozy¢ kabel zasilajacy typu YKY 4x16mm2 na calej
dhugosci w rurze ochronnej RHDPE fi 50 karbowanej dwusciennej.

3. 2 Szafka pomiarowa SP-1

W miejscu wskazanym na planie kondygnacji piwnicy nalezy zabudowac nowa
szatke pomiarowa SP-1 wnekowa. Szaftke pomiarowa wykona¢ zgodnie ze schematem
ideowym zasilania. W szafce pomiarowej zabudowac¢ zabezpieczenia przelicznikowe
typu 3xS311, C50A w obudowie przystosowanej do plombowania. Szafk¢ zabudowac
na wysokosci tak zeby tarcza licznika znajdowata si¢ 0,8 do 1,8 m nad ziemiga.

4. Instalacja elektryczna wewnetrzna.

4. 1 System zasilania

Cata sie¢ od rozdzielni RG pracuje w uktadzie zasilania TN-S z trzema fazami
L1, L2, L3, przewodem neutralnym N i ochronnym PE. W celu zasilenia rozdzielni
RG nalezy utozy¢ kabel zasilajacy typu YKY 4x16mm2 od szafki pomiarowej SP-1
zabudowanej obok rozdzielni RG. W rozdzielni gtownej przewod ochronny ,,PE”
potaczy¢ metalicznie z przewodem "PEN" kabla zasilajacego i wykonaé uziemienie
pograzane, ktorego oporno$¢ winna wynosi¢ R < 10 Q. Powigzanie uziemienia z
rozdzielnig gtowna wykona¢ bednarkg FeZn 25x4mm. W rozdzielni gtéwnej nalezy
dokona¢ podziatu przewodu ochronno-neutralnego PEN na neutralny N i ochronny PE



4.2 Wylacznik pozarowy pradu.

Przy wejsciach gléwnych do budynku, projektuje si¢ montaz wytacznikow P-
Poz. zabudowanych w obudowie hermetycznej wykonanej z niepalnych
modyfikowanych tworzyw sztucznych. Przycisk wylacznika P-Poz pozwala na zdalne
wylaczenie roztacznika glownego zabudowanego w rozdzielni giownej RG,
posiadajacego wyzwalacz wzrostowy. Od wylgcznikow P-poz do rozdzielni nalezy
stosowac przewod bezhalogenowy ognioodporny typu FE180/PH90 2x1.5mm utozony
na catej dtugosci w rurze ochronne;.

4.3 Rozdzielnie elektryczne.

W celu rozprowadzenia obwodow instalacyjnych projektuje si¢ zabudowe
rozdzielni gtownej RG oraz pigtrowych TP. Rozdzielnie zabudowac¢ w korytarzach w
miejscach pokazanych na planach instalacji elektrycznej. Rozdzielnie potagczy¢ wedtug
schematéw ideowych rozdzielni. Przy montazu obudowy rozdzielni przestrzegaé
zalecen producenta zwlaszcza momentéw dokrgcen. Okablowanie wewnatrz obudow
rozdzielni prowadzi¢ w sposOb estetyczny 1 przejrzysty, przewody 1 kable
obowigzkowo oznaczy¢. Po zmontowaniu rozdzielnicy obowigzkowo opisaé obwody
rozdzielnicy na wewnetrznej stronie drzwiczek. Drzwiczki rozdzielnic uziemic
(potaczy¢ z listwa PE.).

Dla potrzeb zasilenia podstawowych gniazd wtykowych 230V, gniazd
wtykowych 230V komputerowych, oswietlenia, jednostek wentylacji, windy oraz
urzadzen teletechnicznych nalezy utozy¢ przewody zasilajace od rozdzielni zgodnie z
planem instalacji.

4.4Trasy kablowe.

Przewody 1 kable instalacji elektrycznej projektuje si¢ uktada¢ w tynku, w
podtodze w uprzednio rurach ostonowych oraz w przestrzenia nad sufitem
podwieszanym. W przypadku $cian o konstrukcji szkieletowej dodatkowo przewody
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi PCV. Nad sufitem podwieszanym przewody
uktadac stosujac uchwyty odstepowe.

Przewody nalezy uktada¢ pionowo i poziomo prostymi odcinkami:
e poziome odcinki instalacji uktada¢ w odlegtosci 0,3 m od sufitu lub 0,3m od
podtogi,
J pionowe odcinki instalacji prowadzi¢ 0,15m od krawedzi osScieznicy lub
prostopadle do gniazda lub wypustu kablowego.
Wszystkie przebicia przez $ciany i strop uszczelni¢ tak, aby nie przedostawaly sie
zanieczyszczenia state, ptynne i lotne.
W miejscach wskazanych na planie nalezy zabudowac puszki podpodtogowe osprzecie
zgodnym z planem instalacji elektrycznych i teletechnicznych.



4.5 Instalacja o$swietlenia, gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia, zasilania
urzadzen odbiorczych.

Calo$¢ instalacji o$wietlenia, gniazd nalezy wykonaé przewodami miedzianymi o
typie i przekroju podanym na schematach ideowych rozdzielni. Instalacj¢ elektryczng zaleca
si¢ wykona¢ bez puszek rozgaleznych. Ostateczng lokalizacje oraz wysoko$¢ montazu
wypustow, gniazd, wlacznikow oswietlenia wg projekty wykonawczego architektury oraz
projektu branzy sanitarnej. System sterowania o$wietleniem gtownym, roletami i ekranem
wykona¢ w oparciu o dedykowane moduly sterownicze umozliwiajace poprzez
zaprogramowane uprzednio kasety sterownicze zdalne sterowanie z miejsc wskazanych na
planie.

Uwaga:

e Zasilanie wszystkich urzadzen audio-wideo znajdujacych si¢ w szafce RTV nalezy
podtaczy¢ zgodnie ze schematem zasilania w projekcie elektrycznym, pamigtajac aby
wszystkie urzadzenia wizyjne i foniczne zasilane byty z jednej fazy.

e Oznaczniki kablowe stosowa¢ i umieszcza¢ na trasie kabli zgodnie z obowigzujaca
norma.

e Zasilanie elektrycznego ogrzewanie wpustow rynnowych wykona¢ z zastosowaniem
samoregulujacych elementow grzewczych dostosowujacych moc do warunkéow otoczenia.
Sterowanie wykona¢ zgodnie z zaleceniem producenta systemu ogrzewania wpustow
rynnowych. Podtaczenie wykona¢ poprzez puszki przytaczeniowe.

4.6 Instalacja zasilajaca urzadzen dzwigowych

Zasilanie maszynowni windy oraz o$wietlenia windy i szybu windy wykona¢ z rozdzielni
glownej RG. Przy wykonywaniu instalacji windy nalezy stosowaé ponizsze wytyczne lub
wytyczne okreslone przez producenta windy oraz wytyczne UDT.

4.6.1. Oswietlenie szybu
e Oswietlenie szybu nalezy wykona¢ wykorzystujac lampy kanatowe lub oprawy
Swietlowkowe.
e Oswietlenie szybu powinno sktadac si¢ z punktéw §wietlnych rozmieszczonych w
nastepujacych odleglosciach:
- maks. 0,5 m od dna podszybia,
- maks. 0,5 m od stropu szybu,
- ok. 2 m pomigdzy kolejnymi punktami §wietlnymi.
e Minimalne nat¢zenie o§wietlenia na calej wysokosci szybu powinno wynosi¢ 50 1x.
e W podszybiu nalezy zainstalowa¢ gniazdo zasilajace 230V 2P+PE.
4.6.2. Zasilanie dZwigu

Do maszynowni, w miejscu wskazanym na rysunku, nalezy doprowadzi¢:

e Niezalezny pigciozylowg lini¢ zasilajagca 3 x 400V zasilania gtownego o przekroju i
zabezpieczeniu podanym na schemacie strukturalnym. Do zabezpieczenia nalezy
uzywac bezpiecznika o charakterystyce zwloczne;.

e Na linii nalezy przewidzie¢ zapas przewodu dl. ok.2 m.



4.6.3 Instalacja alarmowa
e Do maszynowni, w miejscu wskazanym na rysunku, nalezy doprowadzi¢ lini¢ telefonii
stacjonarne;j.
e W przypadku zastosowania interkomu zamiast systemu telefonicznego do recepcji na
parterze nalezy doprowadzi¢ lini¢ 4 x 0,5 mm2.

4.6.4 Instalacja elektryczna maszynowni

e Wykona¢ instalacj¢ oswietleniowa maszynowni zamontowang na stale i zapewniajaca
min. 200 Ix na poziomie podiogi. Oswietlenie powinno by¢ zatgczane za pomoca
wlacznika umieszczonego w poblizu wejscia do maszynowni na wysokosci 1,3 m.

e Oprocz o$wietlenia nalezy zainstalowac co najmniej 1 gniazdo wtykowe 230V
2P+PE.

e Dojscie do maszynowni powinno by¢ os$wietlone, zainstalowanymi na stale,
elektrycznymi zrodtami §wiatla.

4.7 Wytyczne dla o$wietlenie

Prawidlowa instalacja oraz funkcjonowanie systemow prezentacji obrazéw na ekranie
i monitorach — oprocz ograniczenia wptywu $wiatla dziennego — wymagaja rowniez
dostosowania systemu o$wietlenia. Podziat taki umozliwi odpowiednie dobranie o$wietlenia
na czas prezentacji, tzn. wygaszenie opraw znajdujacych si¢ bezposrednio nad ekranem i
stolem prezydialnym, a jednoczesnie do$wietlenie obszaréw w strefie tylniej, co pozwoli na
prowadzenie notatek podczas spotkan.

W projekcie przewiduje si¢ mozliwos¢ zalgczania stref o§wietlenia (wlacz/wylacz)
oraz w przypadku zastosowania sterownikow w standardzie DALI dodatkowej ptynnej
regulacji o$wietlenia (wymodg zastosowania oprawy z wbudowanymi modutami
elektronicznymi DALLI). Przy wejsciach do Sali zostang zainstalowane 3 klawiatury sterujace,
ktora zostang zaprogramowane do zarzadzania o$wietleniem bez uzywania systemu AV np.
podczas sprzatania.

4.8 Sterowanie roletami oraz ekranem

W pomieszczeniu Sali wykladowej II pigtra rolety (zapewnig odpowiednie
zaciemnienie oraz komfort uzytkowania na czas prowadzenia prezentacji) oraz ekran z
napedem silnikowym beda umozliwiaé realizacje automatyki grupowego sterowania. Dla
potrzeb zdalnego sterowania w kasecie sterowniczej nalezy zaprogramowac przyciski
obstugujace rolety i ekran.

4.9 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Projektuje si¢ zabudowe wydzielonych opraw oswietleniowych spetniajacych funkcje
o$wietlenia awaryjnego (posiadajagcych certyfikat dopuszczenia CNBOP).
a) Oswietlenie awaryjne spelniajace funkcje oswietlenia ewakuacyjnego na drodze
ewakuacyjne bedzie zapewnione poprzez wydzielone oprawy oswietlenia awaryjnego
petnigcego w przypadku zaniku napigcia role o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.
Minimalne natezenie o$wietlenia wynosi 1lux zgodnie z PN-EN 1838:2005



wZastosowanie oSwietlenia. O$wietlenie awaryjne”. Wykona¢ oprawy w uktadzie pracy na
ciemno.

b) Nad wyj$ciem ewakuacyjnym w miejscach wskazanych na planie zabudowaé oprawy
awaryjne ewakuacyjne z piktogramem wskazujace kierunek ewakuacji. Wykonaé oprawy w
uktadzie pracy na ciemno. Zasilanie opraw wykona¢ z lokalnych rozdzielni.

W miejscu lokalizacji hydrantow i gas$nic nalezy zabudowa¢ dodatkowe o$wietlenie awaryjne,
ktore zapewnia¢ bedzie w przypadkach awaryjnych natezenie oswietlenia 5 lux. Oprawy beda
posiadaty certyfikat CNBOP. W budynku stosowa¢ oprawy zgodnie z wykazem przeznaczone
do wspolpracy z systemem monitoringu. Powigzanie opraw awaryjnych i kierunkowych dla
celéw monitorowania i okresowego przeprowadzenia testow wykona¢ przewodami typu
YTKSYekw2x0,8mm?. System monitorowania zabudowa¢ w rozdzielni wskazanej na etapie
realizacji lub w rozdzielni gtéwnej RG.

¢ Obudowa PC/ABS/ klosz przezroczysty PC/ RAL 9003
¢ Klasa izolacji Il

¢ Stopien ochrony IP65

¢ Tryb pracy: centralny monitoring / na ciemno

e Pasek LED 2W, strumien $wietlny min. 245Im

Oprawa e Temperatura otoczenia 10°C do +40°C
awaryjna e Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godziny
Awl CNBOP e Montaz: bezposrednio na suficie/ $cianie

¢ Obudowa,klosz: PC / RAL 9003

¢ Klasa izolacji Il

¢ Stopien ochrony IP20

¢ Tryb pracy: centralny monitoring / na ciemno
e 1xLED, strumien swietlny min. 262Im

Oprawa » Temperatura otoczenia 10°C do +35°C
Aw?2 awaryjna e Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godziny
Aw3 CNBOP * Montaz: bezposrednio na suficie/ $cianie lub w suficie podwieszanym

* Obudowa PC/ABS/ klosz przezroczysty/dyfuzor PMMA / RAL 9003
e Klasa izolacji Il

¢ Stopien ochrony IP65

* Tryb pracy: centralny monitoring / na ciemno

e Pasek LED 2,5 W / 1xLED

Seg:,i\gﬁzna e Temperatura otoczenia -15°C do +40°C (do pracy na zewnatrz)
nadcienna e Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godziny
Awdc CNBOP ¢ Montaz: bezposrednio na scianie lub podtynkowo
¢ obudowa: PC/ABS + ALU/Metal, klosz: PC przezroczysty / RAL 9003
e Klasa izolacji Il
¢ Stopien ochrony IP20
* Tryb pracy: centralny monitoring / na ciemno
e Pasek LED 1 W / 8xLED
¢ Temperatura otoczenia 10°C do +35°C
Oprawa e Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godziny

ewakuacyjna | ® Montaz: bezpoérednio na Scianie
Ewl CNBOP * Rozpoznawalnos¢ znaku 30m

4.10 Instalacja potencjaléw wyréwnawczych.



W celu wyréwnania potencjaldow przewidziano podigczenie wszystkich instalacji
wykonanych z materialtéow metalowymi przewodem typu LGY 2,5mm? z GSU zabudowang
obok rozdzielni lokalnej.

4.11 Ochrona przed przepieciami w sieci zasilajacej
Projektuje si¢ strefowa ochrone urzadzen technicznych przed przepigciami. Do ochrony
instalacji i urzadzen wykorzystane zostang ograniczniki przepi¢¢ klasy I oraz Il. Ograniczniki

klasy I+II zainstalowane zostang w tablicy RG oraz ograniczniki klasy Il w podrozdzielniach
TP.

4.12 Ochrona odgromowa

Aktualnie budynek wyposazony jest w instalacj¢ odgromowa. W zwiagzku ze zlym
stanem oraz przebudowa budynku projektuje si¢ wymiang istniejacej instalacji odgromowe;j
na nowa.

4.12.1 Zwody

Obiekt bedzie chroniony od bezposrednich uderzen pioruna zwodami poziomymi
niskimi wykonanymi z drutu stalowego ocynkowanego ¢ 8mm. Urzadzenia zainstalowane na
dachu chronione za pomocg zwodow pionowych w postaci iglic kominowych o wysokos$ci
dostosowanej do zamontowanych urzadzen.

4.12.2. Przewody odprowadzajgce

Dla budynku nalezy wykona¢ przewody odprowadzajace wykonane z drutu ze stali
ocynkowanej o $rednicy min. ¢ 8mm. Przewody odprowadzajace mozna utozy¢ w bruzdzie o
wymiarach nie mniejszych niz 15x25 lub w rurze izolacyjnej pod tynkiem lub na wspornikach
w odlegtosci min. 2cm od $ciany budynku, przy odlegto$ci pomiedzy wspornikami nie
wiekszej niz 1,5m. Przewody odprowadzajace potaczy¢ ze zwodami w sposob zapewniajacy
odporno$¢ pofaczenia na korozje. Polaczenie z przewodami uziemiajacymi wykonaé za
pomoca zaciskoOw probierczych (dwie sruby M6 lub jedna M10) na wysokos$ci od 0,3 do 1,8m
nad poziomem terenu 1 zabezpieczy¢ przed korozja. Zaciski probiercze w przypadku ulozenia
przewodow odprowadzajacych w tynku umiesci¢ we wnegkach zamykanych drzwiczkami lub
w studzienkach ziemnych.

4.12.3. Przewod uziemiajacy i uziemienie

Zaleca si¢ wykorzystaé istniejace uziom otokowy budynku. W przypadku stwierdzenia
zlego stanu uziemienia nalezy wymieni¢ istniejacy uziom na nowy stosujac tasme Stalowsa
ocynkowanag FeZn 30x4mm. Uziemienie wykona¢ tak aby warto$¢ rezystancji uziemienia
uziomow nie przekroczyta 10Q2.

5. Ochronna przed porazeniem pradem

System zasilania budynku typu TN.

Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim zaprojektowano:
- ochrong poprzez izolowanie czgsci czynnych,

- ochrong przy uzyciu ogrodzen i obudow,



Jako ochrong przed dotykiem posrednim zaprojektowano:

- SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w ukladzie sieci TN-S, stosujac w
obwodach odbiorczych jako elementy wykonawcze wylaczniki instalacyjne nadmiarowo-
pradowe oraz wytaczniki réznicowo-pragdowe o pradzie réznicowym 30mA. Cala instalacja
od listwy zaciskowej rozdzielni TE pracowaé bedzie w systemie TN-S z oddzielng zyta
ochronng PE. Przewo6d ochronny koloru zotto-zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich
obwodach 1 tgczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami
ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych. Do przewoddéw ochronnych PE nalezy
przylaczy¢ czegsci przewodzace dostgpne. Przewodu ochronnego nie wolno przerywaé ani
zabezpiecza¢ zwarciowo. W calym budynku mozna stosowa¢ Ochrone¢ polegajaca na
zastosowaniu urzadzenia II klasy ochronnosci lub o izolacji rownowaznej.

6. Uwagi koncowe.
Prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami PN-HD, PN-
IEC, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami sztuki budowlane;.

e Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ pomiary kontrolne zdawczo-odbiorcze.
Protokoly pomiaréw oraz certyfikaty na zastosowane materiaty nalezy dolaczy¢ do
dokumentacji powykonawczej.

Leon Zun inz. Stawomir Sarosiek

UPR.DO PROJEKTOWANIA UPR.DO PROJEKTOWANIA
Nr 299/Sz/83 Nr 65/64



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu i adres:
Przebudowa budynku biblioteki
Plac Matki Teresy z Kalkuty 8 Szczecin

dzialki nr 13/8, 13/10, 13/11 obr. 1017
kategoria obiektu: 1X (Biblioteki)
Projekt instalacji elektrycznej

Inwestor I adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
ul. J. Hoene-Wronskiego 1 71-302 Szczecin

Projektant i adres:

Leon Zun
upr. Nr Sz/299/83
ul. Matejki 11b/3, 72-100 Goleniow

Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia sporzadzono niniejsze opracowanie w zakresie objetym
projektem branzy elektryczne;j.

1.Zakres opracowania

Wykonywanie robdt budowlanych wiaze si¢ z narazeniem pracownikéw na oddziatywanie
czynnikow niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych mozliwo$ci wystepowania
groznych wypadkow przy pracy i wymaga zachowywania na co dzien szczegdlnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, regulowanych na ogét stosownymi aktami prawnymi. Zakres
opracowania obejmuje wszystkie roboty elektryczne na terenie objgtym opracowaniem

2. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W rejonie przewidywanych robot elektrycznych wystepuja elementy zagospodarowania, ktore
moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — uzbrojenie trenu, instalacje
elektryczne oraz gazowe, wodociaggowe.

Zagrozenia moga wystapi¢ podczas prac ziemnych przy wykonaniu wykopow.

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji



robo6t

Zakres robot elektrycznych stwarza szczego6lnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenia moga wystapic przy :

- prace pod napieciem oraz z uzywanie elektronarzedzi i instalacji elektrycznej

miejsca budowy ( porazenie pradem elektrycznym )

- prace wykonywane na wysokosci (narazenie uszkodzenia ciala)
- ciecie reczne 1 mechaniczne elementow i1 konstrukcji metalowych
- wiercenie 1 kucie bruzd oraz otwordw w tynku, murze, betonie (narazenie uszkodzenia ciata)

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem
do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy

pracownikéw. Do pracy mozna dopusci¢ pracownika, ktory:
- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska

- posiada aktualne zaswiadczenie lekarskie o zdolnosci do pracy, zostat przeszkolony
z zakresu BHP na danym stanowisku

Pracownicy wykonujacy roboty elektryczne powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP
przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych. oraz powinni posiada¢ aktualne

swiadectwa kwalifikacyjne.

1)
2)
3)

4)

przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukeji lub urzadzen, na
ktorych maja by¢é wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymatos¢ na
przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang
polozenia, a takze stan techniczny statych elementow konstrukcji lub urzadzen
majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych
prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokos$ci jak: szelki bezpieczenstwa z
linkg bezpieczefistwa przymocowang do stalych elementéw konstrukcji, szelki
bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),
zapewni¢ stosowanie przez pracownikow hetmow ochronnych przeznaczonych do prac
na wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnic¢:

zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robot oraz fundamentowych pod
maszty 1 stupy,

obowigzkowe zabezpieczenie S$cian wykopu poczawszy od 1 m glebokosci.
poprzez wykonanie wykopu ze §cianami (skarpami) pochylonymi

sktadowanie materialow 1 urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu,

przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng zwigzang z pracg tych maszyn.

5. Wskazania $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ czy nie wystgpuja potencjalne zagrozenia



10.

11.

12.

13.

W trakcie wykonywania prac powinien by¢ sprawowany nadzor przez kierownika robot,

nie nalezy podejmowac prac przy widocznej niesprawnosci urzadzen oraz przedmiotéw niezbednych
do pracy, przy urzadzeniach elektrycznych zachowaé szczegdlng ostrozno$¢, nalezy korzystaé z
instalacji sprawnej gwarantujacej ochrone przed dotykiem bezposrednim oraz posrednim
(odpowiednia ochrona przeciwporazeniowa).

Osobag odpowiedzialng za przestrzeganie przepisow BHP jest kierownik robot, ktory
zapewnia:

organizacj¢ pracy w sposob gwarantujgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
przestrzeganie przepisow  oraz  zasad bezpieczenstwa 1  higieny pracy,
usuwanie stwierdzonych uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania
przepisow,

zapewnia wykonanie nakazoéw, wystapien, decyzji | zarzadzen wydawanych
przez organy nadzoru nad warunkami pracy

zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkéw,
przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy
zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkow, sposobem wykonywania
pracy na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikow w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz
zapewnia prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.

wyznacza koordynatora sprawujacego nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng, w razie
gdy jednocze$nie w tym samym miejscu wykonuja prace pracownicy zatrudnieni przez
r6znych pracodawcow

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropow, a takze przy
ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci
powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegdlnosci:

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami a w szczegdlnosci:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas robot budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w prawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.
Z 1999r. Nr 80 poz 912)

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w
sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62,
poz. 287)

Leon Zun inz. Stawomir Sarosiek

UPR.DO PROJEKTOWANIA UPR.DO PROJEKTOWANIA
Nr 299/Sz/83 Nr 65/64



1. Bilans mocy

Tablica TPO

Tablica TP1

Tablica TP2

Tablica TP3

Tablica RG

OBLICZENIA TECHNICZNE

P(i) Kj Ps
Gn. wtykowe 230V | 18,0kW 0,32 5,76kW
o$wietlenie 1,5kwW 0,8 1,2kwW
wentylacja OkW 0,0 OkW
Wypusty 230V 1,4kW 1,0 1,4kwW
Ogotem 20,9kwW 0,4 8,4kwW
P(i) Kj Ps
Gn. wtykowe 230V | 10,0kW 0,34 3,4kW
o$wietlenie 1,5kwW 0,8 1,2kwW
wentylacja OkW 0,0 OkW
Wypusty 230V OkW 0,0 OkW
Ogobtem 11,5kW 0,4 4,6kW
P(i) Kj Ps
Gn. wtykowe 230V | 15,0kW 0,33 5,0kW
os$wietlenie 3,0kw 0,8 2,4kW
wentylacja 0,08kW 0,8 0,06kW
Wypusty 230V 1,0kwW 0,2 0,2kwW
Ogotem 19,08kW 0,4 7,6kW
P(i) Kj Ps
Gn. wtykowe 230V | 12,0kW 0,4 4,8kW
os$wietlenie 1,0kwW 0,8 0,8kwW
wentylacja 14,6kW 0,7 10,2kW
Wypusty 230V 0,4kW 0,25 0,1kwW
Ogotem 28,0kW 0,56 15,9kW
P(i) Kj Ps
Gn. wtykowe 230V | 10,0kW 0,42 4,2kW
oswietlenie 1,5kW 0,8 1,2kW
winda 4,6kW 0,5 2,3kW
Wypusty 230V 1,3kW 0,2 0,3kwW
Rozdzielnia TPO 8,4kW 0,8 6,7kW
Rozdzielnia TP1 4 6kW 0,8 3,7kW
Rozdzielnia TP2 7,6kW 0,8 6,1kW
Rozdzielnia TP3 15,9kW 0,8 12, 7kW
Ogotem 53,9kW 0,69 37,2kW




Tabela doboru kabli zasilajacych:

i Przekroj | Dhugos$¢ | Sposob Iz
Typ kabl
Obwod yp kabla [mm?] [m] utozenia [A]
Rozdzielnia TPO,
TPL TP2 YDY5x10 10 <20 B2 46
Rozdzielnia TP3 YDY5x16 16 <25 B2 62
Gn. wtykowe YDY 3x2,5 2,5 25 B2/E/F 23
winda YDY 5x6 6 30 B2 34
Centrala went. YDY5x2,5 2,5 10 B2 20
Agregat YDY5x2,5 25 10 B2 20
chtodniczy
oswietlenie YDY3x1,5 15 25 B2/E/F 16,5
Tabela doboru zabezpieczen:
Warunki:
IB In 4
Obwod Typ kabla k2 IB<In<lIz
& [Al | [A] | [A]

1z>k2*In/1,45
Rozdzielnia TPO-TP2 YKY5x10 20 | 25 46 1,6 Spetnione

Rozdzielnia TP3 YKY5x16 25 32 62 1,6 spetnione
Gn. wtykowe YDY 3x2,5 10 | 16 23 | 1,45 spetnione
winda YDY 5x6 12 20 34 1,6 spetnione
Centrala went. YDY5x2,5 4 16 20 1,45 spetnione

Agregat chtodniczy YDY5x2,5 135 16 | 20 | 145 spelnione

o$wietlenie YDY3x1,5 10 16 | 165 | 1,45 spetnione

Oznaczenia:

Is — pragd obcigzeniowy w [A],

In — prgd znamionowy wkiadki zabezpieczajgcej w [A],

|z —dtugotrwala obcigzalnos¢ prqdowa przewodu w [A],

Pi — moc zainstalowana w [kW],

Po — moc obliczeniowa [kW],

Kj — wspotczynnik jednoczesnosci dobrany wg normy N-SEP-E 002.
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