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PROJEKT BUDOWLANY

UWAGI:
OSWIETLENIE AWARYJNE:

1. Koncepcje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy
uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawca

ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

2. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ oprawy awaryjne nad kazde

urzadzenie PPOZ, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy.

3. Oprawy do$wietlajgce urzadzenia ppoz montowac na
wysokosci 2,5m na wysiegniku lub zwieszajac ,,na sztywno".
4. Rodzaj, kierunek piktograméw oraz miejsce montazu
opraw kierunkowych nalezy ustalic z nadzorem ppoz.

Instalacja elektryczna
- ROZDZIELNIA BEZPIECZNIKOWA
3t~ - GNIAZDO 3P+Z 16A IP 20 n/t
3f 75 - GNIAZDO 3P+Z 16A IP 44 n/t

- - GNIAZDO 2P+Z 16A IP 20 n/t lub p/t.
—L- - GNIAZDO 2P+Z 16A IP 44 n/t lub p/t

1/Gtéwne ciggi kablowe prowadzi¢ na
korytkach kablowych lub w tynku. Pojedyncze kable
uktadac n/t na uchwytach.
W pomieszczeniach z sufitami
podwieszanymi kable i przewody uktadac
pomiedzy sufitem podwieszanym a
naturalnym.

2/W szachtach instalacyjnych przeznaczonych
dla instalacji elektrycznych przewody i
kable prowadzi¢ na drabinkach kablowych.

3/Kable bezpieczenstwa (NKGs) uktadac w
min. odlegtosci 10cm od pozostatych
kabli na konstrukcjach ogniotrwatych.

4/Zachowac koordynacje instalacji
elektrycznej z pozostatymi instalacjami
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5/Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy |
pomiedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢
do klasy oddzielenia miedzy tymi strefami
(np. zaprawa ognioodporna o klasie odpowiedniej do przegrody)
Pozostate przejscia przewodow przez Sciany i
stropy wykonac¢ w sposob chronigcy przed
rozsprzestrzenianiem ognia.

6/Gtdwng szyne uziemiajgcg wykonac z bednarki
ocynkowanej FeZn 30x4.
Szyne uziemi¢ przez przylaczenie do uziomu

ﬁ - GNIAZDO 2P+Z 16A IP 20 montaz w puszcze podtogowej

— - WYPUST ZASILAJACY 3-faz. lub 1-faz.
.> '9 <.> '@ [] - PODTYNKOWY WYLACZNIK IP 20: JEDNOBIEGUNOWY,
SWIECZNIKOWY, SCHODOWY, BISTABILNY.
(Of @> @ @ (@] - PODTYNKOWY WYLACZNIK IP 44: JEDNOBIEGUNOWY,
SWIECZNIKOWY, SCHODOWY, KRZYZOWY, BISTABILNY.
ER - CZUINIK RUCHU 360st.

- MIEJISCOWA SZYNA WYROWNAWCZA

OZNACZENIA:

NAZWA ROZDZIELNI Z KTORE] GNIAZDO JEST ZASILANE.

rgzanego. Do szyny nalezy przytgczyc: >
pograzanego. o szyny nalezy przylaczyc ‘ NR. OBW. W ROZDZ. TB Z KTOREGO GNIAZDO JEST ZASILONE.

- przewody ochronne tablic i rozdzielnic, RG/10
- metalowe ciggi instalacyjne wprowadzone ~<Z

do obiektu,

- zbrojenia budowlane i konstrukcje metalowe 019 OZNACZENIE OPRAW ZAt./WYL. PRZEZ STYK DANEGO WYtACZNIKA

Pofaczenia wykona¢ przewodami 25mm cu. .> OSWIETLENIOWEGO.

7/ Przewody uktadane do minikolumn
w przypadku braku mozliwosci doprowadzenia
w posadzce prowadzi¢ od kondygnacji ponizej przez strop

AW1 typ oprawy o$wietleniowej awaryinej i ewakuacyinej
©

13 typ oprawy o$wietleniowej podstawowej zgodnie z zestawieniem w branzy architektonicznej
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