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ELEKTRYCZNA
LEGEN DA nazwa obiektu
UWAGI: Instalacja elektryczna Przebudowa budynku biblioteki
INSTALACJE ELEKTRYCZNE: - ROZDZIELNIA BEZPIECZNIKOWA nrpom. nazwa pom. pow. uzytkowa [m?].
1/Gtéwne ciagi kablowe prowadzi¢ na 3t ~~ - GNIAZDO 3P+Z 16A IP 20 n/t adres obiektu . .
korytkach kablowych lub w tynku. Pojedyricze kable e ; Plac Matki Teresy z Kalkuty 8 Szczecin
) ~= - GNIAZDO 3P+Z 16A IP 44 n/t - . .
cidadat nft ra uchwyach, 3f:i o 4/1 - biuro _ 15,2 dziatki nr 13/8, 13/10, 13/11
W pomieszczeniach z sufitami - GNIAZDO 2P+Z 16A IP 20 n/t lub p/t. -
podwieszanymi kable i przewody uktadac . GNIAZDO 2P+7 16A IP 44t lub plt 4/2 we ntylato rownia 38,4 estor o _ ..
pomiedzy sufitem podwieszanym a @) lazienka pe rsonelu Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
naturalnym. ) ) . _ 2 oles _ ;
2/W szachtach instalacyjnych przeznaczonych @ - GNIAZDO 2P+Z 16A IP 20 montaz w puszcze podtogowej 4/3 - rzedsionek 4.4 ul. J. Hoene-Wronskiego 1 71-302 Szczecin
dla instalacji elektrycznych przewody i p ! - ) ]
kable prowadzi¢ na drabinkach kablowych. —~~P - WYPUST ZASILAJACY 3-faz. lub 1-faz. 4/4 _ kablna WC 1 3 Jednostka projektowa: ™Y STUDIO PROJEKTOWE ARCHITEKTURY | WNETR2Z
3/Kable bezpieczefistwa (NKGs) uktadaé w . ! e 2 o o
min. odlegtosci 10cm od pozostatych .> ‘\><.> C‘: - PODTYNKOWY WYLACZNIK IP 20: JEDNOBIEGUNOWY, 4/5 _ prysznlc 2’5 KIO ul KaSSecun
kabli na konstrukcjach ogniotrwatych. & PROIEKT
. SWIECZNIKOWY, SCHODOWY, BISTABILNY. 4 /6 k 1 4 2
4/Zachowacd !(oordynacje in_spalacji o ‘6\‘> ‘/f% 3@8 /@) - PODTYNKOWY WYKACZNIK IP 44: JEDNOBIEGUNOWY, = magazyne y autorzy, opracowujacy: podpisy
elektrycznej z pozostatymi instalacjami D i . 4 /7 k & H | 21 O Ty ,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami. SWIECZNIKOWY, SCHODOWY, KRZYZOWY, BISTABILNY. - POKOJ socCjainy , mgr inz. Dariusz Zuf
UWAGI: 5/Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy _
OSWIETLENIE AWARYINE: pomiedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ £ - CZUINIK RUCHU 360st. 4/8 - pom. gOSpOdarcze 16,8 SS——
' do klasy oddzielenia migdzy tymi strefami [000] - MIEJISCOWA SZYNA WYROWNAWCZA itali i t 1
. . L . ) . (np. zaprawa ognioodporna o klasie odpowiedniej do przegrody) 4/9 - pom- dyg|tallzacjl 181 1 Leon Zun
1. Koncepcje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy Pozostate przejécia przewodéw przez éciany i 0ZNACZENIA: 1319 2 upr. bud. nr 293/5z/83
uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawca stropy wykona_é w sposéb_ chroniacy przed . S. ’ m .
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. rozlsprzestrzenlanlem ognia. . NAZWA ROZDZIELNI Z KTOREJ GNIAZDO JEST ZASILANE. sprawdzajacy:
2. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ oprawy awaryjne nad kazde G{J(é;c:]vlzzev 3%?% éjzz:]e?(i)i]flca wykona¢ z bednarki RG )10 NR. OBW. W ROZDZ. TB Z KTOREGO GNIAZDO JEST ZASILONE. klatka schodowa 11, 9 :l;r S:;vdvogﬂrirGSSf;gisiek
urzadzenie CIIDPOZ, p;unkt piervx:jszej pomocy i przycisk alarmowy. Szyne uziemi¢ przez przy-/%alczenie d? uziomu - ONACIENIE OPRAW AL MY PRZEZ STYK DANEGO WYACZNIKA ko I‘ytarZ 8,1 o
3. Oprawy do$wietlajgce urzadzenia ppoz montowac na pograzanego. Do szyny nalezy przytaczyc: 019 < . . . .
wysokosci 2,5m na wysiegniku lub zwieszajac ,,na sztywno". - przttav;/ody o_chr_o_nns }abli_c i rozdzielnéc, .> OSWIETLENIOWEGO. komunlkaCja 17,8 ematysunks. RZUT PODDASZA
4. Rodzaj, kierunek piktogramdw oraz miejsce montazu . Q})eoab%le(/teuleagl Instalacyjne wprowadzone o ) S: 37 8 m2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
opraw kierunkowych nalezy ustalic z nadzorem ppoz. - zbrojenia budowlane i konstrukcje metalowe 13 typ oprawy oéwietleniowej podstawowej )
Potgczenia wykona¢ przewodami 25mm <Cu. o o o nrrys. skala rys. data
AW1 typ oprawy o$wietleniowej awaryijnej i ewakuacyijnej 2 6 0 |
@ . , € 1:5 uty 2017
laczna pow. pomieszczen poddasza: 169,7 m y




