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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY WEWNETRZNYCH INSTALACJI:
WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI
MECHANICZNEJ ORAZ KLIMATYZACJI DLA PRZEBUDOWY BUDYNKU BIBLIOTEKI
ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. PLACU MATKI TERESY Z KALKUTY 8 W SZCZECINIE,
DZ. NR 13/8, 13/10, 13/11

1 WSTEP

Projekt wykonawczy obejmuje wewnetrzne instalacje: wody zimnej i cieptej, cyrkulacji,
centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji dla przedmiotowego budynku
biblioteki.

Zasilanie budynku w ciepto nastgpi z projektowanego wezta cieplnego, zasilanie w wode z
istniejgcego przytgcza wodociggowego, odprowadzenie Sciekdw poprzez istniejace przytgcze
kanalizacji.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig:

- podktady architektoniczne,

- aktualne normy i przepisy,

- wizja lokalna,

- Zzlecenie Inwestora.

3 ZAKRES OPRACOWANIA

- instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji,
- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja wentylacji mechaniczne;.

4 STAN ISTNIEJACY INSTALACJI
Budynek posiada istniejgce wewnetrzne instalacje: wody zimnej i cieptej, instalacje hydrantowa,
kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji grawitacyjnej. Zasilanie w ciepto
do budynku odbywa sie z miejskiej sieci cieptowniczej do istniejacego wezta cieplnego.

Stan techniczny instalacji oceniono jako nie nadajgcy sie do dalszej eksploataciji.
Istniejgce wewnetrzne instalacje w catosci wraz z armaturg przewidziano do demontazu.

5 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

5.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI

5.1.1 Woda zimna

Zasilenie w wode zimng nastgpi z istniejgcego przytacza wody. Podigczenie wykonac¢ za
istniejacym zaworem odcinajgcym za zestawem wodomierzowym. Instalacja bytowa wody zimnej
oddzielona jest od instalacji p.poz. w pomieszczeniu wodomierza w piwnicy budynku.

Za punktem rozdzialu na instalacji bytowej za zestawem wodomierzowym
zaprojektowano zawér antyskazeniowy dn40 EA.

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe (zgodnie z normg PN-
92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”) wynosi: q = 1,05 dm3/s
=3,8 m3/h.

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele p-poz (2 hydranty dn25 praca z petng
wydajnoscig przez 60 min. przy cisnieniu 0,2 MPa) wynosi: q = 2x 1,0 dm3/s =7,2 m3/h.

5.1.2 Woda cieptai cyrkulacja



Bezposrednim zrédtem ciepta dla instalacji wody cieptej bedzie projektowany wezet cieplny
Przewidziano cyrkulacje c.w.u. Obieg w instalacji bedzie wymusza¢ pompa cyrkulacyjna c.w.u. o
wydajnosci 0,2m3/h i dp=15kPa.

5.1.3 Przewody

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji projektuje sie z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/P-RT
0 cisnieniu roboczym pmax=1,0 MPa, max temperatura t=90°C. Przewody fgczone za pomoca
tulei zaprasowywanych. Rury prowadzone w systemie trojnikowym. Instalacje nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Piony prowadzone bedg w projektowanym szachcie instalacyjnym oraz w przestrzeni
Scianek dziatowych. Poziomy rozdzielcze w piwnicy prowadzone bedg pod stropem. Podejscia
pod przybory prowadzone w po Scianach za zabudowg lub w bruzdach scian. Przed przyborami
zamontowac zaworki odcinajgce. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy naturalng
kompensacje wydtuzen termicznych. Rurociggi nalezy mocowaé do elementéw konstrukcyjnych
budynku za pomoca podpdr statych i przesuwnych z materiatow niepalnych.

Przed zabudowaniem zinwentaryzowac trasy przewoddw oraz przekaza¢ Inwestorowi.
Przejscia przez Sciany konstrukcyjne i stropy w rurach ostonowych z materiatu nie twardszego
niz sama rura. Przez $ciany dziatowe i inne przegrody w luznych otworach z ich uszczelnieniem.

Przejscia przewoddéw przez odrebne strefy pozarowe uszczelni¢ masami lub obejmami
p.poz. o odpornosci ogniowej przegrody. Trasy i $rednice instalacji wody zimnej, cieptej i
cyrkulacji wedtug czesci graficznej opracowania.

5.1.4 Préba cisnieniowa

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wodg na cisnienie PPR= 1,0
MPa. Préby wykona¢ zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych
COBRTI INSTAL, oraz wytycznymi producenta przewodow. Przed przystgpieniem do proby
ci$nieniowej nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy ciSnieniu wyzszym od
cisnienia prébnego mogtyby zaktdci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu.

5.1.5 lzolacja przewodow

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzone do przyboréw w bruzdach scian izolowaé
pianka polietylenowg gr. 6mm. Przewody wody zimnej prowadzone pod stropem lub po Scianie
izolowac¢ przeciw kondensacji z pianki poliuretanowej gr. 13 mm. Przewody wody cieptej oraz
cyrkulacyjnej prowadzone w miejscach niewyszczegolnionych powyzej, izolowane piankg
poliuretanowej o grubosci izolacji wg ponizszej tabelki:

Minimalna grubos¢ izolacji [mm]

Lp. Srednica wewnetrzna przewodu [mm] (materiat 0,035 W/(m*K)}
1 do 22 20
2 od 22 do 35 30
3 od 35 do 100 Réwna srepdr?éc\iz/ovcvjﬁwnetrznej
4 Przewody przechodzqgce przez stopy lub Sciany Y wymaganh z pozycji 1-3
Przewody ogrzewan centralnych wg pozycji 1-3
5 utozone w komponentach budowlanych miedzy Y2 wymagan z pozycji 1-3
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikdw
6 Przewody wg pozycji 5 utozone w podtodze 6

Przewody prowadzone pod stropem w piwnicy oraz na strychu oraz w innych miejscach
narazone na zniszczenie izolacji termicznej, izolacje zabezpieczy¢ zewnetrznym ptaszczem PVC.
Izolacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Z uwagi na mozliwosé¢ wystepowania ujemnych temperatur na strychu
nieuzytkowym, przewody wody zimnej (hydrantowej) w tej czesci budynku zabezpieczyé¢
poprzez elektryczne kable grzewcze o wymiarach 11,8x5,8 mm.

5.1.6 Uzbrojenie

Uzbrojenie stanowig:

- zawory ze ztgczkg do weza,

- zawory czerpalne przy sptuczce zbiornikowej i pisuarze,
- zaworki na podejsciach do baterii,



- baterie jednouchwytowe stojgce /umywalkowe, zlewozmywakowe, natryskowe/,

5.1.7 Instalacja p. poz.

Instalacja p. poz. rozdzielona jest od instalacji bytowej w pomieszczeniu wodomierza. Za
punktem rozdzielenia na instalacji bytowej zastosowano zawér elektromagnetyczny sterowany
presostatem. W przypadku spadku cisnienia w przewodzie instalacji hydrantowej instalacja
bytowa zostanie odcieta zapewniajgc wiekszg wydajnos¢ instalacji p. poz. Wersja zaworu -
normalnie zamkniety NC (zawor jest caty czas pod napieciem, w przypadku pozaru odtgczenie
napiecia powoduje zamkniecie zaworu i odciecie instalacji bytowej). Zawor nalezy wyposazyé
dodatkowo w uktad recznego otwierania.

Przewody instalacji p.poz. nalezy wykonac¢ z rur stalowych obustronnie ocynkowanych
zaciskanych (stal niestopowa np. 1.0215E 220 wg DIN EN 10305). Przewody fgczone za
pomoca ksztaltek poprzez zaciskanie. Rury prowadzone w systemie tréjnikowym. Instalacje
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Dopuszcza sie zastosowanie rur
ocynkowanych instalacyjnych ze szwem wg PN-74/H-74200. Przewody rozdzielcze prowadzi¢
pod stropem pomieszczen. Pion i podejscia do hydrantdéw prowadzone w bruzdach scian.

Hydranty nawodnione Hp25. Hydranty Hp25 zlokalizowane sg na korytarzu w szafkach
hydrantowych na paterze oraz | i Il pietrze z wezem potsztywnym o dtugosci 30m. Maksymalna
odlegtos¢ gaszenia wynosi 33m. Wydajnos¢ hydrantu 1,0 I/s przy cisnieniu p=0,2 MPa. Badania
nalezy przeprowadzi¢ przy poborze z dwdch hydrantdw zlokalizowanych w jednej strefie
pozarowej. Zawory hydrantowe powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,05m od poziomu
podtogi. Przejscia przewodow przez odrebne strefy pozarowe uszczelnic masg p.poz. o
odpornosci ogniowej przegrody.

Trasa przewodow oraz ich srednica wedlug czesci graficznej opracowania. Zaleca sie
zapewni¢ zasilanie awaryjne UPS dla zaworu elektromagnetycznego.

Ze wzgledu na zbyt mate cisnienie w instalacji odbiorczej w budynku, zaprojektowano
kompaktowy zestaw hydroforowy dla celéw przeciwpozarowych. Zestaw sktada sie z pomp:
pionowe, wielostopniowe, wysokosprawne. Ze wzgledu na trwatos¢ pompy, czesci pomp, takie
jak: ptaszcz, podstawa, wirniki, wat, komora powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej.
Zestaw sktada sie z dwoch pomp gtéwnych, ukfad dwie pracujgce pompy przy wymaganym
ciSnieniu osiggajg wydajno$¢ 2,0 dm?®s. Pompy wyposazone sg w standardowy
(znormalizowany) silnik elektryczny 0,55kW/2900 obr/min, catkowita moc zainstalowana: (2 *
0,55kW) = 1,1kW. Dodatkowo na zestawie zamontowano obejscie testujgce DN40 stuzace
okresowej kontroli sprawnosci ruchowej pomp oraz dokonywaniu pomiaréw przeptywu i
ci$nienia.

Zatozone parametry zestawu:

-wymagane cisnienie za zestawem: P,,=4.5 bar;

-minimalne cisnienie przed zestawem P.;,=2,0 bar

-wysokos¢ podnoszenia pomp: 25.0 m;

-wydajnos$¢ maksymalna (cele p.poz): Qumaxppoz=8 M.

(minimalne cisnienie przed zestawem okresli¢ na budowie po przeprowadzeniu badan
cisnienia w instalacji)

5.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
5.2.1 Kanalizacja sanitarna
Scieki sanitarne bedg odprowadzane pod posadzkg piwnicy do miejskiej kanalizacji sanitarnej
poprzez istniejgce przytgcze kanalizacyjne z kamionki.

Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ pod posadzkg piwnicy w warstwie
piasku. Przejscia przez Sciany przewodow kanalizacyjnych nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym.

5.2.2 Przewody

Przewody odptywowe z poszczegolnych przyboréw nalezy prowadzi¢ po $cianie lub pod stropem
kondygnacji ponizej. Rury zamocowa¢ obejmami do Sciany i stropéw. Przewody odptywowe z
poszczegolnych przyboréw sanitarnych tgczy¢ za pomocg ksztaltek PVC z zachowaniem min.
spadkéw nie mniejszych niz 2,0%. Piony zakohczone rurami wywiewnymi wyprowadzonymi
ponad dach budynku (minimum 0,5m nad pota¢ dachu). Piony instalowa¢ w projektowanych
szachtach instalacyjnych. Na pionach przy przejsciu pionu w poziom montowaé czyszczaki
(rewizje). W pomieszczeniu wodomierza zaprojektowano wpust podtogowy zeliwny dn100



Przewody projektuje sie z:

- rury PVC /kolor pomaranczowy/ Dz=160mm, 110mm - poziomy odptywowe pod posadzkg
- rury PVC /kolor szary/ - Dn=110mm, 75mm i 50mm - podejscia do przyborow

- rury zeliwne -Dn100mm — od studni schtadzajgcej do gtdbwnego przewodu odptywowego

Przejscia przewodow przez odrebne strefy pozarowe uszczelni¢ obejmami p.poz. o odpornosci
ogniowej przegrody.

5.2.3 Przybory sanitarne

Przybory sanitarne stanowia:

- miski ze sptuczkami urzgdzenia kompaktowe,
- pisuary,

- umywalki,

- zawory ze ztgczkg do weza.

- wpust podtogowy zeliwny DN100.

5.3 CENTRALNE OGRZEWANIE | CIEPLO TECHNOLOGICZNE

5.3.1 Zrédto ciepta

Bezposrednim zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania bedzie projektowany
kompaktowy dwu-funkcyjny wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci cieplnej zlokalizowany w
pomieszczeniu wezta na poziomie piwnicy. Szczegdtowe rozwigzania wg dokumentacji wezta
cieplnego. Projektowany wezet cieplny zapewni dostawe ciepta w sezonie grzewczym dla
potrzeb c.o., c.t.ic.w.u. oraz poza sezonem grzewczym dla potrzeb c.w.u.

5.3.2 Bilans mocy

- parametry instalacji wody grzewczej (c.o. i c.t.): 75/55 °C
- projektowane obcigzenia cieplnego dla poszczegoélnych
pomieszczenh obliczona wedtug normy PN-EN 12831: 35 kW
- zapotrzebowanie ciepta na cele c.t. wentylacja: 37 kW
- zapotrzebowanie ciepfa na cele c.w.u. max: 40 kW
- zapotrzebowanie ciepta na cele c.w.u. srednie: 6 kW
- pojemnosc¢ ztadu instalacji: 0,8m3

5.3.3 Pomieszczenie wezta cieplnego

Lokalizacje pomieszczenia wezta przewidziano pod schodami na poziomie piwnicy. Nawiew
Swiezego powietrza oraz wywiew przewidziano poprzez wentylacje mechaniczng. W
pomieszczeniu nalezy wykona¢ studnie schtadzajgcg DN1000 przykrytg blachg ryflowana,
gteboko$¢ studni (od rzednej posadzki do dna) 0,7m. Podtoga w pomieszczeniu wezta powinna
by¢ wyprofilowana w kierunku studzienki schtadzajgcej ze spadkiem min. 1%. Posadzka powinna
by¢ wykonana z materiatdw niepalnych, wytrzymata na nagte zmiany temperatury oraz
uderzenia. W pomieszczeniu wezta cieplnego przewiduje sie o$wietlenie sztuczne.

Wszystkie przejscia przewodow stalowych przez sciany pomieszczenia wezia cieplnego
nalezy uszczelni¢ masami p.poz., przewodéw z tworzyw sztucznych za pomocag obejm p.poz.
Obejmy i masy p.poz o odpornosci EI60 réwne odpornosci ogniowej przegrody. W widocznym
miejscu w pomieszczeniu umiescic instrukcje obstugi wezta i instrukcje p.poz. oraz schemat
technologiczny wezta cieplnego.

5.3.4 Instalacja centralnego ogrzewania

Zaprojektowano instalacje wodng o parametrach tz/tp=75/55°C, dwururowg pracujgcg w ukfadzie
zamknietym z rozdziatem dolnym. Obieg w instalacji wymusza¢ bedzie pompa obiegowa o
wydajnosci 2,5m3/h dp=75kPa.

Piony centralnego ogrzewania oraz przewody rozprowadzajgce do grzejnikow na
poszczegdlnych kondygnacjach nalezy prowadzi¢ w przestrzeni projektowanej izolacji termicznej
od wewnetrznej strony Scian zewnetrznych. W piwnicy poziomy rozprowadzajgce prowadzi¢ pod
stropem.



5.3.4.1 Elementy grzejne

Projektuje sie stalowe grzejniki ptytowe zasilane od dotu z podtgczeniem srodkowym. Wielkos¢ i
lokalizacja poszczegolnych grzejnikéw zgodnie z czescig graficzng opracowania. Szczegotowy
typ grzejnikow wg branzy architektoniczne;.

5.3.4.2 Regulacja hydrauliczna
W celu utrzymania statej réznicy cisnien pod pionami c.o. nalezy zamontowa¢ automatyczne
zawory regulacyjne ASV-PV na przewodach powrotnych pionéw oraz zawér réwnowazgcy ASV-I
na przewodach zasilajgcych.

W pomieszczeniach przewidziano regulacje hydrauliczng grzejnikdw poprzez nastawy
wstepne na zaworach termostatycznych.

5.3.4.3 Uzbrojenie

Uzbrojenie stanowig zawory odcinajgce kulowe montowane:

- pod pionem zawory typu ASV-PV oraz ASV-I.
Montaz ASV-l na zasileniu, ASV-PV na powrocie. Regulatory podpionowe, poza
wymaganym zakresem przeplywu, powinny zapewniaé mozliwos¢ regulacji ciSnienia w
minimalnym przedziale 5-25kPa,

- zawory pod grzejnikami dolnozasilanymi RLV-KS kagtowy i gtowice termostatyczne RAW
wktadki zaworowe dostosowane do danego rodzaju grzejnikow.

5.3.5 Instalacja ciepta technologicznego

Zaprojektowano instalacje dla potrzeb nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych:
wodna, pompowa, dwururowg w ukfadzie zamknietym o parametrach czynnika grzewczego:
tz/tp=75/55°C. Obieg grzewczy wymuszaé bedzie pompa obiegowa o wydajnosci 1,6m3/h
dp=75kPa.

Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ zgodnie z czescig graficzng. Przed wykonczeniem
zinwentaryzowac trasy przewodow oraz przekaza¢ Inwestorowi. Potgczenie przewoddéw w
systemie tréjnikowym. Piony nalezy prowadzi¢ w przestrzeni projektowanej izolacji termicznej od
wewnetrznej strony $cian zewnetrznych. W piwnicy i wentylatorowni poziomy rozprowadzajgce
prowadzié¢ pod stropem.

5.3.5.1 Nagrzewnice wentylacyjne

Ciepto technologiczne dostarczone bedzie do nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych.
Podigczenie nagrzewnic powinno by¢ zrealizowane w sposdb zapewniajgcy mozliwos¢ obstugi
serwisowe;.

Do regulacji pracy nagrzewnic central wentylacyjnych zaprojektowano uktady mieszajgce
trzy-drogowe wyposazone w pompy obiegowe, zawoOr mieszajgcy z napedem - wyposazenie
dodatkowe centrali, oraz do rownowazenia uktadu wielofunkcyjne zawory réwnowazace
niezalezne od zmiany cisnienia w instalacji. Zespoly mieszajgce przed nagrzewnicami nalezy
wyposazy¢ w funkcje przeciwzamrozeniowg ( w momencie spadku temperatury w kanale centrali
wentylacyjnej pompka nagrzewnic powinna uruchomié¢ sie ustawi¢ wielkoS¢ minimalnego
przeptywu jako 10-15% przeptywu nominalnego.

5.3.6 Odpowietrzenie instalacji

Przewidziano odpowietrzenie catej instalacji grzewczej przy pomocy automatycznych
ptywakowych odpowietrznikow @15, przed odpowietrznikami zamontowaé odcinajgce zawory
kulowe. Odpowietrzniki zamontowa¢ w najwyzszych punktach pozioméw grzewczych oraz na
pionach. Indywidualne odpowietrzenie odbiornikow ciepta:

- grzejniki przy pomocy odpowietrznikow recznych

- nagrzewnice wentylacyjne odpowietrzniki automatyczne (jak wyzej)

5.3.7 Przewody

Przewody c.o. i c.t. projektuje sie z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/P-RT o cisnieniu roboczym
pmax=1,0 MPa, max temperatura t=90°C. Przewody tgczone za pomocg tulei zaprasowywanych.
Rury prowadzone w systemie trojnikowym. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy naturalng kompensacije
wydtuzen termicznych. Rurociggi nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za
pomocg podpoér statych i przesuwnych z materiatdw niepalnych. Przewody prowadzi¢ ze
spadkiem 2-3%o0 w kierunku zrodta ciepta ( w miare mozliwosci).



Trasy i $rednice instalacji wykona¢ wedlug czesci graficznej opracowania. Przed
zabudowaniem zinwentaryzowac trasy przewodéw oraz przekazaé Inwestorowi.

Otwory w istniejgcych przegrodach budowlanych nalezy wykonywac¢ tylko przez
nawiercanie. Przy przejsciach przez sciany i stropy stosowac tuleje ochronne z materiatu nie
twardszego niz sama rura. Przez Sciany dziatowe i inne przegrody w luznych otworach z ich
uszczelnieniem.

Przejscia przewoddw przez odrebne strefy pozarowe uszczelni¢ masami lub obejmami
p.poz. o odpornos$ci ogniowej przegrody.

5.3.8 Proéba cisnieniowa i ptukanie ztadu

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na zimno na cisnienie Ppr= 1,5
x Pr (cisnienia roboczego) oraz na gorgco na cisnienie robocze. Proby wykonac¢ zgodnie z
~Wytycznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI INSTAL, oraz wytycznymi
producenta przewoddw. Po wykonaniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym nalezy
wykona¢ ptukanie ztadu instalacji przy pomocy wody wodociggowej i prowadzi¢ do czasu
uzyskania czystej wody poptuczne;.

5.3.9 lzolacja przewodéw
Przewody c.o. nalezy zaizolowac¢ piankg poliuretanowg. Przewody powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace izolacji wg ponizszej tabelki:

Minimalna grubos¢ izolacji [mm]

Lp. Srednica wewnetrzna przewodu [mm] {materiat 0,035 W/(m*K)}
1 do 22 20
2 od 22 do 35 30
Réwna srednicy wewnetrznej
3 od 35 do 100 przewodu
4 Przewody przechodzace przez stopy lub sciany Y. wymagan z pozycji 1-3
Przewody ogrzewan centralnych wg pozycji 1-3
5 utozone w komponentach budowlanych migdzy Y4 wymagan z pozyGji 1-3

ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
6 Przewody wg pozycji 5 utozone w podtodze 6

Nalezy zwroci¢ uwage aby przewody byt izolowane takze w miejscu przejs¢ przez przegrody
budowlane. Przewody prowadzone na poddaszu w wentylatorowni oraz pod stropem w piwnicy,
izolacje zabezpieczy¢ zewnetrznym plaszczem PVC. Izolacje wykona¢ zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami.

5.4 WENTYLACJA MECHANICZNA
5.41 Zalozenia do obliczen
Powietrze zewnetrzne (parametry przyjete do obliczen):
- temperatura obliczeniowa zewnetrzna w okresie letnim tz = +30°C,
- temperatura obliczeniowa zewnetrzna w okresie zimowym tz = -16°C,
- temperatura wewnetrzna letnia pomieszczen klimatyzowanych 20 -:-25 °C,
- temperatura wewnetrzna zimg 18-:-20 °C,

W budynku projektuje sie dwa uktady wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z
odzyskiem ciepta:

- uktad NW1- wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna dla biblioteki,

- uktad NW2- wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna dla sali wyktadowej

- uktad NC- wentylacja mechaniczna nawiewna dla pomieszczen WC

- uktad WC- wentylacja mechaniczna wywiewna dla pomieszczeh WC

Centrale wentylacyjne zlokalizowane bedg w wentylatorowni na poziomie poddasza. Prace
instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Polskimi Normami, oraz zgodnie ze sztukag
budowlana.



Tabela1. Bilans powietrza wentylacyjnego

Nr Krotno$¢ Krotno$c
pom.. | Nazwa pomieszczenie | Powierzchnia Kubatura Nawiew nawiew Wywiew wywiew
piwnica m? m® m’h h méh h?
01 |Magazyn ksigzek 46,60 139,8 130 09 130 0,9
0/2  |Magazyn ksigzek 46,30 138,9 130 09 130 0,9
0/3  |Magazn ksigzek 41,40 124,2 130 1,0 130 1,0
0/4  |Magazyn ksigzek 47,20 141,6 130 0,9 130 09
0/5 |pom.Pomocnicze 7,10 15,6 20 1,3 20 1,3
Wezet SEC 3,00 9,0 40 44 40 44
580 580 msh
parter
11 |czytelnia zrecepcja 98,90 296,7 950 3,2 910 3,1
1M1a |czytelnia zrecepcija 49,00 147,0 475 3,2 455 3,1
111b |czytelnia zrecepcja 49,90 149,7 475 3,2 455 3,0
WC damskie 12,90 38,7 130 3,6 140 3,6
1/5  |czytelnia 76,50 2295 700 3,1 670 29
1/5a |Cztelnia 2a 15,80 474 170 3,6 170 3,6
1/5b |Czytelnia 2b 15,80 474 170 3,6 170 3,6
1/5¢ |Czytelnia 2¢ 44,90 134,7 360 2,7 330 24
1780 m3h 1720 mh
| pigtro
2/1  |salabiblioteczna 193,70 581,1 1450 25 1400 24
WC meskie 12,60 378 140 3,7 150 4,0
1590 m3h 1550 msh
650 325,00
Il pietro
31 |salawyktadowa 99,40 298,2 2500 84 2500 84
3/2  |komunikacja 2,80 8,4 160 19,0 eksfiltracja -
WC damskie 5,00 15,0 infiltracja 70 4,7
WC meskie 4,40 13,2 infiltracja - 100 7,6
3/8  |salazbiorow spec. 77,00 231,0 600 2,6 580 25
3260 mh 3250 méh
poddasze
4/1  |Biuro 15,20 45,6 100 22 100 22
4/2  |Wentylatornia 38,40 115,2 150 1,3 150 1,3
4/3  |Lazienka personelu 7,90 23,7 infiltracja - 80 34
4/6  |magazynek 14,20 42,6 50 12 50 1,2
4/7  |pom. Socjalne 21,00 63,0 130 21 110 1,7
4/8  |pom. Gospodarcze 16,80 504 60 1,2 60 1,2
4/9  |pom. Dygitalizaci 18,10 54,3 120 22 120 22
Korytarz 8,10 24,3 60 25 eksfiltracja -
komunikacja 17,80 534 70 1,3 70 1,3
740 m3h 740 méh
Suma catkowita: 7950 m3h 7840 mh

5.4.2 Ogodlne rozwigzania wentylacji mechanicznej pomieszczen
Nawiew:

Powietrze Swieze naptywa z czerpni do poszczegodlnych zespotdow nawiewnych. W kazdym
zespole nawiewnym powietrze poddane jest kolejno:

- oczyszczone z pytow w filtrze wstepnym kl. EU-4,
- ogrzane do wymaganej temperatury w nagrzewnicy wodnej,
- schtodzone w okresie letnim (w centrali wyposazonej w chtodnice freonowg)




- przeptywa przez ttumik
Powietrze po przeptynieciu przez ttumik doptywa kanatami wentylacyjnymi do obstugiwanych
pomieszczeh. Z kanatu powietrze wptywa do pomieszczen poprzez kratki nawiewne ,dusze
dalekiego zasiegu, nawiewniki laminarne
Wywiew:
Powietrze wyciggane jest poprzez kratki wentylacyjne do instalacji kanatéw wentylacyjnych do
wentylatoréw wyciggowych i dalej wyrzucane na zewnatrz budynku poprzez wyrzutnie.

Istniejace czynne kanaly wentylacji grawitacyjnej (otwory wywiewne tych kanatow)
w pomieszczeniach z zaprojektowang wentylacja mechaniczng nalezy zaslepi¢. Zabrania
sie zasypywania kanatéw wentylacji grawitacyjnej.

5.4.3 Uklady wentylacyjne

Ukfad NW1: wentylacja hawiewno-wywiewna:
Zaprojektowano kompletng centrale wentylacyjng o parametrach:
centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem typu rotacyjny higroskopijny + sterowane
przepustnice + filtr nawiewu EU4 + filtr wywiewu EU4 + ttumik od strony wywiewnej (ttumik od
strony nawiewnej kanatowy) + nagrzewnica wodna wraz z uktadem pompowo-mieszajgcym + 2
wentylatory IE2 z ptynng regulacjg obrotow (przemienniki czestotliwosci) + CAV + automatyka
producenta
Parametry:

1. nawiew: 5020m?/h, 400Pa

2. wywiew: 4800m?3h, 370Pa

3. grzanie: -16°C—20°C/wywiew 20°C/ czynnik woda 75°C—55°C (uwzgledni¢ odzysk

ciepta z rezerwg 5K), moc grzewcza 24kW

4. sprawno$¢ odzysku ciepta min. 76% (zgodnie z UE 1253/2014, przy zréwnowazonym
przeptywie powietrza)

5. wskaznik poboru mocy do przeptywu powietrza 2,0kW/ m3/s (wg PN-EN13779)

6. parametry centrali potwierdzone certyfikatem Eurovent

7. masa ~750kg

8. Uwaga: uwzgledni¢ ograniczenia gabarytowe przy montazu centrali, urzadzenie

przewidziano dostarczy¢ na budowe w czesciach i ztozy¢ na obiekcie

Ukfad NW2: wentylacja hawiewno-wywiewna:
Zaprojektowano kompletng centrale wentylacyjng o parametrach:
centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem typu rotacyjny higroskopijny + sterowane
przepustnice + filtr nawiewu EU4 + filtr wywiewu EU4 + ttumik od strony wywiewnej i nawiewne;j
+ nagrzewnica wodna wraz z uktadem pompowo-mieszajgcym + chtodnica freonowa + 2
wentylatory IE2 z ptynng regulacjg obrotow (przemienniki czestotliwosci) + CAV + automatyka
producenta
Parametry:

1. nawiew: 2500m?3/h, 300Pa

2. wywiew: 2500m?/h, 300Pa

3. grzanie: -16°C—20°C/wywiew 20°C/ czynnik woda 75°C—55°C (uwzgledni¢ odzysk
ciepta z rezerwg 5K), moc grzewcza 11kW
chtodzenie: 30°C/45%—18°C/ czynnik freon, moc chtodnicza 9kW
sprawnos¢ odzysku ciepta min. 78% (zgodnie z UE 1253/2014, przy zréwnowazonym
przeptywie powietrza)
wskaznik poboru mocy do przeptywu powietrza 2,0kW/ m3/s (wg PN-EN13779)
parametry centrali potwierdzone certyfikatem Eurovent
masa ~530kg
Uwaga: uwzgledni¢ ograniczenia gabarytowe przy montazu centrali, urzadzenie
przewidziano dostarczy¢ na budowe w czesciach i ztozy¢ na obiekcie
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Zaprojektowano wentylacje nawiewng z wentylatorem kanatowym. Wentylator wyposazy¢ w:
kompletng automatykg sterujgca, przepustnice zwrotng samoczynng, krocce przytgczeniowe,
nagrzewnice wodna, filir kanatowy, uktad pompowo mieszajacy, zabezpieczenia niezbedne do
prawidtowej pracy urzadzenia.
Parametry:

1. nawiew: 430m3h, 250Pa

2. grzanie: -16°C—20°C/wywiew 20°C/ czynnik woda 75°C—55°C (uwzgledni¢ moc

ciepta z rezerwg 5K), moc grzewcza 6kW

Ukitad WC
Zaprojektowano wentylacje wywiewng z wentylatorem dachowym. Wentylator wyposazony
bedzie w: kompletng automatykg sterujacg, przepustnice zwrotng samoczynng, kréociec
przytgczeniowy, ptyte adaptacyjng, podstawe dachowg ttumigcg, zabezpieczenia niezbedne do
prawidtowej pracy urzadzenia.
Parametry:

1. nawiew: 520m?3h, 180Pa

5.4.4 Materialy i wykonanie

Przed przystgpieniem do prac nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wszystkie wymiary w
naturze oraz zweryfikowa¢ u dostawcy wszystkie dane urzadzen, zwlaszcza gabarytowe i
elektryczne. Wszystkie szczegoty dotyczace realizacji instalacji nie przedstawione w sposob
wyczerpujgcy w niniejszym opracowaniu muszg zostac¢ wyjasnione nadzorem autorskim.

Przewody prowadzi¢ pod stropem pomieszczen w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz
w szachtach instalacyjnych. Na podejsciach do zaworéw wentylacyjnych mozna zastosowac
przewody elastyczne aluminiowe izolowane. Potgczenia przewodow wentylacyjnych nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-76002:1996. Przewody elastyczne typu flex tgczy¢ z
ksztattkami okrggtymi za pomocag opasek zaciskowych i tasm samoprzylepnych. Przewody i
ksztattki powinny mie¢ powierzchnie gtadkg, bez wgniecen i uszkodzen powioki ochronne;.
Technologiczne ubytki powtoki ochronnej powinny by¢ zabezpieczone $rodkami antykorozyjnymi.
Przy przechowywaniu i transporcie przewody i ksztattki zaleca sie chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi. Nie nalezy dopusci¢ do powstania uszkodzen mechanicznych ani uszkodzen
powioki ochronnej. Przewody podwiesza¢ do stropéw przy pomocy typowych zawiesi
wentylacyjnych z mozliwoscig regulaciji.

Montaz izolacji termicznej wykona¢ przy pomocy szpilek mocujgcych (zgrzewanych,
spawanych lub klejonych) oraz tasm lub obejm. Prace montazowe nalezy wykonac¢ po
zakonczeniu prac budowlanych, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wnetrza przewodow
pozostatosciami materiatow budowlanych.

Instalacja po wykonaniu i zainstalowaniu powinna by¢ poddana oczyszczeniu i
przedmuchaniu. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ rozruch i regulacje z wykonaniem pomiarow
wydajnosci urzgdzen oraz catosci instalaciji.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI Instal, Warszawa wrzesien 2002 r. Prace
rozruchowe wykonaé¢ wedtug PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia
wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Elementy instalacji wentylacyjnej wykona¢ zgodnie z ponizszym:
Centrale wentylacyjne:

- Podigczenia kanatow do central wentylacyjnych i wentylatorow wykonaé za pomocg
potgczen elastycznych. W przypadku wszystkich urzadzen wentylacyjnych i chtodniczych
agregatéw, w celu =zabezpieczenia przed przenoszeniem wibracji i obcigzen
dynamicznych na konstrukcje budynku przewidziano zastosowanie amortyzujgcych
podktadek gumowych. Catos¢ nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta central
wentylacyjnych. Zachowa¢ wymagang przestrzen niezbedng do prawidtowej obstugi i
serwisowania urzgdzenia.

Elementy regulacyjne:
Elementy regulacyjne dystrybuciji powietrza nalezy przymocowaé z kanatami
wentylacyjnymi zgodnie z wytycznymi producenta, zachowaé wymagang przestrzen
niezbedng do prawidiowej obstugi i serwisowania urzgdzen.



Na kanatach wentylacyjnych nawiewnych i wyciggowych nalezy zamontowac przepustnice
wentylacyjne do regulaciji ilosci powietrza.

Anemostaty, kratki nawiewne i wywiewne:

- Widoczne elementy dystrybucji powietrza nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia przez
inwestora. Elementy nawiewne oraz wywiewne muszg by¢ tatwo demontowalne w celu
wyczyszczenia, kolorystyke nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Wszystkie elementy nawiewne
i wywiewne (kratki) wyposazy¢ w regulacje wydajnosci powietrza.

Wyczystki:
- Na instalacjach przewiduje sie wyczystki dla czyszczenia kanatdw. Nalezy zapewnic
dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach urzadzen:
- przepustnice (z dwdch stron),
- klapy pozarowe (z jednej strony),
- ttumiki hatasu o przekroju prostokgtnym (z dwoch stron),

Czerpnie/wyrzutnie powietrza:
Instalacje wentylacyjng nalezy wyposazy¢ w czerpnie i wyrzutnie, przejscia przez dach
wykonac¢ na cokotach zabezpieczonych obrébkami blacharskimi.

Ochrona akustyczna:

- Ttumienie dzwiekow powietrznych powstajgcych w pracujgcych wentylatorach i centralach

wentylacyjnych do wartosci zgodnych z obowigzujgcymi przepisami nalezy zapewni¢
przez ttumiki akustyczne prostokatne. Tiumiki umieszcza¢ w miare mozliwosci
bezposrednio przy wentylatorach i centralach.
Ttumienie dzwiekéw materiatowych wytwarzanych przez wentylatory rozwigzano stosujgc
kro¢ce brezentowe montowane pomiedzy centrala a kanatem. Aby wyeliminowaé
przenoszenie dzwiekdéw materiatowych i drgan przez konstrukcje budynku oraz Scianki
przewodow wentylacyjnych nalezy przy podwieszaniu urzgdzen do stropdw oraz przy
mocowaniu do scian zastosowa¢ szpilki montazowe zaopatrzone w specjalne podkfadki
gumowe, skutecznie izolujgce drgania.

Kanaty nawiewne i wyciggowe:

- rozprowadzenie powietrza za pomocg sztywnych prostokgtnych i okragtych kanatow i
ksztattek wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej oraz ze wzgledu na zmniejszenie
gtosnosci pochodzacej od wentylacji przewidziano zastosowanie kanatéw z ptyt z wetny
szklanej (plyty z gesto zaprasowanych widkien szklanych potgczonych zywicg
termoutwardzalng pokrytymi od strony zewnetrznej folig aluminiowg zbrojong siatkg z
widkna szklanego i pokryta od wewnatrz powtokg z widkna szklanego) posiadajgcych
odpowiednie wtasciwosci ttumigce,
klasa szczelno$ci przewoddw wentylacji min. B od: —750 Pa do +1000 wg normy PN-EN
12237:2005 i PN-EN 1507:2007
potgczenia przewoddéw wentylacyjnych wg PN- B-76002, dla kanatéw prostokatnych
potgczenia kotnierzowe klamrowe lub nasuwkowe, potaczenia przewodow okragtych
nasuwkowe, wszystkie potgczenia ksztaltek z zastosowaniem uszczelek, potgczenia
kanatow z ptyt z wetny mineralnej zgodnie z instrukcjg producenta kanatéw
kanaty o przekroju kotowym: zastosowac¢ kanaty typu SPIRO,
kanaty elastyczne nalezy zastosowac: kanaty aluminiowe izolowane — typu flex ttumigcy
(podejscia do elementéw nawiewnych i wywiewnych), maksymalna dtugos¢ kanatu 1000
mm.
przygotowa¢ otwory rewizyjne dla czyszczenia instalacji zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI INSTAL.

Elementy montazowe:
- przewody wentylacyjne mocowane lub wspierane na konstrukcjach wsporczych, typowych
zawiesiach i pretach wykonanych ze stali ocynkowane;,
kanaty wentylacyjne nalezy podwieszac co 2 - 2,5 metry biezgce, kanaty prostokatne w
zaleznosci od gabarytow mocowaé na typowych szynach i szpilkach tgcznikowych i
tasmach; kanaty okragte w zaleznosci od gabarytéw: na typowych tasmach i zawiesiach
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do przewodéw o przekroju kotowym. Aby wyeliminowaé przenoszenie dzwiekow
materiatowych i drgan przez konstrukcje budynku oraz Scianki przewodoéw wentylacyjnych
nalezy przy podwieszaniu urzgdzen do stropdw oraz przy mocowaniu do $cian
zastosowac¢ szpilki montazowe zaopatrzone w specjalne podktadki gumowe, skutecznie
izolujgce drgania.

zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykonaé z materiatow niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej,

w przypadku kiedy kanaly Ilub wieszaki stanowig zagrozenie dla personelu
przeprowadzajgcego konserwacje, czesci stanowigce zagrozenie zostang zabezpieczone
za pomocg pasa izolujgcego wykonanego z gumy lub pianki z wykonczeniem tasmg
fluorescencyjng w kolorze zo6itym i czarnym.

Izolacja ogniochronna:
Odporno$¢ ogniowg przegrod budowlanych stanowigcych oddzielenie stref pozarowych,
nalezy zaizolowac ptytami z wetny mineralnej o odpornosci ogniowej ElI wymaganej dla
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego danej strefy.

Odcmajace i transferowe klapy ppoz.
Przy przejsciach przez przegrody stanowigce oddzielenie stref pozarowych zastosowac
odcinajgce klapy ppoz. o odpornosci ogniowej wymaganej dla elementdow oddzielenia
przeciwpozarowego danej stref, przewidziano zastosowanie klap w klasie EIS120
wyposazone w topik oraz wskazniki krancowe poczatek i koniec. Klapy te oraz podobne
zabezpieczenia nalezy lokalizowaé we wszystkich przejSciach przez odrebne strefy
pozarowe.

Izolac1a cieplna kanatléw wentylacyjnych i zawiesi:
kanaty do czerpni i wyrzutni izolowa¢ weilng mineralng gr. 25 mm z zewnetrznym
ptaszczem z folii aluminiowej, kanaty prowadzone na zewnatrz zabezpieczy¢ dodatkowym
ptaszczem ze stali ocynkowanej lub aluminiowej; kanaty prowadzone wewnatrz izolowac¢
kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone wewngtrz budynku w pomieszczeniach
ogrzewanych prowadzone w szachtach izolowa¢ wetng mineralng gr. 40 mm z
zewnetrznym ptaszczem z folii aluminiowe;j.
Kanaly nawiewne i wywiewne systeméw nawiewno-wywiewnych prowadzone w
pomieszczeniach ogrzewanych w miejscach ekspozycji (prowadzone pod stropem
odkryte) przewidziano bez izolacji, nalezy w tych miejscach zwrdci¢ szczegdlng uwage na
staranno$¢ wykonania kanatow stalowych.
Kanaly nawiewne i wywiewne prowadzone na strychu nieogrzewanym, izolowa¢ wetng
mineralng gr. 80 mm z zewnetrznym pfaszczem z folii aluminiowej, kanaty z
zaprasowanych widkien szklanych na strychu doizolowa¢ dodatkowo wetng mineralng
grubosci 5cm.
Kanaly z ptyty z gesto zaprasowanych wtdkien szklanych prowadzone w pomieszczeniach
ogrzewanych prowadzi¢ bez dodatkowej izolaciji.
Montaz izolacji termicznej wykona¢ przy pomocy szpilek mocujgcych (zgrzewanych,
spawanych lub klejonych) oraz tasm lub obejm.

Uziemienie urzadzen i kanatéw wentylacyjnych:

- Aby zapobiec niebezpieczenstwu porazenia prgdem nalezy wszystkie urzadzenia
wentylacyjne podtgczy¢ do prawidlowo wykonanej instalacji uziemiajace;.
W ramach ochrony przeciwporazeniowej nalezy zamontowac¢ szyny ochronne, do ktorej
nalezy podfgczy¢ przewodami o odpowiednim przekroju kanaty wentylacyjne oraz
wszystkie inne metalowe elementy konstrukcyjne.
System ochrony przeciwporazeniowej powinien obejmowaé: urzadzenia wentylacyjne
zlokalizowane na dachu budynku ktére nalezy potaczyé potgczeniem odgromowym do
istniejgcego przewodu odgromowego oraz pozostate urzgdzenia wentylacyjne, do ktérych
nalezy wykona¢ odpowiednig instalacje uziemiajgcg zgodnie z dokumentacjg techniczng
poszczegolnych urzgdzen. System musi zapewni¢ wykonanie potgczeh wyréwnawczych
oraz dostatecznie szybkie wylgczenia zasilania.



5.4.5 Odprowadzenie skroplin

Z central wentylacyjnych nalezy odprowadzi¢ skropliny. Przewody skroplin nalezy
prowadzi¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania. odprowadzi¢ grawitacyjnie do najblizszych
pionéw kanalizacyjnych przewodami z rur PVC lub PP klejonych o srednicach dn32 i w pionie o
Srednicy dn40. Poziomy prowadzi¢ z min. spadkiem 0,5% 1,0%. Wtaczenie instalacji skroplin do
kanalizacji sanitarnej przed syfonem umywalki w wezle cieplnym.

5.5 INSTALACJA KLIMATYZACJI

Zaprojektowano system chiodzenia w sali konferencyjnej oparty na urzadzeniach
freonowych. Zrédtem chtodu dla centrali wentylacyjnej NW2 i klimatyzatoréw wewnetrznych
umieszczonych pod stropem sali bedg agregaty z bezposrednim odparowaniem umiejscowione
na dachu budynku. Przyjeto zastosowanie agregatéw z petnym wyposazeniem i kompletng
automatyka. Dla centrali wentylacyjnej agregat wyposazony w zestaw przytgczeniowy do centrali
i automatyke wspétpracujgcg z centralg.

Dla centrali wentylacyjnej NW1 zaprojektowano agregat o mocy chtodniczej Q cht max= 11,5 kW

parametry:
1. COP 3,2~3,7
2. moc elektryczna nominalna dla chtodzenia max 4,5kW, ~3x 380-415V
3. zakres temperatur pracy dla chtodzenia: -15-:-+50
4. poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 52
5. masa ~72kg

Dla jednostek wewnetrznych zaprojektowano agregat o mocy chtodniczej Q chi=14 kW
parametry:

COP dla chiodzenia 3,75-4,0

moc elektryczna nominalna dla chtodzenia 3,69kW, ~3x 380-415V

zakres temperatur pracy dla chtodzenia: -5-:-+48

poziom cisnienia akustycznego dB(A) 51

masa ~105kg

orWON~

Zaprojektowano 4 jednostki wewnetrzne o nominalnej mocy chtodniczej Q=3,6kW kazda
wyposazone w panel sterujgcy
parametry

1. moc elektryczna wentylatora 65W, ~1x 220-240V

2. poziom cisnienia akustycznego Wysoki/Niski: dB(A) 34/26

Temperatura w pomieszczeniach utrzymywana bedzie w zakresie od 20°C do 25°C w
zaleznosci od temperatury zewnetrznej. Zaleca sie utrzymywac roznice temperatur w zakresie 6-
7°C pomiedzy temperaturg zewnetrzna a temperaturg w pomieszczeniach co podyktowane jest
zapewnieniem optymalnego komfortu cieplnego i zdrowotnego dla wiekszosci uzytkownikow
pomieszczen.

Starowanie zapotrzebowaniem na chtéd realizowane bedzie za pomocg automatyki
zgodnie z zakresem dostawy producenta agregatéw chtodniczych
Instalacja chtodnicza jest odstawiana w przypadku pozaru. Catos¢ instalacji chtodniczej wykonaé
zgodnie z wymogami producenta urzadzen.

5.5.1 Przewody

Przed przystgpieniem do prac nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wszystkie wymiary w
naturze oraz zweryfikowaé u dostawcy wszystkie dane urzadzen, zwlaszcza gabarytowe i
elektryczne. Wszystkie szczegoty dotyczace realizacji instalacji nie przedstawione w sposéb
wyczerpujgcy w niniejszym opracowaniu muszg zosta¢ wyjasnione nadzorem autorskim.

Projektuje sie instalacje chtodniczg z rur miedzianych instalacyjnych przystosowanych do
instalacji freonowych wg normy EN 12735-1. Rury tgczy¢ za pomocg spawania w ostonie gazow
szlachetnych Ilub w inny sposéb =zalecany przez producenta, posiadajgcy odpowiednie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Potgczenia z urzgdzeniami wykona¢ w sposob
roztgczny z uszczelnieniem w systemie metal na metal (stozek) lub pierscien metalowy przeciety
(Conex). Potgczenia muszg by¢ trawle szczelne i zapewni¢ bezpieczng eksploatacje.



Przewody w przejsciach przez stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych
swobodne przemieszczanie sie przewodéw. Montaz rurociggdw wykonaé wg instrukcji
stosowania wydanych przez producenta z uwzglednieniem wszystkich wytycznych zawartych w
karcie produktu i aprobacie technicznej. W celu zapewnienia wtasciwej pracy instalacji, montazu
i rozruchu powinna dokonywa¢ wyspecjalizowana firma posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i
autoryzacje.

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ jej regulacji oraz proby szczelnosci
zgodnie z zaleceniami Producenta. Catos$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz.ll — instalacje sanitarne i
przemystowe”. Zestawienie elementéw wchodzgcych w skiad instalacji freonowej wykonuje
Wykonawca.

552 lzolacja

Rurociggi zaizolowa¢ izolacjg przeznaczong do montazu instalacji chtodniczych — kauczukiem
syntetycznym o grubosci 19mm {materiat 0,035 W/(m*K)}. Izolacja powinna by¢ ciggta na calej
dtugosci rury oraz na ksztattkach (kolanka, trojniki itp.) i w miejscach podparcia. W miejscach
podpar¢ rur izolowanych, pomiedzy podporg a rurociggiem stosowac system podpor rurowych.
Izolacje na dachu wykonana winna by¢ spienionym syntetycznym kauczukiem grubosci 35mm i
dodatkowo zabezpieczona zewnetrznym plaszczem stalowym ocynkowanym lub z blachy
aluminiowej. Izolacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

5,53 Odprowadzenie skroplin
Z jednostek wewnetrznych sufitowych odprowadzi¢ skropliny. Przewody skroplin wykona¢ z rur
PVC o $rednicy de25 i de32 i prowadzi¢ ze spadkiem 1-1,5%. w kierunku pionu skroplin.

5.6  OCHRONA P.POZ

Przewody wentylacyjne bedg wykonane z materiatéw niepalnych. lzolacje cieplne i
akustyczne bedg wykonane z materiatow niepalnych. Przewody wentylacyjne beda przechodzity
przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu w przypadku pozaru.
Dla zachowania odpornosci ogniowej przegrod budowlanych stanowigcych oddzielenie stref
pozarowych, w miejscach przejs¢ przewodow i kanatow wentylacyjnych przez te oddzielenia
przewidziano zastosowanie odcinajgcych klap ppoz. oraz mas p.poz lub innych zabezpieczen
wybranej technologi o odpornosci ogniowej El wymaganej dla danej strefy/przegrody. .

5.7 OCHRONA SRODOWISKA | ZABEZPIECZENIE PRZED CHALASEM.

Zaprojektowana instalacja wentylacyjna z chtodzeniem nie bedzie powodowa¢ emisji do
otoczenia zadnych substancji szkodliwych oraz nie bedzie ucigzliwe dla uzytkownikoéw budynku.
Poziom hatasu przenikajgcego do pomieszczen nie bedzie przekraczaé wartosci normowych
dzieki odpowiednio zastosowanych ttumikéow akustycznych. Aby wyeliminowac¢ przenoszenie
dzwiekow materiatowych i drgah przez konstrukcje budynku oraz $Scianki przewodow
wentylacyjnych nalezy przy podwieszaniu urzadzen do stropdéw oraz przy mocowaniu do scian
zastosowac szpilki montazowe zaopatrzone w specjalne podktadki gumowe, skutecznie izolujgce
drgania.

5.8 WYTYCZNE ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty architektoniczno - konstrukcyjne:

- Wykona¢ otwory w $cianach i stropie pod kanaty wentylacyjne i niezbedne instalacje.

- Wykona¢ obudowy kanatdw we wszystkich pomieszczeniach. Materiat: np. ptyty
kartonowo -gipsowe o odpowiednich wtasciwosciach pomalowane na kolor wg uzgodnien
z Konserwatorem Zabytkow.

- Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowac¢ do montazu elementéw
technologicznych uktadéw wentylacji: central wentylacyjnych, wentylatorow, odcinajgcych
klap ppoz. i innych urzadzen instalacyjnych. Centrale wentylacyjne posadowi¢ na
indywidualnych konstrukcjach nodnych przystosowanych do konstrukcji istniejgcego
budynku wg opracowan wykonawcy.

« PrzewidzieC rewizje w zabudowach kanatéw wentylacyjnych dla obstugi przepustnic, klap
ppoz., rewizji na kanatach wentylacyjnych.



- Wykonanie izolacji stropu na poddaszu nieuzytkowym od strony poddasza poprzez dania
wetny mineralnel. W miejscach komunikacji przewiduje sie zabezpieczenie izolacji
poprzez utozenie konstrukcji drewnianej aby mozna byto swobodnie przemieszczaé sie
w ciggach komunikacyjnych poddasza - strychu

Roboty elektrycznej:
do central i innych urzgdzeh elektrycznych nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do
napedu silnikow wentylatorow, elementow sterowania i automatycznej regulaciji,

elektrycznych kabli grzejnych
lokalizacje sterowania centralami i wentylatorami uzgodni¢ z inwestorem,
zaprojektowaé automatyczne wytgczenie instalacji wentylacyjnej w przypadku pozaru.
na przewodach odprowadzajgcych skropliny w miejscu syfonu zastosowac elektryczne
kable grzejne.

Roboty automatyki:
wykonac instalacje sterowania pracg wentylatorow wg wytycznych producenta urzgdzeh.
system sterowania i regulacji powinien zapewni¢: utrzymanie parametréw pracy instalac;ji
na zadanym poziomie, posiada¢ zabezpieczenie przed zamarznieciem nagrzewnic,
wylgczenie wentylatoréw w przypadku awarii.
przewidzie¢ automatyczne wytgczenie instalacji wentylacyjnej w przypadku pozaru.

6 UWAGI KONCOWE

W zwigzku z zabytkowym charakterem obiektu wszystkie prace demontazowe, instalacyjne i
montazowe wykonywac przy Scistej wspétpracy i wedtug wytycznych Konserwatora Zabytkow
nadzorujgcym obiekt.

Przed przystgpieniem do robét sprawdzié rzeczywiste wymiary na budowie.

- Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi".

- Od stropu i Scian przewody prowadzi¢ w odlegtosci do 10 cm.

- Przewody wchodzgce w strop wykonac tak, aby kotnierz nie byt w stropie.

- Podziatu na odcinki dokona¢ tak, aby pod belkami nie byto kotnierza. Od belki (podciggu)
przewody prowadzi¢ w odlegtosci ok. 2 cm. Miedzy belkg a kanatem umiesci¢ przektadke
wykonang z wetny mineralne;.

- Kanaty przechodzace przez otwory w $cianach odizolowa¢ przektadkami (materiat: ptyta GKF).
- W przejsciach komunikacyjnych kanaty prowadzi¢ maksymalnie blisko stropu, wysokosc¢
przejscia pod gotowym kanatem w obudowie min. 2000 mm.

- Po uzgodnieniu z Projektantem dopuszcza sie zmiany Producenta urzadzen.

- Wszystkie wyroby i elementy zastosowane do wykonania instalacji muszg mie¢ Swiadectwa
dopuszczenia lub certyfikaty wydane przez odnos$ne Wiadze.

- Kanaty przechodzace przez przegrode budowlang powinny z kazdej strony od krawedzi otworu
zachowaé minimum 5cm odlegtoSci

7 WARUNKI WYKONAWSTWA

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych - tom Il Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm i
przepisbw BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi
producentéw.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcg sie catosc.
W przypadku watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest
do ich wyjasnienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw
(dopuszczen, certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatdw i urzadzen. Wszelkie
urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenhstwa, a w stosunku do
urzgdzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania
oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Przed przystgpieniem do robét nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe wg projektu
budowlanego. Wszelkie zmiany niniejszego projektu winny by¢ uzgodnione z projektantem lub
kierownikiem budowy.



Instalacje, proby i odbiory nalezy wykona¢ zgodnie z “"Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Ogrzewczych, Wentylacyjnych Wodociggowych i Kanalizacyjnych”
COBRTI INSTAL oraz sztukg budowlang.

Materiaty zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie (znak B lub CE). Przy uktadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegac¢
wytycznych technologicznych producenta rur i ksztattek, prace montazowe mogg prowadzi¢
wykonawcy uprawnieni do wykonania instalacji w technologii okreslonej w projekcie.

Montaz instalacji, i urzgadzehn powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami bhp i p.poz., aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu
producenta.

Prowadzacy roboty obowigzany jest opracowac ,plan bioz” (bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia) zgodnie z aktualnym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury:

- poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r.)

- poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47z dnia 19 marca 2003r.).

Szczegdlnie nalezy uwzgledni¢ roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie, montaz ciezkich
urzadzen prefabrykowanych, roboty na wysokosci powyzej 5m, roboty ziemne.

Opracowat:
mgr inz. Jan Piotrowski
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