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HP 25

Klatka schodowa
Φwym: rozdz.

0/6 +20 °C
Φwym: 573 W

0/2 +20 °C
Φwym: 1973 W

0/4 +20 °C
Φwym: 2254 W

0/3 +20 °C
Φwym: 2050 W

0/5 +12 °C
nieogrz.

0/1 +20 °C
Φwym: 1977 W

Korytarz

Φwym: rozdz.

Φ=663 W
21s-600 [800 mm]

Φ=663 W
21s-600 [800 mm]

Φ=867 W
22-600 [800 mm]

Φ=695 W
21s-600 [800 mm]

Φ=692 W
21s-600 [800 mm]

Φ=655 W
21s-600 [800 mm]

Φ=665 W
21s-600 [800 mm]

Φ=827 W
21-600 [800 mm]

Φ=897 W
22-600 [800 mm]

Φ=1272 W
33-600 [800 mm]

Φ=826 W
21-600 [800 mm]
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Istniejący zestaw wodomierzowy

w studzience poniżej posadzki
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Zestaw hydroforowy p.poż V=2dm3/s
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DN 100 żeliwo

1,5%

Woda zimna

Woda ciepła

Woda cyrulacyjnaSS

HW Woda hydrantowa

Kanalizacja sanitarna pod stropem

Kanalizacja sanitarna pod posadzką

Centralne ogrzewanie  zasilanie/powrót

Podejście kanalizacyjne nad posadzką

Kanalizacja sanitarna odpowietrzenie

Pion kanalizacji sanitarnejK1

Pion wodyW1

Pion c.o.C1

Legenda:

Z 50x4,5

Z DN40

Dalej zgodnie z projektem

węzła cieplnego

110 PVC 1,5%
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Tr3

CT1

Ciepło technologiczne  zasilanie/powrót

Pion c.t.CT1
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c.t.40 x 4,0

40 x 4,0

H
W

K1

CT2

26 x 4,0

UWAGA:

Piony c.o. wraz z gałązkami prowdzic

po ścianach w warstwie izolacji termicznej.

Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

Plac Matki Teresy z Kalkuty 8 Szczecin

działki nr 13/8, 13/10, 13/11 
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