SYSTEMY SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU
Sygnalizatory / Wewnetrzne

SPW-100

WEWNETRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY

SPW-100 to akustyczny sygnalizator przeznaczony do montazu
wewnatrz budynkéw, wyposazony w przetwornik piezoelektryczny.
Do wyboru dostepny jest jeden z trzech rodzajow modulowanej
sygnalizacji dzwigkowej o natezeniu 120 dB. Gtosny sygnat
zapewnia dobrg styszalno$¢ na duzej przestrzeni, np. w halach y
magazynowych, produkcyjnych, parkingach wewnatrz budynkoéw itp. ;
Dzieki owalnej obudowie SPW-100 nadaje sie zaréwno do montazu
$ciennego, jak i sufitowego. Urzadzenie wyposazone jest

w zabezpieczenie antysabotazowe chronigce przed otwarciem
obudowy lub oderwaniem od $ciany.

e sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
e zabezpieczenie antysabotazowe przed otwarciem

DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania (+15%) 12VDC
Wymiary obudowy 130x 130 x40 mm
Zakres temperatur pracy -10..+55 °C
Maksymalny pobor pradu 320mA
Masa 170g
Natezenie dzwigku 120dB
Maksymalna wilgotnos¢ 93+3%
Klasa $rodowiskowa wg EN50130-5 I
Prad sredni - prezentacja 240mA
Prad maksymalny - prezentacja 320mA

ce

Rzeczywisty wyglad produktow moze réznié sie od produktéw prezentowanych na zdjeciach. Zamieszczone w serwisie opisy produkiowmaja charakter wylacznie informacyjny. WWW.53te|-p|
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