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2 O Eﬂ siowniki okna nr MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
sitowniki okna nr 2
Adres inwestycj
2 - Eﬂ kabel HTKSH PH30 3x1,5mm2 Pl. Matki Teresy z Kalkuty 8
71-622 Szczecin
— ; Inwestor:
modut ° o | naped skrzydta czynnego drzwi
sekwencyvineao FS41 . . Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
2 @) otwiﬁrar?i a ° } naped skrzydta biernego drzwi ul. J. Hoene-Wronskiego 1
71-302 Szczecin
2 230VAC | § N&| zasilacz 24VDC/2A - zasilanie rygli
T Temat rysunku:
kabel YDY 2x1mm2 o i
. [
przekaznik TRA3K | L) iel a6 INSTALACI STEROWANIA SYSTEMEM ODDYMIANIA
G N =]\ rygiel gomy
- do zasilenia sitownikéw uzywac kabla ogniodpornego PH30 o $rednicy ‘ elektrozaczep
przewoddw zgodnej ze schematem, przewody prowadzi¢ w uchwytach .
stalowych w odstepach nie wigkszych niz 30cm ‘ ryglel dOIny Faza: Branza:
- liniie czujnikow dymu prowadzi¢ pod tynkiem kablem nierozprzesteniajacym
ptomienia PROJEKT WYKONAWCZY NISKIE PRADY
- reczne przyciski oddymiania zasili¢ przewodem ogniodpornym PH30,
instalowanym pod tynkiem w uchwytach stalowych w odstepach nie Skala: Data: Numer rysunku:
wiekszych niz 30cm
- modut sekwencyjnego otwierania drzwi, umiescié w skrzynce ognioodpornej 1:100 15.02.2016 2
wraz z przekaznikiem i zasilaczem elektrorygli.

- Przejécia przewoddw przez Sciany oddzielen p.poz. uszezelni¢ masami do

klasy odpornosci ogniowej tych przegréd

- polaczenia przewoddw sterujacych wykonywa¢ w puszkach ognioodpornych.
- stosowac elementy montazowe certyfikowane przez CNBOP
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- rozpatrywac tacznie z rysunkiem rozmieszczenia elementéw i opisem Joxt | ony J P ! 290¢ - Stawg
technicznym. o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
odstepowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora
jest niedozwolone i podlega karze.
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