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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sterowania oddymianiem
grawitacyjnym klatki schodowej w budynku miejskiej biblioteki publicznej.

Adres obiektu:
Plac Matki Teresy z Kalkuty 8
71-622 Szczecin

Inwestor:

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
Ul. Jézefa Hoene-Wronskiego 1

71-302 Szczecin

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano na podstawie:

- zlecenia inwestora,

- otrzymanych podktadow architektonicznych,

-  Wytycznych CNBOP-PIB W-0003:2016 pt. ,SYSTEMY ODDYMIANIA KLATEK
SCHODOWYCH"” opierajacych sie na obowigzujacych rozporzadzeniach Parlamentu
Europejskiego, MSWIiA, Ministra infrastruktury i Budownictwa, Normach VDS, PN-EN,
CNBOP-PIB oraz ustawie prawa budowlanego,

- Wytycznych i Dokumentacjach Techniczno-ruchowych urzadzen do instalacji oddymiania
firmy D+H

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres rzeczowy projektu obejmuje jedng klatke schodowa pomiedzy kondygnacjami
piwnicy a poddaszem. W ramach realizacji zadania nalezy rozplanowa¢ miejsce instalacji
niezbednych urzadzen oraz okresli¢ sposéb funkcjonowania systemu oddymiania budynku.

W ramach wykonania instalacji oddymiania nalezy miedzy innymi:

- Zamontowac centrale oddymiania,

- Wykona¢ okablowanie systemu,

- Podtaczy¢ sitowniki klap oddymiajacych,

- Zamontowac lub podtaczy¢ rygle blokujace i sitowniki otwarcia drzwi napowietrzajacych,
- Zamontowac przyciski recznego oddymiania,

- Zamontowac przyciski przewietrzania,

- Zamontowac¢ czujniki dymu.



4. WYKONANIE INSTALACJI STEROWANIA SYSTEMEM

Zaprojektowano nastepujacy sposob wykonania instalacji systemu oddymiania:

Centrala Sterujaca Oddymianiem (CSO)

CSO zainstalowac¢ na ostatniej kondygnacji klatki schodowej na wysokosci powyzej 2m od
podtogi. Zasilanie centrali wykonaé¢ zespotem kablowym E30 prowadzonym z przed
przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Centrale nalezy uruchomi¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowg dostarczang przez producenta. Dokumentacja ta znajduje sie na ptycie
CD w dotaczonej wersji elektronicznej opracowania.

Projektowane miejsce instalacji centrali pokazano na rysunku nr 1.

Klapy dymowe

W skosnym dachu klatki schodowej, o kacie nachylenia 28 stopni, ponad poziomem
ostatniej kondygnacji drugiego pietra zaprojektowano dwa okna dachowe realizujace
funkcje klap dymowych oddymiania grawitacyjnego z opcjq przewietrzania.

Okna nalezy umiesci¢ mozliwie centralnie wzgledem podstawy klatki schodowej.

Z CSO do okien oddymiajacych nalezy doprowadzi¢ kabel ognioodporny klasy min. PH30.
Potaczenie z fabrycznymi przewodami napedéw nalezy wykona¢ w poblizu okna, w
ognioodpornej puszcze instalacyjnej typu rozgateznego np. PIP-1A. W puszcze nalezy
podtaczy¢ modut konca linii (rezystory parametryzujace).

Okna oddymiajace stuzace do oddymiania nie mogq posiadac trwatych zabezpieczen
blokujacych otwieranie ich za pomoca sitownika.
Montaz okien nalezy zleci¢ firmie specjalizujgcej sie w montazu stolarki otworowej.

Otwor kompensacyjny (system napowietrzania)

Za otwor dostarczajacy naptyw powietrza kompensacyjnego postuzg dwuskrzydtowe drzwi
wejsciowe do budynku. Do prawidlowego dziatania systemu napowietrzania nalezy
zastosowac¢ nastepujace urzadzenia:

- dwa napedy drzwiowe DDS 54/500

- modutu przekaznikowego TR43-K

- modutu sekwencyjnego otwierania/zamykania FS41

- dwa rygle elektromechanicznego 24VDC do blokady gornej i dolnej skrzydta biernego
np. eff 843

- Elektrozaczep rewersyjny 24VDC

- zasilacz 24VDC/2A do zasilania rygli i elektrozaczepu

- obudowa przeciwpozarowa

W poblizu drzwi, w obudowie przeciwpozarowej, zainstalowa¢ modut sekwencyjny wraz z
przekaznikiem i zasilaczem rygli elektromechanicznych. Do obudowy, z centrali CSO,
doprowadzi¢ kabel ognioodporny PH30 zasilajacy napedy drzwiowe. Zadziatanie CSO
spowoduje uruchomienie napedoéw DDS w celu otwarcia do napowietrzania obu skrzydet
drzwi. W chwili podania napiecie na sitowniki, w module przekaznikowym TR43-K
przetaczajg sie styki odcinajac zasilanie od rygli elektromagnetycznych. Drzwi zostajg
odblokowane, a nastepnie otwarte przez naped DDS. Modut FS41 zapewnia witasciwg
kolejnos¢ otwierania i zamykania sie napedéw DDS.

Sposo6b potaczenie elementdw pokazano na schemacie blokowym (rys. 2).

UWAGA! Drzwi te nie moga by¢ blokowane w sposoéb trwaty.
Zaleca sie montaz fabryczny elektrorygli, elektrozaczepow oraz napedéw DDS u dostawcy

drzwi, wraz z wyprowadzeniem przewodow poza oscieznice w gornej jej czesci. Montaz
wyzej wymienionych elementdéw na nieprzygotowanych do tego drzwiach moze sprawiac



utrudnienia zaréwno pod wzgledem wykonawczym jak i wizualnym, a takze skutkowac
utratg gwarancji producenta.

Reczne przyciski oddymiania (RPO)

Przyciski do recznego uruchamiania instalacji oddymiania zainstalowac przy wyjsciu z
budynku, a takze na pierwszym oraz ostatnim pietrze wedtug dotgczonych rysunkow.
Przyciski podtgczy¢ w linii kablem ognioodpornym klasy min. PH30.

W ostatnim przycisku nalezy zainstalowac rezystor koricowy.

Reczne przyciski przewietrzania

Przyciski do recznego przewietrzania klatki schodowej nalezy zainstalowac na pierwszym i
ostatnim pietrze budynku zgodnie z rysunkiem rozmieszczenia elementow.

Nalezy ustali¢ z administratorem budynku czas przewietrzania oraz, czy przewietrzanie ma
by¢ realizowane tylko przez otwarcie okien oddymiajacych czy réwniez przez drzwi
wejsciowe.

Czujki dymu

Czujniki dymu zainstalowa¢ na kazdej kondygnacji klatki schodowej, wiaczajac w to
kondygnacje piwnicy. Podtaczy¢ w linii uniepalnionym kablem do instalacji pozarowych. W
ostatnim czujniku zainstalowac rezystor konca linii.

Uruchamianie systemu oddymiania
Reczne uruchamianie systemu oddymiania bedzie mozliwe poprzez zbicie szybki i
wcisniecie przyciskéw systemu oddymiania zlokalizowanych na klatce schodowej.

Automatyczne uruchamianie systemu oddymiania zostanie wtaczone po wykryciu dymu
przez ktérykolwiek z czujnikéw optycznych.



5. DOBOR URZADZEN

Centrala oddymiania RZN 4408-K

Poniewaz cztery napedy zastosowane w systemie wymagajg wydajnosci pradowej 5,2 A
(2x1A + 2x1,6A), to dla potrzeb projektu przyjmuje sie centrale oddymiania RZN 4408-K
firmy D+H o wydajnosci pradowej 8A.

Posiadajgca certyfikaty CNBOP, VdS elektryczng centrale oddymiania opracowano
specjalnie do zastosowania w matych obiektach budowlanych jak np.: klatki schodowe.
Uktady sterujace posiadaja wysoki standard wyposazenia zapewniajacy komfort obstugi
miedzy innymi dzieki zastosowaniu mikroprocesora. Zintegrowany service timer do kontroli
czestosci zabiegdw konserwacyjnych, mozliwos$¢ kodowania i nastawiania licznych funkgcji
np.: alarm w przypadku uszkodzenia, regulacja czasu przewietrzania, ograniczenie wysuwu
stanowig standardowe wyposazenie centrali.

Centralka oddymiania wykonana jest w postaci szafki Sciennej. Centralka ta jest zasilana
napieciem 230V/50Hz. Napiecie robocze to 24V napiecia statego na wyjsciach, do ktorych
podtagczone sa urzadzenia elektrycznego systemu sterowania oddymianiem. Jest ona
wyposazona w akumulatory pozwalajace na prace uktadu w ciqgu 72 godzin po zaniku
napiecia podstawowego.

Centralka umozliwia:

- reczne wyzwalanie alarmu z przyciskéw alarmowych,

- automatyczne wyzwalanie alarmu z czujek dymowych,

- przekazywanie informacji o alarmie (sygnat NO/NC),

- przekazywanie informacji o uszkodzeniu systemu (sygnat NO/NC),

- reczne otwieranie okna oddymiajgcego w celu wentylacji obiektu w czasie normalnej
eksploatacji bez wywotania stanu alarmowego (przewietrzanie),

Reczny przycisk oddymiania RT-45

Reczne uruchamianie oddymiania bedzie mozliwe poprzez zbicie szybki i wcisniecie
przycisku oddymiania. Przycisk posiada zamykang obudowe wykonang z odlewu
aluminiowego z wybijang szybka, kluczem i etykietami opisowymi. Spetnia funkcje otwarcia
i zamkniecia, przycisk zamkniecia ostoniety obudowa.

Informuje o stanie systemu: alarm, uszkodzenie.

Przyciski przewietrzania LT-84U

Okna powinny miec¢ zapewniong opcje przewietrzania z mozliwoscig recznego otwierania w
celu wentylacji obiektu w czasie normalnej eksploatacji bez wywotania stanu alarmowego.
Do tego celu proponuje sie przycisk LT-84U umozliwiajacy otwieranie, zatrzymanie i
zamykanie przy pomocy podwdjnych klawiszy z zestykami zwiernymi.

Czujki dymu Protec 3000PLUS

Proponuje sie montaz czujki zalecanej do centrali oddymiania D+H o nazwie Protec
3000PLUS. Jest to konwencjonalna optyczna czujka dymu zaprojektowana w nowoczesnej
technologii i charakteryzujaca sie niskim profilem gniazda. Jej sposob detekcji jest oparty
0 zasade rozproszonego Swiatta.

Czujka jest wyposazona w mechanizm blokady i w widoczng pod kazdym katem diode LED,
ktora wskazuje alarm pozarowy. Detektor pozwala maksymalnie zapobiegac fatszywym
alarmom dzieki zastosowaniu funkcji kompensacji zabrudzenia. Pomimo to jest tak
zaprojektowana, aby miata maksymalng czuto$¢ w przypadku prawdziwego pozaru, a w
tym konkretnym przypadku pojawieniu sie dymu widzialnego.



Naped drzwiowy DDS 54/500

Zastosowany do otwierania drzwi, gwarantuje niezbedny doptyw $wiezego powietrza oraz
otwarte drogi ewakuacyjne. Otwieranie drzwi do kata 90°. Umozliwia reczne otwieranie
drzwi po zamontowaniu napedu oraz stosowanie wraz z ryglem elektromagnetycznym.
Dzieki specjalnej stabilizacji tancucha naped posiada duzg site pchajaca 500N. Pozwala na
stosowanie zamykania drzwi samozamykaczem. Wyposazony jest w elektroniczny
wyltacznik przecigzeniowy. Przystosowany jest do montazu nad drzwiami lub na oscieznicy.
Mozliwosé lakierowania we wszystkich kolorach, réwniez tych spoza palety RAL.

Dane techniczne:

- Zasilanie 24 VDC £15%, 1A

- Sita pchajaca 500 N

- Sita ciggngca 150 N (sita wytacznika bezpieczenstwa)
- Predkos¢ otwierania ~ 43 s

- Predkos$¢ zamykania ~ 52 s

- Stopien ochrony IP 32

- Zakres temperatur od -25 do +55°C

- Przewdd 2,5 m (silikon)

- Obudowa aluminium anodyzowane srebrem

Modut zamykania sekwencyjnego do napedow FS 41
Stuzy do otwierania i zamykania w prawidtowej kolejnosci, nakfadajacych sie
skrzydet okiennych lub drzwiowych.

- maksymalna moc 50 W (2 A) na skrzydto,
- wymiary: SXWxG: 58x58x22 mm,
- do zabudowy w puszce

Okna oddymiajace potaciowe Velux SK06 z deflektorem wiatrowym

Do instalacji w dachu skosnym wybrano dwa okna oddymiajace Velux SK06 o wymiarach
118x114 mm. Okna zaprojektowano ze zintegrowanym silnikiem specjalnie do dachow
skosnych zgodnie z europejskg normag systemow kontroli rozprzestrzeniania sie dymu i
ciepta EN 12101-2.

Naped elektryczny 24VDC (£10%) 1,6A

Obcigzenie $niegiem SL1000

Niska temperatura T(-15)

Obcigzenie wiatrem WL 3000

Odpornos¢ na wysoka temperature B300

Powierzchnia czynna z zainstalowanym deflektorem wiatrowy 0,55 m?
Powierzchnia geometryczna 1,17m?

Uwaga! Zalegajgca warstwa mokrego $niegu powyzej 15cm grubosci moze wazy¢ ponad
50kg/m2, co moze powodowac utrudnienie otwierania. Przy wiekszych opadach, $nieg
nalezy bezwzglednie usuwac!

Klapy dymowe wraz z sitownikami, jak i catg instalacje niezbedng do prawidtowego
funkcjonowania nalezy wykonac¢ z materiatow posiadajacych certyfikaty dopuszczenia
wyrobu do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej na terenie unii europejskiej.



6. OBLICZENIA

Budynek zaliczamy do budynkdéw s$rednio-wysokich. Wymagana powierzchnia czynna klap
dymowych (Acz) na klatce schodowej budynkdéw niskich i Sredniowysokich powinna wynosic
co najmniej 5% powierzchni obliczeniowe]j klatki schodowej (Aks-0), jednak nie mniej niz
1m2.

Ponizej wykonano niezbedne obliczenia dla doboru klap oddymiajacych.

Oznaczenia uzyte we wzorach przy obliczaniu powierzchni czynnej oddymiania:

Aks - powierzchnia klatki schodowej
Aks-o - powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej
Acz - powierzchnia czynna klap dymowych

Obliczenie powierzchni otworu oddymiajacego dla klatki schodowej
Za powierzchnie obliczeniowg klatki schodowej przyjeto powierzchnie klatki schodowej
(Aks) na kondygnacji 2 pietra.
Aks = Aks-o = 21,5 m?
Acz = 0,05 - Aks-o
Acz= 0,05 21,5 m?
Acz= 1,075 m?
Powierzchnia czynna klap dymowych klatki schodowej, powinna posiada¢ co najmniej
1,075 m?
Proponuje sie montaz dwdch okien potaciowych oddymiajacych firmy Velux typu SK06 z
deflektorem wiatrowym o wymiarach 114cm x 118cm, ktérych taqczna powierzchnia czynna
oddymiania bedzie wynosi¢ wynosi 1,1 m2 ( 0,55m? kazde).
Obliczenie napltywu kompensacyjnego
Aby zainstalowany system oddymiania na klatce schodowej spetniat prawidtowo swojg role,
potrzebne jest zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza w celu wytworzenia tzw.
»,Ciaggu kominowego”. Funkcje naptywu powietrza kompensacyjnego w budynku beda
petni¢, otwarte pod kontem 90°, dwuskrzydtowe drzwi wejsciowe do budynku, ktére tacza

bezposrednio przestrzen klatki schodowej z przestrzenig zewnetrzna.

Wymagang powierzchnie geometryczng kompensacji (Akomp_geom) Wylicza sie jako o 30%
wiekszg od powierzchni geometrycznej urzadzen oddymiajacych (Aodd_geom).

Suma powierzchni geometrycznej dwdch okien oddymiajacych to 2,34m?2
Powierzchnia geometryczna otworu kompensacyjnego to 1,74m x 2,20m = 3,82m?

Akomp_geom = 1,3 ) Aodd_geom
3,82m2 = 1,3 2,34 m?
3,82m?2 = 3,04 m?

warunek spetniony



7. OKABLOWANIE

Wszystkie prace instalacyjne powinny by¢ wykonane wg zalecen i obowigzujacych norm
dotyczacych danej instalacji. A w szczegélnos$ci wybudowanie zespotéw kablowych
odpornosci ogniowej PH30. Zatozenie podstawowe to wykonanie okablowania pod
tynkiem w rurkach typu peszel. Dopuszcza sie montaz samych kabli pod tynkiem, jednak
z wyjatkiem odcinkédw na styku (skrzyzowania i zblizenia) z innymi instalacjami
(zastosowac odcinki rurek lub inne przektadki izolacyjne) oraz w przejsciach przez stropy
(zastosowac rurki). Po wciggnieciu kabli przepusty rurowe, nalezy uszczelni¢ przy uzyciu
certyfikowanych mas ppoz.

Kable ognioodporne nalezy montowac przy pomocy certyfikowanych uchwytéw stalowych
w odlegtosci nie wiekszej niz 30cm. Wszelkie ich potgczenia wykonywac tylko w
metalowych puszkach pozarowych.

Inne zasady, ktére powinny byc¢ przestrzegane przy uktadaniu kabli:

- Nie wykonywac¢ zadnych potaczen przewodéw dodatkowych,

- Po utozeniu kabli i zaprawieniu bruzd nalezy wykona¢ pomiary kontrolne (rezystancja
linii, rezystancja izolacji miedzy zytami linii, pojemnos¢ przewoddw linii itp.).

- Protokoty z pomiarow powinny by¢ przekazane firmie specjalistycznej, ktora wykona
montaz urzadzen.

- W miejscach montazu elementéw nalezy pozostawi¢ odpowiednie zapasy przewoddéw:
czujki i ostrzegacze reczne : 2x 20 cm (nierozciete petle) centralki min. 50-100 cm

- Nalezy koordynowac przebieg tras kabli systemdéw sterowania oddymianiem oraz innych
instalacji i zachowac¢ nastepujace minimalne odstepy:

20 cm od przewoddéw energetycznych przy braku przegrody

10 cm od przewodow energetycznych przy zastosowaniu przegrody stalowej

30 cm od opraw oswietleniowych typu ,$Swietlowka”

100 cm od transformatorow i silnikow.

UWAGTI:

Przejscia instalacji przez granice stref ogniowych zabezpieczy¢ masg ognioodporng lub
opaskami pozarowymi o klasie wytrzymatosci ogniowej danej przegrody. Wszystkie
urzadzenia muszg odpowiada¢ branzowym przepisom i normatywom.

Rodzaje projektowanych przewoddéw wykazano na schemacie blokowym (rys.2)

8. ZASILANIE

Zasilanie glowne (230V 50Hz) centrali, przewodem klasy PH30 3x2,5mm?, nalezy
poprowadzi¢ z przed przeciwpozarowego wytgcznika pradu! Obwody zasilania centrali
nalezy wyraznie opisa¢ w tablicy bezpiecznikowej w celu tatwej identyfikacji przez obstuge
systemu lub pracownikéw serwisu.

Zasilanie awaryjne stanowig akumulatory zainstalowane wewnatrz obudowy centrali.
Dobdr pojemnosci akumulatorow zostat wykonany przez producenta centrali i zapewnia
podtrzymanie zasilania przez 72 godziny.

Dla centrali RZN 4408-K nalezy zastosowa¢ dwa akumulatory 12V/3,4 Ah (typ 8)



9. TESTY ODBIOROWE

Testy odbiorowe powinny by¢ wykonane przed oddaniem systemu oddymiania do uzytku.
Testy powinny potwierdza¢ poprawnosc¢ dziatania catego systemu.
Testy odbiorowe powinny obejmowac:

Test automatycznego uruchomienia systemu
Czas petnego uruchomienia systemu od momentu jego aktywacji nie powinien przekraczac
60 s. Test powinien obejmowac:

- aktywacje czujek dymu;
- uruchomienie recznych przyciskow oddymiania;
- podanie sygnatu sterujacego z systemu sygnalizacji pozarowej, jesli wystepuje.

Test sprawdzenia poprawnosci dziatlania elementéw systemu

Testy powinny wykazaé, Zze po otrzymaniu sygnatu sterujgcego wszystkie urzgdzenia
wchodzace w sktad systemu dziatajg zgodnie z przeznaczeniem.

Nalezy sprawdzic:

- poprawnos$¢ otwarcia klap dymowych, maksymalny ich czas otwarcia i wymagany kat;

- poprawnos¢ otwarcia otwordw kompensacyjnych z uwzglednienie sekwencji otwarcia;

- poprawnos$¢ dziatania innych elementéw systemu zgodnie z projektem np. elektrorygli.

10. PRZEGLADY I KONSERWACJA SYSTEMU

Przeglad systemu nalezy przeprowadzac¢ co szes¢ miesiecy i po kazdej naprawie przez
specjaliste lub przeszkolony personel.

Konserwacje systemu przeprowadzac¢ co najmniej raz w roku przez specjalistyczng firme
autoryzowang przez producenta systemu.

Prace te nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami znajdujacymi sie w dokumentacji
techniczno-ruchowej zainstalowanych na obiekcie urzadzen.

11. ZALECENIA USPRAWNIAJACE DZIALANIA EKIP RATOWNICZYCH

Przy wejsciu na klatke schodowg powinno znajdowac sie graficzne oznaczenie sposobu
dziatania systemu oddymiania klatki schodowej.

System oddymiania
grawitacyjnego

Oznakowanie powinno by¢ widoczne niezaleznie od potozenia skrzydta drzwi wejsciowych
na klatke schodowa i innych elementéw ruchomych.



12. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW SYSTEMU

SYSYTEM ODDYMIAMNIA KLATEK SCHODOWYCH - D+H
1 | RZN 4408-K |centrala oddymiania 84 1 [szt.
2 akumulator 12 3,4ah {typ 8) 2 |szt.
3 RT-45 prevcisk oddymiania pomaranczowy 3 szt
4 LT-84U prevcisk preewietrzania o szt
5 3000PLUS |czujka dymu Protec 3000PLUS & szt
& | DDS 54/500 |naped drzwiowy 2 |szt.
7 FS 41 modut zamykania sekwencyjnego 1 [szt.
g TR43-K przekaznik 1 [szt.
g effeff 843 |rvgiel elektryczny > szt
10 elektrozaczep rewersyijny 24VDC 1 [szt.
11 zasilacz 24VDC/2 4 i |szt.
1z ABB obudowa przeciwpozarawa 1 [szt.
13 SKD6 okno oddymiajgce Velux 114 x 118 2 |=zt.
14 PIP puszka instalacyjna 1 [szt.
15| 3x2,5mm2 |kabel HTKSH PH30 40 | mb
16| 3xl,5mm2 |kabel HTKSH PH30 20 | mb
17 | 6x2x0,8mm |kabel HTKSH PH30 50 | mb
18 | 1%2x0,8mm |kabel ¥nTKSY 50 | mb
19| 4x0.8mm  |kabel YD 30 | mb
20 2rimm?2  |kabel ¥DY 20 | mb
21 HILTI pojedynczy uchwyty stalowe do kabla z gwozdziem 240 [szt.
22 pozostate materiaty niezbedne do wyknania systemu 1 [kpl.

Uwaga! Zestawienie ma jedynie charakter informacyjny i zawiera tylko najwazniejsze
elementy systemu. Ilosci materiatow podane sg w przyblizeniu.
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13. AUTONOMICZNE CZUJKI DYMU

13.1 Zatlozenia

Pomieszczenia 1.5, 1.6 1.7, 1.8 znajdujace sie na parterze budynku, oraz pomieszczenia
na poddaszu 4.1 i 4.9 nalezy wyposazy¢ w autonomiczne optyczne czujniki dymu.
Czujniki na poszczegdlnych kondygnacjach muszg zosta¢ potgczone ze sobg w celu
sygnalizowania zadziatania rowniez w pomieszczeniu sgsiednim.

13.2 Czujnik ADR-20N

Autonomiczna czujka dymu ADR-20N jest przeznaczona do wykrywania widzialnego
dymu, towarzyszgcego powstawaniu wiekszosci pozarow. Czujki ADR-20N przewidziane
sg do nadzorowania pomieszczen mieszkalnych, piwnic, garazy strychow itp.

Jest zasilana z baterii 6F22 umieszczanej wewnatrz czujki.

Czujki mozna taczy¢ ze sobg tworzgc sie¢ czujek — wéwczas wykrycie dymu przez jedng z
nich powoduje uruchomienie sygnalizacji w pozostatych, a wiec w catym obiekcie.

Zasilanie: 9 V bateria 6F22

Prad dozorowania: < 10 pA

Temperatura pracy: -10 oC do +55 oC
Wilgotnos¢ wzgledna: < 95 % przy 40 oC
Masa czujki (bez baterii) < 0,13 kg

Wymiary czujki z gniazdem: @ 112mm x 57mm

Poziom sygnatu dzwiekowego > 85 dB z odlegtosci 3 m
Czas pracy z baterii 1 do 3 lat - zaleznie od typu baterii

13.3 Baterie

W zaleznosci od stosowanych baterii r6zny bedzie czas pracy czujki:

- baterie zwykte: czas pracy minimum 1 rok, od rozpoczecia sygnalizowania niskiego
stanu baterii czujka bedzie poprawnie pracowac¢ minimum 30 dni

- baterie alkaliczne: czas pracy minimum 2 lata, sygnalizowanie niskiego stanu baterii
minimum 30 dni

- baterie litowe: czas pracy minimum 3 lata, sygnalizowanie niskiego stanu baterii
minimum 60 dni.

Czeste testowanie czujki lub jej zadziatania beda powodowac skrécenie tych czasow.

13.4 Uwagi eksploatacyjne

Dtugotrwata eksploatacja optycznej czujki dymu ADR-20N moze spowodowac zakurzenie
wewnetrznych powierzchni labiryntu, co prowadzi do wzrostu czutosci, az do wystgpienia
fatszywych alarmoéw. Zaleca sie raz do roku oczyscic¢ uktad optyczny czujki, tj. labirynt
oraz soczewke diody nadawczej i soczewke fotodiody znajdujacych sie w labiryncie.

Baterie nalezy wymieni¢ natychmiast po rozpoczeciu sygnalizacji stabej baterii lub
kazdorazowo przy corocznym czyszczeniu komor.

Czujki nie zawierajg materiatu radioaktywnego.

Nie nalezy instalowac czujek w miejscach narazonych na przeciagi.

Nie nalezy instalowa¢ czujek nad piecami, czajnikami - w miejscach gdzie zwykle moze
wystepowac dym lub para wodna.
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14. SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, CERTYFIKATY, KARTY KATALOGOWE,
DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

Ze wzgledu na duzg ilos¢ materiatéw, do wersji papierowej projektu dotgczono jedynie
aktualne swiadectwa dopuszczenia i certyfikaty zgodnosci na zaproponowane urzgdzenia.
Pozostate materiaty w wersji elektronicznej znajduja sie na ptycie CD dotaczonej do
projektu.
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