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stalowy system komunikacji
mocowany do łat dachu
(pomosty dachowe dł. 2,4 oraz 1,2 m)

proj. obróbka blacharska ceglanych zwieńczeń
szczytu z oustronnie powlekanego stopu aluminium
w kolorze antracytowym

naprawa i uzupełnienie dachówki istn.
typu mnich-mniszka na ceglanych
zwieńczeniach szczytu (w kolrze naturalnym cegły)

otwór rury
spustowej
125/100 mm

wywiewka
pionu kanaliz.

grzbiet dachu (gąsiory podstawowe)

grzbiet dachu
(gąsiory podstawowe)

kalenica dachu
(gąsiory podstawowe)

kosz dachu z obustronnie
lakierowanego aluminium

kalenica dachu
(gąsiory podstawowe)

kosz dachu
z aluminium

gąsior początkowy gąsior początkowy

trójnik gąsiora

trójnik gąsiora

proj. opierzenie ceglanych gzymsów oraz okapu
ze stopu aluminium obustronnie powlekanego

stopnie dachowe
szerokości ca.30 cm

proj. rynna 125 mm z obustronnie
powlekanego stopu aluminium

otwór rury pustowej
125/100 mm

proj. opierzenie ceglanych gzymsów oraz okapu
ze stopu aluminium obustronnie lakierowanego

kosz dachu z obustronnie
lakierowanego aluminium

proj. rynna 125 mm z obustronnie
powlekanego stopu aluminium

proj. rynna 125 mm z obustronnie
powlekanego stopu aluminium
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28 st. 28 st.

28 st.
28 st.

28 st.

25 st.

28 st.

41 st.41 st.

k1
obudowa i podstawa dachowa czerpni i wyrzutni powietrza
(płyta gipsowa do środowisk mokrych z powłoką z włókna
szklanego lub płyta MDF.HLS na profilach nośnych stalowych w
klasie korozyjności C4), warstwa elewacyjna
z opierzeniem górnym z blachy aluminiowej powlekanej
w kolorze antracytowym (wg próbnika firmy PREFA
lub równoważnego RAL 7016)
Wewnątrz kominów kanały ze stali ocynkowanej izolowane
wyprowadzone nad podstawę jako czerpnia i wyrzutnia
(wg rysunku PW)

k2

k4, k5 podstawa dachowa pod agregaty klimatyzacyjne
(rozwiązanie obudowy jak dla podstaw k1 i k2)

A

A

proj. odtworzenie
zadaszenie ryzalitu
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proj. okna połaciowe
(łączone w poziomie kołnierzami)

(łączone w poziomie kołnierzami)

Plac Matki Teresy z Kalkuty 8 Szczecin
działki nr 13/8, 13/10, 13/11
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RZUT DACHU

dachowa czerpnia
powietrza

dachowa wyrzutnia
powietrza

proj. wyłaz
dachowy

25 st.

D

D

uwaga: pokrycie dachu wykonać z użyciem elementów jednego
systemu oraz zgodnie z zaleceniami producenta
- proj. dachówka ceramiczna zakładkowa o wymiarach 276x435 mm
o długości krycia (łatowania) 330-360 mm, średniej szerokości krycia 225 mm,

- pod łatami drewnianymi ułożyć folię wstepnego krycia (FWK) -
wysokoparoprzepuszczalną membranę trójwarstwową; FWK układać w kalenicy
(kalenica zamknięta), w koszach, okapach, wokół kominów;

- okap dachu wykonać wg rysunku detalu w PW oraz części opisowej)
- kosze dachu, kalenicę oraz grzbiety wykonać z użyciem elementów systemu
dachowego (patrz część opisowa)
- w kalenicy i na grzbietach dachu zastosować odpowiednie gąsiory

- okna połaciowe obrotowe z sosny klejonej warstwowo,
trzykrotnie pokrywanej impregnatem i lakierem,
(kolorze ciemnoszarym RAL 7043)

- do instalacji okien połaciowych użyć kołnierzy uszczelniających
wybranego producenta okien
(z blachy aluminiowej w kolorze ciemnoszrym RAL 7043)

- wokół okien połaciowych zastosować odpowiednią wokółokienną
izolację termiczną oraz fartuch uszczelniający (przeciwwilgociowy)

- styki dachówki z kominami oraz ceglanymi ścianami szczytu uszczelnic taśmą
(patrz część opisowa)

- patrz część opisowa i rysunki detali, rozstaw ostatecznie usciślić
na etapie realizacji (konstrukcja pomostów i stopni stalowa,
lakierowana proszkowo, pomosty mocowane do łat)

system komunikacji na dachu

w. dachówka z odpowietrznikiem instalacji sanitarnej
(z pokrywa zabezpieczajacą), przejscie od pionu
w kierunku dachówki na wężu giętkim

- proj. okna oddymiające z osłonami blacharskimi oraz
kołnierzami uszczelniającymi w kolorystyce jak okna połaciowe
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r.s.1

r.s.2

r.s.2

r.s.3
r.s.4

położenie otworów w rynnach do rur spustowych r..s.1-r.s.4
dopasować do położenia istn. otworów w gzymsie ściany
ceglanej

 85/85

- proj. wyłaz dachowy 85/85 cm  z ościeżnicą z drew. sosnowego z
szybą zespoloną gr. 15 mm w profilu aluminiowym, w kolorystyce
kołnierzy oraz oblachowania RAL 7043), przejście w świetle min.
80/80 cm

B

B

r.s.1, r.s.4 wymiana istn. rur spustowych na r.s. 100 mm z
obustronnie powlekanego aluminium w kolorze
antracytowym (wg próbnika firmy PREFA lub
równoważnego RAL 7016)

r.s.2, r.s.3 sprawdzenie drożności i szczelności istn. rur
spustowych (stalowej/żeliwnej) w przerwie między
budynkami - w razie konieczności wymiana
odcinkowa lub w całości na nową wg części
opisowej

LEGENDA OZNACZEŃ

k6

uwaga: w miejscach wylotów rynien doprowadzić
zasilanie do ew. instalacji rozmrażającej wpusty.

C C

k6
podstawa dachowa pod wentylator wywiewny -
płyta MDF.HLS skręcana w skrzynkę wokół podstawy
tłumiącej (w komplecie z wentylatorem), warstwa elewacyjna
z blachy aluminiowej powlekanej  w kolorze antracytowym
(wg próbnika firmy PREFA lub równoważnego RAL 7016)
Wewnątrz podstawy okrągły kanał wywiewny ze stali
ocynkowanej doprowadzony do wentylatora (patrz projekt
sanitarny)

odległość czerpni od wyrzutni


