proj. drew. stup 16/16 oraz miecz
obudowa ppoz. ptytami GK typ F
2x12,5 mm (do klasy R60)

dach poddasza EI 60
(dwuwarstwowa izolacja)

detal okapu dachu
z gzymsem i rynng wg PW

istn. drew. zastrzat wraz z kleszczami
obudowa ppoz. ptytami GK typ F
2x12,5 mm (do R60) - od czota w skosie
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dach nad sufitem poddasza (izolacja 1-warstwowa)

poddasze

proj. dachéwka beton. zaktadkowa (wg czesci opisowej)
czerpnia powietrza proj. Latytdlreiwaﬁm cm 25
proj. kontrtaty drew. gr. 2,5 cm
1200/400 (wg PW) 5 proj. folia wstepnego krycia (folia wysokoparoprzepuszczalna
+1 6,42 3-warstwowa do izolacji bez szczeliny went.)
N istn. krokwie drew. 10/18 cm (pomiedzy proj. izolacja termiczna
z maty z mineralnej wetny szklanej gr. 18 cm, Ad=0,035)
proj. folia paroizolacyjna
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proj. podwalina
stalowa 160/80 m
(pomalowac ppoz. do R60)
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proj. podciag stalowy
2xHEB160 malowany farbg
ppoz. (R120)

proj. stup stalowy HEB160
malowany farbg ppoz. (R120)

strop nad 1 pietrem (2)
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sufit nad poddaszem (EI 60)

proj. podtoga z ptyt drewnopoch. gr. 20 mm

istn. belki drew. 8/10 co 60 cm

proj. izolacja z ptyt z mineralnej wetny szklanej gr. 50 mm,
Ad=0,035 (pomiedzy profilami sufitowymi CD60 co 40 cm)
proj. poszycie sufitu z ptyt gipsowych typu DF 2x15 mm

strop nad 2 pietrem (1) (REI 60)

proj. wyktadzina winylowa na kleju 2.5 mm

proj. suchy jastrych gipsowo-wtdknowy gr. 2x12,5 mm

warstwa rozdzielcza folia PE gr. 0.2 mm

proj. izolacja ze styropianu podtogowego gr. 50 mm
cienkowarstwowa zaprawa wyréwnawcza

istn. strop zelbetowy gr. 10-13 cm na podciggach zelbetowych

istn. tynk cem-wap. gr. 2 cm

sufit podwieszany wyspowy (panele ze spras. wetny min. gr. 40 mm)

dach poddasza El 60 (dwuwarstwowa izolacja)

strop nad 1 pietrem (2) (REI 60)

proj. wyktadzina typu flotex gr. 5 mm (sala wyktadowa)

proj. suchy jastrych gipsowo-wtéknowy gr. 2x12,5 mm

warstwa rozdzielcza folia PE gr. 0.2 mm

proj. izolacja ze styropianu podtogowego gr. 40 mm
cienkowarstwowa zaprawa wyréwnawcza

istn. strop zelbetowy gr. 10-13 cm na podciggach zelbetowych

istn. tynk cem-wap. gr. 2 cm

sufit podwieszany wyspowy (panele ze spras. wetny min. gr. 40 mm)
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proj. dachéwka beton. zaktadkowa (wg czesci opisowej)

proj. taty drew. 6/4 cm

proj. kontrtaty drew. gr. 2,5 cm

proj. folia wstgpnego krycia (folia wysokoparoprzepuszczalna
3-warstwowa do izolacji bez szczeliny went.)

istn. krokwie drew. 10/18 cm (pomigdzy proj. izolacja termiczna
z maty z mineralnej wetny szklanej gr. 18 cm, Ad=0,035)
proj. izolacja z ptyt z mineralnej weiny szklanej gr. 50 mm,
Ad=0,035 (pomiedzy profilami sufitowymi CD60 co 40 cm)
proj. folia paroizolacyjna

proj. poszycie sufitu z ptyt gipsowych typu DF 2x15 mm

k1

istn. $ciana z cegty petnej (gzyms) gr. min. 25 cm

istn. szkielet. $cianka kolankowa drew. 14/14 (wypetn. z cegty petnej)
istn. tynk cem.wap. - usuniecie

PROJ. SYSTEM IZOLACJI TERM. OD WEW.:

obrzutka i warstwa wyréwnawcza mineralna

ptyty izolacyjne mineralne (lekki beton komérkowy) gr. 2x10 cm (Ad=0,045)

na lekkiej zaprawie mineralnej gr. do 10 mm

zaprawa mineralna lekka na siatce z widkna szklanego (zatarta i wyréwnana)

farba silikatowa

obudowa i podstawa dachowa czerpni i wyrzutni powietrza

(ptyta gipsowa do $srodowisk mokrych z powtokg z widkna szklanego
na profilach nosnych stalowych w klasie korozyjnosci C3 i C4),
dodatkowa powtoka z masy szpachlowej w systemie oraz warstwa
wykonczeniowa wraz z opierzeniem podstawy z blachy stalowej
powlekanej w kolorze RAL grafitowym)

Wewnatrz kanaty ze stali ocynkowanej izolowane wyprowadzone nad
podstawe jako czerpnia i wyrzutnia (wg rysunku PW)

uwaga: wymiary sprawdzi¢ na budowie

oznaczenia warstw przegrod - patrz takze przekréj CC (rys. 10ab)

proj. podcigg stalowy
2xHEB160 malowany farbag
ppoz. (R120)
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