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90,00°

89,40°

demontaż podwaliny drew.,
proj. podwalina stal. 8/18 cm

w posadzce

demontaż podwaliny drew.,
proj. podwalina stal. 8/18 cm
w posadzce

otwór w podłodze
poddasza 37/37
(kanał went.)

otwór w podłodze
poddasza 62/42
(kanał went.)

proj. słupy 16/16 cm
(w miejscu istn.)
obudowa GKF 2x12,5 mm

proj. obud. GKF 2x12,5
istn. słupa ze wspornikiem

proj. obudowa GKF 2x12,5mm
istn. słupa ze wspornikiem

proj. słupy 16/16 cm
(w miejscu istn.)
obudowa GKF 2 x12,5 mm

izolacja ościeży otworu
okiennego płyty mineralne gr. 5 cm

wymiana istn. rury spustowej na r.s. 90 mm ze stali z powłoką
organiczną polietsrową w kolorze grafitowym RAL 7024
(wzór wg firmy Plaanja lub równoważny)

(proj. zew. krata
okien, wg rys. PW)

proj. słupy 16/16 cm
obudowa GKF 2x12,5 mm

proj. nisza 62/95 cm
na rozdzielnię piętrową
spód nadpr. 200 cm4/9 - pom. dygitalizacji

4/6 - magazynek

korytarz

łazienka person.

4/4

4/3

Klatka schodowa

istn. konstr. szkieletowa drew. scianki kolankowej gr. 14 cm wypełniana cegłą

4/7 - pok. socjalny

A
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7,
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26
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7,
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26
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przebudowa istn. stropu odcinkowego
(patrz część konstrukcyjna) w celu

wprowadzenia okien oddymiających

EI30

90,0
200,0 E

I3
0

B

B

90,0
200,0

98
15

6-
17

6

hp 87

hp 44

55 75

HP 25

istn. słupy drew. konstr. więźby dachu
obudowa ppoż. do R60 płytami GK typ F 2x12,5 mm

C C

90,0
200,0

D

D

otwór w podłodze
poddasza 37/37
(kanał went.)

11,9 m2      gres podłog.

 17,8 m2  gres podłog.

4/8 - pom. gospod.
 16,7 m2    gres podłog.

zabudowana przestrzeń
na kanały wentylacyjne

21,0 m2      płytki PCV

14,2 m2     płytki PCV

gres podłog.

1,4 m2

4,2 m2

  18,1 m2     płytki PCV

 8,1 m2  płytki PCV

4/2 - wentylatorownia
38,4 m2       płytki PCV

90,0
200,0E

I3
0

4/1 - biuro
komunikacja

90,0
200,0

proj. scianki działowe szkieletowe typu GK
(stelaż 75 mm z obustronnym opłytowaniem
1x12,5 mm z płyt GK typ F i wypełnieniem
wełną szklaną gr. 50 mm) klasa min. EI30

rozbiórki

proj. zamurowania z cegły
ceramicznej pełnej

LEGENDA OZNACZEŃ

istn. ściany murowane
z cegły ceramicznej pełnej
oraz ceramiczno-drewniane (zew.)

proj. scianki działowe szkieletowe typu GK
(stelaż 75 mm z obustronnym opłytowaniem
2x12,5 mm z płyt GK typ H (woda) i wypełnieniem
wełną szklaną gr. 50 mm) klasa min. EI30

12,0 cm

10 cm

proj. scianki działowe szkieletowe typu GK
wydzielające pomieszczenie wentylatorowni,
(stelaż 75 mm z obustronnym opłytowaniem
2x12,5 mm z płyt GK typ A i wypełnieniem
wełną szklaną akustyczną gr. 75 mm)
klasa ppoż. EI60, Rw=57 dB

12,0 cm

cegła ceramiczna elewacyjna gr. 25

okno
ratownicze

szacht instal.
otwór w podł.
76/28 cm

78
/1

40

proj. słupy drew. 16/16 cm konstr. więźby dachu
oraz drew. miecze istn. (obudowa ppoż. do R60
płytami GK typ F gr. 2x12,5 mm)
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 6
6/

14
0

 6
6/

11
8

 6
6/

11
8

proj. okna połaciowe obrotowe (opis na rzucie
dachu oraz w częsci opisowej projektu)

90,0
200,0

90,0
200,0

4/5
2,6 m2

lodówka

otwór w podłodze
poddasza 37/37

(kanał went.)

otwór w podłodze
poddasza 62/42

(kanał went.)

pion KS

odpływ KS 110
(otwór w podłodze)

1.

szacht went. -
otwór 166/34 cm
w podłodze pom.

D6

D6

D6

D8

D7a

D7a

D9
D9

D9 D9

D11

98
15

6-
17

6

hp 87

O13O14

O15O15

55 75

hp 44

proj. wyłaz
rewizyjny na strych EI30

(przejście w świetle 80/80)

78
/1

40

 66/140

otwór okna
oddymiającego

ok
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18

k3

k0

k0

k3

komin do rozbiórki (przemurowanie odcinka
ściany ceglanej)
komin do wyłączenia z użytkowania
(jako proj. szacht dla przewodów instalacji
klimatyzacji pomiędzy agregatami zew. i wew.)

za
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e

7.5 cm zabudowa przestrzeni instalacyjnej
(z  kanałami went.) w systemie GK (stelaż 50 mm
+ płyta GK typ A 2x12,5 mm)

ściana zew. klatki schodowej - opis patrz poniżej

ścianka zew. kolankowa

uwagi:
- wymiary mależy sprawdzić na budowie
-wszystkie elementy drewniane konstrukcji więźby dachowej (istn. i proj.) należy obudować
ppoż. do R60, płytami GK typu F gr. 2x12,5 mm
- zestawienie okien oraz stolarki wew. wg PW

 6
6/
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uw
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istn. ściana mur. z cegły pełnej gr. 41 cm

ściana zew. klatki schodowej
15,2 m2    płytki  PCV

r.s.1

r.s.4

r.s.2

r.s.3

r.s.1, r.s.4 wymiana istn. rur spustowych na r.s. 100 mm
z obustronnie powlekanego aluminium w
kolorze antracytowym (wg próbnika firmy
PREFA lub równoważnego RAL 7016)

r.s.2, r.s.3 sprawdzenie drożności i szczelności istn. rur
spustowych (stalowej/żeliwnej) w przerwie
między budynkami - w razie konieczności
wymiana odcinkowa lub w całości na nową wg
części opisowej

mineralna farba wewnętrzna (otwarta dyfuzyjnie)

proj. system izol. term od wew. (ściana i ościeża okna)
płyty izolacyjne z otwartej dyfuzyjnie pianki PIR gr. 5 i 1,5 cm
(λd=0,031) na lekkiej zaprawie mineralnej (wykończenie: zaprawa
mineralna lekka na siatce z włókna szklanego, zatarta i wyrównana;

otwór w istn. stropie
ceglanym odcinkowym

uwaga: otwory w suficie nad poddaszem pod
przejscia kanałów wentylacyjnych wyznaczyć
ostatecznie na etapie budowy (na podstawie
projektu branży sanitarnej)

pion hydrant.

pion c.o.

pion c.o.

pion c.o.

pion c.o.

PROJ. SYSTEM IZOLACJI TERM. OD WEW.:
płyty izolacyjne mineralne (lekki beton komórkowy) gr. 2x10 cm (λd=0,045)
na lekkiej zaprawie mineralnej gr. do 10 mm (wykończenie: zaprawa
mineralna lekka na siatce z włókna szklanego (zatarta i wyrównana)
malowanie farba silikatową
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otwór okna
oddymiającego

ba
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st
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drzwi z naświetlem
bocznym

REI 60

R
E

I
 6

0

E
I 6

0

proj. system izol. term od wew. (ściana kolankowa oraz
ceglana w pom. komunikacji) - płyty izolacyjne mineralne
z lekkiego betonu komórkowego gr. 2x10 cm


