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izolacja termiczna gr 5 cm
wokół otworu okiennego z zachowaniem

kształtu nadproża odcinkowego

otwór 41/22 cm
wierzch otworu -0,81

otwór 53/26 cm
wierzch otworu -0,79

otwór d=20 cm
oś otworu -0,72 otwór d=20 cm

oś otworu -0,92

otwór 37/22 cm
wierzch otworu -0,81

otwór 53/26 cm
wierzch otworu -0,79

otwór d=20 cm
oś otworu -0,72

nisza zew. na głebokość
węgarka 13 cm (od poziomu
terenu do nadproża otworu)

proj. izolacja pionowa
metodą iniekcji krystal.

dylatacja gr. 2,0 cm

przemurowanie istn.
zamurowania

przed rozbiórką ściany
murowanej gr. 25 cm
sprawdzić podciąg żelbetowy
wg wytycznych branży
konstrukcyjnej

miejsce przejścia zew. hydroizolacji
na wewnętrzną izolację pionową metodą iniekcji

rozbiórka murków studzienek doświetlających
i zasypanie dołów, proj. posadzka

istn. izolacja pionowa
metodą iniekcji krystal.

rozbiórka murków studzienek doświetlających
i zasypanie dołów, proj. posadzka

płytka ceram. do pełnej
wysokości pom. (bez

ściany z izolacją term.)

zew. nisza po zamurowaniu okna
(od poziomu terenu) - pztrz przekrój DD

płytka ceram. do pełnej
wysokości pom. (bez

ściany z izolacją
termiczną)

zamkniecie otworu w stropie
po kominie (opis jak dla
otworu po schodach)

proj. konstr. stal. z HEB160,
HEB 100 i C160 zabezp.
farbą ppoż. do R120

0/1 - magazyn książek

0/5 - pom. tech.

Klatka schodowa

0/3 - magazyn książek

korytarz

0/4 - magazyn książek

winda

zamurowanie okien piwnicznych

10
7

10
4

kabina
110/140 cm

Plac Matki Teresy z Kalkuty 8 Szczecin
działki nr 13/8, 13/10, 13/11

Przebudowa budynku biblioteki

rozbiórki

proj. zamurowania z cegły
ceramicznej pełnej

LEGENDA OZNACZEŃ
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A

0/6 - węzeł SEC
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proj. ściany żelbetowe szybu windowego
gr. 15 cm (REI 120)
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istn. ściany murowane
z cegły ceramicznej pełnej

C C

47,5 m2              pos. epoksydowa

46,9 m2        pos. epoksydowa

41,5 m2             pos. epoksydowa

7,1 m2     gres podłog.

5,7 m2   gres podłog.

16,9 m2   gres podłogowy

3,0 m2   gres podłogowy

pustka

nisza z nadprożem
odcinkowym

wnęka z nadprożem
odcinkowym

80
,0

20
0,

0

D

D

HP 25

proj. ściankI działowe  z cegły ceram.
pełnej gr. 12 cm, tynkowane obustronnie  (REI 120)

0/2 - magazyn książek
46,4 m2                pos. epoksydowa

1:50

adres obiektu

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
ul. J. Hoene-Wrońskiego 1 71-302 Szczecin

nazwa obiektu

inwestor

faza

branża

PROJEKT BUDOWLANY

 ARCHITEKTURA

temat rysunku

datanr rys. skala rys.

luty 20171ab

jednostka projektowa:

podpisy

sprawdzający:

mgr inż. arch. Jan Pruński
upr. bud. nr 262/Sz/94

projektant główny:

autorzy, opracowujący:

mgr inż. arch. Karina Szerzeniewska-Pestka
upr. bud. nr  171/Sz/85

mgr inż. arch. Wojciech Kokowski
proj. wnętrz   Jacek Kokowski

RZUT PIWNICY
budowlany

REI120

REI120

R
E

I1
20

przejścia 2 kanałów went. 35/30
(klapy ppoż. EIS120)

pion KS 110
(otwór w stropie
nad pom.)

O1 O1 O1

D1 D2

D4
D2

D3

D4

D5

sz
cz

el
in

a 
m

ie
dz

y 
bu

dy
nk

am
i

zamurowanie okien piwnicznych

s8

s5

nisza z nadprożem
płaskim

wnęka z nadprożem
odcinkowym

s9

s8

proj.  wew. hydroizolacja pionowa ścian piwnic
metodą iniekcji krystalicznej (patrz opis obok)

proj. fundament betonowy
pod zew. schody i chodnik wejściowy

(wg części konstr. oraz PW)

otwór w stropie po rozbiórce
wew. schodów żelbetowych
zamknąć stropem w konstrukcji
stalowej wg częsci konstrukcyjnej
i zabudować sufitem bezwieszakowym
systemowym ppoż. EI120 (od dołu)

rozbiórka wew. schodów żelbetowych
pomiędzy piwnicą i parterem

hp 142hp 142 hp 142

granica działki

izolacje przeciwilgociowe
uwaga: w budynku w roku 2013 zrealizowano zabezpieczenie przeciwilgociowe
metodą iniekcji krystalicznej w zakresie izolacji poziomej ścian piwnic na poziomie
posadzki piwnicy (obejmujacej wszystkie ściany zew. oraz wew. konstrukcyjne,
za wyjątkiem wskazanych niżej miejsc) oraz w zakresie izolacji pionowej ściany
piwnicy sąsiadujacej z budynkiem plebanii.

zrealizowana przeciwilgociowa izolacja pionowa
metodą iniekcji krystalicznej (mieszanka iniekcyjna
złożona z cementu portlandzkiego, wody
oraz aktywatora krzemianowego)

miejsca nie objęte poziomą iniekcją krystaliczną
przy posadzce piwnicy - proj. uzupełnienie izolacji
w tej samej technologii w celu uzyskania ciągłości
przepony (środek iniekcyjny złożony z cementu
portlandzkiego, aktywatora krzemianowego
i wody w proporcjach 8 : 1 : 4)

proj. zewnętrzna izolacja przeciwwilgociowa ścian
piwnic (do poziomu terenu) z elastycznej zaprawy
cementowo-polimerowej na warstwie wyrównujacej
i gruntujacej ist. ściany ceglane (wg części opisowej
i detalu PW)

projektowana przeciwilgociowa izolacja pozioma
i pionowa od wewnątrz metodą iniekcji krystalicznej
wg zrealizowanej technologii na odcinku ostrej
granicy działki (mieszanka iniekcyjna
wg opisu powyżej), połączenie z izolacją p/w
zewnętrzną w jedną ciągłą powłokę

ist. studzienki doświetlajace
(bez zmian)

s7

s7

zamurowanie okien piwnicznych

proj. zamurowanie okna gr. 2x12 cm z pozostawieniem wnęki
od zew. na głebokość węgarka 13 cm (od zew. cegła elewacyjna
od środka cegła zwykła, podokiennik wnęki granitowy, detal wg PW)

s7
proj. zew. pionowa hydroizolacja cement.-polimerowa ścian piwnic
(od posadzki do poziomu terenu)
gruntowanie + warstwa wyrównawcza ściany (zew.)

proj. zamurowania z cegły elewacyjnej
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proj. ściany fundamentowe betonowe gr. 25 cm
(min. 80 cm pod p.t.), stanowiące podkonstrukcję
zew. schodów i chodnika wejściowego (wg PW)

rozbiórka studzienki
betonowej w posadzce

studz.
schładz.

proj. studnia schładzająca dn1000 z betonowego elementu
prefabrykowanego z pokrywą betonową
i ażurową kratą z rusztu stalowego
(patrz część opisowa PW oraz instalacyjna sanitarna)

zabudowy otworów w stropie (REI120 i EI120)

pion c.o.

pion c.o. pion c.o.

pion c.o.

piony wodne i KS
pion hydrant.

studz.
wod.

studz.
schładz.

studz.
wod.

proj. studzienka wodomierzowa z betonu
zbrojonego makrowłóknami z pokrywą stalową wyklejoną płytką
z gresu podłogowego (w dnie płyty dennej osadnik
20/20) - patrz część opisowa PW oraz instalacyjna sanit.)

PROJ. SYSTEM IZOLACJI TERM. OD WEW.:
płyty izolacyjne mineralne (lekki beton komórkowy) gr. 10 cm (λd=0,045)
na lekkiej zaprawie mineralnej gr. do 10 mm (wykończenie: zaprawa
mineralna lekka na siatce z włókna szklanego (zatarta i wyrównana)
malowanie farba silikatową

s4

s5

s5s4

PROJ. SYSTEM IZOLACJI TERM. OD WEW.:
płyty izolacyjne mineralne (lekki beton komórkowy) gr. 10 cm (λd=0,045)
na lekkiej zaprawie mineralnej gr. do 10 mm (wykończenie: zaprawa
mineralna lekka na siatce z włókna szklanego (zatarta i wyrównana)
malowanie farba silikatową

istn. ściana mur. z cegły pełnej gr. 65 cm (w warstwie cokołowej zastosować
impregnat hydrofobizujący do cegły w formie kremu)

neutralizacja szkodliwych soli - chlorki, azotany, siarczany (wodorozcieńczalny środek
impregnujący)

PROJ. SYSTEM RENOWACJI ŚCIANY OD WEW. (wg wytycznych WTA)

uzupełnienie ubytków i nierówności w murze (tynk wyrównawczy magazynujacy sole)
obrzutka z gotowej zaprawy odporna na siarczany (podkład zwiekszający przyczepność)

skucie reszty ist. tynków cem. wap.

s9

s9

istniejąca  wew. hydroizolacja pionowa ścian piwnic
wykonana metodą iniekcji krystalicznej (patrz opis LEGENDA)

PROJ. SYSTEM IZOLACJI TERM. OD WEW.:

istn. ściana mur. z cegły pełnej gr. 65 cm (w warstwie cokołowej zastosować
impregnat hydrofobizujący do cegły w formie kremu)

PROJ. SYSTEM RENOWACJI ŚCIANY OD WEW. (wg wytycznych WTA)
opis jak dla s8

opis jak dla s8

s5

s4

s4 s5

opis na rys. 10ab (Przekrój C-C)

R
E

I1
20

R
E

I1
20

EI60

proj. system izol. term od wew. (ściany i ościeża
otworów okiennych) - płyty izolacyjne mineralne
z lekkiego betonu komórkowego gr. 5 i 10 cm


