x=5923100,00

<
i
o .
& LEGENDA OZNACZEN:
OBIEKT: Q 5 67/3 . L i © > wejscie glowne do budynku
i i 8 tf 4 e — T 663,240 Ll :ﬁo‘_o D>  wyjicie ewakuacyjne
326201 1 = mIaStO SZCZGCI” "GEOLAND" m4 M K S - L k
— ! 2 [}
& s N ) L. . - - - ch granica terenu inwestycji
326201_1.1017- Srédmiescie 17 Norbert Zwiech , Pawet Cwiertnia ] Ao 717 m4 |:| ~ dzialki nr 13/8, 1/10, 13/11
ul. Chryzostoma Paska ul. Niemcewicza 26 % ' = . @ budynek biblioteki
dziatka nr 13/11 71-520 Szczecin 8 m 1a% = Plac Matki Teresy ’\ 53 (pow. zabudowy i obrys bez zmian)
" E z Kalkuty ' proj. schody zew. wraz z chodnikiem
Tel./fax (09 1) 45 000 23 ch. o eh C \ 5 1. wej]éciqum o spadku 2,6%, proj. rzedna
22/4 7,66 7,70 = basen “ e spocznika wejéciowego
. . - ) El istn. chodnik z ptyt betonowych -
SKALA: 1:500 Wykonano metoda: a) rastrowo b) cyfrowo 1 318 W kg =] " 0 2. wymiana nawierzchni na ptyt¢ chodnikowa
Uktad wspotrzednych: panstwowy 2000/15 Plyta CD Nr...... | 13/6 ’ betonowg 35/35 oraz kostke 10/10 cm
Poziom odniesienia wysoko$ci: Amsterdam Wielko$é pliku..................... o 1= I ] .97 B = dr 4 a2l . istn. nawierzchnia z kostki betonowej -
10.13 8 S \ 8,23 3. =187  wymiana nawierzchni i likwidacja
Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: t “ ts 623 827 ] =R L T e e
, , AL s : = 7.9 Pro).- ; 12601 ¢
Kierownik roboty: Pawet Cwiertnia - 17114 m 5 < B4 10/2 =l o przy wejsciu (wzdiuz granicy z dziatka
(imil sk i yak - 7/6 89 A D — e e e ) 3/9 proj. kraavgzlnlk123?1&161@:rl%/%lokahzowany
imie, nazwisko, nr i zakres uprawnier; . dr- 1 Pttt iy w cato$ci na dzialce i
MOD GIK. 354. 3 748. 20 1 6 ah B a G 8,6 588 zabez ieczajacyl nieruchomos$é
, sasiednia i niwelujacy powstata roznic
Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu: . . o 884 to 856 OO OJO@Q c N ¢ WAy p . ®
o o . W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy / : 8,72 m ’ o SCHEMAT DOJAZDU POZAROWEGO
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje 5.200.17.07.4.4,5.200.17.08.3.3 o x 2 " DO BUDYNKU BIBLIOTEKI:
2. Danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego. geodezyjnej nr: brak td, 111005 ¢ 5 ch.pb. 9,19 /' ~L istn. hydrant'ppoz. poduliczny i ) o
obiektéw wskazanych przez projektanta. Tl” . w odlegtosci ponizej 75 m Jana Chryzostoma Paska Eh kg ' ! dojazd pozarowy istniejacym
) o . ) . W od budynku 1 4, ! wjazdem na parking przed
< J k k z ‘Jazdem na parking prze
3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikow przyrody / 9 j.mb o Yo I l budynkiem
4. Opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospodarowania podlegajace ochronie na podstawie art. 15, art. 48 ust. 1 gkt 3 18| 935 _c = 9,3 28 . .
przestrzennego (linie rozgraniczajgce, linie regulacyjne, osie ulic) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. dar i I? rzut pionowy okna ratowniczego
ke P 934/ N/ 961 ar z budynku z dopuszczalng min.
9,62/~ 9.#5 € a ’ to Cchpb T odlegtoscia od krawedzi
. ; . . jce i ' ' ' Ml 9,38 5 L cetoscla N
Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce Gra(glcedl nr :Az/’lnge(I;(_’?ngenC}//qy ch dnia 17.11.2016 + : S T T Sw P — OR dojazdu pozarowego
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: wealug aanyc IKw szozecinie -z ana 1711, 9,80 iR 70, fi s L
brak —H sl 4, 3ie | I O Ho o/ = L€ uwaga: szczegblowe rozwigzanie posadzek
) a 0,83 510 [T 3,4 2, o 13/10 chodnikowych oraz schodow zew.
2, 10,8 d 9 86\- 3. \ 4 m w projekcie wykonawczym, rzut schodow
A7y 9.99 >y : 5 | o RISl wejsciowych z chodnikiem wejsciowym
i . j.mb.py o [c o o jkp. ] na rys. 2ab (rzut parteru)
Informacje dodatkowe: El 10,61 = A 3 rys. p
|
------------------ - zakres pomiaru 11,8 21/28 § o) sz [__[ 3
1.Mapa sporzgdzona zostata zgodnie z rozporz. MSWIA z dnia 09.11.2011r. 0,72 § Ey . 10,30 Bi Ay 1L
w sprawie standardéw technicznych wykonywania pomiaréw ar < O ¢ 3 ~ 13/8 e L _____ I
sytuacyjnych i wysokoSciowych oraz opracowania i przekazywania Lot o Bi 13/9 t o= -
wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego o ' 2 |/ K
i kartograficznego (Dz.U.Nr 263 poz. 1572) > 10/75
. . £ N N . / faza
2. Mapa nadaje siedo celéw projektowych w zakresie pomiaru 10/1 : jibt o o A
3. Wszelkie trwafe obiekty budowlanfe podlegajg wytyczeniu przez Bi 10 —— 10,96 l—JI__:l I~ 21 /'4 5 PROJEKT BUDOWLANY
Jednostke wykonawstwa geodezyjnego . 30/1 ) L ~ 13/1 o
ranza
4. Nie wyklucza sige istnienia w terenie réwniez uzbrojenia o ktérrym 71N dr/\ ] . B 13.33
; . . S ) ) Y B : g ARCHITEKTURA
brak informacji branzowych i nie zostaty odnalezione w czasie 191 X ) —
inwentaryzacji geodezyjnej . ’ = | pR——
5. Nie wykonywano czynno$ci przewidzianych w § 80 ust.5 rozporzgdzenia x:/g 3 Nign | I L Przebudowa budynku biblioteki
MSWIA z dnia 09.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) 1l'd 3 739 |9
AV
6. Mapa zgodna z przepisami § 79 ust. 5 rozporzadzenia MSWIA Iy ) M adres obiektu ) )
z dnia 09.11.2011r.(Dz. U. Nr 263, poz. 1572)-nadaje sie do o 3. k my Plac Matki Teresy z Kalkuty 8 Szczecin
projektowania budynkéw takze w odlegtosci nie wiekszej niz 4,0 m ‘%; dziatki nr 13/8, 13/10, 13/11
oy nieruch - 0. /s inwestor i . ..
od granicy nieruchomosci 21/8 <) ] Sie x=5923000,00 Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
Bz 5 14‘9—‘ < ul. J. Hoene-Wronskiego 1 71-302 Szczecin
I ] 1i
1¢ % g jednostka projektowa: K STUDIO PROJEKTOWE ARCHITEKTURY | WNETRZ
. | i ) www kokoprojekt.pl __info@kokowski.com
Uzbrojenie opracowano na podstawie: = A Q pRKmEC.?T
, - = |||t
1. Danych branzowych - Z liter: q B. - % -y g autorzy, opracowujacy: podpisy
2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg elektromagnetyczna 3o o \ ol e mer ing. arch. JWOJ'I:*;“‘LKO“I‘(’_WS“
- Zlitera A : QQ > proj. wnetrz  Jacel okowski
3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery. 13’@7 = projektant giowny:
W zwigzku z tym w czeéciach 1 i 2 nie gwarantuje sie kompletnosci, ':;f;_"g'uzf:rjggzsg?;ﬁi
a doktadno$c¢ potozenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizsza od
L . sprawdzajgcy:
doktadnosci kartometryczne/ mapy. megr inz. arch. Karina Szerzeniewska-Pestka
upr. bud. nr 171/Sz/85
2 . . temat rysunku
Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien: Pawet Cwiertnia PROJEKT ZA]%%SI%’I\E)DAROWANIA
30.11.2016 Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego U
nrrys. skala rys. data
1z 1:500 luty 2017




