
±0,0=12,10 mnpm

-1,21

-1,56

-1,215

±0,00 ±0,00

±0,00
+0,01

±0,00

±0,00

lada recepcyjna stanowisko pracownika

stół konferencyjny

stanowiska
komputerowe

wieszaki

1/1 -   czytelnia / sala spotkań
WC damskie (dostępne dla osób niepełnospr.)

48,6

8,1
1,1

17,8
20,7klatka schodowa

nr pom. nazwa pom. pow. użytkowa [m2].

łączna pow. użytkowa parteru:

41,6 m2

1/2 -   przedsionek WC

1/4 -   kabina WC (dostępna)
1/3 -   kabina WC

3,8
1/5 -   pomieszczenie gier 16,2

komunikacja
186,7 m2

Plac Matki Teresy z Kalkuty 8 Szczecin
działki nr 13/8, 13/10, 13/11

Przebudowa budynku biblioteki

1:75

adres obiektu

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
ul. J. Hoene-Wrońskiego 1 71-302 Szczecin

nazwa obiektu

inwestor

faza

branża

PROJEKT BUDOWLANY

 ARCHITEKTONICZNA

temat rysunku

datanr rys. skala rys.

luty 20172at

jednostka projektowa:

podpisy

sprawdzający:

mgr inż. arch. Jan Pruński
upr. bud. nr 262/Sz/94

projektant główny:

autorzy, opracowujący:

mgr inż. arch. Karina Szerzeniewska-Pestka
upr. bud. nr  171/Sz/85

mgr inż. arch. Wojciech Kokowski
proj. wnętrz   Jacek Kokowski

RZUT PARTERU
aranżacja

1/8 -   czytelnia z recepcją

1/6 -   pomieszczenie gier 15,8
1/7 -   czytelnia 43,3

49,8

łączna pow. komunikacji parteru:

st
an

ow
is

ko
m

ul
tim

ed
ia

ln
e

st
an

ow
is

ko
m

ul
tim

ed
ia

ln
e

1/1 - czytelnia /sala spotk.

1/2

1/4

1/3

1/7 - czytelnia
komunikacja

WC damskieKlatka schodowa

kabina
110/140 cm

20
3,

0
43

1,
0

20
5

30
9

winda

A

A

90,0
200,0

90,0
200,0

112,0
247,0

hp
 1

3

112,0
247,0

112,0
234,0

112,0
365,0

115
220

7x
17

,4
x2

9,
0

10
0,

0
22

0,
0

11
x1

7,
32

x2
6,

0 9x
17

,3
3

x2
6,

0

granica działki

EI30EI30

EI30 E
I3

0

EI30

3x15x35

15
9

22
0-

23
7

hp 72

15
1

22
0-

23
7

15
5

22
0-

23
7

15
5

22
0-

23
7

90
,0

20
0,

0

90,0
200,0

15
5

22
0-

23
7

15
5

22
0-

23
7

hp 72

115
220

is
tn

. b
ud

yn
ek

 s
ąs

ie
dn

i (
pl

eb
an

ia
)

C C

 48,6 m2     gres podłogowy

 43,3 m2      gres/ wykładzina
17,8 m2  gres podłog.

gres podłogowy złączka
do węża

8,1 m2

1,1 m2

3,8 m2

D

D

płytka gresowa na ścianach
pom. do wys. 210 cm

REI 60

1/8 - czytelnia z recepcją
 49,8 m2             gres podłog.

11
5,

0
22

0,
0

95
,0

22
0,

0

95
,0

22
0,

0

11
5,

0
22

0,
0

1/5 - pom. gier
 16,2 m2      wykładzina

1/6 - pom. gier
 15,7 m2      wykładzina

95
,0

22
0,

0

W1112,0
234,0 W1

hp
 1

3

112,0
234,0 W1

hp
 1

3

W2W2 W3

W4W5W6

W7

O2 O2

O2 O2 O4

O4
O2O2O2O5 O3

D6 D6

Z1

Z2

D7
D7

hp 72 hp 72

hp 72

15
5

22
0-

23
7

hp 72

15
5

22
0-

23
7

hp 72

15
5

22
0-

23
7

hp 72

15
5

22
0-

23
7

hp 72

hp 72

15
5

22
0-

23
7

hp 72

20,7 m2   gres podłog.

1% 1% 2,6%

proj. chodnik wejściowy

krata zabezp.
z drzwiami

ba
lu

st
ra

d/
pr

ze
pi

er
ze

ni
e

z 
po

rę
cz

am
i

HP 25

drzwi wejściowe
bezprogowe otwierane automatycznie

drzwi ewakuacyjne
(otwór kompensacyjny grawitacyjnego

oddymiania klatki schodowej)
drzwi z siłownikami otwierającymi

alum. system
okienno-drzwiowy

ba
lu

st
ra

da
 p

rz
yś

ci
en

na

16 osób

12 osób

10 osób

6 osób

6 osób

(proj. zew. barierka
ochronna na 90 cm)

(proj. zew. barierka
ochronna na 90 cm)

(proj. zew. barierka
ochronna na 90 cm)

(proj. zew. barierka
ochronna na 90 cm)

alum. system okienno-drzwiowy
w klasie EI60

EI30EI30

EI30EI30EI30

97
+7

7
22

0
97

+7
5

31
1.

5

E
I 6

0

al
um

. s
ys

te
m

 o
ki

en
no

-d
rz

w
io

w
y

w
 k

la
si

e 
EI

30

EI60
doświetle

EI60
doświetle

winda (szyb dźwigu) 3,1

3,1 m2


