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SKALA:  1 : 500

(imię, nazwisko, nr i zakres uprawnień)

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

Uzbrojenie opracowano na podstawie:
1. Danych branżowych - z literą B.

2. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektromagnetyczną
- z literą A.

3. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery.

W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności,
a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od
dokładności kartometrycznej mapy.

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień:

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy

podlegające ochronie na podstawie art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Granice i nr działek ewidencyjnych

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

OBIEKT:

Poziom odniesienia wysokości: Amsterdam

Wykonano metodą: a) rastrowo b) cyfrowo
Płyta CD nr.........................
Wielkość pliku..................... data.............................

Kierownik roboty: Paweł Ćwiertnia - 17114

Układ współrzędnych:

Paweł Ćwiertnia

według danych MODGiK w Szczecinie z dnia

"GEOLAND"
Norbert Zwiech , Paweł Ćwiertnia

ul. Niemcewicza 26
71-520 Szczecin

Tel./fax (091) 45 000 23

geodezyjnej nr:

326201_1 - miasto Szczecin
326201_1.

działka  nr

brak

-

państwowy 2000/15

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:

2. Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego.
obiektów wskazanych przez projektanta.

4. Opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)

w skali 1:500 sekcje1. Mapy zasadniczej

Informacje dodatkowe:
--------- --------- - zakres pomiaru

1.Mapa sporządzona została zgodnie z rozporz. MSWiA z dnia 09.11.2011r.
w sprawie standardów technicznych wykonywania pomiarów
sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania
wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz.U.Nr 263 poz. 1572)

2. Mapa nadaje siędo celów projektowych w zakresie pomiaru
3. Wszelkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez

jednostkę wykonawstwa geodezyjnego
4. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia o którrym

brak informacji branżowych i nie zostały odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjnej .

.

,

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody

5. §Nie wykonywano czynności przewidzianych w 80 ust.5 rozporządzenia
MSWiA z dnia 09.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

6. Mapa zgodna z przepisami § 79 ust. 5 rozporządzenia MSWiA
z dnia 09.11.2011 r.(Dz. U. Nr 263, poz. 1572)-nadaje się do

projektowania budynków także w odległości nie większej niż 4,0 m
od granicy nieruchomości

1017 Śródmieście 17
ul. Chryzostoma Paska

13/11

MODGiK.354.3748.2016

5.200.17.07.4.4

brak

30.11.2016

17.11.2016

5.200.17.08.3.3,
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działki nr 13/8, 13/10, 13/11

Przebudowa budynku biblioteki

1:500

adres obiektu

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
ul. J. Hoene-Wrońskiego 1 71-302 Szczecin

nazwa obiektu

inwestor

faza

branża

PROJEKT BUDOWLANY

ARCHITEKTURA

temat rysunku

datanr rys. skala rys.

luty 20171z

jednostka projektowa:

podpisy

sprawdzający:

mgr inż. arch. Jan Pruński
upr. bud. nr 262/Sz/94

projektant główny:

autorzy, opracowujący:

mgr inż. arch. Karina Szerzeniewska-Pestka
upr. bud. nr  171/Sz/85

mgr inż. arch. Wojciech Kokowski
proj. wnętrz   Jacek Kokowski

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

bez zmian1.

2. 3.

LEGENDA OZNACZEŃ:

granica terenu inwestycji
- działki nr 13/8, 1/10, 13/11

budynek biblioteki
(pow. zabudowy i obrys bez zmian)

proj. schody zew. wraz z chodnikiem
wejściowym o spadku 2,6%, proj. rzędna
spocznika wejściowego

1.

2.
istn. chodnik z płyt betonowych -
wymiana nawierzchni na płytę chodnikową
betonową 35/35 oraz kostkę 10/10 cm

3.
istn. nawierzchnia z kostki betonowej -
wymiana nawierzchni i likwidacja
progu zew. w drzwiach ewakuacyjnych
poprzez proj. zmianę rzędnej posadzki
przy wejściu (wzdłuż granicy z działką
13/9 proj. krawężnik z barierką zlokalizowany
w całości na działce 13/10 i  13/8
zabezpieczajacy nieruchomość
sąsiednią i niwelujący powstała róznicę)

wejście główne do budynku
wyjście ewakuacyjne

4.

11,7 m

OR

4.

SCHEMAT DOJAZDU POŻAROWEGO
DO BUDYNKU BIBLIOTEKI:

dojazd pożarowy istniejącym
wjazdem na parking przed
budynkiem

OR

rzut pionowy okna ratowniczego
z budynku z dopuszczalną min.
odległością od krawędzi
dojazdu pożarowego

uwaga: szczegółowe rozwiązanie posadzek
chodnikowych oraz schodów zew.
w projekcie wykonawczym, rzut schodów
wejściowych z chodnikiem wejściowym
na rys. 2ab (rzut parteru)

R 5,0

R 5,0

9,7
10,8

2,7

istn. hydrant ppoż. poduliczny
w odległości poniżej 75 m
od budynku


