- wymiary malezy sprawdzi¢ na budowie

-wszystkie elementy drewniane konstrukcji wigzby dachowej (istn. i proj.) nalezy obudowaé¢
ppoz. do R60, ptytami GK typu F gr. 2x12,5 mm

- zestawienie okien oraz stolarki wew. wg PW
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Sciana zew. klatki schodowej

istn. $ciana mur. z cegly petnej gr. 41 cm

proj. system izol. term od wew. ($ciana i o$cieza okna)

plyty izolacyjne z otwartej dyfuzyjnie pianki PIR gr. 5i 1,5 cm
(Ad=0,031) na lekkiej zaprawie mineralnej (wykonczenie: zaprawa
mineralna lekka na siatce z wtdkna szklanego, zatarta i wyréwnana;
mineralna farba wewnetrzna (otwarta dyfuzyjnie)

uwaga: otwory w suficie nad poddaszem pod
przejscia kanatow wentylacyjnych wyznaczy¢
ostatecznie na etapie budowy (na podstawie
projektu branzy sanitarnej)

istn. $ciany murowane
z cegly ceramicznej petnej
oraz ceramiczno-drewniane (zew.)

rozbiorki

proj. zamurowania z cegty
ceramicznej petnej

proj. system izol. term od wew. ($ciana kolankowa oraz
ceglana w pom. komunikacji) - ptyty izolacyjne mineralne

z lekkiego betonu komérkowego gr. 2x10 cm

proj. scianki dziatowe szkieletowe typu GK
(stelaz 75 mm z obustronnym optytowaniem
2x12,5 mm z ptyt GK typ H (woda) i wypetnieniem
weing szklang gr. 50 mm) klasa min. EI30

proj. scianki dziatowe szkieletowe typu GK
(stelaz 75 mm z obustronnym optytowaniem
1x12,5 mm z ptyt GK typ F i wypetnieniem
weing szklang gr. 50 mm) klasa min. EI30

proj. scianki dziatowe szkieletowe typu GK
wydzielajgce pomieszczenie wentylatorowni,
(stelaz 75 mm z obustronnym optytowaniem
2x12,5 mm z ptyt GK typ A i wypetieniem
wetng szklang akustyczng gr. 75 mm)

klasa ppoz. EI60, Rw=57 dB

zabudowa przestrzeni instalacyjnej
(z kanatami went.) w systemie GK (stelaz 50 mm
+ plyta GK typ A 2x12,5 mm)

komin do rozbiérki (przemurowanie odcinka
Sciany ceglanej)

komin do wytgczenia z uzytkowania

(jako proj. szacht dla przewodoéw instalacji
klimatyzacji pomigdzy agregatami zew. i wew.)

istn. stupy drew. konstr. wigzby dachu
obudowa ppoz. do R60 ptytami GK typ F 2x12,5 mm

proj. stupy drew. 16/16 cm konstr. wiezby dachu
oraz drew. miecze istn. (obudowa ppoz. do R60
ptytami GK typ F gr. 2x12,5 mm)

proj. okna potaciowe obrotowe (opis na rzucie
dachu oraz w czesci opisowej projektu)

wymiana istn. rur spustowych na r.s. 100 mm
z obustronnie powlekanego aluminium w
kolorze antracytowym (wg prébnika firmy
PREFA lub réwnowaznego RAL 7016)

sprawdzenie droznosci i szczelnosci istn. rur
spustowych (stalowej/zeliwnej) w przerwie
miedzy budynkami - w razie koniecznosci
wymiana odcinkowa lub w cato$ci na nowg wg
czesci opisowe;j
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