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proj. drew. słup 16/16
obudowa ppoż. płytami GK typ F
2x12,5 mm (do R60)

istn. płatew drew.
13/18 cm

istn. drew. belki sufiu 9/20

proj. otwór z kanałem
wentylacyjnym szybu
windowego 20/20 cm
z kratką went. zabezpieczającą
w elewacji

proj. płyta żelbetowa dna szybu
na chudym betonie gr. 10 cm

(wg PBW konstr.)

na przejściu kanałów przez strop
piwnica/pareter klapy ppoż. EIS 120

pozostałe części otworu wzdłuż
szachtu oraz wzdłuz ściany szybu

zabudowa system. ppoz. do EI120

zamknięcie otworu po kominie wraz
z odtworzeniem frag. sklepienia

ceglanego (wierzch otworu zamknąć
wg detalu części konstrukcyjnej,

zabezpieczyć ppoż wg częsci opisowej)
zamknięcie w klasie REI 120

otwory w stropach po kominie
zamknąć wg detalu części

konstrukcyjnej oraz częsci opisowej)
zamknięcie w klasie REI60

detal okapu dachu
z gzymsem i rynną wg PW

proj. podciąg stalowy
2xHEB160 malowany farbą
ppoż. (R120)

proj. podciąg stalowy
2xHEB160 malowany farbą
ppoż. (R120)

proj. podciąg stalowy
2xHEB160 malowany farbą
ppoż. (R120)

dylatacja gr. 2 cm

istn studzienka
doświetlająca

bez zmian

istn. izolacja pozioma
wew. wykonana metodą

iniekcji krystalicznej

proj. izolacja pozioma
wew. wykonana metodą

iniekcji krystalicznej (uzupełnienie)

proj. izol. p/w polimerowo-bitum.
podszybia, połączenie z izolacją

posadzki

(proj. zew. barierka
do h=90 cm, wg rys. PW)

nisza po oknie
(wg PW)

proj. podwalina
stalowa 160/80 m

(pomalowac ppoż. do R60)

konstrukcja stal. wzmacnijąca
wg detalu części konstrukcyjnej,
pomalować ppoż w klasie R120

piwnica

parter

1 pietro

2 pietro

poddasze

przestrzeń
instalacyjna
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cegła elewacyjna klinkierowa gr. 12 cm (wykończenie płyciny)

ściana szybu windowego żelbetowa gr. 15 cm

ściana za szybem windowym (parter)

pustka szer. ca. 9.5 cm

cegła zwykła gr. 12 cm (zamurowanie okna)

płyty izolacyjne mineralne (lekki beton komórkowy) gr. 10 cm (λd=0,045)
na lekkiej zaprawie mineralnej gr. do 10 mm
cegła elewacyjna klinkierowa gr. 12 cm (wykończenie płyciny)
zew. płycina okienna (z ażurową ramą stalową.)

ściana szybu windowego żelbetowa gr. 15 cm
ściana za szybem windowym (1, 2 piętro)

pustka szer ca. 9.5 cm
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strop nad piwnicą (3)

proj. gres podłogowy na kleju gr. 15 mm (płyty 60/60 cm)

strop nad piwnicą 3 (REI 120) - toalety

PROJ. SYSTEM IZOLACJI PŁYNNEJ WRAZ Z SUCHYM JASTRYCHEM
- warstwy j.w.
warstwa rozdzielcza z folii PE gr. 0.2 mm
proj. izolacja ze styropianu podłogowego gr. 10 mm
folia paroizolacyjna PE gr. 0.2 mm
cieńkowarstwowa zaprawa wyrównawcza
istn. strop ceramiczny - sklepienie kolebkowe spłaszczone

proj. gres podłogowy na kleju gr. 15 mm (płyty 60/60 cm)

strop nad parterem 3 (REI 60) - toalety

warstwa rozdzielcza z folii PE gr. 0.2 mm
proj. izolacja ze styropianu podłogowego gr. 10 mm
folia paroizolacyjna PE gr. 0.2 mm
cieńkowarstwowa zaprawa wyrównawcza
istn. strop żelbetowy gr. 10-13 cm na podciągach żelbetowych
istn. tynk cem-wap. gr. 2 cm
pustka instalacyjna
proj. systemowy sufit podwieszany z płyt GK typ H gr. 12,5 mm

PROJ. SYSTEM IZOLACJI PŁYNNEJ WRAZ Z SUCHYM JASTRYCHEM
- warstwy j.w.

strop nad
parterem (3)

proj. gres podłogowy na kleju gr. 15 mm (płyty 60/60 cm)

strop nad 1 piętrem 4 (REI 60) - toalety

warstwa rozdzielcza z folii PE gr. 0.2 mm
proj. izolacja ze styropianu podłogowego gr. 20 mm
folia paroizolacyjna PE gr. 0.2 mm
cieńkowarstwowa zaprawa wyrównawcza
istn. strop żelbetowy gr. 10-13 cm na podciągach żelbetowych
istn. tynk cem-wap. gr. 2 cm
pustka instalacyjna
proj. systemowy sufit podwieszany z płyt GK typ H gr. 12,5 mm

PROJ. SYSTEM IZOLACJI PŁYNNEJ WRAZ Z SUCHYM JASTRYCHEM
- warstwy j.w.

strop nad
1 piętrem (4)

proj. gres podłogowy na kleju gr. 15 mm

strop nad 2 piętrem (3) (REI 60) - łazienka

warstwa rozdzielcza z folii PE gr. 0.2 mm
proj. izolacja ze styropianu podłogowego gr. 40 mm
folia  paroizolacyjna PE gr. 0.2 mm
cieńkowarstwowa zaprawa wyrównawcza
istn. strop żelbetowy gr. 10-13 cm na podciągach żelbetowych
istn. tynk cem-wap. gr. 2 cm
pustka instalacyjna
proj. systemowy sufit podwieszany z płyt GK typ H gr. 12,5 mm

PROJ. SYSTEM IZOLACJI PŁYNNEJ WRAZ Z SUCHYM JASTRYCHEM
folia izolacyjna w płynie podpłytkowa na wcześniejszym gruncie
proj. suchy jastrych cementowo-włóknowy gr. 2x12,5 mm

LEGENDA WARSTW STROPÓW

dach poddasza EI 60 (dwuwarstwowa izolacja)
- patrz przekrój CC

dach nad sufitem poddasza (izolacja 1-warstwowa)
- patrz przekrój CC

wyrzutnia powietrza
1200/400 (wg PW)

k2

strop nad piwnicą (2)

strop nad parterem (1)

strop nad 1 piętrem (1)

strop nad
 2 piętrem (3)

posadzka piwnicy (1)

strop nad
2 piętrem (3)

sufit nad
poddaszem

s1

s2

s3
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proj. podbicie istn. ław
fundamentowych
(wg PBW konstr.)istniejące ławy ceglane

(proj. izolację p/w posadzki
wywinąć na ściany)

PROJ. SYSTEM RENOWACJI SKLEPIEŃ CEGLANYCH
proj. obrzutka wraz z tynkiem wyrównawczym
tynk wzmacniający sklepienie (hydrofobowy)

uwaga: wymiary sprawdzić na budowie
oznaczenia warstw przegród - patrz także przekrój CC (rys. 10ab)

płyty izolacyjne mineralne (lekki beton komórkowy) gr. 10 cm (λd=0,045)
na lekkiej zaprawie mineralnej gr. do 10 mm

zew. płycina okienna (z ażurową ramą stalową.)

strop nad
2 piętrem (1)


