
-4,235

-3,325

-1,56

+1,905

+5,74

+9,595

+13,905

-1,215

-3,995

-1,215

+3,815

+7,67

+11,52

+14,43

+16,19

-3,63

-3,325

±0,00 = 12,10 m npm

+3,81

+7,67

+11,52
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R 129

obniżenie poziomu posadzki
przed drzwiami ewakuacyjnymi

istn. belka kalenicowa
drew. 13/18 cm

proj. okno ratownicze
(ślusarka aluminiowa)

zabezpieczenie stropu odcinkowego
ceram. płytami z wełny min. do REI120

istn. belka kalenicowa
drew. 14/17 cm
istn. słup
drew. 15/16 cm

istn. płatew drew.
13/18 cm (obudowa

ppoż. 2x12,5 GK typ F do R60)

istn. słup
drew. 14/16 cm

otwór 43/28 cm
wierzch otworu =330.5

otwór d=40 cm
oś otworu +676.5

istn. izolacja pozioma
wew. wykonana metodą

iniekcji krystalicznej

istn.strop (ceramiczny, odcinkowy)
ist. tynk cem.wap.(wyrównanie)

zabezp. belek stal. farbą ppoż do R60

istn.strop (ceramiczny, odcinkowy)
ist. tynk cem.wap.(wyrównanie)

zabezp. belek stal. farbą ppoż do R60

istn. płyta schodów (ceramiczna, odcinkowa)
ist. tynk cem.wap.(wyrównanie)

zabezp. belek stal. farbą ppoż do R60

istn.strop (ceramiczny, odcinkowy)
ist. tynk cem.wap.(wyrównanie)

zabezp. belek stal. farbą ppoż do R60

przebudowa istn. stropu odcinkowego
(patrz część konstrukcyjna) w celu

wprowadzenia okien oddymiających

izolacja ościeży otworu
okiennego wraz z nadprożem

pianka PIR gr. 1,5 cm

izolacja ościeży otworu
okiennego wraz z nadprożem

pianka PIR gr. 1,5 cm

(proj. zew. barierka
do h=90 cm, wg rys. PW)

istn. płatew
drew. 13/18 cm

proj. płatew
drew. 12/18 cm

(proj. zew. barierka
do h=90 cm, wg rys. PW)

detal okapu dachu
z gzymsem i rynną wg PW

zabudowa ościeży otworów
płytą GKF 2x12,5mm

odtworzenie sklepienia
- opis obok

dylatacja płyty 2 cm

dylatacja płyty 2 cm

poręcze drewniane
(NRO)

poręcze drewniane
(NRO)

poręcze drewniane
(NRO)

zabudowa lekka nad otworami
drzwiowymi z płyt gipsowych

 do EI120

zabezpieczenie stropu odcinkowego
ceram. płytami z wełny min. do REI120

drzwi ewakuacyjne
(otwór kompensacyjny grawitacyjnego

oddymiania klatki schodowej)
drzwi z siłownikami otwierającymi

krata zabezp.
z drzwiami

proj. gres podł. na kleju 1,5 cm
proj. szlichta wyrównująca gr. 2,5 cm

Plac Matki Teresy z Kalkuty 8 Szczecin
działki nr 13/8, 13/10, 13/11

Przebudowa budynku biblioteki

1:50

adres obiektu

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
ul. J. Hoene-Wrońskiego 1 71-302 Szczecin

nazwa obiektu

inwestor

faza

branża

PROJEKT BUDOWLANY

 ARCHITEKTURA

temat rysunku

datanr rys. skala rys.

luty 20178ab

jednostka projektowa:

podpisy

sprawdzający:

mgr inż. arch. Jan Pruński
upr. bud. nr 262/Sz/94

projektant główny:

autorzy, opracowujący:

mgr inż. arch. Karina Szerzeniewska-Pestka
upr. bud. nr  171/Sz/85

mgr inż. arch. Wojciech Kokowski
proj. wnętrz   Jacek Kokowski

PRZEKRÓJ A-A

proj. wyłaz podłogowy na
strych, przejście 80/80 cm

proj. wyłaz
dachowy

85/85

strop nad 2 piętrem (2)

strop nad 1 piętrem (3)

strop nad parterem (2)

posadzka holu

posadzka holu

proj. gres podł. na kleju 1,5 cm
proj. szlichta wyrównująca gr. 3,5 cm

posadzka spoczników

proj. gres podł. na kleju 1,5 cm
proj. szlichta wyrównująca gr. 3,0 cm

posadzka spoczników

proj. gres podł. na kleju 1,5 cm
proj. szlichta wyrównująca gr. 2,5 cm

stopnie schodów

proj. gres podł. na kleju 1,5 cm
proj. szlichta wyrównująca gr. 2,5 cm

stopnie schodów

proj. gres na kleju 1,5 cm
proj. wylewka gr. 4,0 cm

posadzka spoczników

proj. 2 okna

oddymiające 114/118

dach nad sufitem poddasza (izolacja 1-warstwowa)
proj. dachówka beton. zakładkowa (wg części opisowej)

proj. łaty drew. 6/4 cm
proj. kontrłaty drew. gr. 2,5 cm

proj. folia wstępnego krycia (folia wysokoparoprzepuszczalna
3-warstwowa do izolacji bez szczeliny went.)

istn. krokwie drew. 10/18 cm (pomiędzy proj. izolacja termiczna
z maty z mineralnej wełny szklanej gr. 18 cm, λd=0,035)

proj. folia paroizolacyjna

proj. dach nad ryzalitem
proj. dachówka beton. zakładkowa (wg części opisowej)

proj. łaty drew. 6/4 cm
proj. kontrłaty drew. gr. 2,5 cm

proj. folia wstępnego krycia (folia wysokoparoprzepuszczalna
3-warstwowa do izolacji bez szczeliny went.)

proj. krokwie drew. 8/16 cm

mur z cegły pełnej gr. 39 cm

ceglany szczyt dachu (facjata)

min. 80 cm ppt

s5

s5

warstwy i detale wykonawcze
wg PW

spocznik i chodnik zew.

płyty izolacyjne mineralne (lekki beton komórkowy) gr. 10 cm (λd=0,045)
na lekkiej zaprawie mineralnej gr. do 10 mm

posadzka
piwnicy (2)

posadzka piwnicy (2)

EI 30

studz. schładz.

studz. schładz.

studz. wodomierz.

proj. studzienka wodomierzowa
z betonu wodoszczelnego z pokrywą stalową
wyklejoną płytką z gresu podłogowego
(w dnie płyty dennej osadnik 20/20)
- patrz część opisowa oraz instalacyjna PW

studz. wodomierz.

proj. studnia schładzająca dn1000 z betonowego
elementu prefabrykowanego z pokrywą betonową
i ażurową kratą z rusztu stalowego
- patrz część opisowa oraz instalacyjna sanitarna PW

niepalną płyta gipsową (klasa A1, NRO) do gięcia na sucho
(elastyczną)  gr. 2x6mm + warstwa izol. z płyt wełny
mineralnej gr.10 mm
- patrz opis techniczny PW

odtworzenie odcinków sklepienia

przepierzenie-balustrada z
rurek stalowych malow.
proszkowo wg PW


