PROJEKT BUDOWLANY

tom4
TEMAT: Przebudowa budynku biblioteki
OBIEKT: Budynek biblioteki — filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie
ADRES : Plac Matki Teresy z Kalkuty 8, 71-622 Szczecin, dz. nr 13/8, 13/10, 13/11

z obrebu ewid. 1017 miasta Szczecina

INWESTOR: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Szczecinie
71-302 Szczecin; ul. J. Hoene-Wronskiego 1

KATEGORIA: IX budynki kultury, nauki i oswiaty: biblioteki

JEDNOSTKA K STUDIO PROJEKTOWE ARCHITEKTURY | WNETRZ
PROJEKTOWA: www.kokoprojekt.pl info@kokowski.com
K O ul. Kombatantéw 27, 71-809 Szczecin

PROJEKT tel. 501 103 259, 668 637 000

architektura
AUTORZY, OPRACOWUJACY: mgr inz. arch. Wojciech Kokowski
projektant wnetrz Jacek Kokowski
PROJEKTANT GELOWNY: mgr inz. arch. Jan Prunski
upr. bud. 262/Sz/94
SPRAWDZAJACY: mgr inZ. arch. Karina Szerzeniewska-Pestka

upr. bud. nr 171/Sz/85

konstrukcja

PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Kus
upr. bud. Nr ZAP/0129/POOK/12

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Irena Maria Ciesielska
upr. Bud. Nr 198/Sz/76

instalacje sanitarne

PROJEKTANT: mgr inz. Jan Piotrowski
upr. bud. Nr ZAP/0245/PWO0S/12

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Jakub Gluchowski
upr. bud. Nr ZAP/0222/PO0OS/12

instalacje elektryczne

PROJEKTANT: mgr inZ. Leon Zun
upr. bud. Nr 299/Sz/83

SPRAWDZAJACY: inz. Slawomir Sarosiek
upr. bud. Nr 65/64

Szczecin, luty 2017 r.




SPIS ZAWARTOSCI TOMU PROJEKTU BUDOWLANEGO:

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA GEOWNEGO - str. 5

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURY,
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STRONATYTULOWA . ...t

CZESC OPISOWA:

I. DANE OGOLNE INWESTY CIL....eetee ettt ettt et eese e eeees e saseeseeeeaeeeeeeeeeens
II. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU ..o eese e es s s
TIL OPIS TECHNICZNY ..o e e e e s ee s ee s e s s e seeeeseseeseseeeen
IV. OPIS TECHNOLOGII BIBLIOTEKL ... ..o eese e
V. OPIS OCHRONY POZAROWEJ BUDYNKU ..o
VL. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN BIBLIOTEKL....c.vuoeieeeeeeeee e
VIL INFORMAGCIA BIOZ.....eoeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et ee e eee s s s seee e eeseseeeeseseeseseeseees

CZESC RYSUNKOWA:

INWENTARYZACTA ...ttt

1i - Rzut piwnicy

2i - Rzut parteru

3i — Rzut 1 pigtra

4i — Rzut 2 pietra

5i — Rzut poddasza (nieuzytkowego)
6i — Przekroje A-A, B-B

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.....c.cccceoeuiiiiiinrrrreeesn,

1z - Projekt zagospodarowania terenu (z uzgodnieniami rzeczoznawcow)

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY (technologia)...........cccoeoeiieeiiiieniiiiereieieieeeeerenenens

1 at - RZUT PIWNICY - technologia
2 at - RZUT PARTERU - technologia
3 at - RZUT 1 PIETRA — technologia
4 at - RZUT 2 PIETRA — technologia
5 at - RZUT PODDASZA — technologia

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY (budowlany)............cccccceeeeeeeeenierereererenerenenns

1 ab - RZUT PIWNICY — budowlany

2 ab - RZUT PARTERU — budowlany (z uzgodnieniami rzeczoznawcow)
3 ab-RZUT 1 PIETRA — budowlany

4 ab - RZUT 2 PIETRA — budowlany

5 ab - RZUT PODDASZA — budowlany

6 ab - RZUT WIEZBY

7 ab - RZUT DACHU

8 ab — PRZEKROJ A-A

9 ab — PRZEKROJ B-B

10 ab — PRZEKROJ C-C

11 ab— PRZEKROJ D-D

12 ab — ELEWACJA ZACHODNIA (FRONTOWA)
13 ab — ELEWACJA WSCHODNIA

14 ab — ELEWACJA POLNOCNA

ZALACZNIKLL.......oooiiiiiiiiiiiiteteste ettt ettt sttt ettt sae st nb bt b enee e e

ZALACZNIK nr 1 — o$wiadczenie projektantow

.......... 17



ZALACZNIK nr 2 — uprawnienia zawodowe i zaswiadczenie z izby projektanta gtownego
ZAELACZNIK nr 3 — uprawnienia zawodowe i zaswiadczenie z izby sprawdzajacego
ZAELACZNIK nr 4 - wstepna akceptacja dla dzwigu osobowego nie spetniajacego wymagan normy
PN-EN 81-20 lub PN-EN 81-1 wydana przez Urzad Dozoru Technicznego w Warszawie z dnia
26.01.2016

ZALACZNIK nr 5 — karta rejestracyjna cyfrowej kopii mapy (wtornika)

EKSPERTYZA TECHNICZNA, PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

1. STRONA TYTULOWA ..ottt sttt sttt ettt st sttt sa et sreeaeennens 1

20 ZALACZNIKI ...ttt ettt sttt sttt b e sttt b et eneeaeenen 3
ZALACZNIK NR 1 - Oswiadczenie projektantdow o zgodnosci projektu z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ZAY ACZNIK NR 2 - Zaswiadczenie o przynalezno$ci do 1zby Inzynierow Budownictwa oraz pismo
stwierdzajace przygotowanie zawodowe Krzysztofa Kus.

ZALACZNIK NR 3 - Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa oraz pismo
stwierdzajace przygotowanie Ireny Ciesielskiej.

3. EKSPERTYZA TECHNICZINA ........oit ettt ettt et s ae et et ee s enee e enseeees 9
3.1, OPIS tECRINICZIY...c.uiiviiiiiiiiicie ettt cte et e ettt et e b e et e e b e e b e esbeesseessessbeseassaesseasseasseasseasseassesssesssens 9
3.2. Dokumentacja fotOZrafiCZna. . .......ccevueruiririiiniiinieieee ettt 17
4. PROJEKT BUDOWLANY ...ttt ettt ettt ettt se et es et e e stesneeneensenaeeneas 49
4.1, OPIS tECHNICZNY....c.viisiieiieiieiieieete ettt et e e te e beesbeesbeasbeasseassesssesssesssessaessaesseessesssenssesssenns 25
T 0] o) 1oy /<31 L : TSRS URUPSRUURRURON 37
4.3. CZESC RYSUNKOWA.........coommirriiimniiiamnsesissesssesssesssssssesssesssssssessssssssssssssssssssssssssseees 51
Rys. K1 Rzut fundamentow

Rys. K2 Uktad elementéw konstrukcyjnych nad piwnica

Rys. K3 Uktad elementow konstrukcyjnych nad parterem

Rys. K4 Uktad elementow konstrukcyjnych nad I pigtrem

Rys. K5 Uktad elementow konstrukcyjnych nad II pigtrem

Rys. K6 Uktad elementéw konstrukcyjnych poddasza

Rys. K7 Rzut wiezby dachowej

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

STRONA TYTULOWAL. ...ttt bttt ettt st estenaebe s 1
CZESC OPISOWA:

Lo WSTEP. ..t ettt ettt ettt e s et et e saesseestensansesseeseensensanseeseeneensensenns 4
2. PODSTAWA OPRACOWANIA ..ottt ettt sttt et se et esessesseeseenaesanaeas 4
3. ZAKRES OPRACOWANIAL ...ttt sttt sttt s be et ene e 4
4. STAN ISTNIEJACY INSTALACIL. ..ottt sttt s 4
5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.......ooiiiiiieiieteeese ettt ettt sae s 4
5.1 instalacja wody zimnej, cieptej 1 CYrKUIACi . .cuuiirviiiiieiiieiie et 4
5.2 instalacja kanalizacji SANItAINE]........ccueeverierierieriieiieieete ettt et e e e e e e e e e e entesnbesnresnnens 6
5.3 centralne ogrzewanie i cieplo technologiCzne............ccoouiviriiiiininiiiinene e 7
5.4 wentylacja MECRANICZNA..........ccvicveeieiieiie ettt et e e et e b e ear e e e e sesessaesreesseesseesseasseesseans 9
5.5 Instalacja KIMAtYZACi.....ccouerieriiesrieriieriieiieteesteeteete st et este e eeste e seesseesseasseessesssesssessnesssesseens 15



5.0 OCHTONA PLPOZuuecuveeiieeeieeeieetiesitesitestee st te st e bt et e e te et e s stesseesseasseanseanseenseasseaasesssesssessaessaesseesseensennsenn 16
5.7 ochrona srodowiska i zabezpieczenie przed hatasem............ccecceviieiiiiiiiiniinieeee e 16
5.8 wytyczne robot BUdOWIANYCH.......cceeiiiiieiieiicicecceee e st seaesnae s 16
5.9 charakterystyka energetyczna iNStAlaCi......c..ccuevivereeriieniienieesieeiesteseeseeseesieeseeseessesssessnesssessnas 17
6 . UWAGI KONCOWE.........ooomiieeeeeeeeeeeeeeee e eees e se e s sn e 17
7. WARUNKI WYKONAWSTWA ..ottt ettt 18
8. INFORMACIA BIOZ........ooiiiiiiiiiiiieieeeee ettt st s 19
9. ZALACZNIKI.......ooiiiiiiiiiee ettt sttt st eae s 20
ZAELACZNIK NR 1 - Kserokopia uprawnien budowlanych projektanta i sprawdzajacego
ZAX ACZNIK NR 2 - Kserokopia o przynaleznosci do ZOIIB projektanta i sprawdzajacego
10. CZESC GRAFICZNA ... ee e s ees e 24
Rys. 1 RZUT PIWNICY — Instalacja c.o. i wod.-kan.
Rys. 2 RZUT PARTERU - Instalacja c.o0. i wod.-kan.
Rys.3 RZUT I PIETRA — Instalacja c.o0. 1 wod.-kan.
Rys. 4 RZUT Il PIETRA — Instalacja c.o. i wod.-kan.
Rys. 5 RZUT PODDASZA — Instalacja c.o. i wod.-kan.
Rys. 6 RZUT PIWNICY - Instalacja wentylacji mechanicznej
Rys. 7 RZUT PARTERU - I Instalacja wentylacji mechaniczne;
Rys. 8 RZUT I PIETRA — Instalacja wentylacji mechanicznej
Rys. 9 RZUT II PIETRA — Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
Rys. 10 RZUT PODDASZA — Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
Rys. 11 RZUT STRYCHU I WIEZBY - Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
«  PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
L. STRONA TYTULOWA ..ottt sttt sttt st et 1
IL, ZABACZNIKLIL......c.ooiiiiiiieee ettt sttt ettt ettt b ettt et eb s benaenaene s 3
ZALACZNIK NR 1 — Oswiadczenie
ZAY ACZNIK NR 2 —Uprawnienia
ZAY ACZNIK NR 3 - Warunki techniczne przylaczenia
III. OPIS TECHNICZNY......coootiiiiitiitentiieteteste ettt ettt sttt sttt sttt eae ettt st et e eseebenaens 8
IVe PLAN BIOZ.......ooooiiie ettt eb ettt b e sttt b et st e et eb e te e ene b 15
Vo OBLICZENIA ..ottt sttt et sa ettt sa e eaeenen 18
VI CZESC RYSUNKOWA ..ot 20

Nr 1 — Schemat zasilania

Nr 2 — Rzut piwnicy - instalacja elektryczna

Nr 3 — Rzut parteru - instalacja elektryczna

Nr 4 — Rzut 1 pigtra - instalacja elektryczna

Nr 5 — Rzut 2 pi¢tra - instalacja elektryczna

Nr 6 — Rzut poddasza - instalacja elektryczna

Nr 7 — Rzut dachu - instalacja odgromowa

Nr 8 — Rzut elewacji - instalacja o$wietlenia zewngtrznego
nr 9 — Schemat rozdzielni RG



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA GEOWNEGO

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego o$wiadczam, ze projekt budowlany
przebudowy budynku biblioteki zlokalizowanego przy Placu Matki Teresy z Kalkuty 8
w Szczecinie, dz. nr 13/8, 13/10, 13/11 z obrgbu ewid. 1017 zostat wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

projektant: mgr inz. arch. Jan Prunski, upr.nr 262/Sz/94

DATA: 28.02.2017
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I. DANE OGOLNE INWESTYCJI

Przedmiot inwestycji , informacje ogélne i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku biblioteki na fili¢ nr 7 Miejskiej Biblioteki
Publicznej wraz z projektem zagospodarowania terenu, zlokalizowanej w Szczecinie przy Placu
Matki Teresy z Kalkuty 8 na terenie obejmujacym dziatki nr 13/8, 13/10, 13/11 z obrgbu 1017
miasta Szczecin.

Kategoria obiektu budowlanego: X budynki kultury, nauki i o$wiaty: biblioteki.

Funkcja, typ budynku: Budynek biblioteki. Budynek uzytecznosci publiczne;.

Ochrona konserwatorska: Budynek w Gminnej Ewidencji Zabytkéw

Inwestor: Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie, 71-302 Szczecin, ul. J. Hoene-Wronskiego 1
Zakres: zakres niniejszego opracowania stanowi projekt architektoniczno-budowlany wraz z
projektem zagospodarowania terenu w zakresie branzy architektonicznej, obejmujacy czes¢ opisowa,
rysunkowg, plan BIOZ oraz wymagane zalaczniki.

Podstawa opracowania

Koncepcja architektoniczna opracowana przez autorow projektu: architekta Wojciecha Kokowskiego
oraz projektanta wnetrz Jacka Kokowskiego (Kokoprojekt Studio Projektowe architektury i wnetrz)
Zakres zamdOwienia okreSlony przez inwestora w zapytaniu ofertowym, dodatkowe wytyczne i
zyczenia inwestora formutowane w trakcie opracowywania projektu;

Inwentaryzacja budowlana opracowana przez autorow projektu: architekta Wojciecha Kokowskiego
oraz projektanta wnetrz Jacka Kokowskiego, w listopadzie 2016 .

Dokumentacja projektowa archiwalna z lat 1884-1930 z Archiwum Panstwowego w Szczecinie;
Dokumentacja projektowa przebudowy z maja 1983 r. wykonana przez inz. Bohdana Kowalewicza;
Inwentaryzacja archiwalna z grudnia 2013 r. wykonana przez mgr inz. arch. Marka Rackiego;
Ekspertyza techniczna i projekt techniczny dotyczace usunigcia zawilgocen w budynku wykonana
przez mgr inz. Adama Kojata w grudniu 2013 r.;

Protokot z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego z 18. 09. 2012 r.
Ustalenia migdzybranzowe oraz wytyczne rzeczoznawcoOw ds. zabezpieczen ppoz. i higieniczno-
sanitarnych;

wytyczne producenta dzwigu osobowego oraz wstepna akceptacja dla dzwigu osobowego nie
spelniajacego wymagan normy PN-EN 81-20 lub PN-EN 81-1 wydana przez Urzad Dozoru
Technicznego w Warszawie z dnia 26.01.2016

mapa do celow projektowych sporzadzona 12.12.2016 r przez firme ,,Geoland”

Uchwata nr XLIII/540/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie II edycji zmian
miejscowego planu ogolnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina, na obszarze
dzielnicy Srodmiescie (Dz. U. Wojewoddztwa Szczecinskiego z dnia 9.04.1998 r poz. 55)
Obowiagzujace przepisy budowlane, normy i zasady wiedzy technicznej;

Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje nieruchomosci:

przedmiotowe dziatki wchodzace w teren inwestycji 13/8, 13/10, 13/11 z obrebu 1017;

dziatke budowlana nr 13/9 ze wzgledu na usytuowanie $ciany budynku biblioteki w odlegtosci
ponizej 4 m $ciang z oknami od granicy dziatki (w tym lokalnie na granicy z tg dziatka);

dziatki budowlane nr 29/1 oraz 13/1 ze wzgledu na usytuowanie $ciany budynku biblioteki

na granicy z tymi dziatkami oraz w odlegtosci ok 30 cm migdzy $ciang bez okien budynku biblioteki
a §cianami z oknami budynku parafii usytuowanego na tych dziatkach

Zgodnos$¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Teren inwestycji znajduje si¢ na obszarze objetym obowigzujacym planem miejscowym.

Zgodnie z Uchwalg nr XLIII/540/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie 11
edycji zmian miejscowego planu ogolnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina,
na obszarze dzielnicy Srodmiescie — teren ten znajduje si¢ w jednej z 10 zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego - oznaczonej symbolem S.04 — obszaru miedzy ulicami:

9



J. Malczewskiego, Jana Kazimierza,zabudowa wschodniej czesci ulicy E. Plater i ul. Ceglana,

na terenie elementarnym S.D.04.MC.

Inwestycja jest zgodna z ustaleniami przepiséw ogoélnych planu:

USTALENIA OGOLNE - OG

4.1 ustalenia funkcjonalne — 5
Teren elementarny nalezacy do typu morfoplanistycznego MC przeznaczony jest pod
zainwestowanie miejskie

4.2 ustalenia ekologiczne — 6
Przebudowa obiektu istniejagcego nie powoduje wzrostu szkodliwo$ci dla srodowiska
W rozumieniu planu

4.3 ustalenia form zabudowy — 8
Projektowane na elewacjach z cegly klinkierowej nowe napisy i elementy dekoracyjne nie
stanowig reklam wbudowanych w rozumieniu Planu.
Projektowane napisy wykonane beda z osobnych liter blokowych umieszczanych na tle elewacji.
Powierzchnia litery nie przekracza pow. 0,3 m2. Rowniez projektowane elementy dekoracyjne
jak szyldy, kinkiety, tablice informacyjne nie przekraczaja z osobna 0,3 m2.
Projektowane elementy informacyjne i dekoracyjne nie zakrywaja i nie zmieniajg istotnych
elementow wystroju architektonicznego elewacji (np. gzymsow, obramien okiennych, lizen).

4.4 ustalenia dotyczace obstugi komunikacyjnej — 12
Przebudowa obiektu biblioteki, nie zwigzana ze zmiang sposobu jego uzytkowania nie wywotuje
wzrostu zapotrzebowania na miejsca postojowe dla samochodow. Ogdlnodostepne miejsca
postojowe dostepne sa na przylegtym do terenu biblioteki parkingu publicznym.

4.5 Promocja— 16
Poprzez projektowany chodnik wej$ciowy o tagodnym nachyleniu likwiduje si¢ barierg
architektoniczng dla niepelnosprawnych (zgodnie z zaleceniem Panu) i umozliwia tatwy dostep
do budynku biblioteki.

USTALENIA DLA WYROZNIONYCH TYPOW MORFOPLANISTYCZNYCH - dla typu

morfoplanistycznego MC

4.6 ustalenia form zabudowy — 8
Projektowana wymiana stolarki okiennej w budynku nie zmienia kompozycji catej elewacji.
Zamurowanie czgséci okien z jednoczesnym pozostawieniem zewnetrznych nisz w oryginalnych
rozmiarach okien (tzw. $lepych okien) réwniez nie zmieni kompozycji calej elewacji.
Projektowana przebudowa zgodnie z zaleceniami planu nie zmienia kompozycji obiektu
historycznego — uktadu eksponowanych elewacji oraz dachu, zwienczen budowli.
Nie zmienia si¢ rozmieszczenie, wielkos$¢ i proporcje otworéw okiennych oraz elementow
programu architektoniczno-estetycznego, w tym detali (istn. ceglane gzymsy, obramienia,
podokienniki poddawane konserwacji i oczyszczeniu), faktura czy materiat elewacji (istn. cegla
licowa, gtadka, poddawana konserwacji i oczyszczeniu).
Zostanie zachowana zasada kolorystyki z dominujaca naturalng kolorystyka cegly (oryginalna
cegla w naturalnej czerwieni, uzupetnienia cegla w mozliwie zblizonym kolorze i fakturze)
oraz szaros$cig dachu (zmienianego ze stalowoszarej blachy na dachowke w kolorze szarym —
przywracajacej pierwotny materiat pokrycia dachu).
Zaprojektowano rowniez wykorzystanie istniejgcych schodéw granitowych w projektowanych
zew. schodach wraz z chodnikiem wej$ciowym, tagczacych obiekt z otaczajacym terenem.
Zmiana kompozycji tego elementu budynku (schoddéw wejsciowych) wynika z konieczno$ci
zapewnienia dostgpu do obiektu osobom niepelnosprawnym.

4.7 ustalenia dotyczace obstugi inzynieryjnej — 13
Zgodnie z zaleceniami planu modernizowany system grzewczy budynku nie wykorzystuje paliw
statych ale ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej.

4.8 Promocja— 16
Zgodnie z postulatami planu planowana inwestycja przyczynia si¢ do rewaloryzacji
zainwestowania istniejgcego (w rozumieniu planu), w tym w zakresie dostosowania do
wspotczesnych wymogow technicznych i funkcjonalnych.
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Inwestycja jest zgodna z ustaleniami przepisow szczegélowych dla terenu elementarnego

S.D.04.MC:

4.9 ustalenia funkcjonalne
Projektowana przebudowa budynku biblioteki nie wptywa na ustalong w planie funkcje
dominujacg (w rozumieniu planu) tj. ustugi, mieszkalnictwo. Jak zapisano, ustalenie funkcji
dominujacej na danym terenie nie wylacza mozliwosci lokalizacji na nim innych funkcji.

4.10 inne ustalenia z zakresu dobr kultury
Teren inwestycji objety jest strefa A ochrony historycznej struktury przestrzennej, ktory zgodnie
z definicja zawiera historyczny uktad przestrzenny wyr6zniajacy si¢ wartoscig i wysokim
stopniem zachowania historycznie uksztattowanej struktury. Projektowana przebudowa
historycznego budynku biblioteki jest zgodna z zalozonymi celami ochrony, w szczegdlnosci
w zakresie utrzymania istniejacej zabudowy o warto$ci historycznej (historyczny budynek
dawnej szkoty z konca XIX w.), utrzymania historycznej kompozycji obiektu (opisane wyzej).
Projektowany nowy element zagospodarowania w formie zewnetrznych schodow wraz z
chodnikiem wejsciowym zostat podporzadkowany kompozycji obiektu (niskie murki cokotowe
wykonano z cegly nawiazujacej do oryginalnej, w stopniach wykorzystano istn. bloki granitowe
schodow, balustrade ochronng umieszczono w osi symetrii ryzalitu wejsciowego, catosc
podporzadkowano istniejgcej architekturze jako element uzupekniajgcy a nie dominujacy).
Ograniczono réwniez zakres przeksztalcenia historycznego dachu budynku do wymiany
pokrycia (dachéwka nawigzujaca do oryginalnego pokrycia) oraz odtworzenia zadaszenia
wienczacego ryzalit w $cianie wschodniej budynku (wystgpujacy na dokumentacji archiwalne;j
a rozebrany prawdopodobnie podczas przebudowy obiektu w latach 80-tych XX wieku).

Opis i dane ogdlne budynku istniejacego

Przedmiotowy budynek jest budynkiem historycznym, zaprojektowanym w 1884 r. jako
wolnostojacy budynek szkolny (wg informacji przedwojennych akt nadzoru budowlanego
zawierajacych dokumentacje projektu pierwotnego oraz kolejnych przebudow w latach 1884-1930).
W okresie powojennym budynek nadal pehnit funkcje szkoty podstawowej. Pod koniec lat 70-tych
przygotowano dokumentacj¢ na przebudowe budynku na schronisko mtodziezowe, ktorej
prawdopodobnie nie zdotano zrealizowa¢. W latach 80 XX w. opracowano dokumentacje oraz
przeprowadzono przebudowe i adaptacje budynku na potrzeby filii Wojewodzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Budynek zostat dostosowany uzytkowo i konstrukcyjnie
do funkcji biblioteki. Obecnie budynek jest nieuzytkowany (od pazdziernika 2009 roku).

Ze wzgledu na zty stan wilgotno$ciowy $cian pomieszczen w 2013 r. wykonano ekspertyze
techniczng okreslajaca przyczyny zawilgocenia budynku oraz projekt techniczny wskazujacy
sposoby ich usuniecia. Okoto 2014 roku wykonano remont polegajacy na iniekcyjnej izolacji
przeciwwilgociowej (poziomej oraz czgsciowo pionowej) od wewnatrz budynku oraz
przeprowadzono uszczelnienia pokrycia dachowego.

Historyczny budynek zrealizowano jako wolnostojacy, na planie prostokata z ryzalitami na osi
elewacji frontowej (zachodniej) i tylnej (wschodniej). Budynek przekryto gtéwnym dachem
czterospadowym, stromym o kacie nachylenia ok 28 stopni oraz dachem dwuspadowym nad
frontowym szczytem.

Budynek trojkondygancyjny, podpiwniczony, z czwarta kondygnacja nieuzytkowego
poddasza. Budynek z otworami okiennymi w elewacjach dluzszych oraz bez okien w szczytowych.
Budynek posiada siedmioosiowg kompozycje elewacji frontowej (0§ gtdéwna z wejsciem gtdéwnym,
zaakcentowana facjata dachowa z uskokowym szczytem, oraz po trzy osie boczne z ciggami okien).
Analogicznie rozwigzano elewacje wschodnia, jednak pozbawiong wienczacego szczytu a 08
zaakcentowano wysunietym z gtéwnej bryty ryzalitem.

Dodatkowo elewacje budynku (zarowno podtuzne jak i szczytowe) posiadajg artykulacje ceglanymi
lizenami, wyrastajacymi z wydatnego gzymsu posredniego (nad kondygnacja parteru) i biegnace
przez dwie kondygnacje budynku. Elewacje zwienczone sa ceglanym gzymsem koronujagcym

o ztozonym uktadzie schodkowym, wspierajagcym okap dachu.

Po wybudowaniu na poczatku lat 90-tych do budynku biblioteki ,,przyklejono” skrzydto sasiedniego
budynku parafialnego, przez co zabudowano jedng ze $cian szczytowych a powstatg ok 30 cm
przerwe migdzy budynkami zamurowano, utrudniajac dostep do tej czegsci elewacji.
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Istniejacy uktad pomieszczen budynku na wszystkich kondygnacjach, w tym strychowej oraz
charakterystyczne przekroje przedstawiono w czesci inwentaryzacyjnej projektu (rys. od 1i do 6i).
Budynek zrealizowano w technologii tradycyjnej, ze §cianami murowanymi z cegly petnej,

z warstwg zewngtrzng z licowej cegly klinkierowej. Lawy fundamentowe z cegly petne;.
Zachowaty si¢ oryginalne stropy ceglane w formie odcinkowych sklepien w piwnicy, stalowo-
ceglane konstrukcje biegdw, podestow i stropu klatki schodowej, schodéw w holu wejSciowym oraz
fragmenty stropéw miedzykondygnacyjnych. W wyniku przebudowy z lat 80-tych usunigto
wszystkie stropy konstrukcji drewnianej zastepujac jest obecnymi stropami zelbetowymi na
podciagach zelbetowych. Konstrukcja wigzby, oryginalna, drewniana wraz ze szkieletowa $cianka
kolankowa taczong z murem ceglanym. Obecne, wtérne pokrycie dachu stanowi blacha cynkowa
na rabek stojacy.

W budynku zachowana w wiekszej czesci oryginalna stolarka okienna drewniana typu
skrzynkowego (w piwnicy wtorna §lusarka stalowa) oraz pierwotna drewniana stolarka drzwiowa
(dwuskrzydtowe drzwi wejSciowe oraz tylne z naswietlami, zdobione). W oknach parteru oraz
piwnicy kraty stalowe.

Wykonczenie podtog stanowia wyktadziny z ptytek pcv, ptytki lastriko (komunikacja i klatka
schodowa, toalety) oraz posadzki betonowe (piwnica i poddasze). Sciany i sufity tynkowane
tynkiem cem. wap. (czgsciowo usunietym), malowane. W piwnicach cze$¢ $cian oraz stropy ceglane
nieotynkowane, bielone. Sufit poddasza wykonczony tynkiem cem. wap. na siatce stalowe;.
Budynek jest wyposazony w instalacje: elektryczng, wod.-kan., hydrantowa, kanalizacji deszczowe;,
centralnego ogrzewania z weztem SEC, odgromowa.

Dane ogélne budynku istniejgcego:

«  Przeznaczenie: biblioteka

- Powierzchnia zabudowy: 293 m2

« llo$¢ kondygnacji: 4 nadziemne (z poddaszem nieuzytkowym), 1 podziemna

+  Wysokos$¢ budynku: 17,57 m

«  Kubatura budynku: 5170,7 m3

- Powierzchnia uzytkowa budynku wraz z powierzchnia komunikacji i strychem: 1099,7 m2

Opis i dane ogdlne przebudowy
Opis ogo6lny przebudowy budynku biblioteki zawarto w pkt. 8 opisu (ponizej).

Dane ogoélne budynku po przebudowie:

+  Przeznaczenie: biblioteka (bez zmian)

«  Powierzchnia zabudowy: 293 m2 (bez zmian)

« llo$¢ kondygnacji po przebudowie: 4 nadziemne (z poddaszem uzytkowym), 1 podziemna

+  Wysokos¢ budynku po przebudowie: 17,75 m (zmiana pokrycia dachowego oraz poziomu terenu
przy najnizej potozonym wejsciu)

«  Powierzchnia uzytkowa budynku wraz z pow. komunikacji po przebudowie: 1064,4 m2 w tym:

pow. uzytkowa: 901,6 m2

pow. komunikacji: 162,8 m2

- Kubatura budynku: 5172,9 m3 (zmiana w elementach dachowych: dodatkowe zadaszenie
ryzalitu oraz nowe podstawy kominowe)

Opis zagospodarowania terenu

7.1 Otoczenie i zagospodarowanie istniejace
Budynek od strony péinocnej oraz zachodniej przylega do terenéw komunikacji. Od strony
poéinocnej obiekt tworzy pierzeje placu Matki Teresy z Kalkuty oraz ulicy Jana Chryzostoma
Paska. Od strony elewacji frontowej do terenu inwestycji przylega parking publiczny.
Od strony wschodniej budynek biblioteki tworzy jedna ze Scian polotwartego dziedzinca.
(Otoczonego z dwoch pozostatych bokoéw wieloskrzydtowym obiektem domu parafialnego).
Budynek parafialny przylega do szczytowej Sciany potudniowej budynku biblioteki.
Elementy zagospodarowania na terenie inwestycji:

12



o od strony wejscia gtdéwnego pas chodnika bgdacy doj$ciem o szerokosci ok 2 m, z plyt
chodnikowych betonowych 50/50 cm oraz kamiennych ,.kocich tbow”. Zewnetrzne schody
z monolitycznych blokéw granitowych.

o Po stronie wschodniej teren inwestycji stanowiacy czg¢$¢ pototwartego dziedzinca
wybrukowany jest barwiong w masie kostkg betonowg 15/20 cm; od strony ulicy na granicy
z dziatka drogowa murek z cigtego, polnego kamienia.

o Budynek posiada przytacze wodociggowe, elektroenergetyczne (wchodzace do budynku od
strony zachodniej), kanalizacji sanitarnej (wchodzace do budynku od strony wschodniej),
nieczynne przylacze gazu (po stronie zachodniej) oraz przytacze sieci cieptowniczej
(wchodzace do budynku od strony potudniowej, nieczynne, przeznaczone do likwidacji
w obrebie obiektu).

7.2 Zagospodarowanie projektowane
Projektuje si¢ nastepujace elementy zagospodarowania:

Schody zew. z chodnikiem wej$ciowym

Budowa nowych schodow zewnetrznych potaczonych z konstrukcyjnym chodnikiem wejsciowym

o niewielkim nachyleniu 2,6 % (umozliwiajagcym samodzielne pokonanie podjazdu przez osoby na
wozku bez koniecznosci uzywania porgczy wspomagajacych). Schody wraz z chodnikiem zostang
oparte na konstrukcji z bloczkéw betonowych, zwienczonych nad poziomem terenu murkami z cegty
pelnej. Posadzka chodnika oraz spocznika przed wejsciem wykonana zostanie z plyt granitowych
uktadanych na dylatowanej ptycie betonowej, natomiast stopnie schodéw zostang wykonane ze
zdemontowanych i przycietych do proj. rozmiar6w monolitycznych blokéw granitowych

(z istniejacych schodow).

W murku ceglanym od strony zew. projektuje si¢ oprawy oswietlajgce. Zwienczenie murku w formie
cegly lezacej (tzw. rolki) utworzy kraweznik zabezpieczajacy ptaszczyzne ruchu. Schody oraz
spocznik zostang ostoni¢te dla bezpieczenstwa balustradg stalowo-szklang do wys. 110 cm nad
poziom podestu wejSciowego.

Projektuje sie oswietlenie strefy wejscia oprawg umieszczong w tuku nad drzwiami wejsciowymi
oraz po jego obu stronach (w tym o$wietlenie ewakuacyjne).

Uwaga: podczas robdt ziemnych zachowac ostroznos¢ ze wzgledu na wystepujace w sasiedztwie
obiektu elementy instalacji zewnetrznych i przytaczy (wodnej, elektroenergetycznej oraz gazowej).

Chodnik od strony zachodniej

Projektuje si¢ wymiang istniejacych ptyt betonowych oraz bruku kamiennego do granicy z dziatka
drogowa. Istniejace spadki chodnika bez zmian, z dostosowaniem do projektowanych schodow
zewnetrznych i chodnika wej$ciowego oraz styku z chodnikiem na dzialce drogowe;.

Posadzke¢ chodnika wykona¢ z ptyt betonowych 35/35/5 cm (gtadkich oraz ryflowanych) w kolorze
szarym oraz z kostki betonowej 10/10/6 cm w kolorze grafitowym. Posadzki utozy¢ na odpowiednio
przygotowanej podbudowie (utozonej na zageszczonym gruncie nasypowym po wykonaniu
zewngetrznych robot izolacyjnych na $cianie budynku).

Szczegotowe rozwigzanie posadzek w projekcie wykonawczym architektury.

Plac od strony wschodniej

W zwigzku z odwrdceniem kierunku otwierania drzwi ewakuacyjnych w $cianie wschodniej
budynku konieczna jest przebudowa przyleglej nawierzchni placu (w obrebie terenu inwestycji).
Projektuje sie obnizenie rzednej przy wejsciu do budynku z dostosowaniem do progu drzwi.
Projektuje si¢ przelozenie istniejgcej nawierzchni z barwionej kostki betonowej 1 utozenie jej wg
nowych spadkow. Od granicy z dzialka sasiednig na dziatce inwestycyjnej projektowany kraweznik
betonowy zabezpieczajacy dziatke sasiedniag przed sptywem wody opadowej. Wzdluz kraweznika
projektowany pas z nawierzchnig chtonng wysypany zwirem, zbierajacy wodg¢ z przebudowanego
odcinka placu. Wzdtuz kraweznika osadzi¢ niewysoka stalowg barierke wys. ok. 20 cm,
zabezpieczajgca przed przypadkowym potknigciem na uskoku posadzek .

Projektuje si¢ oswietlenie zew. nad drzwiami ewakuacyjnymi (w tym o$wietlenie ewakuacyjne).
Szczegbdtowe rozwigzanie posadzek w projekcie wykonawczym architektury.
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II. CHARAKTERYSTYKA PRZEBUDOWY

Projektowane rozwiazania funkcjonalno-przestrzenne, zakres przebudowy i poprawy jakosci
budynku.

Inwestycja ma na celu przebudowe i modernizacje budynku biblioteki, obecnie
niezuzytkowanego i przeksztatcenie go na fili¢ Miejskiej Biblioteki Publicznej. Obiekt ma petnié
role lokalnej placowki bibliotecznej a dzigki atrakcyjnemu programowi i wyposazeniu takze
ogolnomiejskiego obiektu kultury. Dzigki rozwigzaniom funkcjonalnym bedzie rowniez miejscem
organizacji autorskich spotkan, konferencji czy szkolen zwigzanych z dziatalno$cia instytucji.
Biblioteka bedzie petnita funkcje magazynu ksigzek (takze dla innych filii). Budynek bedzie
miejscem przechowywania, udostgpniania na miejscu oraz wypozyczania ksigzek, czasopism
oraz zbioréw audiowizualnych i cyfrowych takich jak: audiobooki, e-booki, filmy oraz muzyki
na no$nikach elektronicznych. Jedng z atrakcji filii bedg dwie sale do gier i zabaw multimedialnych.

W zwiazku z planowang rozbudowa tradycyjnego programu uzytkowego a takze
wymaganiami nowych technologii, podnoszenia standardéw uzytkowych, ergonomii i dostgpnos$ci
obiektow uzytecznosci publicznej, projektuje si¢ odpowiednie rozwigzania budowlane, techniczne
oraz instalacyjne dostosowane do aktualnych przepisow, standardow, wymogoéw technicznych.

W celu stworzenia obiektu otwartego i atrakcyjnego dla wspdtczesnych uzytkownikow
zdecydowano o powigkszeniu istniejgcych sal bibliotecznych poprzez ich taczenie i tworzenie
przestrzeni mozliwie jednorodnych i powigzanych wizualnie, jak i uzytkowo. Takie dziatania objely
parter, pierwsze oraz drugie pi¢tro budynku. Na drugim pietrze zaprojektowano duza salg
wielofunkcyjng (konferencyjna, szkoleniowa) w celu pomieszczenia wigkszej liczby stuchaczy
(nawet 80 osOb). Na parterze z catej kondygnacji stworzono otwartg wizualnie przestrzen,
wydzielang jedynie oknami i drzwiami szklanymi, umozliwiajacymi roznorodne uzytkowanie w
zaleznosci od potrzeb. Tamze znajdzie si¢ rowniez mniejsza sala dla organizacji bardziej
kameralnych spotkan. Poziom parteru bedzie pehnit funkcje recepcyjng a otwarcie pomieszczen
utatwi uzytkownikowi orientacje w budynku.

W salach bibliotecznych czytelnik bedzie miat bezposredni dostep do ksiazek, czasopism
oraz zbiorow specjalnych, przechowywanych na regatach. W salach projektuje si¢ ré6znorodne
miejsca dla czytelnikow — do przegladania, czytania, odstuchiwania zbiorow, dostgpu do internetu,
katalogow. Na parterze zaaranzowano sale do gier planszowych oraz dwie salki do gier i zabaw
multimedialnych (wyposazone w telewizory z konsolami do gier).

Na kazdej z trzech kondygnacji dostepnej dla czytelnikow znajda si¢ miejsca dla personelu
w formie otwartych lad, gdzie pracownicy biblioteki udziela¢ beda informacji, pomagac
przeszukiwac katalogi. Gléwnym miejscem informacyjnym, rejestracji wypozyczanych
i zwracanych ksigzek bedzie lada recepcyjna na parterze. Tu takze bedzie odbywato si¢
monitorowanie kluczowych miejsc budynku (poprzez projektowany system kamer). Przy ladzie
mozliwa bedzie obstuga 0sob poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.

Komfort uzytkowy pomieszczen czytelniczych zapewnia odpowiednie rozwigzania
akustyczne: poprawa izolacyjnosci Scian zewnetrznych poprzez wymiang stolarki okiennej
i drzwiowej, wydzielenie przegrodami o odpowiednich parametrach izolacyjno$ci pomieszczen
sanitarnych, pionow instalacyjnych, zastosowanie odpowiednich przeszklen i drzwi z klatki
schodowej. Poprawg akustyki pomieszczen zapewnia zastosowane rozwigzania wykonczeniowe
wplywajace na pochtanianie nadmiaru dzwigkoéw w pomieszczeniach: sufitowe panele akustyczne,
elementy nascienne o zréznicowanej fakturze, zastosowanie wyktadzin oraz tapicerek mebli w
czgsci pomieszczen.

Kolejnym aspektem przystosowania obiektu jest zapewnienie dostgpnosci do budynku
1 wygody w poruszaniu si¢ pomiedzy kondygnacjami, takze osobom niepelnosprawnym oraz
poruszajacym si¢ na wozku inwalidzkim. Zaprojektowano zewnetrzne schody wraz z chodnikiem
wejsciowym niwelujacym barierg architektoniczng oraz wewnetrzny dzwig osobowy obstugujacy
kondygnacje od piwnicy do drugiego pigtra. Dzwig ma rowniez utatwic transport ksigzek
z projektowanego w piwnicy magazynu ksigzek na wyzsze kondygnacje badz do wyjscia z budynku.

Istniejaca klatka schodowa taczgca wszystkie kondygnacje (od parteru do poddasza) zostanie
wydzielona jako osobna strefa pozarowa i bedzie petnic role drogi ewakuacyjnej z budynku
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z bezposrednim wyj$ciem na zewnatrz. Klatka zostanie rOwniez wyposazona w grawitacyjny system
oddymiania. Parametry uzytkowe biegéw i spocznikéw nie ulegna zmianie (spetniaja wymagania
okreslone przepisami budowlanymi). Modernizacja schodéw obejmie wymiane posadzek, oktadzin
stopni i1 zmiang ich profilu na proste, bez podcigcia (z uwagi na bezpieczenstwo i wygode
uzytkownikow). Schody nadal beda wyposazone w obustronne porgcze (wymiana na nowe).

Catkowita przebudowa obejmie si¢ istniejace sanitariaty na parterze, 1 i 2 pigtrze jako
nie spetniajgce obecnych standardow uzytkowych. Zrezygnowano z toalet na poziomie piwnicy.
Zdecydowano na wydzielenie w pelni uniwersalnych toalet: damskiej przystosowanej dla osob
niepetosprawnych (parter) oraz meskiej rowniez w pelni dostepnej (1 pigtro). Na 2 pietrze
zaprojektowano kompaktowe toalety damska 1 meska (glownie jako sanitariaty podczas uzytkowania
sali wyktadowej).

Piwnica budynku zostanie przystosowana do magazynowania ksigzek na regatach
przesuwnych wyposazonych w pie¢ poziomdéw sktadowania (dzieki takiemu rozwiazaniu pojemnos¢
magazynu osiggnie poziom okoto 53.5 tys. wolumindéw). Do magazynowania b¢dg przeznaczone
cztery zamykane sale, powigzane wewnetrzng komunikacja poprzez klatke schodowa. Ze wzgledu
na zastosowanie regatéw przesuwnych o duzych obciazeniach statycznych, catkowitej przebudowie
ulegnie posadzka piwnicy. Na tej kondygnacji zostanie rowniez zlokalizowany zmodernizowany
wezet cieplny c.o. (cieplo dostarczane z sieci miejskiej) oraz drugie pomieszczenie techniczne.

Niezbedne zaplecze socjalno-sanitarne pracownikow, pomieszczenia pracy zwigzane
z archiwizacja cyfrowa zbiorow oraz pomieszczenia techniczne i gospodarcze zlokalizowano
na kondygnacji poddasza, obecnie bedacego nieuzytkowym strychem. Przystosowanie kondygnacji
poddasza obejmie przebudowe dachu (w tym czesci elementéw konstrukcyjnych wigzby,
odpowiednie doswietlenie §wiattem naturalnym pomieszczen pracy). Projektuje sie¢ nowy
funkcjonalny podziat tej kondygnacji z wydzieleniem pomieszczen i uktadu komunikacji
wewnetrznej. Na kondygnacji tej zostata zaprojektowana dodatkowa droga ewakuacyjna z oknem
ratowniczym (zgodnie z wymogami przepisOw ppoz.).

Przebudowa budynku obejmie takze poprawe wtasciwosci cieplnych istniejacych przegrod
zewnetrznych i zwigkszenie energooszczednosci obiektu (docieplenia $cian od wewnatrz, nowa
izolacja termiczna potaci dachowej, izolacja posadzki piwnicy, nowa stolarka okienna o wysokich
parametrach izolacyjnych, zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta na poziomie
ok 75%).

Z wzgledu na wiek obiektu, rok budowy i uzyte technologie budynek bedzie wymagat
réwniez naprawy substancji budowlanych i zabezpieczenia ich przed wptywem wilgoci oraz
warunkow atmosferycznych (projektowanymi izolacjami przeciwwilgociowymi $cian i podtog
piwnic, hydrofobizacja najbardziej narazonych partii elewacji ceglanych, wymiang pokrycia
dachowego na dachéwke wraz z wykonaniem warstwy wiatroizolacji oraz nowych obrobek,
opierzen i uszczelnien wszystkich elementéw dachowych, wymiana rynien i rur spustowych).

W celu poprawy warunkow wilgotnosciowych i jakosci powietrza pomieszczen uzytkowych,
zarowno ze wzgledu na pobyt ludzi oraz przechowywanie ksigzek projektuje si¢ wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta. W sali wyktadowej dodatkowo projektuje
si¢ sprz¢zenie uktadu wentylacji mechanicznej z projektowang klimatyzacja.

Planuje si¢ catkowita modernizacje¢ instalacyjng budynku. Projektuje si¢ wymiang
istniejacych wewngtrznych instalacji elektrycznych (o$wietlenia, gniazd, zasilania urzadzen),
sanitarnych (c.o., wodng, kanalizacji sanitarnej, hydrantowg). Projektuje si¢ nowe instalacje
teletechniczne, monitoringu, alarmu, wewngtrznej sieci komputerowej, o§wietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego, instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, oddymiania klatki
schodowej, naglosnienia, audio-video, kontroli dostepu. Modernizacja obejmie roéwniez catkowita
wymiang istniejgcego wezta cieplnego na nowy, typu kompaktowego. Nowym urzadzeniem bedzie
projektowany dzwig osobowy o napedzie elektrycznym.

Istotnym aspektem modernizacji budynku jest zapewnienie bezpieczenstwa oséb w nim
przebywajacych oraz bezpiecznej ewakuacji w razie wystapienia pozaru. Dodatkowym aspektem
ochrony ppoz. bedzie ochrona zgromadzonych zbioréw i mienia w budynku. W celu realizacji
powyzszych zatozen projektuje si¢ wydzielenie pozarowe ewakuacyjnej klatki schodowej i
wyposazenie jej w system oddymiania pozarowego, odpowiednie o§wietlenie i oznakowanie drog
ewakuacyjnych, zapewnienie dojazdu pozarowego dla ekip ratowniczych i ich dostep do budynku,
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wyposazenie obiektu w nowa wewngtrzng instalacj¢ hydrantowa, gasnice ppoz., instalacj¢ uktadow
autonomicznych czujek dymu w czg$ci pomieszczen, zapewnienie odpowiedniej wymaganej klasy
odpornosci pozarowej elementéw oddzielenia ppoz. i odpornosci ogniowej elementow budynku
(projektowanymi rozwigzaniami technicznymi). Szerzej zagadnienia ochrony ppoz. opisano

w dalszej czgsci opisu (w rozdziale V).

Charakterystyka energetyczna budynku

9.1 Wlasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, okien i drzwi

STOLARKA

drzwi zewngtrzne alum.-szklane U= 1,50 W/m2K (proj.) - zgodnie z wymogami
okna zewnetrzne alum.-szklane U= 1,20 W/m2K (proj.) > Upax 1,1

doswietla zewngtrzne alum.-szklane U= 1,80 W/m2K (proj.) > Upux 1,1

okna potaciowe Uo= 1,30 W/m2K (proj.) - zgodnie z wymogami
SCIANY ZEWNETRZNE

PIWNICA - istn. $ciana zewngtrzna z cegly petnej gr. 66 cm, proj. wew. izolacja gr. 10 cm
(Ad=0,045) Uc= 0,30 W/m2K > Ucpax 0,23
PARTER - istn. §ciana zewngtrzna z cegly petnej gr. 55 cm, proj. wew. izolacja gr. 10 cm
(Ad=0,045) Uc= 0,32 W/m2K > UCyay 0,23
1, 2 PIETRO - istn. $ciana zewng¢trzna z cegly pelnej gr. 40 cm, proj. wew. izolacja gr. 10 cm
(Ad=0,045) Uc= 0,34 W/m2K > UcCyax 0,23
PODDASZE - istn. Sciana zewngtrzna z cegly pelnej gr. 40 cm, proj. wew. izolacja gr. 20 cm
(Ad=0,045) Uc= 0,19 W/m2K < Ucyx 0,23 - zgodnie z wymogami
KLATKA SCHODOWA - istn. §ciana zew. z cegly petnej gr. 41 cm, proj. wew. izolacja gr. 5 cm
(Ad=0,031) Uc= 0,43 W/m2K > Ucya 0,23
DACH

POLAC DACHOWA - proj. izolacja dwuwarstwowa gr. 18 cm + 5cm (Ad=0,035)
Uc= 0,15 W/m2K < Ucp 0,18 - zgodnie z wymogami
STROP + DACH NAD PODDASZEM
proj. izolacja w stropie drew. gr. S5cm (Ad=0,035), przestrzen instalacyjna nieogrzewana,
proj. izolacja jednowarstwowa potaci dachu gr. 18 cm (Ad=0,035)
Uc=0,15W/m2K < Ucpy 0,18 - zgodnie z wymogami

PODLOGA NA GRUNCIE
warstwy: chudy beton gr. 10 cm + izolacja z ptyt XPS gr. 5 cm (Ad=0,036) + plyta betonowa
zbrojona makrowtdknami gr. 15 cm Uc= 0,60 W/m2K > Ucax 0,30

strop nad piwnicg (ogrzewang) - bez wymogow

Ze wzgledu na przebudowg obiektu wpisanego do gminnej ewidencji zabytkow i zwolnieniu z
obowiazku ustalania charakterystyki energetycznej w formie $wiadectwa energetycznego (Przepisy
art. 5 ustawy - Prawo budowlane), nie zachowano czg¢sci wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplnej
(dla czegsci przegrod zewnetrznych oraz czesci stolarki zewnetrznej) z uwagi na dobro chronionego
obiektu, ograniczenia technologiczne projektowanej stolarki okiennej oraz ograniczenia uzytkowe
(izolacja przegrod zew. od wewnatrz pomieszczen). Ze wzgledu na wysokie koszty ekonomiczne
zwigzane z zastosowaniem lepszych materialdéw izolacyjnych oraz stolarki speiniajacej wysokie
wymogi izolacyjne w przyjetej technologii i dostosowanie wlasciwosci cieplnych wszystkich
elementow do wymaganych parametréw, podwazaloby rachunek ekonomiczny i racjonalnosé
kosztéw planowanej inwestycji.

9.2 Sprawnos$¢ energetyczna projektowanych instalacji
Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych budynku oraz parametry sprawnosci
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10.

11.

energetycznej produkcji c.w.u podano w projekcie branzowym instalacji sanitarnych.

Uwaga: nalezy zapewni¢ co najmniej minimalne grubosci izolacji cieplnej przewodow rozdzielczych
i komponentow w instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej zgodnie wymaganiami
okreslonymi w zatgczniku nr 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. Nr 75, poz. 690)

Projektowane rozwigzania techniczne i instalacyjne dostarcza ilo$¢ energii potrzebna do
uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem na racjonalnie niskim poziomie, co wigze si¢
z racjonalnym rachunkiem ekonomicznym i optacalnos$cig inwestycji.

Dostepnos¢ budynku dla oséb niepelnosprawnych

Projektowana przebudowa budynku zapewni dostepnos¢ obiektu biblioteki dla 0sob
niepetosprawnych, w tym poruszajacych si¢ na wozku inwalidzkim, dzigki:

przebudowie zewnetrznych schodow i budowie w ich miejsce schodéw wraz z chodnikiem
wejsciowym o tagodnym nachyleniu, umozliwiajacym samodzielny dostgp 0séb niepelnosprawnych
do budynku;

wyposazeniu budynku w dzwig osobowy umozliwiajacy dostgp do wszystkich kondygnacji
przeznaczonych dla czytelnikdw, umozliwiajacym samodzielny dostep osob niepelnosprawnych na
wozkach inwalidzkich (typ kabiny przeznaczony dla oséb na wozkach; dojazd windy do poziomu
spocznika przy wejsciu gldéwnym do budynku)

zaprojektowanie glownych drzwi wejsciowych oraz wszystkich drzwi wewngtrznych w typie
bezprogowym, o minimalnej szerokos$ci uzytkowej 90 cm po otwarciu skrzydta (dodatkowo drzwi
wejsciowe otwierane automatycznie)

stworzeniu ogdlnodostepnych toalet z kabinami umozliwiajagcymi korzystanie przez osoby na
wozkach na parterze (damska) oraz na 1 pietrze (me¢ska). Projektowane kabiny i przedsionki

o parametrach wewnetrznych umozliwiajacych peten obrot osoby na wozku i z odpowiednim
oporeczowaniem ulatwiajacym korzystanie i zapewniajacym bezpieczenstwo.

zapewnieniu odpowiednich przestrzeni manewrowych w ciggach komunikacyjnych oraz salach dla
0s0b poruszajacych si¢ na wozkach. Stworzeniu miejsca przy ladzie recepcyjnej dla obstugi os6bna
wozkach.

W ogdlnodostepnym parkingu publicznym naprzeciw wejscia do biblioteki, znajdujg si¢ rowniez
wydzielone 2 miejsca postojowe przeznaczone dla osob niepelnosprawnych

II1. OPIS TECHNICZNY

Szczegotowy opis rozwigzan technicznych i materiatowych oraz planowanych prac rozbiérkowych
oraz remontowo-budowlanych zawarto w projekcie wykonawczym (wg osobnego opracowania)

Prace rozbiérkowe w budynku — opis wg projektu wykonawczego,
Oznaczenia i opis elementéw do rozbiorki w czgsci rysunkowe;.

Uwagi : Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z nalezytg ostrozno$cig, w odpowiedniej kolejnosci;

12.

materialy oraz elementy budowlane nalezy sortowaé, podda¢ utylizacji badz recyklingowi;
wywozi¢ z placu budowy przy pomocy odpowiednich konteneréw; przy pracach zewnetrznych
zabezpieczy¢ otoczenie przed pylem, odtamkami itp.

Kolejnos¢ robot rozbiorkowych wykonaé zgodnie z opisem w czesci konstrukcyjne;.

Prace remontowo-budowlane — opis wg projektu wykonawczego,

Uwaga:

Kolejnosc¢ robot remontowo-budowlanych wykona¢ zgodnie z opisem w czgsci konstrukcyjne;.
Przy okres$lonych robotach budowlanych stosowac rozwigzania techniczne systemowe

1 stosowac si¢ do zalecen producenta.
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13.

14.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

niniejszym projektem budowlanym (wraz z pozostalymi branzami)

projektem wykonawczym (wraz z pozostatymi branzami) — wg osobnego opracowania
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych,
aktualnymi Polskimi Normami PN,

Prawem Budowlanym,

,,Sztukg budowlang” i zasadami wiedzy technicznej

W trakcie realizacji nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajace obowigzujace $wiadectwo
dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie lub materiaty, ktore sg przedmiotem norm
panstwowych, (posiadajace zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z
postanowieniami odpowiednich norm). Catos¢ robot budowlanych powinna by¢ wykonywana pod
nadzorem o0s6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji
techniczne;j.

Rozwigzania techniczne oraz materialowe — opisy przegrod budowlanych z warstwami

1 wymaganymi parametrami umieszczono w czesci rysunkowej projektu (na rzutach oraz
przekrojach). Rozwinigcie i szczegdlowe opis techniczny przegrod oraz zastosowanych materialow
zawarto w projekcie wykonawczym architektury (wg osobnego opracowania)

Materialy dekoracyjne i wykonczeniowe

Szczegdtowa opis i1 specyfikacje materiatdw wykonczeniowych podano w projekcie wykonawczym
architektury (wg osobnego opracowania).

IV. OPIS TECHNOLOGII BIBLIOTEKI

Opis funkcji, technologii i instalacji w budynku
14.1 Program funkcjonalny

Projektowany program funkcjonalny poszczegdélnych kondygnacji:

PIWNICA: magazyn ksigzek przechowywanych na regatach przesuwnych, pomieszczenie
techniczne oraz wezet cieplny SEC;

PARTER: Sala czytelnicza z recepcja i stanowiskami komputerowymi (1/8), sala czytelnicza z
miejscem do kameralnych spotkan (1/1), sala czytelnicza uniwersalna ze stanowiskiem pracownika
(1/7) oraz dwa pomieszczenia do gier multimedialnych (1/5 i 1/6). Sale potaczone z gtownym
holem komunikacyjnym i wejsciem do budynku. Wezet sanitarny damski przystosowany dla oséb
niepetnosprawnych w tym poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.

I PIETRO: Sala biblioteczna z regatami na ksigzki i czasopisma, stanowiskami czytelniczymi

1 stanowiskiem pracownika (2/1), wezel sanitarny meski przystosowany dla oséb
niepetosprawnych w tym poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.

II PIETRO: Sala wykladowo-seminaryjna 3/1 (dla ok. 80 osob w wariancie wyktadowym), sala
czytelnicza zbiordw specjalnych (3/8) ze stanowiskiem obstugi. Sale rozdzielone korytarzem
komunikacyjnym klatki schodowej. Wezty sanitarne damski i meski.

PODDASZE: Pomieszczenie dygitalizacji zbioréw (4/9) oraz pomieszczenie biurowe dla
prelegentow (4/1) dostgpne z wydzielonego korytarza. Cze$¢ gospodarczo-socjalna: pomieszczenie
socjalne pracownikow (4/7), tazienka pracownikow, pomieszczenie gospodarcze (4/8), magazynek
(4/6). Z Kklatki schodowej dostgpna wydzielona wentylatorownia (4/2).

Komunikacja wewnetrzna i dostep do budynku

Poszczegolne kondygnacje budynku skomunikowane sa wewnetrzng klatka schodowa, wydzielona i
zamykang od pozostatych pomieszczen. Dodatkowo projektuje si¢ wewngtrzny dzwig osobowy
umozliwiajacy komunikacj¢ pomiedzy piwnicg, wejsciem gtdéwnym, parterem, 1 i 2 pigtrem.
Dzwig umozliwi dostep na kondygnacje przeznaczone dla czytelnikow osobom poruszajacym si¢ na
wozkach inwalidzkich a takze transport ksigzek z i do magazynu w piwnicy.

Projektuje si¢ przebudowe czesci wejsciowej przed budynkiem (chodnik i zewngtrzne schody),
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w celu przystosowania dla 0sob niepetnosprawnych. Projektuje si¢ chodnik o niewielkim spadku dla
samodzielnego i bez-wysitkowego poruszania si¢ osdéb na wdzkach oraz budowe spocznika
o parametrach umozliwiajagcych manewr obrotowy i wygodne otwieranie drzwi.

14.2 Instalacje i wyposazenie techniczne
W lokalu biblioteki projektuje si¢ nastepujace instalacje wewnetrzne:

® instalacja wody zimnej bytowej (catkowita wymiana instalacji i urzadzen wewnetrznych,
zasilana z istniejacego przylacza w budynku). Istniejace przylacze wodne do budynku wraz
z uktadem wodomierzowym bez zmian.

® instalacja cieptej wody uzytkowej (catkowita wymiana instalacji wewnetrznych, zasilanie
z nowo projektowanego wezta SEC)

e kanalizacja sanitarna (wymiana catkowita wewnetrznej kanalizacji wraz z pionami
oraz poziomem od wejécia instalacji do budynku). Odprowadzenie $ciekdéw istniejacym
przylaczem do sieci komunalne;.

® instalacja centralnego ogrzewania wraz z weztem cieplnym SEC (catkowita wymiana
obecnej instalacji wewnetrznej wodnej wraz z urzadzeniami wezla). Przeniesienie
pomieszczenia wezta cieplnego oraz nowo-projektowany wezet typu kompaktowego
eksploatowany przez uzytkownika.

® Instalacja hydrantow pozarowych HP25 na kazdej kondygnacji budynku (catkowita
wymiana istniejgcej instalacji)

® instalacja elektryczna o§wietleniowa podstawowa, gniazd i zasilania urzadzen (catkowita
wymiana istniejacej instalacji, zasilanie z przebudowywanego przylacza na podstawie
wydanych warunkow gestora, poprzez projektowany uktad pomiarowy i tablice rozdzielcza
wraz ze zwigkszeniem dostarczanej mocy)

e Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (o$wietlenie awaryjne w ciggach
komunikacyjnych, klatce schodowej, toaletach oraz w poblizu hydrantow)

® Instalacje teletechniczne (alarmowa, nagto$nieniowa, sie¢ komputerowa, monitoring z
alarmem, elektroniczna kontrolg wypozyczen i zwrotow ksigzek wraz z zabezpieczajaca
bramka wejsciowa)

® Wentylacja mechaniczna w systemie nawiewno-wywiewnym wraz z odzyskiem ciepta
w catym budynku (w tym osobny uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej w toaletach)

e Klimatyzacja (w sali wyktadowej 3/1 )

® Instalacja grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej

® dzwig osobowy z napgdem elektrycznym

Opis poszczegdlnych instalacji i rozwigzania projektowe w projektach branzowych.

Projekty branzy teletechnicznej i grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej wg projektow

wykonawczych (wg osobnego opracowania)

14.3 Technologia biblioteki

14.3.1 Pomieszczenia dla czytelnikow

Dla potrzeb czytelnikow projektuje si¢ przystosowanie trzech kondygnacji (parter, 1 i 2
pictro). Na parterze zaprojektowano 5 pomieszczen dla czytelnikow oraz stanowiska dla personelu
obstugujacego. W czytelni z recepcjq 1/8 miejsca czytelnicze wyposazone w komputery oraz
gtdwne stanowisko recepcyjne z miejscem dla dwdch pracownikéw. Sala przeznaczona dla ok. 12
0s0b (w tym dwoch personelu). W sgsiedniej czytelni/sali spotkan 1/1 przewidziano mozliwos¢
prowadzenia niewielkich zajg¢ badz spotkan przy stole konferencyjnym. Sala po otwarciu trzech
drzwi szklanych moze stanowi¢ cato$¢ z salg 1/8. Sala przeznaczona dla ok. 12 0sob.
W czytelni 1/7 zaaranzowano miejsca do gier i zabaw edukacyjnych oraz dodatkowe miejsce dla
pracownika biblioteki. Sala przeznaczona dla ok. 10 o0sob. Z sali tej dostepne beda dwa wydzielone
szklanymi drzwiami oraz szklang §cianka dzialowg pomieszczenia gier multimedialnych (1/5 i 1/6).
W kazdym z pomieszczen przewidziano miejsca dla 6 osob.
Na 1 pigtrze zostanie zlokalizowana tradycyjna sala biblioteczna (2/1) z ksigzkami i czasopismami
na regatach. W sali przewidziano 9 siedzacych miejsc czytelniczych. W wydzielonych miejscach
(infobox) czytelnicy beda mieli dostep do katalogéow i zbioréw biblioteki. W sali miejsce z lada dla
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pracownika biblioteki. W poblizu wejscia zlokalizowano takze automaty na kawe w jednorazowych
kubkach oraz na zimne napoje. Sala przeznaczona dla ok. 27 os6b.

Na 2 pigtrze projektuje sie wielofunkcyjng sale wykladowa 3/1 przeznaczong w wariancie
maksymalnym dla 81 osob (wraz z prelegentami). Sala bedzie stuzyta do organizowania wyktadow,
odczytow, szkolen czy seminariow, jak rowniez do spotkan z autorami, artystami itp.

W drugiej czesci tej kondygnacji zostanie wydzielona sala zbiorow specjalnych 3/8 z potkami na
zbiory multimedialne. W sali zaaranzowano 2 miejsca czytelnicze, punkt dostepu do baz danych
(infobox), 2 miejsca do odstuchu zbiorow fonograficznych oraz miejsce dla pracownika biblioteki.
Sala przeznaczona dla 11 osob.

We wszystkich salach przewidziano miejsca na wieszaki (wolnostojgce) oraz dodatkowe ciagi
wieszakowe (samoobstugowe) w czytelni/sali spotkan (1/1) oraz sali wyktadowej (3/1).

Wszystkie sale przeznaczone dla czytelnikow doswietlone sg bezposrednim $wiattem dziennym.
Wysoko$¢ uzytkowa sal min. 3,3 m (pod podciagami i sufitem wyspowym). Sale wentylowane
mechanicznie (uktad nawiewno-wywiewny).

14.3.2 Pomieszczenia higieniczno-sanitarne ogélnodostepne

W budynku zaprojektowano trzy zespoty sanitarne ogélnodostepne.
Na poziomie parteru projektuje si¢ toalete damska (1/2, 1/3, 1/4), przystosowang takze dla potrzeb
0s0b poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich. Przedsionek oraz jedna z kabin parametrami
umozliwia manewr obrotowy o $rednicy 150 cm. W kabinie projektuje si¢ odpowiednie
oporgczowanie umozliwiajgce bezpieczne przesiadanie si¢ z wozka na muszle. Druga z kabin
o wymiarach standardowych, wyposazona w miske ustgpowa. W przedsionku dwie umywalki
umozliwiajace podjazd osobie na wozku (z niskim syfonem). Toaleta dostepna z klatki schodowe;j.
Na poziomie 1 pigtra projektuje si¢ toalete meska (2/2, 2/3, 2/4), rdwniez przystosowang dla oséb
niepetnosprawnych i poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich. Przedsionek oraz kabina WC
parametrami umozliwia manewr obrotowy o $rednicy 150 cm. W kabinie projektuje sie odpowiednie
oporeczowanie umozliwiajace bezpieczne przesiadanie si¢ z wozka na muszle.
W przedsionku dwie umywalki umozliwiajace podjazd osobie na wozku (z niskim syfonem).
Trzecie z pomieszczen toalety to pisuar 2/3 z dwoma urzadzeniami.
Toaleta dostepna rowniez z klatki schodowe;j.
Na poziomie 2 pigtra projektuje zesp6t sanitarny ztozony z toalety meskiej (3/5, 3/6, 3/7) oraz
toalety damskiej (3/3, 3/4). Toalety dostepne z klatki schodowej poprzez korytarzyk (kominikacja
3/2). Toaleta damska ztozona z przedsionka oraz kabiny WC (z miska oraz umywalka).
Toaleta meska zlozona z przedsionka (z umywalka), pisuaru oraz kabiny WC.

14.3.3 Wykonczenie powierzchni pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych beda wykonczone oktadzing z ptytek dekoracyjnych
gresowych, zmywalnych (ptytki do 210 cm wysokos$ci pomieszczen). Sufity oraz czeséci $cian nad

oktadzinami z plytek beda gladkie, pomalowane farba zmywalng o zwickszonej odpornosci na

wilgo¢. Projektowane posadzki z ptytek gresowych zmywalnych, antyposlizgowych oraz fatwych w
utrzymaniu czystosci. Drzwi wewnetrzne stalowe lakierowane (powierzchnia fatwo zmywalna).

14.3.4 Zatrudnienie, miejsca pracy i zaplecze dla personelu

W lokalu biblioteki pracowac bedzie 6 osob (kobiet) w uktadzie dwuzmianowym po 8 godzin.
Biblioteka bedzie czynna w godzinach od 6smej do dwudziestej. Zatrudniony bedzie personel
kobiecy. Zaprojektowano 6 stanowisk pracy : 2 miejsca w recepcji oraz dodatkowe trzy miejsca
za ladami dla obstugi na parterze, 1 i 2 pietrze. Na poddaszu zaprojektowano pomieszczenie
dygitalizacji (4/9) z miejscem dla pracownika dokonujacego cyfrowego skanowania

i katalogowania zbiorow biblioteki. Sgsiednie pomieszczenie (biuro 4/1), wykorzystywane
okazjonalnie, przeznaczone bedzie dla goscia biblioteki, prelegenta prowadzacego wyktad lub
seminarium

Zaplecze personelu zlokalizowano na kondygnacji poddasza (po prawej stronie kondygnacji)..
Na pomieszczenia zaplecza sktadaja si¢: pokéj socjalny 4/7 (blat ze zlewem oraz lodowka
podblatowg, miejsca siedzace dla spozycia drugiego $niadania, szafki pracownicze), tazienka
personelu (4/3, 4/4, 4/5) wyposazona w przedsionek z umywalka, kabinge WC oraz kabing z
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15.

prysznicem. Pomieszczenie socjalne oraz tazienka pracownikow dostgpne beda z wewnetrznego
korytarza dostepnego z klatki schodowe;.

14.3.5 Pomieszczenia techniczne, gospodarczo-porzadkowe, pomocnicze

Dla potrzeb porzadkowych na poddaszu wydzielono pomieszczenie gospodarcze (4/8) dostepne z
wewnetrznego korytarza, wyposazone w zlew oraz szafe na $rodki czystosci. Ze wzgledu na wymogi
higieniczno-sanitarne na kondygnacji parteru, 11 2 pigtra w pomieszczeniach toalet dla celow
porzadkowych zainstalowane bedg krany ze zlaczka do weza (przy kazdym odptyw podtogowy).
Osoby sprzatajace oraz sprawujace dozor techniczny dochodzace z zewnatrz.

Magazynek 4/6 na zapasowe krzesta i stoty, dodatkowy sprzet techniczny wydzielono na poddaszu.
Na poddaszu zaprojektowano takze pomieszczenie techniczne (4/7).

Pomieszczenia techniczne zlokalizowane w piwnicy:

Wezel SEC 0/6 (zlokalizowany pod dolng cze¢scia klatki schodowe;).

Pomieszczenie techniczne 0/5 przeznaczone na szafe teletechniczng i wodomierze.

Pomieszczenia techniczne zlokalizowane na poddaszu:

Wentylatorownia 4/2 z dwoma centralami wentylacyjnymi (dostepna z klatki schodowej)
Pomieszczenie gospodarcze (4/8) z umieszczonym wewnatrz wentylatorem nawiewnym do
pomieszczen toalet.

Sciany i podlogi pomieszczen gospodarczych i technicznych wykonczone plytkami gresowymi
zmywalnymi (w kolorze biatym).

V. OPIS OCHRONY POZAROWEJ BUDYNKU

Ochrona przeciwpozarowa

15.1 Dane wielko$ciowe i powierzchniowe

Budynek biblioteki, 4-kondygnacyjny (kondygnacje nadziemne), podpiwniczony (jedna
kondygnacja podziemna), wysokosci 17,75 m, $rednio wysoki (SW).

Powierzchnia wewnetrzna wszystkich kondygnacji (po wew. obrysie $cian zew.): 1241,0 m2

15.2 Kategoria zagrozenia ludzi, liczba uzytkownikow

Budynek sktada si¢ z nastepujacych czesci:

PIWNICA - zawierajaca magazyn ksiazek, kategorii zagrozenia ludzi PM o dopuszczalnej gestosci
obcigzenia ogniowego Qq = 2000-4000 MJ/m2

PARTER - z pomieszczeniami czytelni, o tacznej liczbie 50 uzytkownikow dla catej kondygnacji,
kategorii zagrozenia ludzi ZLIII

1 PIETRO - z pomieszczeniem biblioteki, o tacznej liczbie 27 uzytkownikdw, kategorii zagrozenia
ludzi ZLIIT

2 PIETRO - z pomieszczeniem biblioteki (11 uzytkownikow) oraz sali wyktadowej na 81 miejsc,
kategorii zagrozenia ludzi ZLI

PODDASZA (UZYTKOWEGO) - z pomieszczeniami biurowymi (do 6 uzytkownikow),
technicznymi, socjalnymi, kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

15.3. Podzial na strefy pozarowe

Wydzielono dwie strefy pozarowe:

I STREFA POZAROWA — obejmujgca piwnicg kategorii PM, Q= 2000-4000 MJ/m2
o powierzchni 199,2 m2;

II STREFA POZAROWA — obejmujaca kondygnacje nadziemne, kategorii ZLI + ZLIII
o powierzchni 1041,8 m2;

15.4. Gestos¢ obciazenia ogniowego strefy PM

W kondygnacji piwnicy ze wzgledu na pehliong funkcj¢ magazynu ksigzek sprawdzono metoda
obliczeniowa gesto$¢ obcigzenia ogniowego. Przyjeto maksymalng ilo$¢ ksiazek dla
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zaprojektowanego systemu stalowych regatow przesuwnych.

Do obliczen cigzaru ksiazek przyjeto 25 kg/mb potki. Cieplo spalania papieru Q. = 16 MJ/kg
Magazyn rozlokowano w 4 pomieszczeniach:

magazyn 0/1 — 576 mb potek o catkowitym cigzarze 14400 kg ksigzek (Qq =4912,5 MJ/m2)
magazyn 0/2 — 380 mb potek o catkowitym cigzarze 9500 kg ksigzek (Qq = 3276,0 MJ/m2)
magazyn 0/3 — 252 mb poélek o catkowitym cigzarze 6300 kg ksigzek (Qq = 2429,0 MJ/m2
magazyn 0/4 — 576 mb poélek o catkowitym cigzarze 14400 kg ksiazek (Qq =4850,5 MJ/m2)
Dla strefy PM obejmujacej 4 pom. magazynowania ksigzek o powierzchni 182,3 m2
wyliczono Qg = 3914 MJ/m2

mieszczacg si¢ w dopuszczalnym przedziale Q4 = 2000-4000 MJ/m2

15.5. Odporno$¢ pozarowa budynku

Dla piwnicy oraz cze$ci nadziemnej budynku — klasa B

Elementami oddzielenia pozarowego migdzy strefami PM a ZL begdg Sciany w klasie REI 120
oraz strop w klasie REI 120.

Odpornos$¢ ogniowa elementdow nosnych budynku bedzie nie mniejsza niz:

glowna konstrukcja nosna - R120

- istniejace wewngtrzne Sciany murowane z cegly petnej gr. 25 i 38 cm, otynkowane,
w wymaganej klasie,

- istniejace filary ceglane (w piwnicy) 67/38 cm z cegly pelnej, projektowane otynkowanie,
w wymaganej klasie,

- istniejace podciagi zelbetowe, otynkowane, w wymagane;j klasie,

- projektowane podciagi i shupy stalowe zabezpieczone ppoz. farbami pgczniejagcymi do R120

- projektowane stupy stalowe obudowane cegla ceramiczng petng gr. 12 cm do R120

- projektowane stupy stalowe przyscienne z obudowa ogniochronng z ptyt gipsowych do R120
W systemie,

- proj. konstrukcja nadprozy stalowych nad otworami drzwiowymi zabezpieczona obudowa
ogniochronng z ptyt gipsowych do R120 w systemie,

stropy w ZLI+ZLIII - REI 60

- istniejace stropy zelbetowe gr. 12 cm, otynkowane od spodu, w wymagane;j klasie

- istniejace stropy cigzkie ceramiczno-stalowe plaskie gr. 25 1 30 cm, otynkowane od spodu,
w wymagane;j klasie

stropy w PM - REI 120

- istniejace stropy zelbetowe gr. 12 cm, otynkowane od spodu, w wymaganej klasie

- istniejace stropy ceramiczne cigzkie w formie sklepien odcinkowych gr. 25-51 cm,
projektowane otynkowanie, w wymaganej klasie

Sciany zewnetrzne w ZLI+ZLIII - EI 60 (pas miedzykondygnacyjny wraz z polaczeniem ze

stropem) i R120 (jako czes¢ glownej konstrukeji no$nej)

- istniejace murowane z cegly pelnej gr. 39, 55 cm, tynkowane od wewnatrz, w wymaganych
klasach (proj. docieplenie wewnetrzne z mineralnych ptyt izolacyjnych gr. 10 cm oraz pianki
PIR gr. 5 cm , tynkowane)

Sciany zewnetrzne w PM - REI 120

- istniejace murowane z cegly petnej gr. 66 cm, w wymaganej klasie (proj. docieplenie
wewngtrzne z mineralnych ptyt izolacyjnych gr. 10 cm, tynkowane)

Sciany wewnetrzne - EI 30 (bez $cian stanowiacych gléwna konstrukcje no$na)

- projektowane $cianki szkieletowe gr. 10 i 12 cm z obudowa z ptyt gipsowo-kartonowych
w systemie do EI30

- projektowana $cianka aluminiowo-szklana (pomigdzy pom. 1/5 i 1/6) w klasie EI30

- projektowane $cianki szkieletowe gr. 12 cm (wewnetrzne $cianki w toaletach)
bez odpornosci ogniowej wg zwolnienia zawartego w par. 237 ust. 9 warunkow
technicznych.

Przegrody wewnetrzne wydzielajace pomieszczenie wezla SEC oraz pomieszczenie techniczne

0/5 (piwnica) - REI 120

- proj. $cianki z cegly ceramicznej petnej gr. 12 cm, tynkowane, w wymaganej klasie
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- stropy nad pomieszczeniami bedace spocznikiem i biegiem klatki schodowej i schodow w
komunikacji parteru w konstrukcji cigzkiej ceramiczno-stalowej gr. 22-36 cm, tynkowane,
projektowana dodatkowa systemowa izolacja z maty z welny mineralnej skalnej gr. 5 cm,
tynkowana do wymagane;j klasy;

- drzwi do pomieszczen w wymaganej klasie E160 (konstrukcji stalowej z wypelieniem z
welny mineralnej)

- istniejace wewngtrzne $ciany murowane z cegly petnej gr. 38 cm, otynkowane, w
wymaganej klasie,

- Projektowane przejscia kanalow wentylacji mechanicznej przez $ciany wyposazy¢
w odcinajace klapy ppoz. w klasie EIS 120.

Przegrody wewnetrzne wydzielajace pomieszczenie wentylatorowni - EI 60

- projektowana $cianka szkieletowe gr. 12 cm z obudowa z ptyt gipsowo-kartonowych w
systemie do E160

- projektowany strop nad pomieszczeniem w istn. konstrukcji drewnianej wraz z proj.
systemowym sufitem z poszyciem z plyt gipsowych DF 2x15 mm oraz izolacjg z welny
mineralnej szklanej gr. 5 cm w systemie, wymaganej klasy EI60

- drzwi do pomieszczenia w wymaganej klasie EI30 (konstrukcji aluminiowej z wypetnieniem
z welny mineralne;j);

- istniejagca wewngtrzna Sciana murowana z cegly pelnej gr. 38 cm, otynkowana, w
wymagane;j klasie,

- Projektowane przej$cia kanatow wentylacji mechanicznej przez strop nad pomieszczeniem
oraz $cianki wydzielajace wyposazy¢ w odcinajace klapy ppoz. w klasie EIS 60.

Konstrukcja dachu - R60

- projektowana obudowa wszystkich elementow drewnianej konstrukcji no$nej dachu (na
poziomie poddasza) ptytami GKF 2x12,5 cm do klasy R60

Przekrycie dachu - RE 30

- projektowane przekrycie dachu z dachowki ceramicznej w wymaganej klasie;

strop i pola¢ dachowa nad poddaszem w klasie EI 60

- projektowany strop nad pomieszczeniem w istn. konstrukcji drewnianej wraz z proj.
systemowym sufitem z poszyciem z plyt gipsowych DF 2x15 mm oraz izolacjg z welny
mineralnej szklanej gr. 5 cm w systemie, wymaganej klasy E160

- projektowana potac¢ nad pomieszczeniami poddasza w istniejacej i czeSciowo projektowane;j
konstrukcji drewnianej wraz z proj. systemowg zabudowa z poszyciem z ptyt gipsowych DF
2x15 mm oraz dwuwarstwowg izolacja z welny mineralnej szklanej gr. 5 cm oraz 18 cm w
systemie, wymaganej klasy EI60

Obudowa klatki schodowej, biegi i spoczniki schodéw

$ciany na poziomie piwnicy REI 120:

- istniejace wewnetrzne Sciany murowane z cegly petnej gr. 38 cm, otynkowane, w
wymaganej klasie

- proj. $cianki z cegly ceramicznej petnej gr. 12 cm, tynkowane, w wymaganej klasie

- drzwi wewnetrzne do klatki w wymaganej klasie EI60 (konstrukcji stalowej z wypetieniem
z welny mineralnej)

- proj. zabudowy pomigdzy istn. nadprozami tukowymi a drzwiami w systemowej zabudowie
z obustronnym poszyciem z plyt gipsowych DF gr. 2x12.5 mm z wypehieniem izolacja z
welny mineralnej gr. 5 cm (ggstosci 30 kg/m3) w klasie REI120

Sciany kondygnacji nadziemnych REI 60:

- istniejace wewnetrzne Sciany murowane z cegly pelnej gr. 38 cm, otynkowane, w
wymaganej klasie REI 60

- drzwi wew. jednoskrzydtowe, aluminiowo-szklane, w wymaganej klasie EI30

- $cianki okienno-drzwiowe z aluminium w wymaganej klasie EI60 dla elementow statego
przeszklenia oraz EI30 dla skrzydet drzwiowych

strop nad klatka schodowa REI60

- strop typu cigzkiego ceramiczno-stalowy odcinkowy gr. 12 cm, tynkowany od spodu (proj.
zabezpieczenie belek stalowych farbg peczniejaca ppoz. do klasy R60) w wymagane;j klasie
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- Projektowane uzupetnienia przebudowywanych tukéw sklepien z uzyciem niepalnej,
elastycznej ptyty gipsowej gr. 2x6 mm (zbrojona widoknem szklanym, laminowana
obustronnie matg z widkna szklanego, niepalna, klasa reakcji na ogien Al) oraz wew.
izolacja z welny mineralnej skalnej grubosci 10 cm (uzy¢ rozwigzania systemowego z
wymagang klasg ppoz.)

- wyltaz strychowy w wymaganej klasie EI30

biegi i spoczniki schodéw — R60 , wykonane z materialow niepalnych

- istniejace biegi i spoczniki typu cigzkiego stalowo-ceramiczne odcinkowe, tynkowane (proj.
zabezpieczenie belek stalowych farbg peczniejaca ppoz. do klasy R60) w wymaganej klasie

- projektowana obudowa stopni oraz posadzki spocznikéw schodowych z gresu podlogowego
(materiat niepalny)

przewody wentylacji i przej$cia instalacji miedzy strefami ppoz. PM i ZL

- na przejsciu kanatow wentylacyjnych przez strop nad piwnica (REI 120, pomiedzy strefa
PM a ZLI+III ) projektowane odcinajace klapy ppoz. w klasie EIS 120

- na przejsciach kanatow wentylacyjnych przez Sciany w klasie REI120 (przejscia do pom.
wezta SEC 0/6 oraz pom. technicznego 0/5) projektowane odcinajace klapy ppoz. w klasie
EIS 120

- przewody wentylacyjne wykona¢ z materialdow niepalnych, izolacje cieplne i akustyczne
tych przewodow oraz instalacji wodociggowej, sanitarnej i grzewczej wykona¢é w sposob
zapewniajacy NRO (dotyczy elementéw na wszystkich kondygnacjach)

- Projektowane piony i przejscia instalacyjne (wodne, kanalizacyjne, ¢.0.) przechodzace przez
strop nad piwnicg (REI120) nalezy uszczelni¢ pozarowo w klasie EI 120.

dzwig osobowy

- szyb windowy w konstrukcji zelbetowej gr. 15 cm na poziomie piwnicy w klasie REI120
stanowigcy Scian¢ oddzielenia pozarowego miedzy strefami PM i ZL.

- dzwig osobowy winda z drzwiami automatycznymi w klasie:

EI 60 w strefie PM (piwnica)

EI 30 w strefie ZLI+ZLIII (na kondygnacjach parteru, 1 i 2 pigtra)

15.6 Usytuowanie obiektu ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe

Wytyczony w przesztosci teren pod budynkiem biblioteki, obejmujacy dziatki nr 13/11, 13/10

oraz 13/8, powoduje niemoznos$¢ zachowania przepisowych odlegtosci od granicy sasiedniej dziatki
budowlanej oznaczonej nr 13/9. Dziatka ta po wschodniej stronie budynku znajduje si¢ w odlegtosci
od 1,9 do 2,9 m od $cian biblioteki a w narozniku na dtugos$ci prawie 6 m tworzy z budynkiem ostrg
granicg.

Ze wzgledu na niemozno$¢ zmiany zaistniatego stanu rzeczy, dokonano analizy odlegtosci

od $cian zewnetrznych zabudowy sasiedniej w celu sprawdzenia warunkow bezpieczenstwa
pozarowego. Zabudowa sgsiednia (o funkcji domu parafialnego z pomieszczeniami biurowymi

1 mieszkalnymi, wysokos$ci 3 kondygnacji) Sciang rownoleglta do §ciany budynku biblioteki znajduje
sie w odlegtosci od 12,5 m do 14,3 m

W celu sprawdzenia czy spetnione sg wymagane warunki par. 271. pkt 1, dla budynku biblioteki
obliczono powierzchni¢ elewacji wschodniej (wynoszaca 328 m2) oraz powierzchni¢ otworéw
okiennych i drzwi zew. (wynoszacg 68 m2). Powierzchnia okien w elewacji wynosi ok 21% i nie
przekracza dozwolonych 35%.

Dla ustalenia dopuszczalnej odlegtosci migdzy budynkami, dla budynku biblioteki przyjeto
wylacznie kategori¢ ZL, co spetlniono dzigki projektowanemu zamurowaniu okien piwnicy od strony
wschodniej i stworzeniu $ciany oddzielenia pozarowego o klasie REI 120 dla przyjetej strefy PM

0 gestosci obcigzenia ogniowego Q ponizej 4000 MJ/m2.

Whiosek: zachowana jest wiec przepisowa odleglo$¢ min. 8 m dla budynkéw kategorii ZL

ze $cianami niebedacymi $cianami oddzielenia pozarowego a majacymi na powierzchni
wigkszej niz 65 % klas¢ odpornosci ogniowej E.

Ten sam budynek parafialny swoim drugim skrzydtem usytuowany jest w nieprzepisowej odlegtosci
ok 25 cm od $ciany szczytowej biblioteki i granicy z dziatkg nr 13/11. W strefie zagrozenia
pozarowego znajduja si¢ zardowno okna budynku plebanii jak i okna budynku biblioteki. Sytuacja ta
dotyczy zarowno czg¢sci Sciany wschodniej jak i1 czesci Sciany zachodniej biblioteki.
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W celu zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego na odcinku 4 m od okien budynku sasiedniego
$ciana zewnetrzna biblioteki musi by¢ §ciang oddzielenia pozarowego o klasie REI 120. Z analizy
usytuowania okien w budynku sasiednim (krawedzie okien 120 cm i 70 cm od naroznikoéw
biblioteki) wynika ze w odlegtosci 4 m od krawedzi tych okien znajduje si¢ jeden rzad okien
biblioteki od strony wschodniej i jeden po stronie zachodniej (po 3 okna w kondygnacjach
nadziemnych i jednym piwnicznym). Zgodnie z zapisami par. 232. pkt 6 w Scianie oddzielenia
pozarowego dopuszcza si¢ wypetnienie otwordw materiatem przepuszczajacym $wiatto w klasie E60
jezeli ich powierzchnia nie przekracza 10% powierzchni $ciany. Po obliczeniu powierzchni $ciany
(56,3 m2) oraz powierzchni otwordw (9,3 m2 bez okna piwnicy, ktore ulega zamurowaniu)
wyliczony stosunek wynidst 16,5 %.

W zwigzku z powyzszym w celu spelnienia wymagan projektuje si¢ wypelnienie tych otwordéw
(kondygnacji nadziemnych) nieotwieranymi stalymi przeszkleniami w konstrukeji aluminiowej
o klasie pozarowej EI60 oraz zamurowanie okien piwnicznych od strony budynku sasiedniego
w klasie REI 120.

15.7 Warunki ewakuacji

W budynku zapewniono bezpieczng ewakuacje ze wszystkich pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi, drogami komunikacji ogélnej i poprzez wydzielona klatke schodowg na zewnatrz budynku.
Drzwi ewakuacyjne z klatki schodowej na zewnatrz budynku dwuskrzydlowe asymetryczne o
szerokosci tacznej 174 cm (jedno ze skrzydet po otwarciu zapewni przej$cie w §wietle o szer. min.
90 cm). Drzwi otwierane na zewnatrz automatycznymi sitownikami (drzwi pelnia jednocze$nie role
otworu napowietrzajacego w grawitacyjnym systemie oddymiania klatki schodowe;j).

Ewakuacja z sali wyktadowej (81 miejsc) dwoma drzwiami szeroko$ci 90 cm, oddalonymi od siebie
ponad 5 m, jedne bezposrednio, drugie dojsciem ewakuacyjnym przez komunikacja, do obudowanej
klatki schodowej i na zewnatrz budynku.

Ewakuacja na parterze z sali 1/1 bezposrednio do klatki schodowej drzwiami otwieranymi na
zewnatrz szer. 90 cm.

Ewakuacja na parterze z sal 1/7, 1/8 (polaczonych w cato$¢ wraz z komunikacja) bezposrednio na
zewnatrz budynku wejsciem gtownym (drzwi dwuskrzydtowe asymetryczne, otwierane na zewnatrz
o szeroko$ci 172 cm, jedno ze skrzydet po otwarciu zapewni przej$cie w §wietle o szer. min. 90 cm)
Uwaga: drzwi otwierane automatycznie - zapewni¢ mozliwo$¢ automatycznego pozostania w
pozycji otwartej w trakcie pozaru;

Ewakuacja na parterze z pomieszczen gier 1/5 1 1/6 przej$ciem ewakuacyjnym przez saleg 1/7
potaczong z komunikacja, na zewnatrz budynku wejsciem glownym.

Ewakuacja na 1 pigtrze z sali 2/1 bezposrednio do obudowanej klatki schodowej drzwiami
otwieranymi na zewnatrz szer. 100 cm.

Ewakuacja na 2 pigtrze z sali 3/8 drzwiami otwieranymi na zewnatrz szer. 90 cm., dojsciem
ewakuacyjnym przez komunikacje, do obudowanej klatki schodowej i na zewnatrz budynku.
Ewakuacja na poddaszu z pomieszczenia socjalnego oraz tazienki, dojsciem ewakuacyjnym w
korytarzu o szeroko$ci min. 120 cm, do obudowane;j klatki schodowej (drzwi z pomieszczen szer. 90
cm, drzwi na klatke otwierane w kierunku ewakuacji szer. 90 cm);

Ewakuacja na poddaszu z pomieszczen biurowych 4/1 i 4/9 dojsciem ewakuacyjnym przez
komunikacj¢ do obudowane;j klatki schodowej drzwiami szer. 90 cm otwieranymi w kierunku
ewakuacji. Z pomieszczenia 4/1 prowadzi przej$cie ewakuacyjne przez pomieszczenie 4/8.
Ewakuacja z pomieszczen toalet na parterze, 1 i 2 pigtrze, drzwiami szer. min. 90 cm, bezposrednio
do obudowane;j klatki schodowej i stamtad na zewnatrz budynku.

Uwagi:

w celu zabezpieczenia przed omytkowym zej$ciem do piwnicy podczas ewakuacji klatka schodowa
zej$cie do poziomu piwnicy bedzie zamykane azurowymi drzwiami umieszczonymi w kracie.

Winda osobowa nie stuzy do celow ewakuacji (w trakcie pozaru winda zareaguje na sygnat z centrali
oddymiania klatki schodowej i zjedzie na poziom podstawowy (komunikacja na parterze) i zatrzyma
si¢ z otwartymi drzwiami (przed wejsciem do windy umie$ci¢ oznaczenie ze urzadzenie nie
przeznaczone do celow ewakuacyjnych)

Projektowana dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach w strefie ZLI+ZLIII nie
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przekracza 40 m, a w strefie PM nie przekracza 75 m.

Projektowana dtugo$¢ doj$¢ ewakuacyjnych z wyjscia z pomieszczen do innej strefy pozarowej

(tu: do obudowanej klatki schodowej) w strefie ZLI+ZLIII nie przekracza 10 m, a w strefie PM nie
przekracza 30 m.

15.8 Zabezpieczenia i urzadzenia przeciwpozarowe:

wewnetrzna instalacja hydrantow HP25 na kazdej kondygnacji budynku (@ 25 z wegzem
potsztywnym o dlugosci 30 mb, zasiegu 33 m i1 wydajnosci 2 1/s zapewniajagcym jednoczesnosé
dziatania dwoch hydrantow;

awaryjne oswietlenie ewakuacyjne klatki schodowej, komunikacji na parterze oraz na 2 pi¢trze,
komunikacji i korytarza na poddaszu, toalet ogolnodostepnych i tazienki personelu, sali wyktadowej,
stref przy hydrantach na wszystkich kondygnacjach, schodow i chodnika zewnetrznego oraz strefy
zew. wyj$cia ewakuacyjnego;

oznakowanie kierunkow ewakuacji - oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe w klatce schodowej,

przy wejsciu gtownym i ewakuacyjnym, nad wyjsciami z sali wyktadowej oraz z sali na 1 pietrze,
nad wyj$ciami z komunikacji 2 pietra oraz nad wyj$ciami z korytarza i komunikacji na poddaszu;
przy wejsciu glownym oraz wyjsciu ewakuacyjnym z klatki schodowej zaprojektowano
przeciwpozarowe wylaczniki pradu (z przyciskiem sterujagcym) wytaczajace zdalnie rozlgcznik
glowny w rozdzielni gtéwnej budynku.

instalacja grawitacyjnego oddymiania klatki schodowe;:

systemu ztozonego z dwdch klap (okien) oddymiajgcymi w potaci dachu (sterowanych elektrycznie
z sitownikami gazowymi wspomagajacymi) oraz otworu kompensacyjnego — otwieranych
sitownikami drzwi napowietrzajacych bedacych jednoczesnie wyjsciem ewakuacyjnym z klatki
schodowej oraz z systemu sterujacego.

Uwaga: instalacja oddymiania wg branzowego projektu wykonawczego

system autonomicznych czujek dymowych polaczonych szeregowo w pomieszczeniach 4/1 1 4/9 (na
poddaszu) oraz w salach 1/7 1 1/8 (na parterze) w celu ostrzegania o pozarze 0sob znajdujacy si¢

w pomieszczeniach z ktdrych prowadzi przejscie ewakuacyjne przez pomieszczenia sgsiednie.
Uwaga: zastosowac czujki certyfikowane przez CNBOP; czujki nalezy okresowo sprawdzac a
baterie wymieniac;

gasnice: proszkowe GP-4ABC — min. 1 szt. / 200 m2

15.9 Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego
(zgodnie z rozdzialem S warunkow technicznych dotyczacych budynkow)

§ 258. [Materialy wykonczenia wnetrz] 1.[137] W strefach pozarowych ZL I, ZL II, ZL Il 1 ZL V
stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw 1 wyrobdw tatwo zapalnych, ktorych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.

1a.[138] W przypadku stosowania materialow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w
szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza
si¢ materiaty, ktorych wlasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszgcymi si¢ do zapalno$ci 1 rozprzestrzeniania plomienia przez wyroby widkiennicze nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti\u8805 4s,

2) ts\u8804 30 s,

3) nie nastgpuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepuja ptonace krople.

2. Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatdéw i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

§ 259. [Podlogi] 1. Podlogi podniesione o wigcej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza
powinny miec:

1) niepalng konstrukcj¢ no$na oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony przestrzeni
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podpodtogowej, majace klasg odpornosci ogniowej co najmniej R E I 30, a w budynku
wysokosciowym (WW) lub ze strefa pozarowa o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 4 000 MJ/m2
oraz w strefach pozarowych ZL II - co najmniej R E 1 60,

2) przestrzen podpodtogowa podzielong na sektory o powierzchni nie wigkszej niz 1 000 m2
przegrodami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E [ 30, a w budynku wysokosciowym (WW)
lub ze strefg pozarowa o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 4 000 MJ/m2 - co najmniej E 1 60.

2.[139] Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodiogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami
podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢
ostong lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E I 30, a w budynku wysokos$ciowym
(WW) lub w budynkach ze strefa pozarowa o ggstosci obcigzenia ogniowego ponad 4000 MJ/m2 -
co najmniej E I 60.

3. Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podtodze podniesionej otworéw do wentylacji lub
ogrzewania jest zabronione.

§ 260. [Zakaz stosowania] 1. W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania
ponad 50 0sdb oraz w pomieszczeniach produkcyjnych, stosowanie fatwo zapalnych przegréd,
stalych elementow wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione.

2. W pomieszczeniach stref pozarowych ZL II, pomieszczeniach magazynowych oraz w
pomieszczeniach z podtogami podniesionymi, stosowanie wykladzin podlogowych tatwo zapalnych
jest zabronione.

§ 261. [Wymagania co do sal] [140] Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania
ponad 200 os6b dorostych lub 100 dzieci, w ktérych miejsca do siedzenia sg ustawione w rze¢dach,
powinny miec:

1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajace produktow rozktadu i spalania,
okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polska Normg dotyczaca badan wydzielania
produktoéw toksycznych; okreslenie trudno zapalny przypisuje si¢ fotelom i innym siedzeniom, ktére
nie ulegaja postepujacemu tleniu i spalaniu ptomieniowemu w warunkach okreslonych Polska
Norma dotyczaca badania zapalnosci mebli tapicerowanych,

2) szeroko$¢ przej$¢ pomigdzy rzedami siedzen nie mniejsza niz 0,45 m, przy czym odlegtosc te
nalezy ustala¢, biorgc pod uwage odstep miedzy staltymi elementami siedzen,

3) liczbe siedzen w rzedzie nie wigksza niz 16 pomigdzy przej$ciami oraz 8 w rzgdzie przysSciennym,
przy czym dopuszcza si¢ zwigkszenie liczby miejsc w rzedach odpowiednio do 40 i 20 pod
warunkiem zwigkszenia odstepu miedzy rzedami siedzen o 1 cm na kazde dodatkowe siedzenie
odpowiednio powyzej 16 lub 8,

4) szeroko$¢ przej$¢ komunikacyjnych nie mniejsza niz 1,2 m przy liczbie osob do 150, a przy
wiekszej ich liczbie szerokos$¢ t¢ nalezy zwiekszy¢ proporcjonalnie o 0,6 m na 100 oséb,

5) rzedy siedzen lub tawek trwale umocowane do podtogi albo siedzenia sztywno aczone ze soba w
rzedy oraz miedzy rzgdami.

§ 262. [Sufity podwieszone] 1. Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z
materialow niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wplywem ognia.
Wymaganie to nie dotyczy mieszkan.

2. Przestrzen miedzy sufitem podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona na sektory o

powierzchni nie wigkszej niz 1000 m2, a w korytarzach - przegrodami co 50 m, wykonanymi z
materiatdéw niepalnych.

§ 263. [Okladziny w lazienkach i saunach] 1. W tazienkach i saunach z piecykami gazowymi oraz
termami gazowymi i elektrycznymi dopuszcza si¢ stosowanie oktadzin $ciennych z materialow
palnych, z tym zZe odlegtos¢ tych urzadzen od oktadzin powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.

2. Stosowanie oktadzin $ciennych z materiatow tatwo zapalnych w tazienkach i saunach z piecem na

27



paliwo stale jest zabronione.

§ 264. [Elementy palne] Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktorych sa
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwo$cig zapalenia lub zwegglenia.

15.10 Dojazd pozarowy

Jest wymagany. Ze wzgledu na niemozno$¢ zapewnienia prawidlowego dojazdu pozarowego
wskazano rozwigzanie obligatoryjne. W budynku zapewniono jedno okno ratownicze o wym. zew.
80/148 cm (wymagane minimalne okno 60/110 cm) i parapecie wys. 90 cm (dopuszczalne
maksimum), znajdujgce po stronie zachodniej budynku, na kondygnacji poddasza (najwyzsza
kondygnacja). Okno to ma stuzy¢ strazy pozarnej do bezpiecznej ewakuacji uzytkownikéw budynku
w razie niemoznosci podjecia normalnej akcji ratowniczej. Okno ratownicze zlokalizowano w
pomieszczeniu komunikacji ogoélnej, polaczonym z klatka schodowa budynku.

Dojazd wozu strazackiego do budynku w poblize okna ratowniczego (w odlegtosci min. 5 m, max.
15 m) zapewniono istniejagca droga komunikacyjng parkingu w pasie o dtugosci ok. 11,7 m i
szerokos$ci ok. 5 m.

Uwagi: drzwi do komunikacji z oknem pozarowym nie mogg by¢ zamykane, okno ratownicze
nalezy odpowiednio oznaczy¢ od zewnatrz oraz wyposazy¢ w klamke w celu otwierania od zew.
Schemat dojazdu ppoz. pokazano na planie zagospodarowania terenu rys. 1z.

15.11 Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane ilosci wody gasniczej tj. 20 I/s zapewnig 2 hydranty o $rednicy min. 80 mm:

- pierwszy hydrant podziemny w ulicy Placu Matki Teresy z Kalkuty w odlegtosci 23,6 m od
budynku (dopuszczalna odlegtos¢ do 75 m) oznaczony na rys. 1z (projekt zagospodarowania terenu)
- drugi hydrant uliczny w odlegtosci nie wigkszej od 150 m od budynku biblioteki

lub 200 m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wody zlokalizowanym naprzeciwko
budynku w odlegtosci ok 22,6 m o pojemnosci catkowitej 840 m3.

VI. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN BLIBLIOTEKI

LP KONDYGNACJA / Nazwa pomieszczenia Typ posadzki Pow. uzytkowa (m2)
PIWNICA
0/1 |MAGAZYN KSIAZEK Powloka epoksydowa 46,9
0/2 |MAGAZYN KSIAZEK Powtloka epoksydowa 46,4
0/3 |MAGAZYN KSIAZEK Powtoka epoksydowa 41,5
0/4 |MAGAZYN KSIAZEK Powloka epoksydowa 47,5
0/5 |POMIESZCZENIE TECHNICZNE gres podtogowy 7,1 (po podtodze 11,2)
0/6 |WEZEL CIEPLNY SEC gres podlogowy 3,0 (po podtodze 10,1)
POWIERZCHNIA UZYTKOWA PIWNICY: 1924
KORYTARZ gres podtogowy 5,7
KLATKA SCHODOWA gres podtogowy 16,9
WINDA (SZYB DZWIGU) 3,1
POWIERZCHNIA KOMUNIKACIJI PIWNICY: 25,7
PARTER
1/1 |CZYTELNIA / SALA SPOTKAN gres podlogowy 48,6
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TOALETA DAMSKA (dostepna dla 0s6b niepelnosprawnych)
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172 |PRZEDSIONEK WC gres podtogowy 8,1
1/3 |KABINA WC gres podtogowy 1,1
1/4 |KABINA WC gres podtogowy 3,8
1/5 |POMIESZCZENIE GIER Wyktadzina flokowana 16,2
1/6 |POMIESZCZENIE GIER Wyktadzina flokowana 15,8
1/7 |CZYTELNIA gres podlogowy / 433
wyktadzina flokowana
1/7 |CZYTELNIA Z RECEPCJA gres podlogowy 49,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU: 186,7
KOMUNIKACJA gres podtogowy 17,8
KLATKA SCHODOWA gres podlogowy 20,7
WINDA (SZYB DZWIGU) 3,1
POWIERZCHNIA KOMUNIKACIJI PARTERU: 41,6
1 PIETRO
2/1 ‘ SALA BIBLIOTECZNA gres podtogowy 192,9
TOALETA MESKA (dostepna dla os6b niepetlnosprawnych)
2/2 | PRZEDSIONEK WC gres podtogowy 4,4
2/3 | PISUAR gres podtogowy 4,5
2/4 |KABINA WC gres podtogowy 4,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1 PIETRA: 205,9
KLATKA SCHODOWA gres podtogowy 21,6
WINDA (SZYB DZWIGU) 3,1
POWIERZCHNIA KOMUNIKACIJI 1 PIETRA: 24,7
2 PIETRO
3/1 |SALA WYKLADOWA Wykladzina flokowana 99,5
TOALETA DAMSKA
3/3 |PRZEDSIONEK WC gres podlogowy 1,6
3/4 |KABINA WC gres podtogowy 2,8
TOALETA MESKA
3/5 |KABINA WC gres podtogowy 1,2
3/6 |PISUAR gres podlogowy 1,2
3/7 |PRZEDSIONEK WC gres podlogowy 2,2
3/8 |SALA ZBIOROW SPECJALNYCH gres podtogowy 76,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 2 PIETRA: 184,8
KLATKA SCHODOWA gres podlogowy 21,5
1. KOMUNIKACJA gres podtogowy 17,6
2. KOMUNIKACJA gres podtogowy 2,8
WINDA (SZYB DZWIGU) 3,1
POWIERZCHNIA KOMUNIKACIJI 2 PIETRA: 45,0




PODDASZE
4/1 |BIURO Ptytki PCV 15,2
(po podtodze 18,8)
4/2 | WENTYLATOROWNIA Ptytki PCV 38,4
(po podtodze 52,2)
LAZIENKA PERSONELU
4/3 | PRZEDSIONEK gres podtogowy 4,2
4/4 |KABINA WC gres podtogowy 1,4
4/5 |PRYSZNIC gres podtogowy 2,6
4/6 |MAGAZYNEK Ptytki PCV 14,2
(po podtodze 22.4)
4/7 |POKOJ SOCJALNY Ptytki PCV 21,0
4/8 |POMIESZCZENIE GOSPODARCZE gres podtogowy 16,7
(po podtodze 20,4)
4/9 |POMIESZCZENIE DYGITALIZACIJI Piytki PCV 18,1
(po podtodze 22,3)
POWIERZCHNIA UZYTKOWA PODDASZA: 131,8
KLATKA SCHODOWA gres podtogowy 11,9
KORYTARZ Piytki PCV 8,1
KOMUNIKACJA gres podtogowy 17,8
POWIERZCHNIA KOMUNIKACJI PODDASZA: 37,8
Calkowita powierzchnia uzytkowa: 901,6 m2
Calkowita powierzchnia komunikacji: 174,8 m2
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VII. INFORMACIJA BIOZ (informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

OBIEKT : Przebudowa budynku biblioteki zlokalizowanego przy Placu Matki
Teresy z Kalkuty 8 w Szczecinie, dz. nr 13/8, 13/10, 13/11 z obrebu
ewid. 1017 w Szczecinie

INWESTOR : Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
71-302 Szczecin; ul. J. Hoene-Wronskiego 1

AUTORZY : mgr inz. arch. Wojciech KOKOWSKi......cc.cooeevvernieniinenicnicienicneeeenen .
(ul. Pszczelna 41/1, 71-663 Szczecin)

mgr inZ. arch. Jan PrunskKi.......ccocceevvieiniieiniieiiieiieccieccvecceeeeeenn
upr. bud. nr 262/5z/94
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1. ZAKRES RZECZOWY ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI PLANOWANEJ INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nieuzytkowanego obecnie budynku biblioteki na fili¢
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Przebudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu.
Inwestycja obejmuje roboty budowlane wewnatrz obiektu wraz z instalacjami wewnetrznymi
oraz wykonanie elementow zewnetrznych obejmujacych wykonanie nowych schodéw zewnetrznych
wraz z chodnikiem wej$ciowym, izolacje przeciwwilgociowg $cian fundamentowych, renowacje
elewacji ceglanych, przebudowe dachu wraz z wymiang pokrycia.

Nalezy wykona¢:

. prace przygotowawcze, zagospodarowanie placu budowy

. roboty rozbiorkowe

. prace ziemne

. roboty budowlane

. roboty instalacyjne

. prace wykonczeniowe

. zagospodarowanie terenu

. prace porzadkowe

031N DNk WK —

Szczegdtowy harmonogram robot nalezy ustali¢ w ,,planie bioz”
2. ISTNIEJACE OBIEKTY

Istniejacy budynek biblioteki (wysokosci czterech kondygnacji, podpiwniczony, rok budowy
ok. 1884). Sasiedni budynek parafialny zblizony do granicy terenu biblioteki (potudniowa $ciana
szczytowa biblioteki zblizona do skrzydta budynku parafialnego na ok 30 cm).

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Elementy instalacji zewnetrznych i przytaczy w przylegtych chodnikach na terenie inwestycji:
wodna, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, istniejace przytacza do budynku (uwaga: brak
wykazu na mapach sieci)

gazowa (nieczynne przytacze do budynku - sprawdzic)

cieptownicza (nieczynna, nie dotyczaca obiektu - sprawdzic)

telekomunikacyjna (istniejace przytacze do budynku)

elektroenergetyczna (istniejace przylacze do budynku)

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH,
BUDOWLANYCH, INSTALACYJNYCH I WYKONCZENIOWYCH:

1. Roboty rozbiorkowe §cian i kominéw murowanych, elementéw instalacji wewngetrznych
1 urzadzen, demontaz stolarki okiennej o duzych rozmiarach, rozbiorka elementéw zelbetowych
(schody wewngtrzne), zdejmowanie pokrycia dachowego z blachy cynkowej na deskowaniu;

2. Demontaz nieczynnego (zaslepionego) przytacza gazowego w piwnicy budynku (mozliwosé
wycieku gazu, wybuchu)

3. Wpycinanie i rozbiorka fragmentdéw stropow zelbetowych pod szyb windowy oraz dla kanalow
wentylacyjnych, wykuwanie otworow pod osadzenie podciagdw, nadprozy i stupdw stalowych,
rozbiérka odcinkow $cian po wykonaniu nowych konstrukcji wspierajacych projektowane
otwory, wykonywanie otworé6w w stropach pod szachty i przejscia instalacyjne;

4. Rozbidrka podlogi na gruncie w piwnicy budynku (mozliwo$¢ natrafienia na czynne lub
wylaczone z eksploatacji elementy instalacji, w tym poziomy wodne, kanalizacyjne, c.o.,
przylacze elektryczne i inne);

5. Roboty ziemne (upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu, zasypanie pracownika
w wykopie wasko-przestrzennym, uszkodzenie w trakcie wykopow przewoddw instalacji
zewnetrznych, przebiegajacych w miejscach lub sasiedztwie wykopow i wystepujace w zwigzku
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z tym ryzyko awarii lub niebezpieczenstwa dla zdrowia i Zycia pracownika);

6. Przemurowywanie z rozbiorka czesci Sciany podtuznej w poziomie piwnicy wraz
z odpowiednim stemplowaniem istniejacych konstrukcji i stropéw (mozliwo$¢ naruszenia
stabilnosci calego ustroju konstrukcyjnego budynku)

7. prace instalacyjne elektryczne zwigzane z potozeniem kabli zasilajacych do gniazd, zasilania
urzadzen oraz o§wietlenia, prawidlowym ich zabezpieczeniem w rozdzielni gldwne;j i tablicach
pietrowych, pracach przy tablicach zabezpieczen;
uwaga: roboty elektryczne stwarzaja szczegélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

8. Prace instalacyjne zwigzane z przebudowsg instalacji wodnej, kanalizacyjnej, cieptowniczej w
budynku, przecinaniu istniejacych zeliwnych pionéw wodno-kanalizacyjnych oraz c.o.;

9. Mozliwo$¢ porazenia pradem od uzywanego sprzgtu mechanicznego, poparzen przy pracach
spawalniczych i lutowaniu, skaleczen przy pracach z elementami stalowymi i zbrojeniowymi;

10. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot rozbiorkowych, ziemnych i budowlanych przy
uzyciu maszyn i urzadzen technicznych (pochwycenie konczyny goérnej lub dolnej przez naped,
porazenie pradem elektr. od urzadzen i ich przewodow);

11. roboty na wysokos$ciach przy uzyciu rusztowan oraz prace na dachu budynku przy przebudowie
konstrukcji dachu, wymianie pokrycia, obrobkach rynnowych i blacharskich, montazu
zewnetrznych elementdw instalacyjnych, oczyszczaniu i zabezpieczeniu elewacji ceglanych
(upadek z rusztowania, dachu, podnosnika)

12. Zabudowa otwordéw po rozebranych schodach, kominach, wykonywanie zbrojenia w $cianach
1 stropie szybu windowego w konstrukcji zelbetowej (upadek z wysokosci, skaleczenia)

Skala zagrozenia dla wszystkich rodzajow prac mala przy stosowaniu wymaganych zabezpieczen.

Dodatkowo okresli¢ oddzialywanie rob6t mogacych stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa w
»planie bioz”

5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE :

- przed rozpoczg¢ciem wykonywania robot pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
przepisow BHP i zobowigzani do ich przestrzegania,

- roboty winny by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionych osob,

- prace na wysokosci winne by¢ wykonywane z atestowanych pomostow lub rusztowan przy uzyciu
odpowiednich zabezpieczen,

- stosowac oznakowanie i zabezpieczenie niebezpiecznych miejsc przy niedokonczonych robotach,

- stosowac odziez i dodatkowe zabezpieczenia ochronne,

- urzadzenia i sprzgt budowlany stosowa¢ zgodnie z instrukcja i zakresem uzytkowania,

- materialy budowlane sktadowaé z uwzglednieniem ich potencjalnego zagrozenia dla $rodowiska 1

ludzi.

- Wykonywanie robot budowlanych wiaze si¢ z narazeniem pracownikow na oddziatywanie

czynnikdéw niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych mozliwosci wystgpowania groznych

wypadkow przy pracy i wymaga zachowywania na co dzien szczegdlnych zasad bezpieczenstwa i

higieny pracy, regulowanych na ogoét stosownymi aktami prawnymi.

Osoba odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robot, ktéry
zapewnia:

organizacje pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy

przestrzeganie przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,

zapewnia wykonanie nakazow, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy nadzoru
nad warunkami pracy,

zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkow, przepisy o ochronie

33



pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy ,

® zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkow, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie.

® wyznacza koordynatora sprawujacego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng, w razie gdy
jednocze$nie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez roéznych
pracodawcow,

Przy pracach na: slupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy
ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokos$ci
powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podlogi nalezy w szczegoélnoSci:

« przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktorych
maja by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymalo$¢ na przewidywane
obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan
techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania
linek bezpieczenstwa,

«  zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linka
bezpieczenstwa przymocowang do stalych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikow hetmoéw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewni¢:

- zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robdt oraz fundamentowych pod
maszty i shupy,

- obowigzkowe zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od 1 m glebokosci.
poprzez wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

- skladowanie materiatéw i urobku w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,

« przy wykonywaniu wykopdw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng zwigzang z pracg tych maszyn.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami a w szczegoélnosci:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas robot budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w prawie ogdlnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzes$nia 1996r. w sprawie rodzajow prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)

Dodatkowe opracowanie opisowo-graficzne przedstawi¢ w ,,planie bioz”
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