Sufit wyspowy typ A

Opis

Parametry techniczne:
- format: 2400x1200x40 mm
- materiat: rdzen wykonany z wetny szklanej 3 generacji

o wysokiej gestosci pokryty powtoka z obu stron, krawedzie
przyciete prosto i pomalowane

- klasa reakcji na ogiert A2 —s1, dO
- klase pochtaniania dzwieku A (wg normy EN-1SO 11654:1197)
- panele zamontowane na regulowanych linkach montazowych

posiadajgcych sprezyne — rozwigzanie systemowe, 6 szt. na jeden
panel o formacie 2400x1200x40mm i 4 szt. na jeden panel o
formacie 1200x1200x40 mm

- kolorystyka: kolor White Frosy wg prébnika firmy Ecophon
(najblizszy kolor NCS: S 0500-N)

Sufit wyspowy typ B, C, D

Opis

Parametry techniczne:

- format: B, Ci D—1200x1200x40 mm

- materiat: rdzen wykonany z wetny szklanej 3 generacji o wysokiej gestosci
pokryty powtoka z obu stron, krawedzie przyciete prosto i pomalowane

- klasa reakcji na ogiert A2 —s1, dO

- klase pochtaniania dzwieku A (wg normy EN-ISO 11654:1197)

- panele zamontowane na regulowanych linkach montazowych posiadajgcych
sprezyne — rozwigzanie systemowe, 6 szt. na jeden panel o formacie
2400x1200x40mm i 4 szt. na jeden panel o formacie 1200x1200x40 mm

- kolorystyka: typ B — kolor White Frosy wg prébnika firmy Ecophon
(najblizszy kolor NCS: S 0500-N), typ C — kolor Silen Sand wg prébnika

firmy Ecophon (najblizszy kolor NCS: S2005-Y30R), typ D - kolor Pale Garden
wg prébnika firmy Ecophon (najblizszy kolor NCS: S1005-G10Y)

Ptyta sufitowa gispowa perforowana

Opis Wyglad
Parametry techniczne:
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