widok drzwi od zewnatrz
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cokot zew. dekoracyjny h=20 cm
wysuniety 30 mm przed lico skrzydta
(na skrzydle gtéwnym i bocznym)

pochwyt ze stali nierdzewnej matowe;j
dtugosci 50 cm (od zew. i wew.)

izolacja termiczna $ciany zew.
z plyt izolacyjnych z pianki PIR gr. 5 cm
na zaprawie mineralnej gr. 10 mm

izolacja termiczna osciezy pionowych drzwi
z plyt izolacyjnych z pianki PIR gr. 1.5 cm

i uszczelnienie 3-warstwowe dookota otworu
drzwiowego (wg czesci opisowej)

schemat osadzenia drzwi w Scianie (rzut)
drzwi otwierane na zawnatrz budynku

proj. naswietle state, trojpolowe
(z szyba zespolong)

istn. ceglane oscieza
otworu drzwiowego

istn. $lemie drzwi - w formie drew.
gzymsu (element zachowany,
oczyszczony, zaimpregnowany

i pomalowany w kolorze Slusarki
aluminiowej) - mocowany do frontu
aluminiowej blendy)

bramienie dekoracyjne ptycin szklanych
z listew szer. 40 mm
wysuniete 10 mm przed lico skrzydta

No

2 stupki dekoracyjne z listwy szer. 80 mm
wysuniete 20 mm przed lico skrzydta
(mocowane do skrzydta gtéwnego)

widok drzwi od wewnatrz

sitowniki do drzwi uchylnych (dla kazdego
skrzydta) w systemie grawitacyjnego
oddymiania klatki schodowej (opis wg PW
instalacji sterowania systemem
grawitacyjnego oddymiania klatki
schodowej)
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blenda nadprozowa (od zew. potaczona

//_ z gzymsem drew.)

I~ listwa szer 40 mm wysunieta 100 mm

I~— przed lico drzwi (do zamocowania napedu
drzwi pod oscieznicg)

308.,0

ptyciny przeszklone (szyba zespolona) z obustronnymi
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opis drzwi:
- drzwi ewakuacyjne, dwuskrzydtowe, asymetryczne, z gérnym naswietlem
statym, stuzace jako otwor kompensacyjny w systemie oddymiania klatki
schodowej (wyposazone w sterowane sitowniki otwierajgce)
- skrzydto gtéwne lewe (min. 90 cm szer. przejscia, otwierane na zew)
- drzwi nawigzujace w podziatach do stolarki drzwiowej drew.
(istn. demontowana) z wprowadzeniem przeszklen doswietlajacych w ptycinach
oraz zachowaniem drew. Slemia (gzymsu) nad drzwiami

parametry techniczne drzwi:

- systemowe aluminiowe profile tréjkomorowe, ciepte gr. 60 mm (skrzydto i o$cieznica)
- wypetnienie: szklenie dwukomorowe (szklo bezpieczne)

- profile z wktadkami izolacyjnymi (termicznymi) z poliamidu wzm. wiéknem szklanym
- prog zerowy (ukryty)

- okucia antywtamaniowe w klasie min. WK2

- lakierowane w kolorze RAL 7022

- szyby zew. zabezpieczone antywlamaniowo folig typu P4

- wspétczynnik izolacyjnosci drzwi U=1,5 W/m2K

szprosami szer. 20 mm naklejanymi na szybe

blenda dekoracyjna (symetryczna do osi

|~~——— drzwi, wysunieta 10 mm przed lico

skrzydta (na skrzydle gtéwnym)

cokét wew. dekoracyjny h=20 cm
wysuniety 10 mm przed lico skrzydta
(na skrzydle gtéwnym i bocznym)
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