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blenda wypełniająca z aluminium
wypełnionego materiałem
izolacyjnym, lakierowana kolor RAL 7022

przejście na kanał
wentylacji mechanicznej z

kołnierzem uszczelniajacym
w kolorze RAL 7022

dodatkowy profil aluminiowy
wypełniający uskok (słupa z
podciągiem) w klasie EI30
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ścianka działowa w systemie szklano-aluminiowym, w klasie
ppoż. EI30, z przeszkleniami stałymi oraz blendami dla przejść
kanałów wentylacji mechanicznej

UWAGA:
wszystkie wymiary na liniach wymiarowych podano w [cm]
wymiary należy sprawdzić na budowie
Ostateczne rozwiązania i przekroje profilii wg wytycznych
wybranego producenta uzgodnić z projektantem

LOKALIZACJA: PARTER - rys. 2ab, 2at

KOLORYSTYKA,
WYKOŃCZENIE:

KONSTRUKCJA
ŚLUSARKI:

SZKLENIE:

OPIS
PODSTAWOWY:

przeszklenie ognioodporne w klasie EI 30 pojedyncze,
grubość szyby ca. 20 mm, przezierne, bezpieczne
blendy z dwustronnej blachy aluminiowej wypełnianej
wełną mineralną w wymaganej klasie ppoż.

profile i blendy lakierowane proszkowo w kolorze szara
umbra RAL 7022

ślusarka z profili aluminiowych gr. 78 mm w klasie ppoż. EI30,
lakierowana,  z izolacją termiczną (przekładki termiczne)
i ogniową wewnątrz profili (elementy GKF)
konstrukcja zabezpieczona przed temperaturą elementami
stalowymi i taśmami pęczniejącymi

w7
PARTER


