SYMBOL: D1 D2 D3, D5 D4 D6 D7 D7a D8, D10 D9
WIDOK:
==
WY'\gggl‘gzﬁ‘l'(V:'E'-E 941 x 2029 1041 x 2029 841 x 2029 904 x 2016 min. 900 x 2000 min. 900 x 2000 904 x 2016 min. 900 x 2000 904 x 2016
(szerokoéé . wysokoéé)' (min. 900 x 2000) (min. 800 x 2000) (min. 900 x 2000) (min. 900 x 2000) (min. 900 x 2000)
WYMV'VA“': L?RT;:'EORU 1030 x 2075 1130 x 2075 930 x 2075 975 x 2055 0k.1010 x 2060 0k.1010 x 2060 980 x 2055 0k.1010 x 2060 980 x 2055

(szeroko$¢ x wysoko$¢):

(dop. odchytka +10/£5)

(dop. odchytka +10/£5)

(dop. odchytka +10/+5)

(dop. odchytka +10/£5)

(ostateczny wymiar otworu
ustali¢ z producentem)

(ostateczny wymiar otworu
ustali¢ z producentem)

(dop. odchytka +10/£5)

(ostateczny wymiar otworu
ustali¢ z producentem)

(dop. odchytka +10/£5)

OPIS drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne
PODSTAWOWY: jednoskrzydiowe, petne, jednoskrzydtowe, petne, jednoskrzydtowe, petne, jednoskrzydtowe, petne, jednoskrzydiowe, przeszklone, | jednoskrzydiowe, przeszklone, | jednoskrzydiowe, petne, jednoskrzydtowe, przeszklone, | jednoskrzydiowe, petne,
- ognioodporne w klasie El 60, ognioodporne w klasie El 60, ognioodporne w klasie El 60, stalowe, rozmiar "90" aluminiowe, ognioodporne w aluminiowe, rozmiar "90", stalowe, rozmiar "90", aluminiowe, rozmiar "90", stalowe, rozmiar "90",
stalowe, rozmiar "90" stalowe, rozmiar "100" stalowe, rozmiar "80" klasie EI 30, rozmiar "90" szczelina went. wys 25 mm szczelina went. wys 25 mm
(pow. netto min. 200 cm2) (pow. netto min. 200 cm2)
ILOSC: 1 szt. - prawe 1 szt. - lewe 1 szt. - lewe 1 szt. - lewe 3 szt. - lewe 5 szt. - lewe 2 szt. - prawe 2 szt. - lewe 2 szt. - lewe
1 szt. - prawe 1 szt. - prawe 1 szt. - prawe 5 szt. - prawe 4 szt. - prawe 1 szt. - prawe 2 szt. - prawe
. . drzwi w PIWNICY: drzwi w PIWNICY: drzwi do KLATKI SCHODOWEJ | drzwi wewnetrzne w toaletach drzwi wewnetrzne w tazience drzwi do sal na 2 PIETRZE | drzwi wewnetrzne w korytarzu
LOKALIZACJA ng\rlTv: w levallez K 0/1 grle w F;lvat:T sek 0/2 do wezta SEC 0/6 do mag. ksigzek 0/3 na kondygnacjach nadziemnych | ogdlnodostpnych pracownikéw na PODDASZU oraz do pom. dygitalizacji na PODDASZU
W BUDYNKU: 0 magazynu ksigze 0 magazynu kslgze do pom. tech. 0/5 do mag. ksiazek 0/4 na PODDASZU
skrzydto z blachy skrzydto z blachy skrzydto z blachy skrzydto z blachy skrzydio z profilii aluminiowych skrzydto z profilii aluminiowych skrzydto z blachy skrzydto z profilii aluminiowych skrzydto z blachy
KONSTRUKCJA ocynkowanej z powtokg ocynkowanej z powtokg ocynkowanej z powtokg ocynkowanej z powtokg 0 gtebokosci konstrukcyjnej 0 gtebokosci konstrukcyjnej ocynkowanej z powtokg 0 gtebokosci konstrukcyjnej ocynkowanej z powtokg
SKRZYDLA: poliestrowa; wypetnienie poliestrowa; wypetnienie poliestrowa; wypetnienie poliestrowa; wypetnienie 60 mm, przeszklone, z izolacjg 45 mm, przeszklone, lakierowane | poliestrowa; wypetnienie 45 mm, przeszklone, lakierowane | poliestrowa; wypetnienie
skrzydta z wetny mineralnej, skrzydta z wetny mineralnej, skrzydta z wetny mineralnej, skrzydta z wetny mineralnej, :’i’,"owq wewnatrz profili skrzydta z plastra miodu, skrzydta z plastra miodu,
gr. skrzydta 67 mm gr. skrzydta 67 mm gr. skrzydta 67 mm gr. skrzydta 40 mm akierowane gr. skrzydta 40 mm gr. skrzydta 40 mm
przeszklenie ognioodporne w klasie | przeszklenie pojedyncze ze szkta rzeszklenie poiedyncze:
SZKLENIE: El 30 pojedyncze, grubos¢ szyby matowego p pojedyl :
ca. i? mmt — we szkio matowe (do pom.dygital.) - 1szt.
SzKto matowe (drzwi do pom.
i wentylatorowni) - 4szt. szkio przezierne (do sal) - 2 szt.
szkto przezierne (do sal i komunik.
poddasza) - 4 szt.
OKUC| A: zawiasy czopowe, okucia wrgbowe zawiasy stalowe czopowe, okucia wrgbowe zawiasy stalowe czopowe,
zawiasy stalowe sworzniowe; |zawiasy stalowe sworzniowe; zawiasy stalowe sworzniowe; zawiasy stalowe czopowe; szyld dzielony ze stali nierdzewnej szyld dzielony ze stali nierdzewnej |szyld dzielony ze stali nierdzewnej | szyld dzielony ze stali nierdzewnej zamek pod wktadke patentowa,
matowej z klamkg oraz: matowej z klamkg oraz z rozetg WC|matowej z klamkg oraz z rozetg WC | matowej z klamka z wktadka na zamek | 2 kjamki z szyldami
zamek pod wktadke patentowa, | zamek pod wktadke patentowa, | zamek pod wktadke patentowa, | zamek pod wktadke patentowa, | -zrozeta WC (w dzrzwiach do toalet) 2wykly i klucz
2 klamki z szyldami, bolce 2 klamki z szyldami, bolce 2 klamki z szyldami, bolce 2 klamki z szyldami - ZWk'a_dkina Zarln_ek zwy|k0y| klucz
antywywazeniowe antywywazeniowe antywywazeniowe (w drzwiach do sal i wentylatorowni)
faza
OSCIEZNICA: oscieznica katowa o$cieznica katowa o$cieznica katowa oscieznica katowa (z przylga) | ©Scieznica z profilii aluminowych | oscieznica z profilii aluminowych | oscieznica metalowa regulowana | oscieznica z profilii aluminowych | o$cieznica metalowa regulowana PROJEKT WYKONAWCZY
: z blachy ocynkowane;j z blachy ocynkowanej z blachy ocynkowanej z blachy ocynkowanej ogniowo | © gtebokosci konstrukeyjnej o gtebokosci konstrukcyjnej do $cian GK z blachy ocynkowanej | o gtebokosci konstrukcyjnej do $cian GK z blachy ocynkowanej
oghiowo szer. 110mm (EI60) ogniowo szer. 110mm (E160) ogniowo szer. 110mm (EI60) do $cian murowanych 60 mm, z izolacjg ogniowa 45 mm, bez izolacji termicznej, ogniowo, z powtokg poliestrowag 45 mm, bez izolacji termicznej, ogniowo, z powtokg poliestrowg branza
wyposazona w uszczelke wyposazona w uszczelke wyposazona w uszczelke wewr)qtrz profili; lakierowana Iakle(owana ) o lakierowana ) e ARCHITEKTONICZNA
przymykowa oraz uszczelke przymykowa oraz uszczelke przymykowa oraz uszczelke drzwi bezprogowe (prég’0” drzwi bezprogowe drzwi bezprogowe drzwi bezprogowe (prég'0 drzwi bezprogowe (prog’0” drzwi bezprogowe (prég’0 —
peczniejaca; peczniejaca; peczniejaca; lub do zalania w posadzce) lub do zalania w posadzce) lub do zalania w posadzce) lub do zalania w posadzce) azwa obiektu
. . o o . 1 o o : t < nen Przebudowa budynku biblioteki
drzwi bezprogowe (prég”0 drzwi bezprogowe (pr6g”0 drzwi bezprogowe (pré6g”0
lub do zalania w posadzce) lub do zalania w posadzce) lub do zalania w posadzce) dres obiekta
Plac Matki Teresy z Kalkuty 8 Szczecin
dziatki nr 13/8, 13/10, 13/11
KOLORYSTYKA, powioka poliestrowa powioka poliestrowa powtoka poliestrowa powtoka poliestrowa lakierowane proszkowo w lakierowane proszkowo w powioka poliestrowa lakierowane proszkowo w powioka poliestrowa '"Wes'f\',ﬁejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
WYKONCZENlE' w kolorze RAL 7022 w kolorze RAL 7022 w kolorze RAL 7022 w kolorze RAL 7022 kolorze szara umbra RAL kolorze szara umbra RAL w kolorze biatym RAL 9016 kolorze szara umbra RAL w kolorze RAL 7022 ul. J. Hoene-Wronskiego 1 71-302 Szczecin

lub antracytowym RAL 7024.
(skrzydto + oscieznica)

lub antracytowym RAL 7024.
(skrzydto + oscieznica)

lub antracytowym RAL 7024.
(skrzydto + oscieznica)

lub antracytowym RAL 7024.
(skrzydto + oscieznica)

7022 (skrzydfo + oscieznica)

7022 (skrzydto + oscieznica)

(skrzydto + oscieznica)

7022 (skrzydfo + oscieznica)

lub antracytowym RAL 7024.
(skrzydto + oscieznica)
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