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stopnie z istn. bloków
granitowych na zaprawie
klejącej do kamienia gr.  1 cm

spoina cementowa
szer.  1 cm

proj. izolacja p/w pionowa
polimerowo-bitumiczna

przekrój A-A

min. 80 cm ppt

proj. fundament betonowy
pod stopnie granitowe

(np z bloczków betonowych
B20 na zaprawie cem. M10)

płytka granitowa gr. 30 mm
na zaprawie klejowej

płyta betonowa gr. 15 cm
(zbroj. siatka p/skurcz.)
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Przebudowa budynku biblioteki
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adres obiektu

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
ul. J. Hoene-Wrońskiego 1 71-302 Szczecin

nazwa obiektu

inwestor

faza

branża

PROJEKT WYKONAWCZY

 ARCHITEKTURA

temat rysunku

datanr rys. skala rys.

luty 20173w

jednostka projektowa:

podpisyautorzy, opracowujący:

mgr inż. arch. Wojciech Kokowski
proj. wnętrz   Jacek Kokowski

chudy beton gr. 10 cm

piasek zagęszczony
warstwami

1%

uwagi:

- wymiary należy sprawdzić na budowie
- inwentaryzacja stopni granitowych na rys. 2w

- ściany fundamentowe z betonu zaizolować przeciwilgociowo
izolacją polimerowo-bitumiczną, pozostałe elementy zaizolować
p/w zgodnie z opisem na przekrojach BB i CC z wykorzystaniem
dedykowanego systemu jednego producenta

SCHODY I CHODNIK WEJŚCIOWY
przekrój A-A


