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0istn. stopień granitowy (ew. obniżenie
o ca. 2 cm w celu likwidacji progu pomiędzy

posadzką holu a spocznikiem)

podmurowanie uskoku z cegły lub betonu
w celu oparcia płyty spocznika

krawędź scian piwnicy
(proj. izolacja p/w polimerowo-bitumiczna)

proj. ścianka fundamentowa
z bloczków betonowych B20

gr. 25 cm na zaprawie cem. M10

proj. murek z cegły klinkierowej gr. 25 cm
klasy 25 na zaprawie do klinkieru M10 (z trasem)
- hydrofobizacja zewnętrznej strony muru i spoin

proj. stalowo-szklana
balustrada ochronna (detal D1)

krawędź sciany piwnicy
(dylatacja 2 cm, izolacja p/w

polimerowo-bitumiczna)

mur z cegły klinkierowej
(3 warstwy + rolka wiencząca)

chudy beton gr. 5 cm

dylatacja płyty oraz posadzki
szer. 1 cm (spoina elestyczna)

proj. rolka z cegły klinkierowej
- hydrofobizacja muru i spoin

dylatacja płyty oraz posadzki
szer. 1 cm (spoina elestyczna)

proj. izolacja p/w
pionowa oraz pozioma
polimerowo-bitumiczna

dylatacja płyty oraz posadzki
szer. 1 cm (spoina elestyczna)

proj. rolka z cegły klinkierowej
- hydrofobizacja muru i spoin

proj. ścianki fundamentowe
z bloczków betonowych B20
gr. 25 cm na zaprawie cement. M10

proj. murek z cegły klinkierowej gr. 25 cm
klasy 25 na zaprawie do klinkieru M10 (z trasem)
- hydrofobizacja zewnętrznej strony muru i spoin

dylatacja ścianki szer. 2 cm
(wypełnienie: sznur dylatacyjny
+ spoina elastyczna)

sugerowane miejsca wycięcia nowych
stopni schodów zew. z istn. stopni granitowych

proj. izolacja p/w
pionowa oraz pozioma
polimerowo-bitumiczna

proj. licowanie zamurowania z cegły klinkierowej
gr. 12 cm - hydrofobizacja muru i spoin

przekrój B-B

blok granitowy 180/48/19

blok granitowy 198/30/17

blok granitowy 261/35/17

min. 80 cm ppt

płyty granitowe gr. 30 mm na kleju ca. 10mm
hydroizolacja podpłytkowa
płyta betonowa gr. 15 cm (dylatowana, zbroj. siatką przeciwskurcz.. 20/20 cm)
hydroizolacja i bariera kapliarna na podłożu zagruntowanym
chudy beton gr. 10 cm
podsypka piaskowa (zagęszczona warstwami)

spocznik schodów zew.
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płyta chodnika ze spadkiem

przekrój C-C

schody istn.
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PROJEKT WYKONAWCZY

 ARCHITEKTURA

temat rysunku

datanr rys. skala rys.

luty 20172w

jednostka projektowa:

podpisyautorzy, opracowujący:

mgr inż. arch. Wojciech Kokowski
proj. wnętrz   Jacek Kokowski

SCHODY I CHODNIK WEJSCIOWY
przekroje B-B, C-C, inwentaryzacja

płyty granitowe gr. 30 mm na kleju ca. 10mm
hydroizolacja podpłytkowa
płyta betonowa gr. 15 cm (ze spadkiem dylatowana,
zbroj. siatką przeciwskurcz.. 20/20 cm)
hydroizolacja i bariera kapliarna na podłożu zagruntowanym
chudy beton gr. 10 cm
podsypka piaskowa (zagęszczona warstwami)

uwagi:
- wymiary należy sprawdzić na budowie
- izolacje przeciwilgociowe, uszczelnienia i kleje z wykorzystaniem
dedykowanego systemu jednego producenta

za
m

ur
ow

an
ie

 o
kn

a
pi

w
ni

cy
 z

 c
eg

ły
 p

eł
ne

j


