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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

l. Strona tytutowa
2. Dokumenty

— Os$wiadczenie projektantow o zgodno$ci projektu z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

— Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa oraz pismo
stwierdzajace przygotowanie zawodowe Krzysztofa Kus.

— Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa oraz pismo
stwierdzajace przygotowanie Ireny Ciesielskie;j.

3. Ekspertyza techniczna

3.1. Opis techniczny
3.2. Dokumentacja fotograficzna

4. Projekt budowlany
4.1. Opis techniczny

4.2. Obliczenia
4.3. Cze$¢ rysunkowa

Rys. K1 Rzut fundamentow skala 1:50
Rys. K2 Uktad elementéw konstrukcyjnych nad piwnica skala 1:50
Rys. K3 Uktad elementoéw konstrukcyjnych nad parterem skala 1:50
Rys. K4 Uktad elementow konstrukcyjnych nad I pigtrem skala 1:50
Rys. K5 Uktad elementéw konstrukcyjnych nad II pigtrem skala 1:50
Rys. K6 Uktad elementow konstrukcyjnych poddasza skala 1:50
Rys. K7 Rzut wiezby dachowe;j skala 1:50
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 — ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane, jako autorzy
niniejszego projektu budowlanego os$wiadczamy, ze projekt zostal wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Krzysztof Kus

mgr inz. Irena Ciesielska
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FOLSER
i BB &
INZYNIEROW
EUDCOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-JNC-7IT-VAW *

Pan Krzysztof Mieczystaw KUS o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0058/13
adres zamieszkania ul. Bronowicka 5/34, 71-012 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-11 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Krzysztof Kus
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ZACHCDNIOPOMORSKA
OKREGOWA
I z B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK-0054-0056/12 Szezecin, 4 grudnia 2012,

DECYZIA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architekiow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm),
art, 12 ust, 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 .
Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 1. Nr 98, poz. 1071, ze zm))

decyzjy Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inZ. Krzysztof Mieczystaw Kus
urodzony dnia 01 stycznia 1973 r. w Migdzyzdrojach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0129/POOK/12

w specjalno$ci konstrukeyjuo-budowlanej
do projektowania bez ograniczen.

l. Uprawnienia budowlane w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej do  projektowania
bez ograniczen uprawniaja do projektowania w zakresie:

1) sporzadzania projekiu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadangj specjalnoéci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnosciz, stanowia réwniez
podstawe do:

1} sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

ZA ZGODNOSC
Krzysztof Kus
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyz)i stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okregowe) Komisji Kwalifika-
cyjuej Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby InZynierdw Budownictwa w Szczecinic w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oltarzew,
Plzewodnjczacy QKK

mgr inZ. drzej Galklemcz
Z-ca wodnic;

ego O
prof dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czlonek O

Otrzymujg:
1. Pan Krzysztof Mieczyslaw Kus
ul. Bronowicka 5/34
71-012 Szczecin
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4, OKK ZOIIB - aa

W

ZA ZGODNOSC
Krzysztof Kus
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-BI5-WRQ-WY8 *

Pani Irena Maria CIESIELSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0633/01

adres zamieszkania ul. Krasickiego 14, 71-333 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-24 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Krzysztof Kus
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e R S Szezecin ania23 grudnia g 76,

Wydziat Gospodarki Terenowe]

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie

Na podstawie §&.1256.3, §4 ust.2, §7 . oraz § 13 ust. 1 pkt. ..

lit. ... rozporzgdzenia Ministra Gospodcrk1 Terenowe] i D(:hromar
Srodowrskcx z dnia 20 lutego 1975 1. w sprawie samodzxelnych funkeii
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel .0, L ES I EL S KA Irena, Maria
mogleter insynier budownictwa ladowego. -
' urodzony dnia 17.marca 1948 r. w Biatogardzie -

posiada przygotowanie zawci)dowe do wykonywania samodzielnej
projektenta i =

funkcii

w specjdlnesci: konstrukeyjno-budowlanej -mwm———m—mm——-- :

oraz jest upowazniony do:
1/ sporgzadzania projektdw w zakresie rozwigzad konstrukeyino—
budowlanych budynkdéw orasz innych budowlz, % wyZgczeniem
llnll, weztdw 1 stacji kolejowych, drdg oraz lotniskowych
drdég startowyeh i manipuldeyjnych, mostdw, budowli hydro-
technicenyeh i melioracji wodnych,

2/ sporzadzania w budownictwie osdéb fizycznyeh projektdw
w pakresie rozwigzand architektonicznych:

a/ budynkdéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacii pro-
Jjektdéw typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz
sporzgdzania plandw zagospodarowania dgiatki swigsza-
nych z realizacjg tych budynkodw,

b/ budowli nie bedgeyeh budynkemi,

3/ w budownictwie opadb fizyeznych - do kierowamia, nadzoro-
- wania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowanis
wytwarzania konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz
oceniania i badania stanu technicznego obiektdw budowla-—

nyech,

Stwierdzenie ninejsze nie obegmu;]e samodzielnych fun-
keji technicznych, w objetym prawem gérniczym budownictwie
obiektow budowlanych zakZadow gérniczych, 7

(pieczed okraglal

ZA ZGODNOSC
Krzysztof Kus
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne

TEMAT: Przebudowa budynku biblioteki
OBIEKT: Budynek biblioteki
ADRES: 71-622 Szczecin; Plac Matki Teresy z Kalkuty 8

dz. nr 13/8, 13/10, 13/11, obrgb 1017

KAT. O. B.: IX (biblioteki)
INWESTOR: Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

71-302 Szczecin; ul. J. Hoene-Wronskiego 1

BRANZA:  Konstrukcja
STADIUM: Ekspertyza techniczna

N

3

. Podstawa formalno-prawna i merytoryczna opracowania

Koncepcja i projekt architektoniczny, projekty instalacyjne;

Wytyczne inwestora 1 wtasciciela lokalu;

Inwentaryzacja budowlana, odkrywki sprawdzajace, pomiary i badania wtasne wykonane
w styczniu 1 lutym 2017 r.;

Dokumentacja projektowa archiwalna z lat 1884-1908 z Archiwum Panstwowego w
Szczecinie;

Dokumentacja projektowa przebudowy archiwalna z maja 1983 r. wykonana przez inz.
Bohdana Kowalewicza (architektura, konstrukcja, obliczenia do konstrukcji);
Inwentaryzacja archiwalna z grudnia 2013 r. wykonana przez mgr inz. arch. Marka
Rackiego;

Ekspertyza techniczna i projekt techniczny dotyczace usunigcia zawilgocen w budynku
wykonana przez mgr inz. Adama Kojata w grudniu 2013 r.;

Zapisy Uchwaty nr XLIII/540/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 lutego 1998 r. w
sprawie II edycji Miejscowego planu ogolnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Szczecina na obszarze dzielnicy Srodmiescie;

Wstepna akceptacja, z dnia 26.01.2016, na odstepstwo dotyczace wymiarow nadszybia i
podszybia projektowanego dzwigu wydana przez UDT,;

Ustalenia mig¢dzybranzowe oraz wytyczne rzeczoznawcOw ds. zabezpieczen ppoz. i
higieniczno-sanitarnych;

Obowigzujace przepisy budowlane, normy i zasady wiedzy technicznej;

Przeprowadzone obliczenia sprawdzajace.

. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna majaca na celu:

l.
2.
3.
4.

Oceng stanu technicznego budynku;

Analize zalozen projektowych;

Whioski;

Okreslenie zalecen do projektu w zwigzku z planowang inwestycja.

Zakres opracowania obejmuje zagadnienia ogdlno-budowlane oraz konstrukcyjne.
Ekspertyza techniczna ma shuzy¢ jako material wyjsciowy do opracowania projektu
budowlanego.
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4. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku biblioteki (bez zmiany przeznaczenia
budynku).

5. Lokalizacja

Przebudowywany budynek biblioteki znajduje si¢ w Szczecinie przy Placu Matki Teresy z
Kalkuty 8 (dz. nr 13/8, 13/10, 13/11). Do budynku przylega plebania stanowigca element
zespotu budynkow w ktérego sktad wchodzi m.in. ko$cidt 1 apteka. W najblizszej okolicy
dominuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna typu §rédmiejskiego.

Wejscie do budynku od strony elewacji frontowej zachodniej i tylnej wschodnie;.

6. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowy budynek zostat zaprojektowany w 1884 r. jako szkota dla dziewczat. W latach
80 XX w. miala miejsce przebudowa zwigzana ze zmiang sposobu uzytkowania budynku.
Budynek zostat dostosowany funkcjonalnie 1 konstrukcyjnie do funkcji biblioteki. Okoto
2014 roku wykonano remont polegajacy na wykonaniu iniekcyjnej izolacji
przeciwwilgociowej budynku. Budynek od okoto 10 lat jest nieuzytkowany.
Elewacje budynku przedstawiono na fot. 1-7.
Budynek zrealizowano w technologii tradycyjnej na planie prostokata z ryzalitami na osi
elewacji frontowej i tylnej. Budynek przekryty jest dachem czterospadowym stromym z
niewielkim daszkiem dwuspadowym nad frontowym ryzalitem. Jest to budynek
pieciokondygnacyjny (kondygnacja piwniczna, trzy kondygnacje nadziemne oraz poddasze
nieuzytkowe). Nad poddaszem znajduje si¢ niewielka przestrzen strychowa z dostgpem tylko
poprzez dostawiang drabing. W osi budynku znajduje si¢ klatka schodowa (od poziomu
piwnicy do poziomu poddasza). W budynku zlokalizowany jest takze pojedynczy bieg
schodowy miedzy piwnicg a parterem.

Ponizej przedstawiono podstawowe dane konstrukcyjne budynku (okreslone na podstawie

dokumentacji archiwalnej oraz odkrywek):

— Gloéwnie uktad konstrukcyjny podtuzny. Wyjatkiem jest cze$¢ stropu nad piwnicag oraz
cze¢sci budynku na szerokosci klatki schodowej zrealizowanych w uktadzie poprzecznym.

— Lawy fundamentowe ceglane murowane. Poziom posadowienia ok. -40 ponizej poziomu
posadzki piwnicy przy klatce schodowej. Odsadzki taw fundamentowych 8-14cm.
Stwierdzono na podstawie odkrywki (fot. 21).

— Sciany murowane z cegly ceramicznej pelnej gr. 25-77cm na zaprawie cementowo-
wapiennej. Lokalne zamurowania z cegly dziurawki. Od zewnatrz Sciany z cegly
klinkierowej. Wewnatrz cegla ceramiczna petna. Od wewnatrz $ciany czeSciowo
otynkowane tynkiem cem.-wap. gr. ok. 1,5-2,0cm.

— Stropy nad piwnica, poza pasmem na szerokos$ci klatki schodowej, odcinkowe ceramiczne
oraz zelbetowe monolityczne plytowo-zebrowe (trojprzestowa ptyta gr. 10cm oparta na
podciagach wewnetrznych 25x40cm i skrajnych 20x40cm). Podciagi zaprojektowano jako
teowe wspolpracujace z pasmem plyty.

— Stropy kondygnacji nadziemnych, poza pasmem na szeroko$ci klatki schodowe;,
zelbetowe monolityczne plytowo-zebrowe (trojprzestowa ptyta gr. 10cm oparta na
podciagach wewnetrznych 25x40cm i skrajnych 20x40cm). Podciagi zaprojektowano jako
wspotpracujace z pasmem ptyty. Nad poddaszem strop drewniany belkowy.

— Stropy na szerokos$ci klatki schodowej: nad piwnica ceramiczne odcinkowe na belkach
stalowych, nad parterem 1 I pigtrem strop typu Kleina, nad II pigtrem ptyta zelbetowa
monolityczna. Typy stropdw stwierdzono na podstawie odkrywek (fot. 15, 16, 17).
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Biegi schodowe glownej klatki schodowej o konstrukcji stalowo-ceramicznej, spoczniki o
konstrukcji stropu odcinkowego na belkach stalowych.

Nadproza i podciagi ceramiczne tukowe oraz stalowe. Przykladowe nadproze stalowe
odkryto nad drzwiami przy schodach na I pietrze (fot. 18).

Wigzba dachowa w konstrukcji drewnianej, ptatwiowo-krokwiowa z platwiami
posrednimi 1 ptatwig kalenicowa. Dach czterospadowy o kacie pochylenia gtownych
potaci dachu okoto 28 st. oraz kacie nachylenia potaci daszku nad frontowym ryzalitem
okoto 41 st. Dach kryty blacha ocynkowana na deskowaniu. Scianka kolankowa
drewniana szkieletowa wypelniona murem ceglanym

Przekroje gtownych elementow wiezby:

— krokwie 10x18cm, 13x16cm, 9x16cm;

— krokwie narozne 17.5x21cm;

— platwie posrednie i ptatew kalenicowa 13x18cm;

— belka oczepowa i stupki $cianki kolankowej 14x14cm;

— belki stropowe pod przestrzenig strychowa 8x10cm;

— kleszcze 5.5x25¢cm, 8x13cm;

— zastrzaty 10x18cm;

— stupy 12-14cm do 16x16¢cm;

— miecze 12-16cm do 16x16¢cm;

— podwaliny pod stupami 16x19cm.

Izolacje $cian fundamentowych wykonano okolo roku 2014. Wykonano izolacje
przeciwwilgociowg w postaci izolacji wykonanej metodg iniekcji.

Budynek jest wyposazony w instalacj¢ elektryczng, wod.-kan., odgromowa, kanalizacji
deszczowej, c.o z weztem SEC.

Wykonano odkrywki sprawdzajace podciagu nad $ciang gr. 25 w piwnicy (fot. 8, 9) w celu
sprawdzenia jak jest podparty strop. Podparcie na $cianie bytoby sprzeczne z dokumentacja
projektowa wg ktorej strop jest podparty wytacznie na podciggach. Stwierdzono w rozkutym
fragmencie podciagu (na niepelnej szerokosci) 4 zebrowane prety fi 16, co wstepnie
potwierdza zgodno$¢ z dokumentacja projektowa. W czasie wykonywania robot
budowlanych, nalezy sprawdzi¢ zbrojenie podciagu i okresli¢ ostatecznie jego zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa. Zbrojenie podciggu wg dokumentacji projektowej: zbrojenie
dotem 4 fi 16 stal A-II, zbrojenie gorag 2 fi 10 stal A-II, strzemiona ze stali A-O fi 6 co 13 w
strefie przypodporowej i fi 6 co 29 na pozostatej dtugosci podciagu.

Warstwy wykonczeniowe wg dokumentacji projektowe;:

— winigam

— gladZ cementowa 3,0cm

— styropian 2,0cm

— plyta stropowa zelbetowa monolityczna 10,0cm
— tynk cem.-wap. 1,5cm

Istniejace warstwy wykonczeniowe przegrod budowlanych stwierdzone na podstawie
odkrywek.

pota¢ dachowa na powyzej poziomu poddasza:
— blacha cynkowa na deskowaniu

—  krokwie

pota¢ dachowa na poziomie poddasza (fot. 10):
— blacha cynkowa na deskowaniu

— krokwie

— deski 2,0cm
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— plyta widrowo-cementowa suprema 5,0cm
— tynk cem.-wap. na siatce stalowej 1,5cm
— strop nad II pigtrem (fot. 11):
—  ptytki pcv
— gladz cementowa 7,0cm
— folia
— ptyta pil$niowa 2,0cm
— plyta stropowa zelbetowa monolityczna 10,0cm
— tynk cem.-wap. 1,5cm
- strop nad I pigtrem (fot. 12):
—  ptytki pcv
— gladz cementowa 3,0cm
— folia
— ptyta pil$niowa 2,0cm
— plyta stropowa zelbetowa monolityczna 10,0cm
tynk cem.-wap. 1,5cm
- strop nad parterem (fot. 13):
—  ptytki pcv
— gladz cementowa 3,0cm
— styropian 2,0cm
— ptyta stropowa zelbetowa monolityczna 10,0cm
tynk cem.-wap. 1,5cm
— strop nad piwnicg (fot. 14):
—  plytki pcv
— gladZ cementowa 3,0cm
— plyta wiérowa 3,0cm
— piasek 3,0cm
— ptyta stropowa zelbetowa monolityczna 10,0cm
— tynk cem.-wap. 1,5cm

7. Ocena stanu technicznego budynku

Stan techniczny budynku ocenia si¢ ogolnie na dobry/$redni.

Stwierdzone najwigksze uszkodzenia i zuzycie elementéw budynku:

1. Wykuta bruzda w $cianach konstrukcyjnych budynku (fot. 19, 20).

2. Lokalnie ubytki cegiet i zaprawy migdzy ceglami.

Istniejace posadzki w stanie technicznym ogoélnym S$rednim. Ze wzgledu na projektowana
catkowita wymian¢ warstw posadzkowych stanu technicznego istniejacych posadzek nie
analizuje sig.

8. Opis stanu projektowanego

Projektuje si¢ przebudowe budynku biblioteki bez zmiany ogdlnego przeznaczenia budynku.

W szczegblnosci, w zakresie konstrukcji, projektowane s3:

— rozbiorki fragmentow $cian konstrukcyjnych, wykonanie nowych otworéw drzwiowych i
okiennych wewnetrznych, powigkszenia otworéw drzwiowych oraz zwigzane z tym
wykonanie podciggéw, nadprozy 1 stupow;

— rozbiorka pojedynczego biegu schodowego z piwnicy na parter wraz z zamknigciem
powstalego otworu w stropie;
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— rozbiorki $cianek dzialowych, komindw, wtornych zamurowan oraz zamknigcie otworow
w stropach powstalych po rozebranym kominie;

— rozbiorka fragmentow stropu odcinkowego nad klatka schodowa;

— rozbidrka elementdéw zagospodarowania (elementow zewngtrznych);

— zamurowania oraz przemurowanie czg¢$ci $cian piwnicy;

— wykonanie przebi¢ i wngk instalacyjnych w $cianach i stropach oraz zwigzane z tym
wykonanie nadprozy oraz wzmocnien stropow;

— wymiana warstw posadzkowych stropow;

— zmiana pokrycia dachu wraz ze zmiang warstw wykonczeniowych potaci;

— wykonanie w dachu wylazu, okien potaciowych, okien oddymiajacych, otworéw na
przejScie elementow instalacji oraz zwigzane z tym wzmocnienia i zmiany ukladu
elementéw wigzby dachowej;

— zmiana ksztattu dachu nad ryzalitem elewacji tylnej oraz zwigzane z tym wzmocnienia i
zmiany uktadu elementéw wiezby dachowej;

— wymiana podwalin pod stupami wi¢zby dachowej na nizsze, schowane w posadzkach,;

— dostosowanie funkcjonalne poddasza na zgodne z przeznaczeniem budynku;

— dostosowanie posadzki piwnicy do funkcji magazynu ksigzek;

— wykonanie szybu windy od poziomu piwnicy do poziomu II oraz zwigzane z tym podbicie
istniejgcych fundamentdéw, rozbidrki fragmentéw stropéw wraz ze wzmocnieniem
stropow;

— wykonanie studni wezta SEC zaglebionej ponizej posadzki piwnicy oraz podbicie
istniejacych fundamentow;

— wykonanie nowych $cianek dziatowych;

— docieplenie $cian od wewnatrz ptytami mineralnymi otwartymi dyfuzyjnie;

— wykonanie nowych schodéw zewnetrznych i chodnika;

— wykonanie uzupetniajacych izolacji przeciwwilgociowych.

9. Analiza zalozen projektowych oraz wnioski

Okreslone ponizej istniejace (przed projektowang przebudowa) obcigzenia zmienne
technologiczne stropdéw okreslono na podstawie archiwalnej dokumentacji projektowej oraz
zgodnych z ta dokumentacja informacji uzyskanych od inwestora.

Okreslone ponizej istniejgce obcigzenia state stropéw okreslono na podstawie archiwalnej
dokumentacji projektowej oraz wykonanych odkrywek.

strop nad Il pietrem

obcigzenia istniejgce

. N wg projektowej - obcigzenia
.. rqdza1 obigzen dokumentacji z uwzglednieniem projektowane
(obcigzenia charakterystyczne) archiwalnej odkrywek
kN/m2 kN/m2 kN/m2
state 3,40 4,50 3,10
zmienne technologiczne 2,00 2,00 2,00
zastepcze od Scianek dziatowych 0,00 0,00 0,25
razem 5,40 6,50 5,35
strop nad parterem
obcigzenia istniejgce
wg projektowej obcigzenia

rodzaj obcigzen

z uwzglednieniem

(obcigzenia charakterystyczne) d:;l:;nvfar:;aecjjl odkrywek projektowane
kN/m2 kN/m2 kN/m2
state 3,40 3,40 3,25
zmienne technologiczne 5,00 5,00 5
zastepcze od Scianek dziatowych 0,00 0,00 0,00
razem 8,40 8,40 8,25
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strop nad parterem (fazienka)
obcigzenia istniejgce
rodzaj obcigzen VE%ES?:,GGIS; Vg? z uwzglednieniem p?ot}gzzsvr;i e
(obcigzenia charakterystyczne) archiwalnejJ odkrywek
kN/m2 kN/m2 kN/m2
state 3,40 3,40 3,25
zmienne technologiczne 2,00 2,00 2,00
zastepcze od Scianek dziatowych 1,25 1,74 0,35
razem 6,65 7,14 5,60
strop nad poddaszem
obcigzenia istniejgce
rodzaj obcigzen VE%ES?:,GGIS; Vg? z uwzglednieniem p?o?gzzsvr;ﬁ e
(obciazenia charakterystyczne) archiwalnejJ odkrywek
kN/m2 kN/m2 kN/m2
state - 0,71 0,44
zmienne technologiczne - 0,50 0,50
zastepcze od Scianek dziatowych - 0,00 0,00
razem - 1,21 0,94
pota¢ dachu nad strychem
obcigzenia istniejgce
. - wg projektowe;j _— obcigzenia
rodzaj obcigzen - z uwzglednieniem .
(obcigzenia charakterystyczne) d:lt:L:]vaaqLa;ijl odkrywek projektowane
kN/m2 kN/m2 kN/m2
state - 0,35 0,55
$nieg - 1,03 1,03
pota¢ dachu nad poddaszem
obcigzenia istniejgce
S wg projektowej L obcigzenia
rodzaj obcigzen - z uwzglednieniem :
(obcigzenia charakterystyczne) dgg%?ﬁ;}i?' odkrywek projektowane
kN/m2 kN/m2 kN/m2
state - 1,06 0,86
$nieg - 1,03 1,03

Obcigzenia zmienne stropéw w budynku nie ulegng zmianie. Wyjatkiem jest strop nad II
pietrem gdzie obcigzenia zmienne ulegng zwigkszeniu o obcigzenia zastgpcze od $cianek
dziatowych, jednakze znaczne zmniejszenie obcigzen statych powoduje zmniejszenie
sumarycznych obcigzen stropu.

Obcigzenia state stropoéw w budynku ulegng zmniejszeniu.

Obcigzenia state potaci dachowych ulegng zwigkszeniu powyzej poziomu poddasza oraz
ulegng zmniejszeniu w poziomie poddasza. Sumaryczne obcigzenia przekazywane z
wiezby 1 stropu nad poddaszem na konstrukcje budynku ulegng zmniejszeniu.
Zwigkszenie obcigzen stalych $cian ptytami mineralnymi na poziomie ok. 1% jest
pomijalne.

Warto$¢ naprezen pod plyta fundamentowa szybu windy stanowi ok. 20% wartos$ci
naprezen pod istniejagcymi fundamentami.

Przyjete rozwigzania wykonczeniowe, konstrukcyjne i funkcjonalne nie powoduja
zwigkszenia sumarycznych obcigzen przekazywanych na grunt i zarazem nie powoduja
pogorszenia stanu podioza gruntowego pod budynkiem.

Projektowane rozbidrki $cian wymagaja zapewnienia prawidlowego przeniesienia
obcigzen $ciany nad otworem oraz zachowania niezmiennej sztywnos$ci przestrzennej
budynku.

Wykonie otworé6w w stropach powoduje konieczno$¢ ich wzmocnienia ze wzgledu na
zmiang¢ sposobu pracy stropu. Wykonanie otworéw w strefie wspolpracy ptyty z
podciaggiem wymaga wzmocnienia podciggu ze wzgledu na obnizenie jego nosnosci.
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10.
11.

12.

10.

Przeznaczenie piwnic na magazyn ksigzek wymaga wykonania posadzki odpowiedniej do
przyjetej technologii sktadowania ksigzek.

Wykona¢ pelng izolacje przeciwwilgociowa $cian piwnicy (uzupelnienie istniejacej).
Istniejace ubytki zaprawy migdzy ceglami $cian budynku zmniejszaja nos$no$¢ $cian.
Ubytki wymagaja uzupetnienia.

Projektowane elementy powinny speinia¢ wymagania obowigzujacych przepisow, w
szczegoOlnosci wymagan dotyczacych nosnosci 1 uzytkowalnosci.

Zalecenia

10.1. Zalecenia dotyczace napraw

. Waszystkie istniejagce elementy budynku podda¢ szczegdétowym ogledzinom. Po

stwierdzeniu, elementdw uszkodzonych lub o obnizonych parametrach lub wiasnosciach

nalezy je wymieni¢, uzupeli¢ lub naprawi¢. Odtworzy¢ potaczenia 1 zlacza

wymienianych elementdw.

— Stwierdzone podczas ogledzin, ghuche i odparzone tynki nalezy zbi¢. Wszystkie ubytki
tynku uzupeti¢ zaprawg naprawczo-wyréwnujaca.

— Stwierdzone podczas ogledzin, uszkodzone, skorodowane lub o obnizonej no$nosci
elementy murowe 1 zelbetowe nalezy wzmocni¢ przy zastosowaniu systemow
naprawczych odpowiednich do stwierdzonego stopnia i miejsca uszkodzenia oraz
materiatlu  np. zapraw 1 fug renowacyjnych, siatek z wildkna szklanego
alkaloodpornego wklejanych na zaprawe cementowa itp. Elementy murowe moga
zosta¢ ewentualnie przemurowanie.

— Stwierdzone podczas ogledzin, elementy murowe z ubytkami powyzej 1/4 objetosci
elementu wymieni¢ w calosci. W szczegolnosci nalezy uzupetni¢ bruzde w $cianach
no$nych (fot. 19, 20). Zastosowac cegle pelng kl. 15 na zaprawie cementowo-
wapiennej M5.

— Stwierdzone podczas ogledzin uszkodzone lub skorodowane elementy drewniane
nalezy wymieni¢ lub wzmocni¢ w zalezno$ci od stopnia uszkodzenia lub korozji.

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz ppoz. (zgodnie z
wytycznymi zawartymi w projekcie).

10.2. Zalecenia dotyczace zalozen projektowych

1.

Przeniesienie obcigzen ze $cian nad projektowanymi otworami nalezy zapewni¢ poprzez
podciagi i nadproza oraz ewentualne stupy i podwaliny.

Nalezy zapewni¢ sztywno$¢ poprzeczng budynku poprzez oparcie projektowanych
podciagow 1 nadprozy (nad otworami o szerokosci powyzej 100cm) na stupach
potaczonych ze §cianami na kotwy wklejane.

Ze wzgledu na to, ze projektowane otwory 1 rozbiorki znajduja si¢ bezposrednio przy
istniejgcych przewodach wentylacyjnych nalezy te przewody zabetonowac. Istniejgce
przewody wentylacyjne, zgodnie z zatozeniami projektowymi, nie beda uzytkowane.
Wzmocnienie ptyt i podciggow ze wzgledu na projektowane w ptytach otwory wykonaé
za pomocg naklejanych tasm kompozytowych z wtokien weglowych.

W stropie odcinkowym nad piwnica nalezy wykona¢ ramg¢ stalowa przenoszaca
obcigzenia rozporu tuku stropu na szerokosci projektowanego otworu szybu windy.
Nalezy przeprowadzi¢ obliczenia sprawdzajace i ewentualnie wzmocni¢ konstrukcje
wiezby.

Wymiana podwalin pod stupami wigzby dachowej jest mozliwa pod warunkiem
zastosowania podwaliny o takiej samej lub wigkszej nosnosci.
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10.

11.
12.

13.

Istniejace zamurowania w $cianach piwnicy wykonane z cegly dziurawki nalezy rozebraé
1 wykona¢ od nowa. Zastosowac cegle ceramiczng peing kl. 15 na zaprawie cementowo-
wapiennej MS.

Zamurowania wykona¢ z cegly ceramicznej pelnej kl. 15 na zaprawie cementowo-
wapiennej M5.

Przeznaczenie piwnic na magazyn ksigzek wymaga wykonania posadzki odpowiedniej do
przyjetej technologii sktadowania ksigzek.

Wykona¢ pelng izolacje przeciwwilgociowg $cian piwnicy (uzupetienie istniejacej).

W przypadku kolizji instalacji z elementami konstrukcyjnymi budynku jak wience,
nadproza, podciagi, stupy itp. nalezy je omina¢. Nie dopuszcza si¢ wykonywania przez
nie przebic.

Elementy konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ przed przekazywaniem drgan przez elementy
instalacji wentylacji 1 klimatyzacji.

10.3. Zalecenia ogélne

1.

Wszystkie zastosowane materiaty (oraz ich potaczenia) moga by¢ uzyte wylacznie na
warunkach 1 zasadach okreslonych w ich kartach technicznych oraz wytycznych
producenta.

Projektowane elementy powinny spelnia¢ wymagania obowigzujacych przepisow, w
szczegolnosci wymagan dotyczacych nosnosci 1 uzytkowalnosci.

Wszystkie elementy wykonczenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty o nieszkodliwosci
w stosowaniu w obiektach uzytecznos$ci publicznej. Wszystkie uzyte materialy zwigzane z
ochrong ppoz. musza by¢ udokumentowane stosownymi atestami lub protokotami.
Stosowanie innych materialéw, niz okreslonych w projekcie, dopuszczalne jest pod
warunkiem zachowania tych samych lub korzystniejszych parametréw oraz uzyskania
pisemnej zgody projektanta.

Roboty zwigzane z planowang inwestycja powinny by¢ wykonane na podstawie projektu
budowlanego, z uwzglednieniem Informacji BIOZ oraz Planu BIOZ, pod kierunkiem
osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane przy zachowaniu warunkéw bhp
1 ppoz.

Oproécz danych zawartych w opracowaniach projektowych, wykonawcoéw poszczegolnych
robot obowiazuja ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t” oraz odpowiednie
normy oraz przepisy.

Przy rozbidrkach nie dopuszcza si¢ stosowania urzadzen udarowych. W szczegdlnos$ci
nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie budynku i okolicy przed zapyleniem.

Przed wykonaniem elementéw i montazem sprawdzi¢ wymiary.

W przypadku stwierdzenia r6znic mi¢dzy stanem istniejagcym budynku, a projektem,
nalezy niezwlocznie skontaktowac si¢ z projektantem.

11. Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonej analizy mozna stwierdzi¢ iz planowana inwestycja, przy
spetnieniu zalecen zawartych w niniejszej ekspertyzie, jest dopuszczalna - nie bedzie miata
negatywnego wptywu na stan konstrukcji i stan podloza gruntowego pod budynkiem oraz nie
bedzie stanowita zagrozenia dla uzytkownikéw budynku.

Opracowal:
mgr inz. Krzysztof Kus
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 2. Elewacja frontowa (zachodnia) — fragment.
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Fot. 3. Elewacja frontowa (zachodnia) — fragment.

PTEMHA

Fot. 4. Elewacja boczna (pétnocna) — fragment.
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Fot. 6. Eleacja tylna (wschodnia) — fragment.
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Fot. 8. Odkrywka (od strony p%d ) poqugu nad smanq plwmcy gr. 25cm.
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Fot. 9. Odkrywka (od strony pin.) podciggu nad $ciang piwnicy gr. 25cm.

S et a

Fot. 10. Odkrywka warstw wykonczeniowych potaci dachu w poziomie poddasza.

Fot. 12. Odkrywka posadzki na stropie nad I pigtrem.
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Fot. 13. Odkrywka posadzki na stropie nad parterem.

Fot. 14. Odkrywka posadzki na stropie nad piwnica.

Fot. 15. Odkrywka w stropie na szerokosci klatki schodowej nad II pietrem.
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Fot. 16. Odkrywka w stropie na szerokosci klatki schodowej nad I pigtrem.

Fot. 17. Odkrywka w stropie na szerokosci klatki schodowej nad parterem.

Fot. 18. Odkrywka nadproza nad drzwiami przy schodach na I pigtrze.

str. 23



Fot. 19. Bruzda w $cianie konstrukcyjne;.

Fot. 20. Bruzda w $cianie konstrukcyjnej.

Fot. 21. Odkrywka fundamentow.
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PROJEKT BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne

TEMAT: Przebudowa budynku biblioteki
OBIEKT: Budynek biblioteki
ADRES: 71-622 Szczecin; Plac Matki Teresy z Kalkuty 8

dz. nr 13/8, 13/10, 13/11, obrgb 1017

KAT. O. B.: IX (biblioteki)
INWESTOR: Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

71-302 Szczecin; ul. J. Hoene-Wronskiego 1

BRANZA:  Konstrukcja
STADIUM: Projekt budowlany

N

3

. Podstawa formalno-prawna i merytoryczna opracowania

Ekspertyza techniczna;

Koncepcja i projekt architektoniczny, projekty instalacyjne;

Wytyczne inwestora i wiasciciela lokalu;

Inwentaryzacja budowlana, odkrywki sprawdzajace, pomiary i badania wlasne wykonane
w styczniu i lutym 2017 r.;

Dokumentacja projektowa archiwalna z lat 1884-1908 z Archiwum Panstwowego w
Szczecinie;

Dokumentacja projektowa przebudowy archiwalna z maja 1983 r. wykonana przez inz.
Bohdana Kowalewicza (architektura, konstrukcja, obliczenia do konstrukcji);
Inwentaryzacja archiwalna z grudnia 2013 r. wykonana przez mgr inz. arch. Marka
Rackiego;

Ekspertyza techniczna i projekt techniczny dotyczace usunigcia zawilgocen w budynku
wykonana przez mgr inz. Adama Kojata w grudniu 2013 r.;

Zapisy Uchwaly nr XLIII/540/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 lutego 1998 r. w
sprawie Il edycji Miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Szczecina na obszarze dzielnicy Srodmiescie;

Wstepna akceptacja, z dnia 26.01.2016, na odstepstwo dotyczace wymiaréw nadszybia i
podszybia projektowanego dzwigu wydana przez UDT;

Ustalenia miedzybranzowe oraz wytyczne rzeczoznawcOw ds. zabezpieczen ppoz. i
higieniczno-sanitarnych;

Obowigzujace przepisy budowlane, normy i zasady wiedzy technicznej;

Przeprowadzone obliczenia sprawdzajace.

. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, w zakresie branzy konstrukcyjne;j,
przebudowy budynku biblioteki. Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe.

4. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku biblioteki (bez zmiany przeznaczenia
budynku).
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5. Lokalizacja

Przebudowywany budynek biblioteki znajduje si¢ w Szczecinie przy Placu Matki Teresy z
Kalkuty 8 (dz. nr 13/8, 13/10, 13/11). Do budynku przylega plebania stanowigca element
zespotu budynkow w ktoérego sktad wchodzi m.in. koscidt 1 apteka. W najblizszej okolicy
dominuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna typu §rédmiejskiego.

Wejscie do budynku od strony elewacji frontowej zachodniej i tylnej wschodnie;.

6. Opis stanu istniejgcego i ocena stanu technicznego budynku

Opis stanu istniejgcego zawarto w ekspertyzie technicznej.
Stan techniczny budynku ocenia si¢ ogolnie, na podstawie ekspertyzy technicznej, na
dobry/$redni.

7. Warunki gruntowo-wodne — opinia geotechniczna

Na podstawie ekspertyzy stwierdza si¢, ze przyjete rozwigzania konstrukcyjne i funkcjonalne
nie powoduja zwigkszenia sumarycznych obcigzen przekazywanych na grunt i zarazem nie
powoduja pogorszenia stanu podtoza gruntowego pod budynkiem.

Opinia geotechniczna nie jest wymagana.

8. Opis stanu projektowanego

8.1. Charakterystyka ogolna

Projektuje si¢ przebudowe budynku biblioteki bez zmiany ogdlnego przeznaczenia budynku.

W og6lnym zakresie konstrukcji, projektowane sa:

— rozbiorki fragmentow $cian konstrukcyjnych, wykonanie nowych otworéw drzwiowych i
okiennych wewnetrznych, powigkszenia otworéw drzwiowych oraz zwigzane z tym
wykonanie podciggéw, nadprozy 1 stupow;

— rozbiorka pojedynczego biegu schodowego z piwnicy na parter wraz z zamknigciem
powstatego otworu w stropie;

— rozbidrki §cianek dziatowych, komindéw, wtornych zamurowan oraz zamknigcie otworow
w stropach powstalych po rozebranym kominie;

— rozbiorka fragmentow stropu odcinkowego nad klatka schodowa;

— rozbidrka elementdéw zagospodarowania (elementow zewngtrznych);

— zamurowania oraz przemurowanie czg¢$ci $cian piwnicy;

— wykonanie przebi¢ 1 wnek instalacyjnych w $cianach i stropach oraz zwigzane z tym
wykonanie nadprozy oraz wzmocnien stropow;

— wymiana warstw posadzkowych stropow;

— zmiana pokrycia dachu wraz ze zmiang warstw wykonczeniowych polaci;

— wykonanie w dachu wylazu, okien potaciowych, okien oddymiajacych, otworéw na
przejScie elementéw instalacji oraz zwigzane z tym wzmocnienia i zmiany ukladu
elementéw wigzby dachowej;

— zmiana ksztattu dachu nad ryzalitem elewacji tylnej oraz zwigzane z tym wzmocnienia i
zmiany uktadu elementéw wiezby dachowej;

— wymiana podwalin pod stupami wiezby dachowej na nizsze, schowane w posadzkach,;

— dostosowanie funkcjonalne poddasza na zgodne z przeznaczeniem budynku;

— dostosowanie posadzki piwnicy do funkcji magazynu ksiazek;

— wykonanie szybu windy od poziomu piwnicy do poziomu II oraz zwigzane z tym podbicie
istniejgcych fundamentdéw, rozbidrki fragmentéw stropéw wraz ze wzmocnieniem
stropow;
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8.2

wykonanie studni wezla SEC zaglebionej ponizej posadzki piwnicy oraz podbicie
istniejgcych fundamentow;

wykonanie nowych $cianek dziatowych;

docieplenie $cian od wewnatrz ptytami mineralnymi otwartymi dyfuzyjnie;

wykonanie nowych schodow zewnetrznych i chodnika;

wykonanie uzupetniajacych izolacji przeciwwilgociowych.

Zakres i kolejnos¢ robét budowlanych

Kolejnos¢ projektowanych robdt budowlanych branzy konstrukcyjne;j:

l.
2.
3.

e

10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

8.3.

Sprawdzenie zbrojenia istniejacego podciagu.

Prace naprawcze istniejacych elementow budynku

Rozbioérki $cianek dzialowych, blokéw kominowych, skucie warstw posadzkowych,
skucie tynkow ze stropow w miejscach projektowanych wzmocnien. Rozbidrka
pojedynczego biegu schodowego (wraz z fundamentem) z piwnicy na parter.

Wykonanie zamknig¢ otworow w stropach.

Wypelnianie betonem istniejacych przewodéw kominowych prowadzi¢ na biezaco
podczas kolejnych etapéw prac.

Podstemplowanie wszystkich stropéw na wszystkich kondygnacjach oraz odpowiednio do
prowadzonych prac podstemplowanie $cian.

Wykonanie zamurowan.

Przemurowanie §cian piwnicy bloczkami betonowymi na wysokosci 150cm pod stropem.
Przemurowanie prowadzi¢ odcinkami. Na czas prac podstemplowa¢ dodatkowo $ciang
nad przemurowanymi odcinkami.

Montaz ram stalowych (podciag P1 i stupy S1.P1 / S2.P1) w $cianie podtuznej budynku
kolejno na poszczegdlnych kondygnacjach. Montaz wykona¢ tylko w jednej czesci
budynku (z jednej strony klatki schodowej).

Wykona¢ analogiczne prace w drugiej czgsci budynku (z drugiej strony klatki schodowej).
Montaz ram stalowych (nadproze N2 i stupy S1.N2 / S2.N2) przy wejs$ciu gtéwnym do
budynku. Ramy montowac pojedynczo. Kolejng ram¢ montowaé po zakonczaniu prac
zwigzanych z wykonaniem pierwszej ramy.

Poszerzenia otworéw i1 montaz nadprozy NI1. Wykonanie przebi¢ instalacyjnych w
$cianach.

Wzmocnienia istniejagcych stropéw 1 podciggdw oraz wykonanie otworéw w plytach
stropowych (wlacznie z przebiciami instalacyjnymi).

Montaz belek B1, B2, B3.

Rozbidrka czesci stropu nad piwnicg w miejscu planowanej lokalizacji szybu windowego.
Wykonanie szybu windy wraz z podbiciem istniejagcych fundamentow.

Wykonanie prac zwigzanych z wig¢zba dachowa.

Pozostale prace.

Dane konstrukcyjno-materialowe

Elementy zelbetowe 1 betonowe

Beton konstrukcyjny B25 C20/25

Stal zbrojeniowa

A-IIIN RB500W fyd=420MPa

otulina ¢=2,0cm — plyty

otulina c=2,5cm — elementy belkowe, $ciany szybu windy
otulina ¢=5,0cm — fundamenty

Beton podktadowy B10 C8/10
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Elementy stalowe
Stal profilowa S355 (18G2)
Elektrody ER146

Elementy drewniane
Drewno kl. C24

Zamurowania i prace naprawcze
Cegla petna kl. 15 na zaprawie cem.-wap. M5

Przemurowanie $cian piwnicy, podmurowanie podstaw stupéw, podbicie fundamentéw
Bloczki betonowe B20 na bezskurczowg zaprawe cementowg M 10

Sciana fundamentowa schodéw zewnetrznych
Bloczki betonowe B20 na zaprawe cementowg M 10

Zabezpieczenie ppoz. i antykorozyjne konstrukcji stalowych

Zabezpieczenie konstrukcji stalowych ppoz. farbg ogniochronng oraz obudowa z plyt
gipsowych oraz cegly ceramicznej wg projektu architektury.

Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Zaprojektowano nast¢pujace warstwy malarskie zabezpieczenia antykorozyjnego:

- farba epoksydowa do gruntowania, dwie warstwy gr. po 40 pm

- emalia poliuretanowa dwie warstwy gr. po 40 um

Catkowita grubos¢ powtoki 160 pum.

W wypadku wykonywania spawanych potaczen montazowych, po ich wykonaniu wzdhuz
spoin na szerokosci 5,0cm z kazdej strony nalezy dokona¢ powtdrnego zabezpieczenia
antykorozyjnego zestawem malarskim o uktadzie warstw jak wyze;j.

Wszystkie zastosowane materialy moga by¢ uzyte wylacznie na warunkach i1 na zasadach
okreslonych w ich kartach technicznych oraz zgodnie z warunkami i zasadami przyjgtego
catosciowego systemu malarskiego.

Sprawdzenie istniejacego podciagu

Nalezy sprawdzi¢ zbrojenie podciggu nad $Sciang gr. 25 w piwnicy (oznaczonego na rys. K2),
aby wykluczy¢ podparcie stropu (podciagu) na $cianie. Bytoby to sprzeczne z dokumentacja
projektowa wg ktorej strop jest podparty wytacznie na podciggach. Stwierdzono w rozkutym
fragmencie podciggu (na niepeinej szeroko$ci) 4 zebrowane prety fi 16 co wstepnie
potwierdza zgodno$¢ z dokumentacja projektowa. W czasie wykonywania robot
budowlanych, nalezy sprawdzi¢ zbrojenie podciagu i okresli¢ ostatecznie jego zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa. W przypadku stwierdzenia rdznic nalezy skontaktowaé sie z
projektantem.

Zbrojenie podciggu wg dokumentacji projektowej: zbrojenie dotem 4 fi 16 stal A-II, zbrojenie
gora 2 fi 10 stal A-1II, strzemiona ze stali A-0 fi 6 co 13 w strefie przypodporowej i fi 6 co 29
na pozostalej dlugosci podciagu.

Prace naprawcze

Wszystkie istniejace elementy budynku podda¢ szczegdétowym ogledzinom. Po stwierdzeniu,
elementdw uszkodzonych lub o obnizonych parametrach lub wtasnosciach nalezy je
wymieni¢, uzupetni¢ lub naprawi¢. Odtworzy¢ polaczenia i ztlacza wymienianych elementow.
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Stwierdzone podczas ogledzin, ghuche i odparzone tynki nalezy zbi¢. Wszystkie ubytki tynku
uzupehni¢ zaprawg naprawczo-wyrownujaca.

Stwierdzone podczas ogledzin, uszkodzone, skorodowane lub o obnizonej no$nosci elementy
murowe 1 zelbetowe nalezy wzmocni¢ przy zastosowaniu systemOw naprawczych
odpowiednich do stwierdzonego stopnia i miejsca uszkodzenia oraz materiatu np. zapraw i
fug renowacyjnych, siatek z wtokna szklanego alkaloodpornego wklejanych na zaprawe
cementowa itp. Elementy murowe moga zosta¢ ewentualnie przemurowanie.

Ubytki zaprawy miedzy cegtami wypeli¢ zaprawa naprawcza do spoinowania M5. Przed
wypetieniem zaprawg zmurszale 1 luzne fugi wyskroba¢ na glgbokos¢ 3 - 4cm, wymienié
uszkodzone cegly. Usung¢ luzne czg$ci, zanieczyszczenia, kurz, resztki bitumow itp. Mur
oczysci¢ sprezonym powietrzem lub szczotkami 1 pozostawi¢ do przeschnigcia. Nastepnie
mozna przystapi¢ do wypelianie fug zaprawa zgodnie z wytycznymi producenta zaprawy
zawartymi w karcie techniczne;.

Stwierdzone podczas ogledzin, elementy murowe z ubytkami powyzej 1/4 objgtosci elementu
wymieni¢ w catosci. W szczegdlnosci nalezy uzupetni¢ bruzde w $cianach nosnych.

Istniejagce zamurowania w $cianach piwnicy wykonane z cegly dziurawki nalezy rozebraé i
wykona¢ od nowa.

Stwierdzone podczas ogledzin uszkodzone lub skorodowane elementy drewniane nalezy
wymieni¢ lub wzmocni¢ w zaleznosci od stopnia uszkodzenia lub korozji. Zabezpieczenie
ppoz. elementéw drewnianych wg architektury.

Rozbiorki

Przed rozbidrka Scianek dzialowych, blokow kominowych oraz innych elementéw sprawdzic¢
czy na tych elementach nie sg oparte inne elementy konstrukcji budynku.

Prace w ktorych przewidziano rozbiorki elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ po
uprzednim zabezpieczeniu stateczno$ci budynku.

W szczegblnosci przed rozpoczegciem prac w ktorych przewidziano rozbidrki elementow
konstrukcyjnych nalezy podstemplowaé wszystkie stropy na wszystkich kondygnacjach oraz
odpowiednio do prowadzonych prac nalezy rowniez podstemplowac $ciany.

Wypelnienie betonem istniejacych przewodow kominowych

Wypelnianie betonem istniejgcych przewodow kominowych prowadzi¢ na biezaco podczas
kolejnych etapéw prac. Nalezy to wykona¢ dla wszystkich odkrytych, podczas prac
budowlanych, przewodow kominowych. Szczegolng uwage zwroci¢ na wypetnienie betonem
przewoddéw kominowych w $cianach piwnicy.

ZamKkniecia otworow w stropach po usunietyvch schodach oraz bloku kominowym

Zamknigcie otworu po usunig¢tych schodach zaprojektowano z blachy PL1 gr. 10mm opartej
na istniejagcym podciggu zelbetowym oraz na belce B1.PL1 C120 mocowanej do $ciany na
kotwy wklejane M12 kl. 5.8 na zywice iniekcyjng. Kotwy wklei¢ w wykonane gniazda
betonowe 12x20x12cm. Potaczenie blachy PL1 i belki B1.PL1 na $ruby MI12 kl. 4.8.
Przestrzen pod belka i nad odsadzkg $ciany piwnicy wypeti¢ zaprawa montazowa na calej
dtugosci belki. Blachg PL1 oprze¢ na podciggu na warstwie zaprawy wyrownawczej.
Zamknigcia otworé6w po kominach zaprojektowano z blachy PL2 gr. 10mm opartej na
istniejgcej plycie stropowej na warstwie zaprawy wyrownawczej.
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Przemurowanie $ciany piwnicy

Istniejace zamurowania w $cianach piwnicy wykonane z cegly dziurawki nalezy rozebraé i
wykona¢ od nowa.

Sciang piwnicy przemurowaé bloczkami betonowymi na wysokosci 150cm pod stropem nad
piwnicg. Przemurowanie wykona¢ odcinkami o szeroko$ci maksymalnie 1,0m. Do
wykonywania kolejnego odcinka mozna przystapi¢ po osiagni¢ciu przez wykonany odcinek
pelnej wytrzymato$ci. Wymurowany fragment $ciany taczy¢ ze Scianami istniejgcymi poprzez
wklejenie na zywice iniekcyjng po 2 prety ¢p6 (L=50cm stal A-0) w co drugg spoing.

Na czas prac podstemplowac $ciang nad przemurowanymi odcinkami.

Podciagi, nadproza i slupy stalowe

Podciag P11 stup S1.P1/S2.P1

Podciag stalowy P1 zaprojektowano z podwodjnych profili walcowanych HEB160. Podciag
zaprojektowano jako oparty na stupach stalowych S1.P1 / S2.P1 z profili walcowanych
HEB160 / C280. W pierwszej kolejnosci nalezy osadzi¢ stupy w przygotowanych bruzdach.
Stupy osadzi¢ na poduszkach betonowych na warstwie zaprawy montazowej. Podstawy
stupow kotwi¢ do podtoza kotwami wklejanymi M16 kl. 5.8 na zywice iniekcyjng. Przestrzen
miedzy skrajnym stupem HEB160 i1 $ciang wypeti¢ betonem a migdzy skrajnym stupem
C280 1 $ciang wypelni¢ zaprawa montazowa. Po osiagnig¢ciu przez beton / zaprawe peinej
nosnosci nalezy zakotwi¢ stlupy do $cian na kotwy wklejane M16 kl. 5.8 na zywice
iniekcyjng. Nastgpnie mozna przystapi¢ do montazu podciggéw. Belki podciggéw montowac
kolejno na stupach w przygotowanych bruzdach. Do wybijania bruzdy z drugiej strony Sciany
mozna przystapi¢ po zamontowaniu pierwszej belki. Montujac belke nalezy natozy¢ na jej
gorng potke warstwe zaprawy montazowej 1 nastgpnie docisng¢ powodujac catkowite
wypetnienie zaprawg przestrzeni nad belka. Belki potaczy¢ srubami M16 kl. 4.8.

Przestrzen pod montowang belkg podbi¢ klinami tak, aby podciagi byty oparte na $cianie do
czasu wykonania wszystkich ram na wszystkich kondygnacjach.

Kolejng rame, na wyzszej kondygnacji, mozna wykona¢ po zakonczaniu prac zwigzanych z
ramg wykonywang poprzednio na nizszej kondygnacji (bez wybijania otworéw pod
podciggami).

Do wybijania otworéw pod podciaggami mozna przystapi¢ po zamontowaniu wszystkich ram
na wszystkich kondygnacjach. Otwory wybija¢ kolejno zaczynajac od gornej kondygnacii.

Uwaga.
Nalezy zachowa¢ wzajemng osiowo$¢ stupow S1.P1 / S2.P1 pomiedzy wszystkimi

kondygnacjami.

Nadproze N2 i stup S1.N2 / S2.N2

Nadproze stalowe N2 zaprojektowano z podwodjnych profili walcowanych HEB100.
Nadproze zaprojektowano jako oparte na stlupach stalowych S1.N2 / S2.N2 z profili
walcowanych C160. W pierwszej kolejnosci nalezy osadzi¢ stupy w przygotowanych
bruzdach. Stupy osadzi¢ na poduszkach betonowych na warstwie zaprawy montazowe;.
Podstawy stupow kotwi¢ do podtoza kotwami wklejanymi M16 kl. 5.8 na zywice iniekcyjna.
Przestrzen mi¢dzy stlupem 1 $ciang wypelni¢ zaprawg montazowa. Po osiagnigciu przez beton
pelnej nos$nosci nalezy zakotwi¢ stupy do $cian na kotwy wklejane M16 kl. 5.8 na zywice
iniekcyjng. Nastepnie mozna przystapi¢ do montazu podciggdéw. Belki nadprozowe montowac
kolejno na stupach w przygotowanych bruzdach. Do wybijania bruzdy z drugiej strony $ciany
mozna przystapi¢ po zamontowaniu pierwszej belki. Montujac belke nalezy natozy¢ na jej
gorng potke warstwe zaprawy montazowej i nastgpnie docisnagé powodujac caltkowite
wypetnienie zaprawg przestrzeni nad belka. Belki potaczy¢ srubami M16 kl. 4.8. Do
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wybijania otworu mozna przystapi¢ po zamontowaniu belek nadprozowych i osiggnigciu
pelnej wytrzymatosci zaprawy.

Kolejng ram¢ mozna wykona¢ po zakonczaniu prac zwigzanych z ramg wykonywano
poprzednio.

Nadproze N1, N3

Nadproze stalowe N1, N3 zaprojektowano z podwojnych profili walcowanych HEB100.
Belki nadprozowe osadza¢ kolejno w przygotowanych bruzdach. Do wybijania bruzdy z
drugiej strony $ciany mozna przystapi¢ po osadzeniu pierwszej belki. Osadzajac belke nalezy
natozy¢ na jej gorng potke warstwe zaprawy montazowej nastepnie docisng¢ powodujac
catkowite wypelnienie zaprawg przestrzeni nad belka. Przestrzen pod belkami podbi¢ zaprawa
montazowa grubosci min. 3cm. Minimalna dtugo$¢ oparcia belek na $cianie 20cm. Belki
polaczy¢ $rubami 4 szt. M16 kl. 4.8 w otworach ¢17 wywierconych w polowie wysokosci
srodnika. Rozstaw $rub 30cm symetrycznie na dlugosci belek. Do wybijania otworu mozna
przystapi¢ po zamontowaniu belek nadprozowych 1 osiggnigciu pelnej wytrzymatosci
zaprawy. Belki stalowe nalezy owing¢ siatkg metalowsg, oszpatdowac 1 otynkowac.

Wzmacnianie stropow i podciagow zelbetowych

Wzmocnienia zaprojektowano z tasm kompozytowych z wiokien weglowych zgodnie z
rysunkiem. Technologia wzmocnienia zgodnie z wymaganiami producenta tasmy. Nalezy
sciS§le przestrzega¢ wytycznych producenta tas§my w zakresie wszystkich prac
przygotowawczych, prac wzmacniajacych plyty i podciggi oraz prac wykonczeniowych.
Nalezy réwniez $cisle przestrzega¢ stosowania dodatkowych materiatéw wymaganych przez
producenta taSmy na wszystkich etapach prac wzmacniajacych jak np. grunty, zaprawy
wyréwnawcze itp.

Nie dopuszcza si¢ zadnych odstgpstw od technologii wymaganej przez producent tasm.
Wzmocnienia wykona¢ przy maksymalnym odcigzeniu stropow po skuciu warstw
posadzkowych.

Otwory w stropie wykona¢ po naklejeniu tasm.

Belki B1, B2, B3

Belki B1, B2, B3 stanowig ram¢ przenoszaca obcigzenie rozporem stropu odcinkowego nad
piwnica. Belka B1 (HEB160) osadzona jest w $cianie zewngtrznej podtuznej w poduszce
betonowej 40x25x40cm oraz na stupie ceglanym przy pomocy belki B3 (C160). Belka B1 1
belka B3 potaczone sa §rubami M16 kl. 5.8. Belka B2 (HEB100) taczy belke¢ B1 i $ciang
klatki schodowej. Potgczenie belki B1 1 belki B2 srubami M16 kl. 5.8. Zakotwienie belki B2
w §cianie za pomocg kotew wklejanych M16 kl. 5.8 na zZywice iniekcyjng. Belki montowane
do $cian na 2cm warstwie zaprawy montazowej. Rozbiorke stropu odcinkowego wykona¢ po
zamontowaniu wszystkich belek oraz po osiaggnigciu przez zaprawe pelnej wytrzymatosci.

Szyb windy

Szyb windy SW1 zaprojektowano jako zelbetowy monolityczny. Sciany gr. 15cm.
Posadowienie szybu na ptycie fundamentowej PF1.SW1 gr. 30cm.

Plyta posadowiona na poziomie -3.94 (-0.61cm od poziomu posadzki piwnicy) na warstwie
10cm betonu podktadowego. Ptyta oddylatowana 2cm od istniejacych taw fundamentowych.
Pod istniejagcymi fawami fundamentowymi, na szeroko$ci ptyty fundamentowej PF1,
wykona¢ podbicie (wysokos$¢ ok. 30cm) do poziomu jej posadowienia. Podbicie wykonaé z
bloczkow betonowych B20 murowanych na bezskurczowa zaprawe cementowa M10 na 10cm
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warstwie betonu podkladowego. Dilugos¢ podkopywanych odcinkéw $ciany nie powinna
przekraczac 1,0m.

Poziom posadowienia istniejagcych fundamentéw ok. -3.73 (-0.40 ponizej poziomu posadzki
piwnicy).

Podczas podbijania podstemplowac stropy oraz zabezpieczy¢ statecznos$¢ $cian.

Szyb windy zaprojektowano jako zamkniety od gory ptyta PL1.SW1 zelbetowa monolityczng
gr. 15c¢m o rzednej spodu +2.85 od posadzki II pietra.

Uwaga

Przed wykonaniem szybu windy sprawdzi¢ zgodno$¢ projektu z wymaganiami producenta
przyjetej windy.

Dla przyjetego wymiaru nadszybia i podszybia uzyskano wstepng akceptacje odstepstwa
wydang przez UDT.

Wiezba dachowa i strop drewniany nad poddaszem

W wiezbie projektuje si¢ m.in:

— dodatkowe krokwie,

— dodatkowe wymiany,

— dodatkowe ptatwie nad klatkg schodowa,

— dodatkowe stupy pod ptatwig kalenicowa,

— uzupetnienie platwi kalenicowej w miejscu wyburzonego komina,

— przesunigcia istniejacych krokwi,

— odtworzenie daszku nad ryzalitem w osi elewac;ji tylnej,

— wymian¢ istniejagcych stupéw pod platwiag posrednia na shuipy 16x16cm z

zachowaniem istniejgcego uktadu mieczy.

Projektuje si¢ wymiang¢ cz¢$ci podwalin drewnianych pod stupami na podwaliny stalowe z
rury prostokatnej 180x80x8. Podwaling utozy¢ na warstwie zaprawy wyréwnawczej gr. min.
0,5cm. Zaprawg wyrdwnawczg wykona¢ tylko na szerokosci istniejacych podciagow
zelbetowymi stropu nad II pietrem. Pod podwalinami na dtugosci plyty stropowej pozostawic
wolng przestrzen o wysokosci min. 0,5cm.

Uwaga.
Maksymalny dopuszczalny ci¢zar projektowanej dachowki zaktadkowej na jednostke

powierzchni po utozeniu wynosi 0,45kN/m?.

Przebicia i wneki instalacvjne

Lokalizacje i wielko$§¢ przebi¢ w $cianach i stropach ustali¢ na podstawie projektu
architektury, projektu instalacyjnego oraz specyfikacjach technicznych przyjetych urzadzen i
elementow instalacji.

Nad otworami przebi¢ osadzi¢ nadproza zgodnie z rysunkami projektu konstrukcji.

Nadproza przebi¢ instalacyjnych w $cianach NS

Nadproza zaprojektowano jako wykonane z podwodjnych i potrdjnych ptaskownikow o
przekroju 125x12mm oraz potrdjnych profili walcowanych HEB100.

Ptaskowniki nadprozowe osadza¢ kolejno w przygotowanych bruzdach. Do wybijania bruzdy
z drugiej strony $ciany mozna przystapi¢ po osadzeniu pierwszego ptaskownika. Osadzajac
ptaskownik nalezy natozy¢ na jej gérng powierzchni¢ warstwe zaprawy montazowej i
nastgpnie  docisng¢ powodujac calkowite wypelnienie zaprawg przestrzeni nad
ptaskownikiem. Przestrzen pod belkami podbi¢ zaprawg montazowg o grubosci min. 3cm.
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Minimalna dlugo$¢ oparcia belek na $cianie 15cm. Do wybijania otworu mozna przystapic¢ po
zamontowaniu belek nadprozowych 1 osiggnigciu peilnej wytrzymatosci zaprawy.

Nadproze z profili HEB100 wykona¢ jak nadproze N1.

Nadproza przebi¢ instalacyjnych o przekroju okragtym zabezpieczy¢ 4 pretami ¢6 wygietymi
zgodnie z ksztaltem otworu. Pret nie moze zmniejsza¢ Swiatta otworu.

Nadproza nad wneka rozdzielni elektryczne] NE

Nadproza zaprojektowano jako wykonane z ptaskownika o przekroju 125x12mm.

Ptaskownik nadprozowy osadza¢ w przygotowanej bruzdzie. Osadzajac ptaskownik nalezy
natozy¢ na jej gorng powierzchni¢ warstwe zaprawy montazowej 1 nastepnie docisngé
powodujac calkowite wypelnienie zaprawa przestrzeni nad plaskownikiem. Przestrzen pod
belkami podbi¢ zaprawa montazowag o grubosci min. 3cm. Minimalna dtugos$¢ oparcia belek
na $cianie 15cm. Do wybijania wnegki mozna przystapi¢ po zamontowaniu ptaskownika i
osiggnieciu pelnej wytrzymatos$ci zaprawy.

Mocowanie elementow instalacji

Centrale wentylacyjne
Centrale ustawi¢ na stropie nad II pigtrem. Pod centralami ulozy¢ podwaliny rozktadajace
rOwnomiernie ci¢zar central. Podwalin nie uktada¢ na podwalinach pod stupami wigzby
dachowej. Wielko$¢ i rozstaw podwalin dostosowac do rodzaju central oraz ich cigzaru. Nie
dopuszcza si¢ przekraczania maksymalnej dopuszczalnej warto$ci obcigzenia stropu
wynoszacej 200kg/m>.

Dwa zewnetrzne klimatyzatory (masa ok. 80kg i 105 kg) ustawione na dachu
Mocowanie za pomocg typowego zestawu wspornikow dostosowanego do ci¢zaru urzadzenia.
Klimatyzatory ustawi¢ na konstrukcji dachowe;.

Elementy instalacji wentylacji i klimatyzacji

Zastosowa¢ typowy system mocowania. Mocowanie wykona¢ zgodnie ze specyfikacja
przyjetego systemu dobierajac elementy systemu o nosnosci dostosowanej do cigzaru
urzadzen. Elementy systemu mocowa¢ do $cian i stropow. W przypadku mocowania do
stalowych belek nie dopuszcza si¢ wiercenia lub spawania. Nalezy zastosowaé klamry
mocujace do dolnej potki dwuteownika. W przypadku mocowania do $cian lub stropow
elementy systemu mocowac na kotwy wklejane. Nie dopuszcza si¢ przerywania zbrojenia
elementéw zelbetowych.

Uwaga
W przypadku kolizji instalacji z elementami konstrukcyjnymi budynku jak wience, nadproza,
podciagi, stupy itp. nalezy je oming¢. Nie dopuszcza si¢ wykonywania przez nie przebic.

Uwaga
Elementy konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ przed przekazywaniem drgan przez elementy

instalacji wentylacji 1 klimatyzacji (zastosowac systemowe thtumiki).

Wykonanie podbicia fundamentow przy projektowanej studni wezla SEC

Studnia wezta SEC betonowa prefabrykowana z plyta denng. Wysokos$¢ catkowita 80cm.
Srednica zewnetrzna 124cm. Scianki gr. 12cm, ptyta denna gr. 10cm, pokrywa 20cm.
Charakterystyka szczegotowa wg projektu instalacji.

Posadowienie studni na rz¢dnej -414 (-81pod posadzka piwnicy) na 10cm warstwie betonu
podktadowego.
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Przy studni we¢zla SEC wykona¢ schodkowe podbicie (wysoko$¢ ok. 30/50cm) pod
istniejgcymi fundamentami do poziomu posadowienia studni. Podbicie wykona¢ z bloczkow
betonowych B20 murowanych na bezskurczowa zapraw¢ cementowg M10 na 10cm warstwie
betonu podktadowego. Dlugos¢ podkopywanych odcinkow $ciany nie powinna przekraczac
1,0m.

Poziom posadowienia istniejagcych fundamentéw ok. -3.73 (-0.40 ponizej poziomu posadzki
piwnicy).

Podczas podbijania podstemplowac stropy oraz zabezpieczy¢ stateczno$¢ §cian.

Posadzka piwnicy

Warstwy posadzki:

- W pomieszczeniach magazynowych: poliuretanowa lub Zywiczna warstwa wykonczeniowa
posadzki gr. 1,5mm przeznaczona do duzych obcigzen mechanicznych (wyszczeg6élnionych
ponizej)

- w pomieszczeniach technicznych i1 korytarzach: gres podtogowy na kleju elastycznym;

- plyta betonowa C20/25 (B25) gr. 15cm zbrojona makrowldknami polimerowymi di. min.
38mm w ilo$ci min. 2,0 kg na 1m’ mieszanki betonowej;

- folia polietylenowa PE gr. 0,2mm — dwie warstwy

- styropian XPS 700 (wytrzymatos$¢ na $ciskanie >700 kPa) 5,0cm;

- system izolacji przeciwwilgociowej polimerowo-bitumicznej;

- beton podktadowy C8/10 (B10) 10cm;

- podsypka piaskowa zageszczona do Is=1,0 do poziomu posadowienia fundamentow
istniejacych.

Podtoze gruntowe i podbudowa (dolna i goérna z betonu podkladowego) tacznie, pod
zaprojektowana ptyta posadzkowa, powinny charakteryzowaé si¢ minimalnym wtornym
modutem odksztatcenia na poziomie podbudowy gornej Ev, > 90 MPa, przy jednoczesnym
spelieniu warunku Ev,/Ev; < 2.5. Nos$no$¢ podtoza nalezy wyznaczy¢ na podstawie badan
ptyta VSS, oznaczenia modutéw odksztalcenia pierwotnego 1 wtoérnego podioza
gruntowego/podbudowy. Oznaczanie modutéw odksztatcenia Ev; 1 Ev, przeprowadzi¢
zgodnie z normg PN-S-02205 1998 “Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.” Zatacznik B.

Podstawowe parametry polimerowych wtokien zbrojeniowych:

- typ wlokien: zbrojeniowe makrowtdkna polimerowe,

- dlugos¢ wiokien min. 38mm,

- dozowanie min. 2,0 kg na Im’ mieszanki betonowe;.

Rodzaj, typ i ilo$¢ widkien w 1m’ betonu nalezy przyja¢ odpowiednio do obciazen i
parametrow posadzki zgodnie z wytycznymi producenta. Przyjete rozwigzania uzgodnié z
producentem witokien.

Zaktadane obciazenia posadzki:

- obciazenie regatami 12kN/m’.

- obcigzenie pod szyna regatu, przy zatozeniu 2m rozstawu szyn, 24kN/mb.

W przypadku przyjetego systemu regatow magazynowych ksigzek o wiekszych wartosciach
obcigzen nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.

Przerwy dylatacyjne:
Maksymalne pole niedylatowanej posadzki 5x5m. Maksymalny proporcja bokow pola
posadzki wyznaczonej przez lini¢ dylatacji 1,5:1,0.
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Dylatacj¢ wykona¢ poprzez nacigcie 3,0mm plyty betonowej na glebokos¢ 5,0cm (1/3
wysokosci plyty).

Przyja¢ czas nacigcia 12-36 godzin od wykonania ptyty betonowe;j

Po uplywie ok. 30 dni od wykonania posadzki szczeliny dylatacyjne nalezy poszerzyc,
nastgpnie umiesci¢ w nich sznur dylatacyjnyi wypeti¢ odpowiednig elastyczng masa
dylatacyjna.

Przy $cianach wykona¢ dylatacje obwodowa szer. ok. 2cm.

Izolacje przeciwwilgociowe

Projektuje sig:

- uzupethienie wykonanej izolacji poziomej przeciwwilgociowej metoda iniekcji krystalicznej
w $cianie wewngtrznej podtuzne;,

- wykonanie zewne¢trznej izolacji pionowej metoda iniekcji krystalicznej we fragmencie
$ciany zewnetrznej wschodniej (ze wzgledu na brak dostepu),

- wykonanie zewngetrznej izolacji pionowe] powlokowej cementowo-polimerowej na
pozostalej czgsci Scian.

Szczegbdlowy opis izolacji wg projektu architektury.

Uwaga

Izolacj¢ $cian fundamentowych wykona¢ odcinkami di. 1,0m. Nie dopuszcza si¢
odkopywania $cian budynku na wigkszej szerokosci.

Dopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie prac odcinkami 1,0m w odlegtosci nie mniejszej
niz 5,0m.

Zewnetrzne schody i chodnik

Pod bieg schodéw zewngtrznych i uskok chodnika zaprojektowano $ciany fundamentowe gr.
25c¢m murowane z bloczkéw betonowych.

Sciany posadowi¢ na 10cm warstwie betonu podktadowego min. 0,8m p.p.t.

Sciany zaizolowa¢ izolacja powtokowa przeciwwilgociowa.

9. Warunki wykonywania robot budowlanych

1. Wszystkie zastosowane materialy (oraz ich potaczenia) moga by¢ uzyte wylacznie na
warunkach 1 zasadach okreslonych w ich kartach technicznych oraz wytycznych
producenta.

2. Zastosowane systemy izolacji poszczegdlnych przegréd budowlanych muszg by¢ w
kazdym przypadku systemami cato§ciowym jednego producenta przeznaczonym do
istniejgcego srodowiska, materiatu i1 konstrukeji przegrody. Wykonanie tego systemu musi
by¢ zgodne z warunkami i zasadami okreslonymi w jego kartach technicznych oraz
wytycznych producenta.

3. Projektowane elementy powinny spelnia¢ wymagania obowigzujacych przepisow, w
szczegoOlnosci wymagan dotyczacych nosnosci 1 uzytkowalnosci.

4. Wszystkie elementy wykonczenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty o nieszkodliwos$ci
w stosowaniu w obiektach uzytecznos$ci publicznej. Wszystkie uzyte materialy zwigzane z
ochrong ppoz. muszg by¢ udokumentowane stosownymi atestami lub protokotami.

5. Stosowanie innych materiatow, niz okreslonych w projekcie, dopuszczalne jest pod
warunkiem zachowania tych samych lub korzystniejszych parametrow oraz uzyskania
pisemnej zgody projektanta.

6. Roboty zwigzane z planowang inwestycja powinny by¢ wykonane na podstawie projektu
budowlanego, z uwzglgdnieniem Informacji BIOZ oraz Planu BIOZ, pod kierunkiem
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osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane przy zachowaniu warunkéw bhp
1 ppoz.

7. Oprocz danych zawartych w opracowaniach projektowych, wykonawcow poszczegolnych
robot obowigzuja ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot” oraz odpowiednie
normy oraz przepisy.

8. Przy rozbidrkach nie dopuszcza si¢ stosowania urzadzen udarowych. W szczego6lnosci
nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie budynku 1 okolicy przed zapyleniem.

. Przed wykonaniem elementéw i montazem sprawdzi¢ wymiary.

10. W przypadku stwierdzenia réznic mi¢dzy stanem istniejagcym budynku, a projektem,

nalezy niezwlocznie skontaktowac¢ sie z projektantem.

10. Postanowienia koncowe

Dopuszczalne wartosci obcigzen zmiennych technologicznych stropow podczas uzytkowania
budynku:

- piwnica 12,0kN/m? (od szyny regatu 24,0kN/mb)
- parter, I pietro, II pigtro
na szerokosci klatki schodowej 2,0kN/m*
na pozostatej czesci 5,0kN/m?
- poddasze 2,0kN/m’
Opracowatl:

mgr inz. Krzysztof Kus
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OBLICZENIA

CHARAKTERYSTYKA PUNKTOW WEZtOWYCH

Wspétrzedne punktéw weztowych uktadu

Numer Wsp. X Wsp. Y
0 2.8500 5.1000
1 5.3000 5.1000
2 8.2600 5.1000
3 10.7100 5.1000
4 2.8500 2.1000
5 5.3000 2.1000
6 8.2600 2.1000
7 10.7100 2.1000
8 2.8500 8.1000
9 5.3000 8.1000
10 8.2600 8.1000
1" 10.7100 8.1000
12 2.8500 11.1000
13 5.3000 11.1000
14 8.2600 11.1000
15 10.7100 11.1000

Podstawowe informacje o pretach uktadu

Nr W1 W2 Profil 1 Profil 2 Typ
0 8 9 2xHEB 160 -—-- ppk
1 0 1 2xHEB 160 - ppk
2 1 2 2xHEB 160 - ppk
3 2 3 2xHEB 160 -—-- ppk
4 0 4 C 280 - ppk
5 1 5 HEB 160 -—-- ppk
6 2 6 HEB 160 - ppk
7 3 7 C 280 -—-- ppk
8 10 11 2xHEB 160 - ppk
9 9 10 2xHEB 160 -—-- ppk
10 9 1 HEB 160 - ppk
11 8 0 C 280 -—-- ppk
12 11 3 C 280 -—-- ppk
13 10 2 HEB 160 -—-- ppk
14 12 13 2xHEB 160 - ppk
15 14 15 2xHEB 160 -—-- ppk
16 13 14 2xHEB 160 - ppk
17 13 9 HEB 160 -—-- ppk
18 12 8 C 280 - ppk
19 15 11 C 280 -—-- ppk
20 14 10 HEB 160 - ppk
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CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW PODPARCIA UKLADU

Charakterystyka podp6r uktadu

Nr Wezet Typ Kat Podatnos¢ | Podatnos¢ | Podatnosé¢
[st] x [m/kN] y [m/kN] katowa
[rad/kNm]
0 5 Nieprzesuwna 0.00 0.0000 0.0000
1 4 Nieprzesuwna 0.00 0.0000 0.0000
2 11 Przesuwna 270.0 0.0000 0.0000 -—--
0
3 6 Nieprzesuwna 0.00 0.0000 0.0000
4 15 Przesuwna 270.0 0.0000 0.0000
0
5 3 Przesuwna 270.0 0.0000 0.0000
0
6 7 Nieprzesuwna 0.00 0.0000 0.0000
Informacje zwigzane z wymuszeniami podpor uktadu
Nr Wymuszenie x [m] Wymuszenie y [m] | Wymuszenie katowe
[rad]
0 0.0000 -0.0000
1 0.0000 -0.0000
2 0.0000 -0.0000
3 0.0000 -0.0000
4 0.0000 -0.0000
5 0.0000 -0.0000
6 0.0000 -0.0000

UWAGA! Wartosci zwigzane z podatnoscig i wymuszeniami podpér okreslone sg w lokalnych
uktadach wspoitrzednych poszczegoélnych podpor.
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CHARAKTERYSTYKA OBCIAZENIA UKLADU

Charakterystyka sit zwigzanych z wszystkimi grupami obcigzenia

9.4:6-10 9.1:6-10 9.1:6-10 9.1:G-10
6.56-13 85162 851,02 83,613
i 14 1¢ 16 1¢ 15 5
166173 16614
G G * G |
A\

v
Fy: plyta stropowa podiFy: pTla stropowa poddasza-y: plyta stropowa podiFy:
56)

Wezet 0 (5.
6.1,G-

218

Wezel 3 (5.56)] {7
6.1:6-2

Wezet 1 (5.56
6.1,G-2

ta stropowa poddaszal
20 Wezet 2 (5.56)
6.1,G-2

16,6-12.3

|

0
1.6,G-14
G

G ' G I
v

v
Fy: plyta stropowa miedzypietrowaopowa miedzypiFy: plyta stropowa migiFy: plyta stropowa migdzypietrowal
Wezet 1 (5.56)]14 Wezet 2 (5.56)| 1 Wezet 3 (5.56)] 13 Wezet 4 (5.56) 4

6.1,G-2 6.1,G-2 5.1‘372 6.1,G-2

,G-2

]

el
5.0,G-16,G-16

1.6,6-12]

Wezet 1 (5.56)f 4

15,612

% v
Fy: plyta stropowa migdzypistrowabpowa migdzypiFy: plyta stropowa migdzypigtrowaspowa miedzypigtrowa
Wezel 1 (5.56) Wezet 2 (5.56) Wezet 3 (5.56) Wezet 4 (5.56)

sciana 38

Typ: Obc. uzytkownika

Opis: Obcigzenie uzytkownika

Wspoditczynniki normowe: -y=1.00; +y=1.12; WYd=1.00
Parametry obcigzenia

Typ: Obc. powierzchniowe
Wartosé: 7.600kN/m?

Do dalszych obliczen przyjeto: 7.6 kN/m? (Zalecana)

posadzka

Typ: Obc. uzytkownika

Opis: Obcigzenie uzytkownika

Wspétczynniki normowe: -y=1.00; +y=1.27; Wd=1.00
Parametry obcigzenia

Typ: Obc. powierzchniowe
Wartos¢: 0.940kN/m?

Do dalszych obliczen przyjeto: 0.94 kN/m? (Zalecana)

dach

Typ: Obc. uzytkownika
Opis: Obcigzenie uzytkownika
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Wspétczynniki normowe: -y=1.00; +y=1.20; WYd=1.00

Parametry obcigzenia
Typ: Obc. powierzchniowe
Wartosé: 1.300kN/m?

Do dalszych obliczen przyjeto: 1.3 kN/m? (Zalecana)

sciana 25

Typ: Obc. uzytkownika

Opis: Obcigzenie uzytkownika

Wspétczynniki normowe: -y=1.00; +y=1.12; Wd=1.00
Parametry obcigzenia

Typ: Obc. powierzchniowe
Wartos¢: 5.260kN/m?

Do dalszych obliczen przyjeto: 5.26 kN/m? (Zalecana)

ptyta stropowa i posadzka

Typ: Obc. uzytkownika

Opis: Obcigzenie uzytkownika

Wspétczynniki normowe: -y=1.00; +y=1.12; Wd=1.00
Parametry obcigzenia

Typ: Obc. powierzchniowe
Wartosé: 3.940kN/m?

Do dalszych obliczen przyjeto: 3.94 kN/m? (Zalecana)

strych

Typ: Obc. uzytkownika

Opis: Obcigzenie uzytkownika

Wspodtczynniki normowe: -y=1.00; +y=1.20; WYd=1.00
Parametry obcigzenia

Typ: Obc. powierzchniowe
Wartos¢: 0.440kN/m?

Do dalszych obliczen przyjeto: 0.44 kN/m? (Zalecana)

posadzka poddasza

Typ: Obc. uzytkownika

Opis: Obcigzenie uzytkownika

Wspoitczynniki normowe: -y=1.00; +y=1.00; WYd=1.00
Parametry obcigzenia

Typ: Obc. powierzchniowe
Wartos$é: 0.310kN/m?

Do dalszych obliczen przyjeto: 0.31 kN/m? (Zalecana)

posadzka przy windzie
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Typ: Obc. uzytkownika

Opis: Obcigzenie uzytkownika

Wspétczynniki normowe: -y=1.00; +y=1.00; WYd=1.00
Parametry obcigzenia

Typ: Obc. powierzchniowe
Wartos¢: 0.560kN/m?

Do dalszych obliczen przyjeto: 0.56 kN/m? (Zalecana)

biblioteki

Typ: Obcigzenie zmienne technologiczne

Opis: Obcigzenia stropéw [3.2]

Wspétczynniki normowe: -y=1.00; +y=1.20; WYd=1.00
Wybrana kategoria: Obcigzenia stropéw [3.2]

Parametry obcigzenia

Przeznaczenie pomieszczen/powierzchni: pomieszczenia o wartosciach obc. ustalanych
indywidualnie - magazyny bibliotek i archiwéw

Obcigzenie charakterystyczne
Warto$é obcigzenia: 5.0 = 5.0 kN/m?

Do dalszych obliczenh przyjeto: 5.0 kN/m? (Zalecana)
Obcigzenie sprowadzono do "Obc. powierzchniowe" przyjmujac: wysokosé = 1.0 m.
Ostatecznie do dalszych obliczen przyjeto: 5.0 kN/m?

poddasze techniczne

Typ: Obcigzenie zmienne technologiczne

Opis: Obcigzenia stropéw [3.2]

Wspoditczynniki normowe: -y=1.00; +y=1.20; WYd=1.00
Wybrana kategoria: Obcigzenia stropéw [3.2]

Parametry obcigzenia
Przeznaczenie pomieszczen/powierzchni: pokoje, pomieszczenia i sale - kondygnacje techniczne

Obcigzenie charakterystyczne

Warto$¢ obcigzenia: 2.0 = 2.0 kN/m?

Do dalszych obliczen przyjeto: 2.0 kN/m? (Zalecana)
Obcigzenie sprowadzono do "Obc. powierzchniowe" przyjmujac: wysokosé = 1.0 m.
Ostatecznie do dalszych obliczen przyjeto: 2.0 kN/m?

scianki dziatowe poddasza

Typ: Obcigzenie zmienne technologiczne

Opis: Obcigzenie sciankami dziatowymi [3.4]
Wspétczynniki normowe: -y=1.00; +y=1.40; WYd=1.00
Wybrana kategoria: Obcigzenie $ciankami dziatowymi [3.4]

Parametry obcigzenia
Sciany o ciezarze wtasnym mniejszym od 0.5 kN/m? (razem z wyprawag).

Obcigzenie charakterystyczne
Wartosé obcigzenia: 0.25 kN/m?

str. 41



Do dalszych obliczen przyjeto: 0.25 kN/m? (Zalecana)

strych zmienne

Typ: Obcigzenie zmienne technologiczne

Opis: Obcigzenia stropéw [3.2]

Wspoitczynniki normowe: -y=1.00; +y=1.20; WYd=1.00
Wybrana kategoria: Obcigzenia stropéw [3.2]

Parametry obcigzenia

Przeznaczenie pomieszczen/powierzchni: pokoje, pomieszczenia i sale - stropy
poddaszy/stropodachéw wentylowanych (wytaz rewizyjny)

Obcigzenie charakterystyczne
Warto$¢ obcigzenia: 0.5 = 0.3 kN/m?

Do dalszych obliczen przyjeto: 0.5 kN/m? (Zalecana)
Obcigzenie sprowadzono do "Obc. powierzchniowe" przyjmujac: wysokosé = 1.0 m.
Ostatecznie do dalszych obliczen przyjeto: 0.5 kN/m?

wiatr

Typ: Obcigzenia wiatrem

Opis: Budynki i przegrody [Z1-1], Sciana nawietrzna
Wspodtczynniki normowe: +y=1.50; W¥d=1.00

Schemat
-0.18
U e,
—
—=
—
é" 0.25 L:13.00 -0.11
B:26.00
-0.18
Parametry obcigzenia

Strefa obcigzenia wiatrem: |

Cisnienie predkosci wiatru g, = 0.3 kN/m?

Rodzaj terenu: zabudowany (> 10m)

Wysokos$¢ odniesienia: z = 16.0m

Wspétczynnik ekspozycji: C. = 0.666

Wspétczynnik aerodynamiczny: C = 0.7

Nie uwzgledniono podatnosci na dziatanie wiatru. Wspétczynnik dynamiczny: 3 = 1.8

Obcigzenie charakterystyczne
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Warto$¢ obcigzenia charakterystycznego: g, = qy *Ce - C B = 0.3 - 0.666 -0.7 - 1.8 = 0.252 kN,/m?
Do dalszych obliczen przyjeto: 0.251748 kN/m? (Zalecana)

sSnieg

Typ: Obcigzenia $niegiem

Opis: Dachy jedno i dwuspadowe [Z1-1], Obcigzenie na lewej potaci dachu
Wspodtczynniki normowe: +y=1.50; W¥d=1.00

Schemat

1.03 0.72

[T

1 M\

~Jo2:28°

Parametry obcigzenia

Strefa obcigzenia $niegiem: 2

Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu: Q, = 0.0kN/m?
Wspodtczynnik ksztattu dachu:C = C; = 1.15

Obcigzenie charakterystyczne

Warto$¢ obcigzenia charakterystycznego: S, = Qi - C = 0.2 - 1.15 = 1.035 kN/m’

Do dalszych obliczen przyjeto: 1.032 kN/m? (Zalecana)
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CHARAKTERYSTYKA ZASTOSOWANYCH PROFILI

112(2>(HEB 160

131: 2xHEB 160

1 2xHEB 160

o

0

G G G

4:C 280 G| 6:HEB 160 G| 6:HEB 160 G

PxHEB 160 9): 2xHEB 160 10, 1: 2xHEB1
G G G

4:C 280 G| 5:HEB 160 G| 5:HEB 160 G

PxHEB 160 11 2xHEB 160 12 BxHEB 160 3
G G G

4:C 280 G| 3:HEB 160 G| 3:HEB 160 G

5 6 7

A

A

4:C 280

4:C 280

4

4:C 280
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WYNIKI DLA KOMBINATORYKI OBCIAZEN

Charakterystyka grup obcigzen

N Nazwa Typ 110 Mi | Ma | W Opis

r n X d

0 | Wymuszenia uktadu STALE AKTYWNE | 1.0 | 1.0 | 1.0 Osiadanie podpor
0 0 0 ukfadu.

1 Ciezar wtasny STALE AKTYWNE | 1.0 | 1.1 | 1.0 | Obcigzenie ciezarem
0 0 0 witasnym.

2 state $ciana STALE AKTYWNE | 1.0 | 1.1 | 1.0
0 3 0

3 state posadzka STALE AKTYWNE | 10| 12 | 1.0
0 7 0

4 zmienne 1 ZMIENNE AKTYWNE | 1.0 | 1.3 | 1.0 | Obciazenia zmienne
0 0 0 ukfadu.

5 zmienne 2 ZMIENNE AKTYWNE | 1.0 | 1.3 | 1.0 | Obcigzenia zmienne
0 0 0 ukfadu.

6 zmienne 3 ZMIENNE AKTYWNE | 1.0 | 1.3 | 1.0 | Obciazenia zmienne
0 0 0 ukfadu.

7 | zmienne poddasze 1 ZMIENNE AKTYWNE | 1.0 | 1.4 | 1.0 | Obcigzenia zmienne
0 0 0 ukfadu.

8 | zmienne poddasze 2 ZMIENNE AKTYWNE | 1.0 | 1.4 | 1.0 | Obcigzenia zmienne
0 0 0 ukfadu.

9 | zmienne poddasze 3 ZMIENNE AKTYWNE | 1.0 | 1.4 | 1.0 | Obcigzenia zmienne
0 0 0 ukfadu.

1 state dach STALE AKTYWNE | 1.0 |12 | 1.0

0 0 0 0

1 zmienne poddasze ZMIENNE AKTYWNE |10 |12 | 1.0

1 dziatowe 0 0 0

1 wiatr ZMIENNE AKTYWNE | 10| 15| 1.0

2 0 0 0

1 $nieg ZMIENNE AKTYWNE | 10| 15| 1.0

3 0 0 0

1 wiatr 2 ZMIENNE AKTYWNE | 1.0 | 15| 1.0

4 0 0 0

1 ptyta stropowa i STALE AKTYWNE | 1.0 | 1.1 | 1.0

5 posadzka 0 4 0

1 0golne STALE AKTYWNE | 1.0 | 12| 1.0

6 0 0 0

Efekty dziatania obcigzen z grup o statusie "state" sg uwzgledniane zawsze, natomiast z grup o
statusie "zmienne" tylko wtedy, gdy wptywajg na zwiekszenie lub zmniejszenie warto$ci finalnej

odpowiednio do poszukiwanego ekstremum.

W kombinatoryce nie uwzglednia sie efektédw obcigzenia z grup NIEAKTYWNYCH.

Charakterystyka relacji miedzy grupami obcigzenia

Nr Grupy Typ

1 127?13 Wykluczajg sie
2 14?13 Wykluczajg sie
3 14?12 Wykluczajg sie

Relacje nie sg uwzgledniane w przypadku kombinacji uzytkownika.
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OBWIEDNIA Sit. PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]

12(: 14 13 16 14 15 15:‘|

3485 3.569 8695015 3569 869515 3.569  -34.850]
G\LS G 7 G 20 G 9
35.471 87.5785 87.5785 35.471.
aﬂ 0 9 9 10 8 11

T T T T T
360877 7.437  7.03709584  7.137 703701584 7037 713777
G\L'] G & G G 2
61,5145 ~156.48373 ~156.48373 61,5145
0 1 1 2 2 3 3
8745043 7.137 7.7°242611.037 7137 7.7-242.611,03737 -87.45043
G Iit4 Gl Gl ch
88.06621 243.230.727 243.230.727 88.06621
4 5 6 T
-88.68298 £-243.866.417 (-243.866.417 -88.68298

UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzehn (SGN - Kombinacja
podstawowa (PN))
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OBWIEDNIA Sit. PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]

-1
-1 -1
" 34791 " 42,033 15 -34.791
2 -19.620 23.704 -19.620)
v,
3.569970.000 -0.390/.0.000 0.900-=20.000 -0.000 l

19.620 23.704 19.620
34.791 2033 34.791
G118 G 17 G20 G {19
0.000 0.000 0.000 -0.000

0 1 e 2 i 3
E 1—12‘952?-_—-‘-1315.2%,—‘._:0975
0 00
17

3.56919 0235 0,000 -0.000 Y0000, 0.444 0.0
10159 2502 1424555

G4 G| 5 G| 6 GY7
0.000 0.000 0.000 0.000
4A 5 6 7
, 0 Q Q
3.56%9 0.000, 0.000, 0.000,

UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzehn (SGN - Kombinacja
podstawowa (PN))
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OBWIEDNIA Sit. PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]

12 14 13 16 14 15 15 I
UMW—O.UOU\ ——=-0.000 |
12.017 12.017
21.309 \17-541/ 21.309
31.105
Glil18 GI17 G20 Gll19
2.676% 0.000 -0.000 -0.000

13
-0.000

®
o)
=
o)
o)
>

Gl 4 Gl 5 Gl6 GI7
2.6766 0.000 -0.000 0.000
4 5 6 7
@] Q
0.000 -0.000 -0.000 -0.000

UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzehn (SGN - Kombinacja
podstawowa (PN))
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KOMBINATORYKA OBCIAZEN - REAKCJE PODPOROWE

(=259
G
GR18 G17 G
) 0 9) 9 10)
G
G G0 G
0 1 1 2
G G
G4 GJ5 G
0.000
0.000
3558 UUUU UUUU UUUU
3,569 0.000 0.0007 0.0007
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
105.020 314208 314208 105.020
320.044 874165 874.165 320044

UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzehn (SGN - Kombinacja
podstawowa (PN))
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KOMBINATORYKA OBCIAZEN - DEFORMACJE UKLADU

UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzehn (SGN - Kombinacja
podstawowa (PN))

Obliczyt:
mgr inz. Krzysztof Kus
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PROJ. ROZBIORKI

ELEMENTY ZELBETOWE

BETON B25 €20/25 fcd=13,3MPa

BETON PODKLADOWY B10 C8/10

STAL ZBROJENIOWA A-IIIN RBSOOW fyd=420MPa
OTULINA ¢=2,0CM PLYTY

OTULINA ¢=2,5CM ELEM. BELKOWE, SCIANY
OTULINA ¢=5,0CM FUNDAMENTY

ELEMENTY DREWNIANE
DREWNO KL. C24

PODMURQWANIE PODSTAW StUPOW
PODBICIE_FUNDAMENTOW

BLOCZKI BETONOWE B20

NA BEZSKURCZOWA ZAPRAWE CEMENTOWA M10

SCIANA FUNDAMENTOWA SCHODOW ZEWN.
BLOCZKI BETONOWE B20
NA ZAPRAWE CEMENTOWA M10

UWAGA
PRZED WYKONANIEM ELEMENTOW | MONTAZEM
SPRAWDZIC WYMIARY

W SCIANACH PIWNICY SPRAWDZIC WSZYSTKIE ISTNIEJACE ZAMUROWANIA
W PRZYPADKU STWIERDZENIA CEGELY DZIURAWKI LUB MURU O OBNIZONEJ WYTRZYMALOSCI

NALEZY ZAMUROWANIE WYBURZYC | WYKONAC PONOWNIE
Z WYKORZYSTANIEM CEGLY PELNEJ KL. 15 NA ZAPRAWIE CEM.—WAP. M5

%
ISTN. OTWOR W MURZE 94x213CM

POSZERZENIE OSIOWO DO 100x213CM

NA BUDOWIE SPRAWDZIC MIN. OPARCIE ISTN. NADPROZA 15CM (PO POSZERZENIU)
W INNYM PRZYPADKU OSADZIC NADPROZE 2¢HEB100 L=1400MM

DZIALKI NR 13/8, 13/10, 13/11 OBREB 1017

INWESTOR:|MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZCZECINIE

71-302 SZCZECIN; UL. J. HOENE—WRONSKIEGQ 1

BRANZA: [KONSTRUKCJA

MGR INZ. KRZYSZTOF KUS
UPR. ZAP/0129/POOK /12 SPEC. KONSTRUKCYJNO—BUDOWLANA

PROJEKTOWAL:

MGR INZ. IRENA CIESIELSKA
UPR. 198/Sz/76 SPEC. KONSTRUKCYJNO—BUDOWLANA

SPRAWDZIE:

zxx_M«m.“ TRESC RYSUNKU: DATA:
: UKEAD ELEMENTOW KONSTUKCYJINYCH 02.2017
oo NAD PIWNICA STRONA
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LEGENDA \
...... ISTN. OTWOR W MURZE 94x207CM WZMOCNIENIA ISTN. PODCIAGOW TASMAMI KOMPOZYTOWYMI Z WEOKIEN WEGLOWYCH:
7= L PROL NADPROZA, PODCIAG, StUPY STALOWE POSZERZENIE 0SIOWO DO 100x207CM PARAMETRY TASM OKRESLONO W OZNACZENIACH:
NA BUDOWE SPRAWDZIC MIN. OPARCIE ISTN. NADPROZA 15CM (PO POSZERZENIU) TK . PO/PS . DOL/GORA . xxkN — yyCM GDZIE:
RW.RS. RW. RZEDNA WIERZCHU, SPODU, POSADOWENIA W INNYM PRZYPADKU OSADZIG NADPROZE 2xHEB100 L=1400MM PO/PS  WZMOCNIENE PODCIAGU/PEYTY STROPOWEJ CSE KRZYSZTOF KUS
DOL/GORA  TASMY NAKLEIC NA DOLNEJ/GORNEJ POWIERZCHNI PODCIAGU LUB PEYTY 71-012 SZCZECIN; BRONOWICKA 5/34
PROJ. ZAMUROWANIA
. xxkN MINIMALNA NOSNOSC PROJEKTOWA TASMY +48 507061676; KUS.CSENG@GMAIL.COM
- ol DLUGOSE TASMY NIP 8551257118; REGON 812068529
I PROJ. OTWOR W STROPIE ELEMENTY STALOWE CEGLA PEINA KL 15 TEMAT:|PRZEBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI
STAL PROFILOWA S355 (1862) NA ZAPRAWIE. CEVL_WAP. 15 TACHNOLOGIA WZMOCNIENIA ZGODNIE Z WYMAGANIAMI PRODUCENTA TASMY
P.I. OTW.460x560MM ELEKTRODY EA 146 S NALEZY SCISLE PRZESTRZEGAC WYTYCZNYCH PRODUCENTA PRZYJETEJ TASMY STADIUM: |PROJEKT BUDOWLANY
HI PROJ. PRZEBICIE INSTALACYJINE SPOINY NIEOZNACZONE a=0,7xgmin PRIEMUROWANIE SCIAN PIMNICY OBIEKT:|BUDYNEK BIBLIOTEKI
UWAGA ADRES:|71-622 SZCZECIN; PL. MATKI TERESY Z KALKUTY 8
W.E. OTW.620x]50x350MM ELEMENTY ZELBETOWE % KAZDY OTWGR WYKONANY W STROPIE ZABEZPIECZYC DODATKOWO W NAROZNIKACH o DZIALKI NR a\w_ am 10, 13/11 OBREB 1017
PROJ. WNEKA ROZDZELNI ELEKTR BETON B25 (20/25 fed=13,3UPa BLOCZKI BETONOWE B20 PRZED ZARYSOWANIEM POPRZEZ NAKELJENIE TASMY W KAZDYM NAROZNIKU GORA | DOLEM INWESTOR: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZCZECINE
BETON PODKLADOWY B10 C8/10 7 WIGLEDU NA CZYTELNOSE RYSUNKOW TYCH TASM NIE POKAZANO NA RZUTACH 71-302 SZCZECIN; UL. J. HOENE-WRONSKIEGO 1
PROJ. SCIANA ZELBETOWA MONOLITYCZNA STAL ZBROJENIOWA A—IIN RBS0OW fyd=420Mpg VA BEZSKURCZOWA ZAPRAWE CEMENTOWA M10 ( : ! ) BRANZA: [KONSTRUKCJA
SZYBU WINDOWEGO OTULINA. cn2.00M PEYTY y ZABEZPIECZENIE WYKONAC WG PONIZSZYCH SCHEMATOW  popgiaG SRR TOWAL MGR N7 KRZYSTTOF KUS
NIECZYNNE_PRZEWODY KOMINOWE =4 ) SCIANA FUNDAMENTOWA SCHODOW ZEWN . ;
PROJ. WYPEENIENIE BETONEM OTULINA ¢=2,5CM ELEM. BELKOWE, SCIANY BLOCZKI BETONOWE B20 : | | UPR. ZAP/0129/POOK /12 SPEC. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
OTULINA ¢=5,0CM FUNDAMENTY NA ZAPRAVE. CEMENTOWA 110 SPRAWDZIL:|MGR INZ. IRENA CIESIELSKA
PROJ. ROZBIORKI & A _ UPR. 198/S2/76 SPEC. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
o ELEMENTY DREWNIANE UWACA _ NR RYS.: [TRESC RYSUNKU: DATA:
ISTN. SCIANY MUROWANE DREWNO KL. C24 6 7 | K3 02.2017
ISTN. SCIANY MUROWANE_ PRZED WYKONANIEM ELEMENTOW | MONTAZEM UWAGA /, TK.PS.D6t.50kN—50CM TK.PS.DOE 50kN-500M | UKEAD ELEMENTOW KONSTUKCYJINYCH STEONA
o m_um><<UN_m WYMIARY ZESTAWIENIE NADPROZY | PODWALIN WG RYS. K6 ,+._.—A._um.oom>.m0rzluooz _ +._._A._um.OOx>.mO_AZImOO§ 150 Z>_u _U>T._.mxmz 53
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LEGENDA
...... WZMOCNIENIA ISTN. PODCIAGOW TASMAMI KOMPOZYTOWYMI Z WLOKIEN WEGLOWYCH:
=== T PROJ NADPROZA, PODCIAGI, StUPY STALOWE < < UWAGA
PARAMETRY TASM OKRESLONO W OZNACZENIACH: ZESTAWENIE NADPROZY | PODWALIN WG RYS. K6
RW. RS. RW.  RZEDNA WIERZCHU, SPODU, POSADOWIENIA TK. PO/PS . DOL/GORA . xxkN — yyCM GDZE:
PO/PS  WIMOCNIENEE PODCIAGU/PLYTY STROPOWEY CSE KRZYSZTOF KUS
om0, ZAMUROWANA DOL/G6RA  TASMY NAKLEIG NA DOLNEJ/GORNEJ POWERZCHNI PODCIAGU LUB PLYTY 71-012 SZCZECIN; BRONOWICKA 5/34
. xxkN MINIMALNA NOSNOSC PROJEKTOWA TASMY +48 507061676; KUS.CSENGGGMAIL.COM
oM DLUGOSE TASMY NIP 8551257118; REGON 812068529
]  rou omieR w sTRoPEE ELEMENTY STALOWE LAUROIA L 15 TEMAT: [PRZEBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI
STAL PROFILOWA S355 (1862) N ZAPRAWIE CEML_WAP. 15 TACHNOLOGIA WZMOCNIENIA ZGODNIE Z WYMAGANIAMI PRODUCENTA TASMY
P.I. QTW.460x560MM ELEKTRODY EA 146 . NALEZY SCISLE PRZESTRZEGAC WYTYCZNYCH PRODUCENTA PRZYJETEJ TASMY STADIUM: |PROJEKT BUDOWLANY
HI PROJ. PRZEBICIE INSTALACYJINE SPOINY NIEOZNACZONE a=0,7xgmin PRZEMUROWANIE. SCIAN PINICY OBIEKT:|BUDYNEK BIBLIOTEKI
. PODMUROWANIE PODSTAW SEUPGW UWAGA ADRES:|71-622 SZCZECIN; PL. MATKI TERESY Z KALKUTY 8
WE. og.%ox_%ém%k% . - mrm,\_mz: ZELBETONE. SODRICE FUNCRE IO KAZDY OTWGR WYKONANY W STROPIE ZABEZPIECZYC DODATKOWO W NAROZNIKACH DZALKI NR 13/8, 13/10, 13/11 OBREB 1017
J. WNEKA ROZDZELNI ELEKTR. N wmwxmwm 29 fed13 Mo BL0CZK BETONOWE B20 PRZED ZARYSOWANIEM POPRZEZ NAKELJENIE TASMY W KAZDYM NAROZNIKU GORA | DOLEM e T e
PROJ. SCIANA ZELBETOWA MONOLITYCZNA STAL ZBROMENIONA AN mm\%% fyd=420MPo NA BEZSKURCZOWA ZAPRAWE CEMENTOWA M10 (ZE WZGLEDU NA CZYTELNOSC RYSUNKOW TYCH TASM NIE POKAZANO NA RZUTACH) BRANZAKONSTRUKGIA
SZYBU “WINDOWEGD OTULINA c=2,0CM PELYTY ZABEZPIECZENIE WYKONAC WG PONIZSZYCH SCHEMATOW  popoiac SR OEKTOMALIMGR N KRZYSTTOF
NIECZYNNE PRZEWODY KOMINOWE ’ § SCIANA FUNDAMENTOWA SCHODOW ZEWN. t: - KRZYSZTOF KUS
PROJ. WYPEENIENIE BETONEM OTULINA ¢=2,5CM ELEM. BELKOWE, SCIANY BLOCZKI BETONOWE B20 | | UPR. ZAP/0129/POOK /12 SPEC. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
OTULINA c=5,0CM FUNDAMENTY NA ZAPRAWE, CEMENTOWA M10 | SPRAWDZIL:[MGR INZ. IRENA CIESIELSKA
PROJ. ROZBIGRKI ’ UPR. 198/52/76 SPEC. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
o % UWACA _ NR RYS.: [TRESC RYSUNKU: DATA:
PP AR AR Becne, . PRZED WYKONANIEM ELEMENTOW | MONTAZEM /, TK.PSDOL50KN-50CM ! T PS DGk s0kt-s00M |- K& UKLAD ELEMENTOW KONSTUKCYJNYCH Zay
- SPRAWDZIC WYMIARY [+TK.PS.GORA.50kN-50CM | +TK.PS.GORA.S0KN-500M | >4 NAD | PIETREM S mmz»
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