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widok okna od wewnatrz pomieszczenia
(z proj. obrébkg z mat. izolacyjnego oraz parapetem)

jednakowa szerokos¢
profilu dolnego i gérnego

z ptyt izolacyjnych z piank PIR gr. 1.5 cm
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proj. barierka ochronna okna
ze stali lakierowanej RAL 7022

osadzenie okna w Scianie (rzut)

szprosy szer. 20 mm naklejane
od wew. i zew. szyby

parapet gr. 30 mm z plyt wiérowo-
cementowych (20 mm) w okleinie z ptyty
mineralno-akrylowej gr. 5 mm

krawedz obecnego

widok okna od zewnatrz
(w istn. obramieniu ceglanym
i z proj. barierka ochronng)
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istn. ceglany podokiennik

izolacja termiczna $cian zew. od wewnatrz
z ptyt izolacyjnych mineralnych gr. 10 cm n
zaprawie mineralnej gr. 10 mm (wg czesci
opisowej)

proj. barierka ochronna okna PROJEKT WYKONAWCZY
ze stali lakierowanej RAL 7022 P
ARCHITEKTURA
nazwa obiektu
a Przebudowa budynku biblioteki

izolacja termiczna o$ciezy pionowych okna
z ptyt izolacyjnych mineralnych gr. 5 cm na

zaprawie mineralnej gr. 10 mm i uszczelnienie Migjska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

3-warstwowe dookofa otworu okna
(wg czesci opisowej)

zew. obramienie z cegty
klinkierowej(wegarek)

$lemie okna - element nieruchomy z profilu 60/40

mm wysuniety przed lico skrzydet okna

stupek ruchomy - listwa 40/20 mm wysunieta nrrys. skala rys. data

przed lico skrzydta mocowana do jednego
ze skrzydet

ceglany wegarek

$lemie okna - element nieruchomy
z profilu 60/40 mm wysuniety
przed lico skrzydet okna

stupek ruchomy - listwa 20/40 mm wysunieta
przed lico skrzydta mocowana do jednego
ze skrzydet

szprosy szer. 20 mm naklejane
od wew. i zew. szyby

faza

adres obiektu
Plac Matki Teresy z Kalkuty 8 Szczecin
dziatki nr 13/8, 13/10, 13/11

inwestor
ul. J. Hoene-Wronskiego 1 71-302 Szczecin
fednostka projektowa: ¢ STUDIO PROJEKTOWE ARCHITEKTURY | WNETRZ
. wvowi.kokoprojekt.pl __info@kokowski.co
UWaga. KO CEET info@kokowski.com

parametry techniczne proj. okna:
wg rys. 9w (zestawienie stolarki)

tel. 501 103 259, 668 637 000

PROJEKT

autorzy, opracowujacy: podpisy
mgr inz. arch. Wojciech Kokowski

proj. wnetrz  Jacek Kokowski

temat rysunku

SLUSARKA OKIENNA ZEWNETRZNA
obrébka, wykonczenie i detale okna
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