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izolacja termiczna Sciany zew.
H H z plyt izolacyjnych z pianki PIR gr. 5 cm
O plS d rZWI . na zaprawie mineralnej gr. 10 mm
- drzwi dwuskrzydtowe, asymetryczne, z gérnym naswietlem statym,
otwierane autoamtycznie (skrzydto gtéwne) o
- skrzydfo gtéwne lewe (min. 90 cm szer. przejscia), otwierane na zew., skrzydto boczne z blokadg) E

- drzwi nawigzujace w podziatach do stolarki drzwiowej drew.
(istn. demontowana) z wprowadzeniem przeszklen doswietlajacych w ptycinach
oraz zachowaniem drew. $lemia (gzymsu) nad drzwiami

parametry techniczne drzwi:

- systemowe aluminiowe profile trjkomorowe, ciepte gr. 60 mm (skrzydto i o$cieznica)
- wypetienie: szklenie dwukomorowe (szkio bezpieczne)
- profile z wkifadkami izolacyjnymi (termicznymi) z poliamidu wzm. wtéknem szklanym

- prog zerowy (ukryty)

- okucia antywtamaniowe w klasie min. WK2
- lakierowane w kolorze RAL 7022

- szyby zew. zabezpieczone antywtamaniowo folig typu P4
- wspétczynnik izolacyjnosci drzwi U=1,5 W/m2K

4,0

widok drzwi od zewnatrz

12,0
72,0 8,04]/4]/ ’II' .0 72,0 4,0 ]
104.,0 76,0
180.0

zewnetrzne $wiatto otworu
miedzy wegarkami ceglanymi
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zewnetrzne $wiatlo otworu
miedzy posadzkg a zwornikiem tuku ceglanego
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izolacja termiczna osciezy pionowych drzwi
z plyt izolacyjnych z pianki PIR gr. 1.5 cm

i uszczelnienie 3-warstwowe dookota otworu
drzwiowego (wg czesci opisowej)
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schemat osadzenia drzwi w $cianie (rzut)
drzwi otwierane na zawnatrz budynku

| proj. naswietle state, tréjpolowe
(z szyba zespolong)

istn. Slemie drzwi - w formie drew.
gzymsu (element zachowany,

| oczyszczony, zaimpregnowany

i pomalowany w kolorze $lusarki
aluminiowej) - mocowany do frontu
aluminiowej blendy)

| istn. ceglane oscieza
otworu drzwiowego

| ptyciny przeszklone (szyba zespolona) z obustronnymi
szprosami szer. 20 mm naklejanymi na szybe
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