Wyktadzina nr1

Opis

Wyktadzina flokowana w rolce 2m szer.

- runo: 100% PA (nylon 6,6) — ponad 70 mIn widkien/m2

- podtoze PVC + widkno szklane

- grubos¢ catkowita I1SO 1765 - 4,3 mm

- wodoodporna

- klasa antyposlizgowosci DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry)
- reakcja na ogien EN 13501-1 - BflS1

- ttumienie odgtosow ISO 140-8 - 20 dB

- pochtanianie dzwieku ISO 354 — 0,10

- kolor - Spin Orange 530007 wg prébnika firmy Forbo lub inny
rownowazny

Wyktadzina nr 2

Wyglad

Opis

Wyktadzina flokowana w rolce 2m szer.

- runo: 100% PA (nylon 6,6) — ponad 70 min wtokien/m2

- podtoze PVC + wiokno szklane

- grubos¢ catkowita I1SO 1765 - 4,3 mm

- wodoodporna

- klasa antyposlizgowosci DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry)
- reakcja na ogien EN 13501-1 - BflS1

- ttumienie odgtosow ISO 140-8 - 20 dB

- pochtanianie dzwieku ISO 354 — 0,10

- kolor - Spin Hessian 530022 wg prdbnika firmy Forbo lub inny
rownowazny

Wyktadzina nr 3

Wyglad

Opis

Heterogeniczna wykfadzina w ptytkach z PVC (5ox50cm)

- dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronna

(warstwa poliuretanu) PUR

- grubos¢ catkowita EN 428 — 2,5 mm

- reakcja na ogien EN 13501 — Bfl

- odpornosc na kotka EN 425 —zadnych sladow

- klasa antyposlizgowosci DIN 51130- Rg

- pozostatos¢ wgniecenia EN 433 (ISO 24343-1) - < 0,03 mm
(wymagane < 0,20 mm)

- klasa scieralnosci EN 660-2 (ISO 24338) - grupa T

- kolor - Allura Stone s62523 wg prébnika firmy Forbo lub inny
rownowazny

Wyglad

faza

PROJEKT WYKONAWCZY

inwestor

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
ul. J. Hoene-Wronskiego 1 71-302 Szczecin

branza

jednostka

Plac Matki Teresy z Kalkuty 8 Szczecin
dziatki nr 13/8, 13/10, 13/11

projektowa: K STUDIO PROJEKTOWE ARCHITEKTURY | WNETRZ
kows|

ARCHITEKTONICZNO-WYKONAWCZA KO

PROJEKT

nazwa obiektu autorzy, opracowujacy:

ERE . mgr inz. arch. Wojciech Kokowski
Przebudowa budynku biblioteki e Taook Kokowshi
adres obiektu temat rysunku
Materialy wykon i - wykladzinanr1,2i3

nrrys. skala rys. data

46aw luty 2017




