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I. SZCZEGOLOWY OPIS TECHNICZNY ROBOT BUDOWLANYCH

1. Opis prac rozbiérkowych w budynku

Zaplanowano rozbiorke nastepujacych elementéw budynku:

wszystkich istniejacych ceglanych $cianek dzialowych na kondygnacjach od parteru do 2 pietra

kominéw ceglanych od poziomu poddasza w gore (za wyjatkiem 1 komina oznaczonego K3)

komina oznaczonego k3 od poziomu nad sufitem poddasza w gore

catkowitg rozbidrke komina wentylacyjnego tazienek od poziomu fundamentéw do dachu,

czesci zamurowan w $cianach piwnicy (pod ceglanymi tukami) oraz rozbidrke $ciany ceglanej

gr. 25 cm pod podciggiem w piwnicy (nalezy sprawdzi¢ istniejacy podciag zgodnie z wytycznymi

czesci konstrukcyjnej projektu)

e schodow zelbetowych taczacych piwnicg z parterem wraz z fundamentami

e pokrycia dachowego do gotej konstrukcji wigzby (blachy cynkowej, papy, poszycia z desek, izolacji
z plyt wldkno-cementowych, tynku na siatce stalowej, opierzen i obrobek blacharskich)

e demontaz rynien dachowych oraz rur spustowych na elewacji pétnocnej budynku (stal ocynkowana)

e podtog i posadzek na wszystkich kondygnacjach od parteru do poddasza (izolacji z ptyt pilsniowych,
styropianu, folii, jastrychow cementowych, ptytek wykladzinowych PCV)

e warstw sufitu nad poddaszem do gotej konstrukcji drewnianej ( poszycia z desek, izolacji z ptyt
wlokno-cementowych, tynku na siatce stalowe;j)

e usunigcie zasypki izolacyjno-gruzowej ponad stropem ceglanym nad klatka schodowa (odcigzenie)

e catkowita rozbiorke podtogi na gruncie w piwnicy do wierzchu taw fundamentowych (jastrych

betonowy, posadzka z cegly petnej, warstwa gruzu z piaskiem) oraz studzienek w pomieszczeniu

obecnego wezta SEC oraz wodomierzowej)

rozbiorke wszystkich posadzek lastrykowych (na biegach schodéw, spocznikach, korytarzach)

demontaz balustrad, porgczy i krat w klatce schodowej

demontaz stalowych krat w oknach parteru

catkowity demontaz stolarki okiennej (drewniane typu skrzynkowego, stalowe pojedynczo-szklone

w piwnicy), demontaz drewnianych drzwi zewnetrznych i na§wietli z pozostawieniem gzymsow

drewnianych nad skrzydtami

e demontaz wewngtrznej stolarki drzwiowej (drewnianej i drewnopochodnej)

e demontaz instalacji c.0. wraz z grzejnikami zeberkowymi i rurowymi

e demontaz urzadzen wezta SEC oraz wewnetrznych rur zasilajacych w piwnicy od wejscia do
budynku

e demontaz instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej wraz z urzadzeniami sanitarnymi i armatura,
pionéw kanalizacyjnych (zeliwnych) i wodnych (stalowych), pozostatosci instalacji hydrantowej;

e demontaz pozostalosci instalacji gazowej (dokona¢ odpowiedniego sprawdzenia w celu
wykluczenia obecno$ci gazu w instalacji)

e demontaz widocznych elementow instalacji elektrycznych, opraw o§wietleniowych, nieczynnych
tablic pigtrowych, elementdéw teletechnicznych (alarmu, monitoringu) po wykonaniu odpowiednich
sprawdzen i zabezpieczen

Zaplanowano rozbiorke nastepujacych elementéw zagospodarowania:
e rozbidrke chodnika w granicach dziatki od strony wejsciowej (z ptyt betonowych) na catej
szerokosci elewacji
e demontaz granitowych plyt schodow (do powtornego wykorzystania w proj. schodach zew.)
e rozbiorke i przetozenie kostki betonowej placu w granicach dziatki inwestora po stronie wschodniej
e Rozbiorke betonowych murkéw oporowych studzienek doswietlajacych okien piwnicznych (6 sztuk)

Uwaga : prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ z nalezyta ostrozno$cia, w odpowiedniej kolejnosci;
materiaty oraz elementy budowlane nalezy sortowaé, podda¢ utylizacji badz recyklingowi;
wywozi¢ z placu budowy przy pomocy odpowiednich kontenerow; przy pracach zewnetrznych
zabezpieczy¢ otoczenie przed pylem, odtamkami itp.



Opis prac i przyjetych rozwigzan technicznych - PIWNCA
2.1. Zamurowania, przemurowania i otwory w $cianach i stropach

Zamurowania otwordw w Scianach zew.

Projektuje si¢ zamurowanie 9 okien piwnicy z cegly pelnej kl. 15 na zaprawie cem.-wap. M5
wykonczonej warstwa z cegly elewacyjnej na zaprawie do klinkieru od zewnatrz.

Od zewnatrz pozostawi¢ nisze na glebokos$¢ istn. wegarkow okien.

uwaga: nisze w magazynach 0/1 i 0/3 zamkna¢ od zewnatrz parapetami granitowymi na poziomie
zewngtrznej posadzki, od strony magazynu 0/2 pozostawic istn. studzienki doswietlajace.

W wewnetrznej podtuznej Scianie konstrukcyjnej zamurowaé cegla pelng otwory drzwiowe,
przemurowac¢ wypetnienie podtucza cegla pelna j.w. oraz zabetonowa¢ wszystkie otwory kominowe
(zamurowania wykona¢ do wysokosci 135 cm od spodu stropu zelbetowego).

Zamkniecia otworéw w stropach

Projektuje si¢ zamknigcie otworu w stropie po schodach zelbetowych oraz po kominie

w magazynie 0/2 z uzyciem konstrukcji stalowych (blachg gr. 10 mm) wg rysunku i opisu czesci
konstrukcyjnej. Uwaga: otwory od spodu zamkna¢ sufitem systemowym w klasie EI 120 (od dotu)
z okladzing z ptyt gipsowych zbrojonych matg z widkna szklanego gr. 2x25 mm.

Dodatkowo otwdr w sklepieniu ceglanym zamkna¢ od spodu przez odtworzenie brakujacej czgsci
sklepienia.

Uwaga: proj. zamkni¢cia po wykonaniu warstw posadzkowych i sufitowych muszg spetniac¢
wymagania klasy odporno$ci pozarowej REI 120 (oddzielenie pozarowe dwoch stref)

Przemurowanie $ciany podluznej

W zwiazku ze zwigkszeniem sil skupionych w goérnej czgsci $ciany podtuznej nalezy usunaé mur
ceglany od wierzchu stropu nad piwnica do ok 150 cm ponizej i zastapi¢ go na catej dtugosci
magazynu 0/4 oraz magazynu 0/3 bloczkami betonowymi B20 na bezskurczowej zaprawie
cementowej M10.

Projektowane i powickszane otwory w $cianach

Projektuje si¢ 1 nowy otwor drzwiowy oraz powigkszenie czgsci istniejacych juz otworow

w $cianach z cegly z uzyciem nadprozy z ksztattownikow stalowych 2xHEB100. Nadproza

nalezy obudowac ptytami gipsowymi zbrojonymi matg z wtdkna szklanego gr. 2x20 mm (do R120).
Projektuje si¢ otwory na przejscia kanaldow wentylacyjnych z uzyciem stalowych nadprozy ptaskich.
Opis i rysunki w cze$ci konstrukcyjnej projektu.

Projektowane otwory w stropach

Projektuje si¢ rozbidrke czesci ceglanego stropu odcinkowego pod budowg szybu windy

oraz przeprowadzenia kanatow wentylacyjnych.

Dodatkowo projektuje si¢ przejscia w stropie dla piondéw sanitarnego, wodnych, c.o.

oraz przewodow zasilajacych elektrycznych do tablic. Uwaga przejscia instalacyjne nalezy
uszczelni¢ pozarowo w klasie EI 60 (dodatkowe informacje w opisie ppoz.)

Uwaga: strop nad piwnica stanowi oddzielenie migdzy strefami ppoz w klasie REI 120,

co wymaga zapewnienia odpowiedniej szczelno$ci przy przej$ciach instalacji, a wypadku kanatow
wentylacyjnych zastosowania klapy ppoz. o klasie EIS 120.

2.2 Projektowana podloga na gruncie

Projektuje si¢ nowa podtoge na gruncie umozliwiajacg przeniesienie znacznych obcigzen od regatow
przesuwnych do magazynowania ksigzek. Wiasciwa podloga konstrukcyjna z betonu gr. 15 cm
zbrojonego makrowtdknami polimerowymi posadowiona bedzie na warstwie izolacji termicznej

z polistyrenu ekstrudowanego XPS p+w gr. 4 i 5 cm na warstwie wyrownawczej z chudego betonu
gr. 10 cm oraz podbudowie z zaggszczonego piasku. Posadzke nalezy zaizolowac przeciwilgociowo
izolacja typu polimerowo-bitumicznego gr. 4 mm.

Wierzchnig posadzke plyty w czesciach magazynowych wykona¢ jako systemowa posadzke



powlokowa (elastyczna poliuretanowa powtoka samorozlewna, mostkujaca rysy, antyposlizgowa
R10, gr. 1,5 mm, wysokiej wytrzymalosci mechanicznej, co najmniej trudnozapalna). Zastosowac
réwniez systemowe pigmentowane zamkniecie powtoki w kolorze RAL 7030 (wg probnika
Remmers lub innego rownowaznego). Posadzke powtokowa wyprowadzi¢ na Sciany poprzez
wykonanie fasety z zywicy epoksydowej wypetnionej piaskiem kwarcowym. Przed wykonaniem
posadzki powlokowej wykona¢ odpowiednig warstwe gruntujacg (w systemie).

W korytarzach oraz pomieszczeniach technicznych projektuje si¢ posadzke z gresu podtogowego na
kleju elastycznym. Uktad warstw przedstawiono na rysunkach.

Uwagi:

e Ze wzgledu na brak informacji o poziomie wod gruntowych i ewentualnej mozliwosci
przenikania wody z gruntu zaleca si¢ wykonanie ww. powtoki p/w grubowarstwowe;j,
po wezesniejszym zagruntowaniu podioza z chudego betonu plynnym koncentratem
krzemionkujacym oraz dodatkowym szlamem uszczelniajagcym z drobnoziarnistej zaprawy
mineralnej;

e podloge betonowa nalezy zdylatowac wg opisu czgsci konstrukcyjnej; warstwy izolacyjne
p/w wywina¢ na Sciany pomieszczen, ptyte betonowa zdylatowaé na obwodzie przektadkami
styropianowymi gr. 2 cm

e Na obwodzie $cian zewnetrznych wzdtuz ptyty zastosowac tasme do uszczelniania dylatacji
wykonang z syntetycznego kauczuku z wtopionymi z bokow pasmami tkaniny poliestrowe;j
odpornej na alkalia.

e w migjscach dylatacji ptyty wykonaé systemowe spoiny posadzkowe wykonczone
przejezdnymi profilami dylatacyjnymi (zespolonych z pasami zaprawy epoksydowej)

e W migjscach zataman izolacji przeciwwilgociowej wykona¢ wczesniej trojkatne fasety ze
szpachlowki uszczelniajacej

e pomiedzy warstwami betonu a izolacja termiczng nalezy réwniez zastosowac warstwy foli
przektadkowej (rozdzielczej) PE gr 0.2 mm.

Zastosowac rozwigzania w jednym systemie, zgodnie z zaleceniami producenta

2.3 Studzienki podlogowe

W pomieszczeniu technicznym 0/5 w podtodze projektowana (w miejscu istniejacej) nowa
studzienka na wodomierze, ze $ciankami z betonu zbrojonego makrowtdéknami polimerowymi gr. 15
cm, plyty dennej z betonu gr. 15 cm na warstwie chudego betonu gr. 10 cm i zaggszczanego piasku.
Studzienke od zewnatrz zaizolowac przeciwilgociowo izolacja polimerowo-bitumiczng.

(proj. glebokos¢ netto 40 cm, ostatecznie dostosowac na etapie budowy do potozenia wodomierzy).
W pomieszczeniu wezta SEC projektowana studnia schtadzajaca dn100 o glebokos$ci netto 50 cm

z prefabrykatow betonowych (element dennicy oraz pokrywy z otworem). Catkowita gltebokosé¢
konstrukcji od wierzchu pokrywy do spodu plyty dennej 80 cm (gr. plyty dennej 10 cm, pokrywy 20
cm), catkowita $rednica kregu studni 124 cm (wraz z §ciankami gr. 12 cm). Wewnatrz studni
fabrycznie montowane stopnie ztazowe. Studni¢ posadowié na przygotowanym podtozu z
zageszezonej podsypki piaskowej oraz betonu podktadowego gr. 10 cm (sposob uzgodni¢ na etapie
wykonawczym z producentem studni). Otwor wiazowy przekry¢ rusztem ze stali. Dalsze wytyczne

1 informacje wg projektu instalacji sanitarnych.

Uwaga: wierzch pokrywy betonowej obnizy¢ 10 mm w stosunku do posadzki gresowej i wykonczy¢
posadzka z powloki poliuretanowej jak w pom. magazynowych piwnicy (patrz opis powyzej).

2.4 Projektowane Scianki dzialowe

Projektuje si¢ $cianki dziatowe z cegly pelnej gr. 12 cm, klasy 15 na zaprawie cem.-wap. M5.

W $cianach projektowane otwory drzwiowe z nadprozami stalowo-ceramicznymi (2 szt.). Sciany
otynkowac¢ tynkiem cem. -wap. W pomieszczeniu technicznym oraz wezta SEC wykona¢ oktadzing
z ptytek ceramicznych do pelnej wysokosci pomieszczenia (nie dotyczy $cian zewngtrznych
izolowanych termicznie).

Uwagi: Sciana zamykajaca wezet SEC oraz pomieszczenie techniczne w wymaganej klasie ppoz.
REI 120 . Projektowane przejs$cia kanatdow wentylacji mechanicznej przez $cianki wyposazy¢

w odcinajace klapy ppoz. w klasie EIS 120.



2.5 Izolacje przeciwwilgociowe

Projektowana izolacja przeciwwilgociowa $cian zewnetrznych (od wewnatrz)

Nalezy uzupetni¢ wykonang izolacj¢ pozioma $cian piwnic na poziomie posadzki metodg iniekcji
krystalicznej (mieszanka iniekcyjna ztozona z cementu portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i
wody w proporcjach 8 : 1 : 4) na odcinkach podtuznej $ciany srodkowej po wykonaniu nowych
zamurowan (miejsca te nie zostaly uszczelnione podczas prac renowacyjnych na podstawie
sporzadzonego szkicu prac).

Projektuje si¢ rowniez kontynuacj¢ pionowej przepony iniekcyjnej ww metoda (wykonanej tylko na
scianie rownoleglej do budynku plebanii ze wzgledu na brak dostepu z zewnatrz) na odcinku $ciany
zewngtrznej w pom. magazynu ksiazek 0/2 (ze wzgledu na brak w tym miejscu mozliwosci rozbiorki
studzienek doswietlajacych znajdujacych sie poza terenem opracowania).

Uwaga: nalezy wybra¢ producenta i odpowiednie do sytuacji i warunkdéw rozwigzanie systemowe
obejmujace wszystkie prace naprawcze, przygotowawcze i izolacyjne zgodne z wytycznymi i
zaleceniami producenta.

Przed wykonaniem prac przeprowadzi¢ badanie pod katem istniejacego zawilgocenia oraz zasolenia
$cian piwnic, sprawdzi¢ szczelnos¢ wykonanej w przesztosci iniekcji krystalicznej 1 dobraé
ostatecznie wlasciwa metode zabezpieczenia przeciwwilgociowego $Scian.

Projektowana izolacja przeciwwilgociowa $cian zewnetrznych (od zewnatrz)
Na pozostatej dtugosci zewnetrznych Scian piwnic projektuje si¢ wykonanie od zewnatrz
hydroizolacji pionowej cementowo-polimerowej z dwusktadnikowego szlamu uszczelniajacego
(mostkujacego rysy), na odpowiednio wczesniej przygotowanej $cianie:

e po odkopaniu i osuszeniu $cian, chroni¢ §ciang przy pomocy folii PE

e Zagruntowac $ciang¢ ptynnym koncentratem krzemionkujacym

e nastepnie pokry¢ szlamem uszczelniajagcym z drobnoziarnistej zaprawy mineralne;j

e zastosowac warstwe wyrOwnawczg z szybkowiagzacej szpachlowki uszczelniajacej

e izolacje wykonaé¢ do wysokos$ci poziomu terenu (z dostosowaniem do spadkow);

e w warstwie cokolowej zastosowa¢ hydrofobizacje cegly elewacyjnej wraz ze spoinami
(na wysoko$¢ min. 30 cm od posadzki

e Izolacje w miar¢ mozliwos$ci zawinag¢ na tawy fundamentowe (wykonywac¢ odcinkami
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej). W miejscach zataman izolacji wykonaé wczesniej
trojkatng fasete ze szpachlowki uszczelniajacej
Zastosowac rozwigzania w jednym systemie, zgodnie z zaleceniami producenta

2.6 Renowacja, izolacja termiczna i wykonczenie $cian

Renowacja istniejacych $cian ceglanych od wewnatrz
Nalezy wykona¢ renowacje $cian od wewnatrz zgodnie z wytycznymi WTA:
e Nalezy sku¢ resztki tynkow wew. 1 usunaé uszkodzone spoiny na gteboko$¢ 2 cm;
e wykona¢ neutralizacje szkodliwych soli (chlorki, azotany, siarczany) przy pomocy
wodorozcienczalnego $rodka impregnujacego
e uzupehi¢ ubytki i nierdwnosci w murze zaprawa wyrdwnawcza M5 magazynujacg sole;
e wykona¢ obrzutke z gotowej zaprawy odpornej na siarczany i zwigkszajacej przyczepnosé
warstwy wykonczeniowe;.
Na $cianach wewnetrznych nie izolowanych termicznie:
e  Wykona¢ warstwe tynku renowacyjnego zawierajacego widkna
e szpachlowanie mineralng zaprawg drobnoziarnistg

e goruntowanie wodorozcienczalnym preparatem do wglebnego gruntowania o wtasciwosciach
wzmacniajacych i hydrofobizujacych.

e malowanie farbami silikonowymi, otwartymi dyfuzyjnie (np. pigmentowana farba na bazie
emulsji silikonowej z dodatkami grzybo- i glonob6jczymi)
Zastosowac rozwigzania w jednym systemie, zgodnie z zaleceniami producenta



Izolacja termiczna od Srodka i wykonczenie izolowanych $cian zewnetrznych

Przed potozeniem izolacji nalezy wykona¢ warstwy renowacyjne zgodnie z opisem powyzej

(do warstwy obrzutki wlacznie, bez warstw przygotowawczych pod tynk i bez tynku
renowacyjnego).

Projektuje si¢ izolacje termiczna systemowa od wewnatrz, otwartg dyfuzyjnie, umozliwiajaca
migracje wilgoci z przegrody do pomieszczenia. Zastosowaé plyty izolacyjne mineralne (lekki beton
komorkowy) gr. 10 cm (Ad=0,045) klejone do $cian na lekkiej zaprawie mineralnej gr. do 10 mm,
nastepnie wykonczone lekka zaprawg mineralng na siatce z wtokna szklanego (zatarta, wyréwnang).
Sciany pomalowaé farbg silikatowa.

Zastosowac rozwiazania w jednym systemie, zgodnie z zaleceniami producenta

2.7 Wykonczenie powierzchni stropéw

Sufit stropu zelbetowego — istniejacy tynk cem.wap. oczyscic, ubytki uzupetnic i wyréwnaé

a nastgpnie pomalowac farba silikatowa.

Sklepienia ceglane — istniejgca powloke (pobiate, farbe kredowa) oczysci¢. Nastepnie zastosowac
system renowacji sklepien ceglanych (proj. obrzutka wraz z tynkiem wyréwnawczym oraz
hydrofobowy tynk wzmacniajacy sklepienie).

Uwaga: kolejno$¢ robot budowlanych wykonaé zgodnie z opisem w cze$ci konstrukcyjnej
3. Opis prac i przyjetych rozwiazan technicznych - PARTER
3.1 Zamurowania, otwory w $cianach i stropach

zamurowania otworow w Scianach

Projektuje si¢ zamurowanie okna w $cianie zewnetrznej w miejscu proj. szybu windowego z cegly
petnej kl. 15 na zaprawie cem.-wap. M5 wykonczonej na zewnatrz warstwa z cegly elewacyjne;j
na zaprawie do klinkieru . Od zewnatrz pozostawi¢ nisz¢ na glgbokos¢ istn. wegarka okiennego.
Dodatkowe zamurowania nisz po elementach instalacji elektrycznych na klatce schodowej w tej
samej technologii.

Zamkniecia otworow w stropie

Projektuje si¢ zamknigcie otworu w stropie nad parterem po kominie z uzyciem konstrukcji
stalowych (blachg gr. 10 mm) wg rysunku i opisu czgsci konstrukcyjnej. Otwor od spodu zamknaé
sufitem bezwieszakowym systemowym w klasie EI 60 (od dotu) z oktadzing z ptyt gipsowych
zbrojonych matg z wtokna szklanego gr. 2x15 mm.

Uwaga: proj. zamkni¢cie po wykonaniu konstrukcji, warstw posadzkowych i sufitowych musza
spelnia¢ wymagania klasy odpornosci pozarowej REI 60 (strop migdzy kondygnacjami w tej same;j
strefie)

Projektowane otwarcia w podluznej Scianie Srodkowej

Projektuje si¢ polaczenie sgsiednich sal poprzez rozbiodrke 2 odcinkdéw srodkowej podiuznej ceglanej
sciany konstrukcyjnej (poza odcinkiem $rodkowym pomiedzy $cianami klatki schodowej).

W miejsce $cian projektuje si¢ konstrukcje ze stalowych stupow i podciagdéw, tworzgcag rame

o trzech przgstach. Gorny podciag projektowany jako belka ztozona z dwoch ksztaltownikow

HEB 160, pozostawionych jako konstrukcja widoczna, zabezpieczonych ppoz. do klasy R120
systemowa farba peczniejaca. Stupy skrajne ramy projektuje si¢ z ceownikdéw 280 zabudowywanych
oktadzing ppoz. z ptyt gipsowych zbrojonych matg z wtokna szklanego do klasy ppoz. R120
(grubo$¢ obudowy 2x20 mm).

Stupy srodkowe ramy projektuje sie z HEB-6w 160 zabudowywanych oktadzing z cegly
klinkierowej gr. 12 cm na zaprawie cem. wap. (klasa obudowy ppoz. R120). Oktadzina z cegly
murowana jak stup 51/51 cm.



Projektowane otwarcia w $cianie holu komunikacyjnego

Projektuje si¢ otwory okienne oraz drzwiowe bez wypetnien w dwdch $cianach poprzecznych
flankujacych hol komunikacyjny. W kazdej $cianie projektowane sg trzy niezaleznie konstrukcyjne
otwory, z pozostawieniem pomiedzy niemi ceglanych filarow $ciany istniejacej. Projektowane
konstrukcje ztozone z dwoch stupow oraz nadproza, tworzacych stalowa rame. Nadproza otworow
w formie belek ztozonych z dwdch dwuteownikoéw 160, pozostawionych jako konstrukcja widoczna,
zabezpieczonych ppoz. do klasy R120 systemowg farba peczniejaca. Stupy ramy projektuje si¢ z
ceownikow 160 zabudowywanych okladzing ppoz. z ptyt gipsowych zbrojonych matg z wtokna
szklanego do klasy ppoz. R120 (grubo$¢ obudowy 2x20 mm).

Projektowane otwory drzwiowe

Projektuje si¢ powigkszenie dwoch istniejacych otwordow drzwiowych w §cianach klatki schodowe;j
(symetrycznie po 5 cm na strong) bez zmiany istniejacych nadprozy.

Projektuje si¢ otwory na przejscia kanaldow wentylacyjnych z uzyciem stalowych nadprozy ptaskich.
Opis, kolejno$¢ robot i rysunki szczegdlow w czgsci konstrukeyjnej projektu.

Projektowane otwory w stropach

Projektuje si¢ otwor w istniejagcym stropie zelbetowym pod budowe szybu windy, szachtu i otworow
dla kanatow wentylacyjnych . W zwiazku z oslabieniem istn. konstrukcji stropu oraz zmiang sit w jej
elementach konstrukcyjnych projektuje si¢ wzmocnienie ptyty stropu oraz podciagdéw systemem
przyklejanych tasm kompozytowych z witdkien weglowych zwigkszajacych ich no§nos¢.

Opis i rysunki rozwigzan wg czesci konstrukcyjnej projektu.

Dodatkowo projektuje sie przej$cia w stropie dla pionow sanitarnego, wodnych, c.o.

oraz przewodow zasilajacych elektrycznych do tablic,

3.2 Projektowane podlogi

Projektuje si¢ catkowita wymiane warstw podlogowych na nowe.

Ze wzgledu na wystepujace zroznicowanie stropow nad piwnica (zelbetowy i ceramiczny
odcinkowy) zaprojektowano dostosowane do podtoza grubosci poszczegdlnych warstw.

W pierwszej kolejnos$ci nalezy oczysci€, i ewentualnie wzmocni¢ istniejacy wierzch stropu nad
piwnica. Nastepnie nalezy wykona¢ warstwy posadzkowe jako rozwigzanie systemowe .
Uwaga: Projektowane posadzki wykona¢ z materialéw co najmniej trudnozapalnych.
Zastosowac rozwigzania w jednym systemie, zgodnie z zaleceniami producenta

Podloga na stropie Zelbetowym z posadzkq gresowa (warstwy od gory)
e proj. gres podtogowy na kleju elastycznym gr. 15 mm (ptyty 120/120 cm)
e proj. suchy jastrych gipsowo-wtdoknowy gr. 2x12,5 mm klejony klejem systemowym
(przektadka dylatacyjna z welny mineralnej od $cian)
e warstwa rozdzielcza folia PE gr. 0.2 mm
e proj. izolacja ze styropianu podtogowego typu EPS gr. 50 mm
e proj. cienkowarstwowa zaprawa wyrownawcza (mineralna)

Podloga na stropie ceramicznym z posadzka gresowg

e proj. gres podlogowy na kleju elastycznym gr. 15 mm (ptyty 120/120 cm)

e proj. suchy jastrych gipsowo-witoknowy gr. 2x12,5 mm klejony klejem systemowym

(przektadka dylatacyjna z welny mineralnej od $cian)

e proj. cienkowarstwowa zaprawa wyrdwnawcza (mineralna)
uwaga: w razie stwierdzenia innych grubosci istniejacej podtogi, grubo$¢ projektowanych warstw
skonsultowac z projektantem. Przy wigkszej grubosci warstwy uzupetni¢ izolacja ze styropianu
podtogowego odpowiedniej grubosci, oddzielonego warstwa folii PE.

Podloga na stropie ceramicznym z posadzka wykladzinowg typu flotex
e proj. wyktadzina podtogowa obiektowa typu flotex gr. 5 mm, klejona do podtoza
e proj. suchy jastrych gipsowo-witoknowy gr. 2x12,5 mm klejony klejem systemowym
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(przektadka dylatacyjna z welny mineralnej od $cian)
e warstwa rozdzielcza folia PE gr. 0.2 mm
e proj. izolacja ze styropianu podlogowego typu EPS gr. 10 mm
e proj. cienkowarstwowa zaprawa wyrownawcza (mineralna)
uwaga: Posadzka z wyktadzina typu flotex stanowi pola w ramach posadzki gresowej (czytelnial/7),
badz jako osobna posadzka w pomieszczeniach gier (1/5 1 1/6)

Podloga w pomieszczeniach WC (toaleta damska) w kolejnosci wykonywanych warstw
¢ wykona¢ minimalng warstwe¢ wyrdwnujaca pod izolacj¢ z lekkiej zaprawy wyréwnujace;j;

utozy¢ warstwe paroizolacji sd>100 z folii PE gr. 0.2 mm

utozy¢ warstwe izolacji ze styropianu podtogowego typu EPS gr. 10 mm

utozy¢ warstwe ochronng z folii PE gr. 0.2 mm

wykona¢ warstwe jastrychu cementowo-widknowego gr. 2x12,5 mm klejonego klejem

systemowym (W miejscu odptywu podtogowego zastosowaé gotowy kopertowy element

odptywowy cementowo-widknowy o wymiarach 60/60 cm dostosowany do plytki;

e wykona¢ powtoke gruntujacg bezrozpuszczalnikowa pod kolejng warstwe

e wykona¢ hydroizolacje podptytkowa z folii izolacyjnej w plynie

e przyklei¢ posadzke z ptytek gresowych 60/60 cm na zaprawie klejowej gr. ca. 5 mm (klasa
odksztatcalnosci S1), spoiny wypehi¢ elastyczna zaprawa do spoin;
dodatkowe zalecenia:

e izolacje przeciwwilgociowe i folie PE wywing¢ na $ciany;

e jastrych zdylatowa¢ od $cian pomieszczen paskami z materiatu trwale elastycznego;

e zaizolowac przej$cia instalacyjne z mankietow izolacyjnych zatopionych w warstwie folii
izolacyjnej (w tym zaizolowac proj. wpust podtogowy poprzez zastosowanie ww.
mankietéw oraz uszczelnienie elastyczna spoina silikonowa krawedzi wpustu)

e w polaczeniach podtogi i $cian zastosowac akrylowa tasme uszczelniajacg wtopiong rowniez
w warstwe izolacyjng z folii ptynnej;

e Spoiny narozne uszczelni¢ elastyczng spoing silikonowa w kolorze zaprawy do spoinowania

e zastosowac rozwigzanie systemowe i trzymac si¢ wytycznych producenta

3.3 Projektowane $cianki dzialowe oraz zabudowy lekkie

Ze wzgledow na koniecznos$¢ odcigzenia istniejacych stropdw projektuje si¢ Scianki lekkie

w konstrukcji szkieletowej z poszyciem z ptyt GK. Zaprojektowano $cianki wydzielajace zespot
pomieszczen toalety damskiej oraz $cianki dzialowe wewnatrz.

Szczegodlowe rozwigzania konstrukcji, potaczen konstrukeji i ptyt, mocowania do $cian i sposobow
wykonczania wykona¢ na podstawie katalogow technicznych i instrukcji montazu wybranego
producenta systemu. We wskazanych miejscach zastosowa¢é rozwigzanie systemowe

z wymagang klasa EI30 oraz odpowiednia izolacyjnoscia akustyczna.

Scianki szkieletowe wewnatrz toalet (gr. 12,5 cm, stelaz 75 mm + welna 50, poszycie 2xGKH2)
KONSTRUKCIJA: Konstrukcja $cianek z zastosowaniem profili $ciennych z blachy walcowanej na
zimno C i U 75 mm z obustronnym podwoéjnym optytowaniem 2x12,5 mm z plyt gipsowo-
kartonowych typ H2 (woda) i wypetieniem materialem izolacyjnym z welny szklanej gr. 50 mm.
MONTAZ: Na lgczeniach ze $cianami murowanymi, podtogg oraz stropem stosowaé ta$me
uszczelniajacg piankowa, kotki rozporowe i mase szpachlowg wykonczeniowa. Potaczenia ptyt GK
nalezy zaszpachlowaé masg szpachlowa wykonczeniowa do ptyt gipsowo-kartonowych a nastgpnie
zagruntowaé bezrozpuszczalnikowa powtoka gruntujaca do podiozy mineralnych silnie chtonnych.
W miejscach narazonych na kontakt z woda (w sasiedztwie umywalek, pisuaru, misek ustepowych,
naroznikach pomieszczenia) wykona¢ nastgpnie fartuchy 2z bezspoinowej, elastycznej,
wodoszczelnej folii izolacyjnej w plynie (dwukrotna warstwa), zaizolowaé przejscia instalacyjne z
mankietéw izolacyjnych zatopionych w warstwie izolacyjnej. W naroznikach oraz potaczeniach
podlogi i §cian zastosowaé akrylowg tasme uszczelniajacag wtopiong rowniez w warstwe izolacyjna.
OKLADZINA: przyklei¢ warstwe wykonczeniowa z plytek ceramicznych glazurowanych na
elastycznym kleju do plytek (gr. 2-5 mm). Spoiny wypehi¢ elastyczng kolorowa zaprawg do spoin
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szerokosci 2 mm. Spoiny narozne uszczelni¢ elastyczng spoing silikonowa w kolorze zaprawy do
spoinowania.

Ponad poziomem ptytek S$ciany trzykrotnie pomalowaé farba (2 warstwy z akrylowej farby
podktadowej, wierzchnia z akrylowej 1 zmywalnej farby lateksowej do wngtrz wilgotnych)

Scianka szkieletowa wydzielajaca toalety od sal (gr. 12,5 cm, stelaz 75 mm + welna 75 mm,
poszycie 2xGKH2 i 2xGKA, klasa ppoz. EI30, izolacyjnos$¢ akustyczna Rw=54 dB)
KONSTRUKCIJA: Konstrukcja $cianek z zastosowaniem profili Sciennych z blachy walcowanej na
zimno C i U 75 mm z obustronnym podwojnym optytowaniem 2x12,5 mm (od strony toalety z ptyt
GK typ H2, od strony sal czytelniczych z ptyt GK typ A) i1 wypelnieniem izolacja z welny szklanej
gr. 75 mm (ggstosci 14,5 kg/m3).

MONTAZ: jak w $ciance wyzej

Uwaga: na polaczeniu profilu podlogowego ze stropem oraz $cianami ceglanymi zastosowac
tasme uszczelniajaca do izolacji akustycznej szerokosci 70 mm.

OKLADZINA: od strony toalet jak w $ciance wyzej; od strony sal powierzchni¢ zagruntowac i
wykonczy¢ okladzing z klejonych dekoracyjnych ptyt na bazie gipsu (patrz opis dekoracyjnych
materiatow wykonczeniowych)

Zabudowa szkieletowa instalacyjna przysScienna w toaletach (gr. 20 cm, stelaz 2x50mm

z przewiazkami z przerwa instalacyjna, poszycie jednostronne 2xGKH?2)

KONSTRUKCIJA: Konstrukcja $cianek z zastosowaniem dwurzedowych profili §ciennych z blachy
walcowanej na zimno C 50 mm i U 50 mm rozsunig¢tych na przerwe instalacyjng powigzanych

przewigzkami z plyty z jednostronnym podwdjnym optytowaniem gr. 2x12,5 mm z ptyt gipsowo-
kartonowych typ H2 (woda).

MONTAZ i OKEADZINA: jak w $ciankach wewnetrznych toalet.

Zabudowa lekka szachtéw instalacji wentylacyjnej (gr. 9 cm, stelaz 75 mm + welna 75 mm,
poszycie z plyt 1x DEFH1IR (izolacyjno$¢ akustyczna Rw=50dB)

KONSTRUKCIJA: Konstrukcja $cianek z zastosowaniem profili sciennych z blachy walcowanej na
zimno C i U 75 mm z jednostronnym pojedynczym oplytowaniem 1x15 mm z ptyt gipsowych
twardych DEFH1IR i wypelnieniem izolacja z welny szklanej gr. 75 mm (ggstosci 14,5 kg/m3).
MONTAZ: Na lgczeniach ze $cianami, podlogg oraz stropem stosowaé tasme uszczelniajaca
akustyczng szer. 70 mm, kotki rozporowe i mas¢ szpachlowa wykonczeniows. Potaczenia ptyt GK
nalezy zaszpachlowaé masg szpachlowa wykonczeniowa do ptyt gipsowo-kartonowych a nastgpnie
zagruntowaé bezrozpuszczalnikowa powtoka gruntujacg do podtozy mineralnych silnie chtonnych.
OKLADZINA: w zaleznosci od lokalizacji obudowy

. w toaletach — wykonczy¢ wg opisOw powyzej

o w sali (bez oktadziny dekoracyjnej) - trzykrotnie pomalowac farba (2 warstwy z akrylowej
farby podktadowej, wierzchnia z akrylowej farby lateksowej do wnetrz)

. w sali (z oktadzing dekoracyjng) - patrz opis dekoracyjnych materialow wykonczeniowych

Uwaga: zabudowa szachtu przy windzie - patrz punkt DZWIG OSOBOWY
Projektowane $cianki aluminiowo-szklane (z drzwiami lub bez) - patrz opis stolarka wewnetrzna
3.4 Izolacja termiczna i wykonczenie §cian

Izolacja termiczna od Srodka i wykonczenie izolowanych $cian zewnetrznych

Przed potozeniem izolacji nalezy dokona¢ napraw i uzupehnien istniejacych tynkéw cementowo-
wapiennych. Nastepnie cala powierzchnie oczysci¢. Podtoge (wierzch stropu z warstwa
wyréwnawczg) wzdhuiz projektowanej izolacji zabezpieczy¢ tasma elastyczna.

Projektuje si¢ izolacje termiczna systemowa od wewnatrz, otwartg dyfuzyjnie, umozliwiajaca
migracj¢ wilgoci z przegrody do pomieszczenia. Zastosowac ptyty izolacyjne mineralne (lekki beton
komorkowy) gr. 10 cm (Ad=0,045) klejone do $cian na lekkiej zaprawie mineralnej gr. do 10 mm,
nastepnie wykonczone lekka zaprawg mineralng na siatce z widkna szklanego (zatartg, wyréwnang).
Sciany pomalowaé farbg silikatowa (w miejscach bez oktadzin dekoracyjnych).
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W miejscach z oktadzing dekoracyjna - patrz opis dekoracyjnych materiatdw wykonczeniowych

Izolacja termiczna i wykonczenie osciezy okiennych

Nalezy zaizolowac¢ o$cieza okien do wewngtrznej plaszczyzny wegarkow z zastosowaniem tych
samych ptyt izolacyjnych, jednak o gr. 5 cm. Wykonczenie analogiczne jak dla Scian.

Uwaga: ze wzgledow na tukowe nadproze okna nie izoluje si¢ ptaszczyzny podtucza.

Wykonczenie istn. murowanych $cian wewnetrznych (bez okladzin dekoracyjnych)

Nalezy dokona¢ napraw i uzupetnien istniejacych tynkow cementowo-wapiennych. Ewentualne
miejsca ostabione sku¢ i uzupeti¢ w tej samej technologii. Nastepnie calg powierzchni¢ oczyscic,
zagruntowac i trzykrotnie pomalowac¢ farbg (2 warstwy z akrylowej farby podktadowej, wierzchnia
z akrylowe;j farby lateksowej do wnetrz)

Wykonczenie istn. murowanych Scian wewnetrznych w lazienkach

Nalezy dokona¢ napraw i uzupelien istniejagcych tynkow cementowo-wapiennych. Ewentualne
miejsca oslabione sku¢ i uzupetic¢ w tej samej technologii. Nastepnie catg powierzchnie oczyscic i
zagruntowaé. Na koniec przyklei¢ warstwe wykonczeniowg z ptytek ceramicznych glazurowanych
na elastycznym kleju do ptytek (gr. 2-5 mm). Spoiny wypehic elastyczng kolorowa zaprawa do
spoin szerokosci 2 mm. Spoiny narozne uszczelni¢ elastyczng spoing silikonowa w kolorze zaprawy
do spoinowania.

W miejscach narazonych na kontakt z wodg (w sasiedztwie umywalek) wykona¢ fartuchy z
bezspoinowej, elastycznej, wodoszczelnej folii izolacyjnej w ptynie (dwukrotna warstwa).

W naroznikach oraz w polaczeniach z podtoga i §cianmi zastosowac akrylowa tasme uszczelniajaca
wtopiona rowniez w warstwe izolacyjna.

Ponad poziomem ptytek powierzchnie Sciany trzykrotnie pomalowaé farbg (2 warstwy z akrylowej
farby podktadowej, wierzchnia z akrylowej i zmywalnej farby lateksowej do wnetrz wilgotnych)

3.5 Wykonczenie powierzchni stropu i podciagow

Istniejgce tynki cem.wap. oczysci¢, ubytki uzupetni¢ i wyréwnaé. Ewentualne miejsca ostabione
sku¢ i uzupehi¢ w tej samej technologii. Nast¢pnie catg powierzchni¢ oczysci¢, zagruntowaé

i trzykrotnie pomalowac¢ farba (2 warstwy z akrylowej farby podktadowej, wierzchnia z akrylowe;j
farby do wnetrz).

3.6 Projektowane sufity lekkie

SUFIT PODWIESZANY nad pomieszczeniami toalety

Nad pomieszczeniami toalety wykonac systemowy sufit podwieszony na profilach no§nych
cienkosciennych CD60 w uktadzie krzyzowym jednopoziomowym, z pojedynczym poszyciem
1x12,5 mm z ptyt gipsowo-kartonowych typu H (woda). Wzdtuz obrzeza $cian zastosowac profil
nascienny UD 30. Powierzchni¢ ptyt GK nalezy wykonczy¢ masg szpachlowa wykonczeniowa do
plyt gipsowo-kartonowych i trzykrotnie pomalowac¢ farbg (2 warstwy z akrylowej farby
podktadowej, wierzchnia z akrylowej farby lateksowej do wnetrz wilgotnych).

Uwaga: w suficie nalezy przewidzie¢ klape rewizyjng o wymiarach 60/60 cm umozliwiajacg dostep
rewizje instalacji w nadsufitowej przestrzeni instalacyjnej. Szczegoétowe rozwiazanie klapy, ich
mocowanie oraz rozmieszczenie ustali¢ z projektantami w ramach nadzoru autorskiego.
Szczegdtowe rozwiazania konstrukeji, potaczen konstrukcji i ptyt, mocowania do $cian,
podwieszania elementdw, sposobow wykonczania na podstawie katalogéw technicznych i instrukcji
montazu wybranego producenta systemu.

SUFIT PODWIESZANY nad holem komunikacyjnym (pochlaniajacy dzwieki)

Nad holem wykona¢ systemowy sufit (o zroznicowanej wysokosci zgodnie z czescig rysunkowa)
podwieszony (lub bezwieszakowy) na profilach nosnych cienkosciennych CD60 w uktadzie
krzyzowym jednopoziomowym. W polach obnizonych sufitu zastosowac¢ poszycie gr. 1x12,5 mm z
ptyt dzwigkochtonnych gipsowo-kartonowych oklejonych od spodu warstwa wtokniny akustyczne;j
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i perforowanej powierzchni z kwadratowymi otworami. (klasa reakcji na ogien A2). Ponad oktadzing
utozy¢ dodatkowa warstwe pochtaniajaca z welny mineralnej grubosci 5 cm.

W polach podniesionych oraz bocznych ptaszczyznach sufitu zastosowac pojedyncze poszycie
1x12,5 mm z ptyt GK typu A. Wzdluz obrzeza $cian zastosowac profil nascienny UD 30.
Powierzchnig ptyt GK typ A nalezy wykonczy¢ masg szpachlowg wykonczeniowa do ptyt gipsowo-
kartonowych i trzykrotnie pomalowac¢ farba (2 warstwy z akrylowej farby podktadowej, wierzchnia
z akrylowej farby lateksowej do wnetrz).

Powierzchnig ptyt GK dzwigkochtonnych nalezy uszczelni¢ masg szpachlowa na tagczeniach

i pomalowac¢ farba (akrylowa farba lateksowa do wnetrz).

SUFITY AKUSTYCZNE WYSPOWE

W salach pomigdzy podciagami zelbetowymi projektuje sie akustyczny sufit typu wyspowego z
wolnowiszacych ptyt o wielkosci 240/120 cm. Ptyty wykonane z wysokiej gesto$ci wetny szklanej
gr. 40 mm. Powierzchnia licowa jest pokryta powloka, a powierzchnia tylna welonem szklanym.
Sufit posiada klasg reakcji na ogien A2 —s1, d0. Sufit posiada klas¢ pochtaniania dzwigku A (wg
normy EN-ISO 11654:1197). Sufit zamontowany na regulowanych linkach montazowych
posiadajacych sprezyne. Szczegdlowe rozwigzania wykona¢ zgodnie z katalogami technicznymi

1 instrukcjami montazu wybranego producenta systemu.

Lokalizacja, wymiary oraz kolorystyka wg cze$ci rysunkowej.

Uwaga: kolejno$¢ robot budowlanych wykonac zgodnie z opisem w cze$ci konstrukcyjnej

4. Opis prac i przyjetych rozwigzan technicznych - PIERWSZE PIETRO
4.1 Zamurowania, otwory w $cianach i stropach

Zamurowania otworow w Scianach
Patrz w opisie dla PARTERU

Zamkniecia otworéw w stropie
Patrz w opisie dla PARTERU

Projektowane otwarcia w podluznej Scianie Srodkowej
Patrz w opisie dla PARTERU

Projektowane otwory drzwiowe

Projektuje si¢ powigkszenie istniejacego otworu drzwiowego do toalet w $cianie klatki schodowe;j
(symetrycznie po 5 cm na stron¢) wraz z osadzeniem nowego nadproza konstrukcji stalowej 2xHEB
100. Nadproze obudowac ptytami gipsowymi zbrojonymi matg z widkna szklanego gr. 2x20 mm
(do R120).

Projektuje si¢ otwory na przej$cia kanatow wentylacyjnych z uzyciem stalowych nadprozy ptaskich.
Opis, kolejnos¢ robot i rysunki szczegolow w czgsci konstrukeyjnej projektu.

Projektowane otwory w stropach
Patrz w opisie dla PARTERU

4.2 Projektowane podlogi

Projektuje si¢ catkowita wymiane warstw podlogowych na stropie zelbetowym i ceramicznym na
nowe. W pierwszej kolejnosci nalezy oczysci¢, i ewentualnie wzmocnic¢ istniejacy wierzch stropu
nad parterem. Nastepnie nalezy wykona¢ warstwy posadzkowe jako rozwigzanie systemowe .
Uwaga: Projektowane posadzki wykona¢ z materialéw co najmniej trudnozapalnych.
Zastosowac rozwiazania w jednym systemie, zgodnie z zaleceniami producenta
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Podloga na stropie Zelbetowym z posadzka gresowa (warstwy od gory)
e proj. gres podtogowy na kleju elastycznym gr. 15 mm (ptyty 120/120 cm)
e proj. suchy jastrych gipsowo-wltoknowy gr. 2x12,5 mm klejony klejem systemowym
(przektadka dylatacyjna z welny mineralnej od $cian)
e warstwa rozdzielcza folia PE gr. 0.2 mm
e proj. izolacja ze styropianu podtogowego typu EPS gr. 10 mm
e proj. cienkowarstwowa zaprawa wyrownawcza wierzchu stropu (mineralna)

Podloga na stropie ceramicznym (w cze$ci nad holem komunikacyjnym) z posadzka gresowa
e proj. gres podlogowy na kleju elastycznym gr. 15 mm (ptyty 120/120 cm)
e proj. suchy jastrych gipsowo-wtdknowy gr. 2x12,5 mm klejony klejem systemowym
(przektadka dylatacyjna z welny mineralnej od $cian)
e warstwa rozdzielcza folia PE gr. 0.2 mm
e proj. izolacja ze styropianu podtogowego typu EPS gr. 10 mm
e proj. cienkowarstwowa zaprawa wyrownawcza (mineralna)
uwaga: w razie stwierdzenia innych grubosci istniejacej podtogi, grubos¢ projektowanych warstw
skonsultowac z projektantem. Przy wigkszej grubosci warstwy uzupekni¢ pogrubieniem izolacji ze
styropianu podtogowego .
Podloga w pomieszczeniach WC (toaleta meska) - patrz w opisie dla PARETRU
4.3 Projektowane $cianki dzialowe oraz zabudowy lekkie - patrz w opisie dla PARTERU
4.4 lzolacja termiczna i wykonczenie $cian - patrz w opisie dla PARTERU

Izolacja termiczna od Srodka i wykonczenie izolowanych Scian zewnetrznych - patrz w opisie
dla PARTERU

Izolacja termiczna i wykonczenie oSciezy okiennych - patrz w opisie dla PARTERU
4.5 Wykonczenie powierzchni stropu i podciagéw - patrz w opisie dla PARTERU

4.6 Projektowane sufity lekkie

SUFIT PODWIESZANY nad pomieszczeniami toalety - patrz w opisie dla PARTERU
SUFITY AKUSTYCZNE WYSPOWE - patrz w opisie dla PARTERU

Uwaga: kolejno$¢ robot budowlanych wykona¢ zgodnie z opisem w cze$ci konstrukcyjnej

5. Opis prac i przyjetych rozwigzan technicznych DRUGIE PIETRO

5.1 Zamurowania, otwory w Scianach i stropach

Zamurowania otworéw w Scianach

Patrz w opisie dla PARTERU

Dodatkowe zamurowania fragmentow 3 otworéw drzwiowych (z jednoczesnym ich przesunigciem
wg czesci rysunkowej) z cegly petnej kl. 15 na zaprawie cem.-wap. M5, tynk cem.-wap.

Uwaga: nalezy wypemi¢ wszystkie poziome bruzdy w $cianach ceglanych poprzez zamurowanie

z cegly petnej kl. 15 na zaprawie cem.-wap. M5. Zamurowan bruzd nie tynkowac.

Zamkniecie otworu w $cianie zabudowa lekka
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Jeden z istniejacych otworow drzwiowych zamkngé systemowg zabudowa typu lekkiego (w klasie
ppoz. EI60). Zabudowe lekka wybrano ze wzgledu na unikniecie docigzenia podciagu ponize;.
KONSTRUKCIJA: Konstrukcja $cianek z zastosowaniem dwurzgdowych profili §ciennych z blachy
walcowanej na zimno C 50 mm i U 50 mm rozsuni¢tych na grubo$¢ otworu powigzanych
przewigzkami z plyty z obustronnym podwdjnym oplytowaniem gr. 2x12,5 mm z ptyt gipsowo-
kartonowych typ A (zwykla).

MONTAZ: Na laczeniach ze $cianami murowanymi, podloga stosowaé tasme  uszczelniajaca
piankowa, kotki rozporowe i mas¢ szpachlowg wykonczeniowa. Potaczenia ptyt GK nalezy
zaszpachlowa¢ masa szpachlowa wykonczeniowa do plyt gipsowo-kartonowych a nastgpnie
zagruntowaé bezrozpuszczalnikowa powtokg gruntujacg do podtozy mineralnych silnie chtonnych.
OKLADZINA: Zabudowe od strony korytarza trzykrotnie pomalowa¢ farba (2 warstwy z akrylowe;j
farby podktadowej, wierzchnia z akrylowej i zmywalnej farby lateksowej do wnetrz)

Zamkniecia otworéw w stropie
Patrz w opisie dla PARTERU

Projektowane otwarcia w podluznej Scianie Srodkowej

Projektuje si¢ potaczenie sasiednich sal poprzez rozbidrke 2 odcinkoéw srodkowej podtuznej ceglane;j
sciany konstrukcyjnej. W miejsce $cian projektuje si¢ konstrukcje ze stalowych stupow i podciagow,
tworzacych ramy o trzech przestach. Gorny podciag projektowany jako belka ztozona z dwéch
ksztattownikéw HEB 160, pozostawionych jako konstrukcja widoczna, zabezpieczonych ppoz. do
klasy R120 systemowo farbg pgczniejaca. Stupy skrajne ramy projektuje si¢ z ceownikow 280
zabudowywanych oktadzing z ptyt gipsowych zbrojonych matg z widkna szklanego do klasy

ppoz. R120 (grubos¢ obudowy 2x20 mm).

Stupy srodkowe ramy projektuje si¢ z HEB-0w 160, pozostawionych jako konstrukcja widoczna,
zabezpieczonych ppoz. do klasy R120 systemowo farbg pgczniejaca.

Projektowane otwory drzwiowe

Projektuje si¢ przesunigcie i poszerzenie 3 istniejacych otworow drzwiowych wraz z osadzeniem
nowych nadprozy konstrukcji stalowej 2xHEB 100. Nadproza obudowa¢ plytami gipsowymi
zbrojonymi mata z wtokna szklanego gr. 2x20 mm (do R120).

Projektuje si¢ takze 2 nowe otwory drzwiowe (w tym jeden jako otwor przejsciowy do windy,

z projektowanymi nadprozami i ich zabudowa jak wyze;j.

Projektuje si¢ otwory na przejscia kanatéw wentylacyjnych z uzyciem stalowych nadprozy ptaskich.
Opis, kolejno$¢ robot i rysunki szczegdlow w czesci konstrukeyjnej projektu.

Projektowane otwory w stropach
Patrz w opisie dla PARTERU

5.2 Projektowane podlogi

Projektuje si¢ catkowita wymiang warstw podtogowych na stropie zelbetowym na nowe.

W pierwszej kolejnosci nalezy oczysci¢, i ewentualnie wzmocni¢ istniejacy wierzch stropu
nad 1 pigtrem. Nastepnie nalezy wykona¢ warstwy posadzkowe jako rozwigzanie systemowe .
Uwaga: Projektowane posadzki wykona¢ z materialéw co najmniej trudnozapalnych.
Zastosowac rozwiazania w jednym systemie, zgodnie z zaleceniami producenta

Podloga na stropie Zelbetowym z posadzkq gresowa (warstwy od gory)
e proj. gres podtogowy na kleju elastycznym gr. 15 mm (ptyty 120/120 cm)
e proj. suchy jastrych gipsowo-wtoknowy gr. 2x12,5 mm klejony klejem systemowym
(przektadka dylatacyjna z welny mineralnej od $cian)
e warstwa rozdzielcza folia PE gr. 0.2 mm
® proj. izolacja ze styropianu podtogowego typu EPS gr. 20 mm
e proj. cienkowarstwowa zaprawa wyrownawcza wierzchu stropu (mineralna)
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uwaga: w razie stwierdzenia innych grubosci istniejacej podtogi, grubo$¢ projektowanych warstw
skonsultowa¢ z projektantem. Przy wiekszej grubosci warstwy uzupetni¢ pogrubieniem izolacji ze
styropianu podlogowego .

Podloga na stropie zelbetowym z wykladzina typu flokowanego (sala wykladowa 3/1)
e proj. wyktadzina podlogowa obiektowa typu flokowanego gr. 5 mm, klejona do podloza
e proj. suchy jastrych gipsowo-wtoknowy gr. 2x12,5 mm klejony klejem systemowym
(przektadka dylatacyjna z welny mineralnej od $cian)
e warstwa rozdzielcza folia PE gr. 0.2 mm
® proj. izolacja ze styropianu podtogowego typu EPS gr. 40 mm
e proj. cienkowarstwowa zaprawa wyréwnawcza wierzchu stropu (mineralna)

Podloga w pomieszczeniach WC (toaleta damska i meska) - patrz w opisie dla PARTERU
5.3 Projektowane $cianki dzialowe oraz zabudowy lekkie - patrz w opisie dla PARTERU

5.4 lIzolacja termiczna i wykonczenie §cian - patrz w opisie dla 1 PIETRA

5.5 Wykonczenie powierzchni stropu i podciagéw - patrz w opisie dla PARTERU

5.6 Projektowane sufity lekkie

SUFIT PODWIESZANY nad pomieszczeniami toalety - patrz w opisie dla PARTERU

SUFITY AKUSTYCZNE WYSPOWE

W sali 3/8 pomiedzy podciagami zelbetowymi projektuje si¢ akustyczny sufit typu wyspowego
z wolnowiszacych plyt o wielkosci 240/120 cm. Ptyty wykonane z wysokiej gestosci welny szklanej
gr. 40 mm. Powierzchnia licowa jest pokryta powtoka, a powierzchnia tylna welonem szklanym.
Sufit posiada klase reakcji na ogien A2 — s1, d0. Sufit posiada klas¢ pochtaniania dzwigku A
(wg normy EN-ISO 11654:1197). Sufit zamontowany na regulowanych linkach montazowych
posiadajacych sprezyne.

W sali wyktadowej 3/1 pomiedzy podciggami zelbetowymi projektuje si¢ akustyczny sufit typu
wyspowego jw. z wolnowiszacych plyt o wielkosci 120/120 cm. W ptytach tych planuje si¢
osadzenie elementéw instalacyjnych (o§wietlenia podstawowego i awaryjnego, anemostatow
wentylacji mechanicznej, naglosnienia), ktore beda podwieszane do stropu zelbetowego lub
dodatkowej konstrukcji podstropowej (ptyty sufitow nie moga by¢ dodatkowo docigzane).
Szczegodlowe rozwigzania wykonac zgodnie z katalogami technicznymi i instrukcjami montazu
wybranego producenta sufitow. Lokalizacja, wymiary oraz kolorystyka wg czgsci rysunkowe;j.

Uwaga: kolejno$¢ robot budowlanych wykona¢ zgodnie z opisem w cze$ci konstrukcyjnej
6. Opis prac i przyjetych rozwiazan technicznych - PODDASZE (UZYTKOWE)
6.1 Przebudowa drewnianej konstrukcji dachu

W zwiazku z przebudowa dachu (w tym zmiang typu pokrycia oraz warstw izolacyjno-
wykonczeniowych) oraz projektowang adaptacja obecnego poddasza na funkcje uzytkowe,
konieczna jest przebudowa czgséci drewnianych elementéw konstrukcyjnych podtrzymujacych dach.
Planuje si¢ usuniecie istniejacych drewnianych podwalin stupdw, wystajacych nad poziom posadzki
poddasza (kolidujacych funkcjonalnie) i zastapienie ich podwalinami stalowymi z rur prostokatnych
160/80 mm (zlicowanych z wierzchem suchego jastrychu). Uwaga: podwaliny zabezpieczy¢ ppoz.
do wymaganej klasy R60 przez pomalowanie farbg pgczniejaca.

Istniejace stupy drewniane podpierajgce gtowne ptatwie nalezy wymienié na stupy drew. 16/16 cm
(o wysokosci dostosowanej do obnizonego wierzchu nowej podwaliny). Istniejgce miecze bez zmian
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przenies¢ na nowe stupy.

W osi kalenicy dachu projektuje si¢ réwniez dodatkowe stupy drew. 16/16 cm schodzace do
poziomu poddasza (w zwiazku z przecigeciem ptatwi kalenicowej pod lokalizacje czerpni i wyrzutni
dachowej).

Uwaga: Wszystkie istniejace oraz nowoprojektowane elementy drewnianej konstrukcji wigzby
(stupy z mieczami, zastrzaty z kleszczami, kleszcze, wsporniki sufitu poddasza, pozostate podwaliny
drew.) nalezy obudowaé¢ do wymaganej klasy R60 systemowa zabudowg z podwojnym poszyciem

z ptyt GK typ F 2x12,5 mm.

6.2 Zamurowania, otwory w $cianach i stropach

Zamurowania otworéw w $cianach
Projektuje si¢ zamurowania fragmentow 3 otworow drzwiowych w istniejacych $cianach ceglanych
(przesunigcie 2 otworow drzwiowych, zmniejszenie jednego wg czgsci rysunkowe;j).

Zamurowania wykonac z cegly pelnej kl. 15 na zaprawie cem.-wap. M5, tynk cem.-wap.

ZamkKkniecia otworéw w stropie

Projektuje si¢ zamkniecie otworéw w suficie nad poddaszem po rozebranych kominach oraz w
miejscu istniejgcego wytazu z uzyciem konstrukcji drewnianej o przekrojach 8/10 cm stanowigcych
uzupetnienie konstrukcji istniejgcej. Zabudowa sufitowa nad poddaszem w klasie EI60 opisana
ponizej. Po rozbiorkach kominéw do poziomu wierzchu stropu nad 2 pigtrem nalezy zabetonowaé
pozostate odcinki przewoddéw kominowych do wierzchu stropu zelbetowego.

Projektowane otwory drzwiowe

Projektuje si¢ przesunigcie 2 istniejacych otwordéw drzwiowych wraz z osadzeniem nowych
nadprozy konstrukcji stalowej 2xHEB 100. Nadproza obudowac ptytami gipsowymi zbrojonymi
matg z wtokna szklanego gr. 2x20 mm (do R120).

Projektuje si¢ takze 1 nowy otwor drzwiowe w ceglanej Scianie poprzecznej z projektowanym
nadprozem i zabudowa jak wyzej.

Opis, kolejnosc¢ robdt i rysunki szczegotow w czesci konstrukcyjnej projektu.

Projektowane otwory w suficie nad poddaszem

Projektuje si¢ otwory w istniejagcym suficie na przeprowadzenie elementow instalacji wentylacji
mechanicznej (w tym przewodow do czerpni i wyrzutni dachowej), sanitarnej. Otwory wytyczyé

na podstawie projektu branzy sanitarnej. Przy przejsciach kolidujacych z konstrukcja sufitu dokonaé
przebudowy istn. konstrukcji drewnianej o przekrojach 8/10 cm lub dostosowac przejsécie kanatu do
konstrukcji (w razie watpliwosci rozwigzanie skonsultowac z projektantem).

Projektuje si¢ otwor na klape rewizyjng do przestrzeni instalacyjnej nad poddaszem, zlokalizowany
w stropie klatki schodowej. Patrz opis — klatka schodowa.

6.3 Projektowane podlogi

Projektuje si¢ catkowita wymiang warstw podlogowych na stropie zelbetowym na nowe.

W pierwszej kolejnos$ci nalezy oczysci¢ i ewentualnie wzmocni¢ istniejacy wierzch stropu
nad 2 pietrem. Nastepnie nalezy wykona¢ warstwy posadzkowe jako rozwigzanie systemowe .
Uwaga: Projektowane posadzki wykona¢ z materialéw co najmniej trudnozapalnych.
Zastosowac rozwigzania w jednym systemie, zgodnie z zaleceniami producenta

Podloga na stropie Zelbetowym z wykladzing winylowg (warstwy od gory)
e proj. wyktadzina winylowa gr. 2.5 mm na kleju
e proj. suchy jastrych gipsowo-wtoknowy gr. 2x12,5 mm klejony klejem systemowym
(przektadka dylatacyjna z welny mineralnej od $cian)
e warstwa rozdzielcza folia PE gr. 0.2 mm
e proj. izolacja ze styropianu podtogowego typu EPS gr. 50 mm
e proj. cienkowarstwowa zaprawa wyrownawcza wierzchu stropu (mineralna)
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uwaga: w razie stwierdzenia innych grubosci istniejacej podtogi, grubo$¢ projektowanych warstw
skonsultowa¢ z projektantem. Przy wiekszej grubosci warstwy uzupetni¢ pogrubieniem izolacji ze
styropianu podlogowego .

Podloga na stropie zelbetowym z posadzka gresowa (komunikacja)
e proj. gres podtogowy na kleju elastycznym gr. 15 mm (plyty 60/60 cm)
e proj. suchy jastrych gipsowo-wtoknowy gr. 2x12,5 mm klejony klejem systemowym
(przektadka dylatacyjna z welny mineralnej od $cian)
e warstwa rozdzielcza folia PE gr. 0.2 mm
® proj. izolacja ze styropianu podtogowego typu EPS gr. 20 mm
e proj. cienkowarstwowa zaprawa wyréwnawcza wierzchu stropu (mineralna)
uwaga: jw.

Podloga w pomieszczeniu lazienki (pracownikéw) oraz pom. gospodarczym
e wykona¢ minimalng warstwg wyrownujacg pod izolacje z lekkiej zaprawy wyrownujacej;

utozy¢ warstwe paroizolacji sd>100 z folii PE gr. 0.2 mm

utozy¢ warstwe izolacji ze styropianu podtogowego typu EPS gr. 40 mm

utozy¢ warstwe ochronng z folii PE gr. 0.2 mm

wykona¢ warstwe jastrychu cementowo-wloknowego gr. 2x12,5 mm klejonego klejem

systemowym

wykona¢ powloke gruntujaca bezrozpuszczalnikowg pod kolejng warstwe

e wykona¢ hydroizolacj¢ podptytkowa z folii izolacyjnej w ptynie

o przyklei¢ posadzke z ptytek gresowych na zaprawie klejowej gr. ca. 5 mm
(klasa odksztatcalnosci S1), spoiny wypetnié elastyczng zaprawg do spoin;
dodatkowe zalecenia:

e izolacje przeciwwilgociowe i folie PE wywina¢ na §ciany;

e jastrych zdylatowa¢ od §cian pomieszczen paskami z materialu trwale elastycznego;

e zaizolowac¢ przej$cia instalacyjne z mankietow izolacyjnych zatopionych w warstwie folii
izolacyjnej

e w polaczeniach podlogi i §cian zastosowaé akrylowg tasme uszczelniajgca wtopiong rowniez
w warstwe izolacyjna z folii plynne;j;

e Spoiny narozne uszczelni¢ elastyczng spoing silikonowa w kolorze zaprawy do
spoinowania;

e zastosowaé rozwigzanie systemowe i trzymac si¢ wytycznych producenta

Podloga w przestrzeniach instalacyjnych (kanalow wentylacji) — jak w pomieszczeniach
pozostatych (nie mokrych) bez warstwy posadzkowe;.

6.4 Projektowane $cianki dzialowe oraz zabudowy lekkie

Ze wzgledow na konieczno$¢ odcigzenia istniejacych stropdw projektuje sie Scianki lekkie

w konstrukcji szkieletowej z poszyciem z ptyt GK.

Szczegbdtowe rozwigzania konstrukcji, potaczen konstrukcji i plyt, mocowania do $cian i sposobow
wykonczania wykona¢ na podstawie katalogow technicznych i instrukcji montazu wybranego
producenta systemu. We wskazanych miejscach zastosowa¢ rozwiazanie systemowe

z wymagang klasa EI30 oraz odpowiednig izolacyjnoscia akustyczng.

Scianki szkieletowe pomieszczen wilgotnych (gr. 12,5 cm, stelaz 75 mm + welna 50 mm,
dwustronne poszycie 2xGKH2, klasa ppoz. EI30 )

KONSTRUKCIJA: Konstrukcja $cianek z zastosowaniem profili $ciennych z blachy walcowanej na
zimno C i U 75 mm z obustronnym podwdjnym optytowaniem 2x12,5 mm z plyt gipsowo-
kartonowych typ H2 (woda) i wypetnieniem materiatem izolacyjnym z wetny szklanej gr. 50 mm.
MONTAZ: Na ljczeniach ze $cianami murowanymi, podtoga oraz stropem stosowaé tasme
uszczelniajgcg piankowa, kotki rozporowe i mas¢ szpachlowa wykonczeniows. Potaczenia ptyt GK
nalezy zaszpachlowa¢ masg szpachlowa wykonczeniowa do ptyt gipsowo-kartonowych a nastgpnie
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zagruntowaé bezrozpuszczalnikowa powloka gruntujaca do poditozy mineralnych silnie chtonnych.
W miejscach narazonych na kontakt z woda (w sasiedztwie umywalek, pisuaru, misek ustepowych,
naroznikach pomieszczenia) wykona¢ nastgpnie fartuchy z bezspoinowej, elastycznej,
wodoszczelnej folii izolacyjnej w plynie (dwukrotna warstwa), zaizolowaé przejscia instalacyjne z
mankietow izolacyjnych zatopionych w warstwie izolacyjnej. W naroznikach oraz potaczeniach
podiogi i §cian zastosowaé akrylowg tasme uszczelniajaca wtopiong rowniez w warstwe izolacyjna.
OKLADZINA: przyklei¢ warstwe wykonczeniowa z plytek ceramicznych glazurowanych na
elastycznym kleju do plytek (gr. 2-5 mm). Spoiny wypehi¢ elastyczng kolorowa zaprawg do spoin
szeroko$ci 2 mm. Spoiny narozne uszczelni¢ elastyczna spoing silikonowa w kolorze zaprawy do
spoinowania.

Zabudowa szkieletowa instalacyjna przyscienna w lazience (gr. 20 cm, stelaz 2x50mm

z przewigzkami z przerw3 instalacyjna, poszycie jednostronne 2xGKH?2)

KONSTRUKCIJA: Konstrukcja $cianek z zastosowaniem dwurzgdowych profili $ciennych z blachy
walcowanej na zimno C 50 mm i U 50 mm rozsunig¢tych na przerwe instalacyjng powigzanych

przewigzkami z plyty z jednostronnym podwdjnym optytowaniem gr. 2x12,5 mm z ptyt gipsowo-
kartonowych typ H2 (woda).

MONTAZ i OKEADZINA: jak wyzej

Scianki szkieletowe pomiedzy pomieszczaniami (gr. 10,0 cm, stelaz 50 mm + welna 50 mm,
poszycie dwustronne 1xGKF , klasa ppoz. EI130)

KONSTRUKCIJA: Konstrukcja $cianek z zastosowaniem profili Sciennych z blachy walcowanej na
zimno C i U 75 mm z obustronnym podwdjnym optytowaniem 1x12,5 mm z ptyt GK typ F (ogien),
i wypehieniem izolacjg z welny szklanej gr. 50 mm.

MONTAZ: Na lgczeniach ze $cianami murowanymi, podloga oraz sufitem stosowaé tasme
uszczelniajaca piankowa, kotki rozporowe i mas¢ szpachlowa wykonczeniowa. Polaczenia ptyt GK
nalezy zaszpachlowaé masg szpachlowa wykonczeniowa do ptyt gipsowo-kartonowych a nastepnie
zagruntowac bezrozpuszczalnikowg powtoka gruntujaca do podtozy mineralnych silnie chtonnych.
Uwaga: na polaczeniu profilu podtogowego ze stropem oraz $cianami ceglanymi zastosowac
tasme uszczelniajgcg do izolacji akustycznej szeroko$ci 70 mm.

OKLADZINA: powierzchnie $cian trzykrotnie pomalowaé farbg (2 warstwy z akrylowej farby
podktadowej, wierzchnia z akrylowej i zmywalnej farby akrylowej do wngtrz)

Scianka szkieletowa oddzielajaca pomieszczeni wentylatorowni (gr. 10,0 cm, stelaz 75 mm +
welna 75 mm, poszycie dwustronne 1xGKF , klasa ppoz EI60, izolacyjno$¢ akust. Rw57 dB)
KONSTRUKCIJA: Konstrukcja $cianki z zastosowaniem profili $ciennych z blachy walcowanej na
zimno C i U 75 mm z obustronnym podwdjnym optytowaniem 2x12,5 mm z ptyt GK typ A
(zwykta) i wypehieniem izolacjg z welny szklanej gr. 75 mm (ggstosci 14,5 kg/m3).

MONTAZ: jak wyzej

OKLADZINA: jak wyzej

Uwaga: Projektowane przejscia kanaldw wentylacji mechanicznej przez S$cianki wydzielajace
wentylatorowni¢ wyposazy¢ w odcinajace klapy ppoz. w klasie EIS 60.

Zabudowa lekka pustek instalacyjnych (gr. 7,5 cm, stelaz 50 mm, poszycie z pltyt 1x GKA)
KONSTRUKCIJA: Konstrukcja zabudowy z zastosowaniem profili $ciennych z blachy walcowane;j
na zimno C i U 50 mm z jednostronnym pojedynczym optytowaniem 1x12,5 mm z plyt GK typu A.
MONTAZ: jak wyzej

OKLADZINA: jak wyzej (w tazience wg opisu $cianek w pomieszczaniach wilgotnych)

6.5 Izolacja termiczna i wykonczenie $cian
Izolacja termiczna od Srodka i wykonczenie Scianki kolankowej
Przed potozeniem izolacji nalezy sku¢ istniejacy (zdegradowany) tynk cem. wap. ze $cianki

kolankowej i odstoni¢ drewniang konstrukcje szkieletowg (podwaling, stupki oraz oczep).
Elementy zbutwiale, zniszczone korozjg biologiczng nalezy wymieni¢ na nowe. Nastepnie elementy
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drewniane zaimpregnowac (wg opisu w dalszej czgsci opracowania). Nastepnie dokona¢ napraw

1 uzupetien spoin w murze ceglanym wypelniajacym pola szkieletu $cianki. Kolejno cata
powierzchnie §ciany oczysci¢. Podloge (wierzch stropu z warstwa wyréwnawcza) wzdtuz
projektowanej izolacji zabezpieczy¢ taSma elastyczna.

Elementy drewniane $cianki nalezy oklei¢ pasami izolacji przeciwwilgociowej (paroizolacyjnej).
Nastepnie wykonac izolacje termiczng systemowg od wewnatrz, otwarta dyfuzyjnie, umozliwiajaca
migracje wilgoci z przegrody do pomieszczenia. Zastosowac plyty izolacyjne mineralne (lekki beton
komorkowy) gr. 2x10 cm (Ad=0,045) klejone do $cian na lekkiej zaprawie mineralnej gr. do 10 mm,
nastgpnie wykonczone lekka zaprawa mineralng na siatce z widkna szklanego (zatarta, wyré6wnana).
Sciany pomalowa¢ farbg silikatowa.

Wykonczenie murowanych $cian wewnetrznych - patrz w opisie dla PARTERU
Wykonczenie murowanych $cian wewnetrznych w lazienkach - patrz w opisie dla PARTERU
6.6 Projektowane sufity (przebudowa)

SUFIT NAD PODDASZEM (strop nieuzytkowej przestrzeni technicznej) na istniejgcej
konstrukcji drewnianej, klasa ppoz. E160 (od dotu)

Po rozbiorce istniejacych warstw sufitowych i izolacji do gotej konstrukeji, dokonaé oceny
elementow drewnianych, elementy zbutwiale lub skorodowane biologicznie wymieni¢ na nowe. Po
wykonaniu przerobek konstrukeji w celu wykonania przej$¢ dla kanatow wentylacji mechaniczne;j
wykona¢ nastepujace warstwy podtogowo-sufitowe (od gory):

. proj. podtoga z ptyt drewnopoch. gr. 22 mm (ptyta wiérowa typu P5, trojwarstwowa,
obustronnie szlifowana, do zastosowan nosnych w warunkach wilgotnych, wilgociodporna)
uwaga: aby uzyskac klase reakcji na ogien B-s1.d0 (wyr6b niezapalny) ptyty wiorowe
zabezpieczy¢ ognioochronnym lakierem impregnacyjnym do drewna.

istn. belki drew. 8/10 co ok. 60 cm

proj. izolacja cieplna z ptyt z mineralnej welny szklanej gr. 50 mm (Ad=0,035)

folia paroizolacyjna

projektowany systemowy sufit z ptyt gipsowych typu DF 2x15 mm (pomigdzy profilami
sufitowymi CD60 w uktadzie rownoleglym co 40 cm) mocowany do konstrukcji drewniane;
elementami mocujagcymi ES60

Wykonczenie sufitu (systemowo): warstwy ptyt gipsowych uktada¢ z przesunigciem spoin,
zewnetrzne spoiny miedzy ptytami wypetni¢ masa gipsowa z taSma zbrojaca; powierzchnig ptyt
gipsowych nalezy wykonczy¢ masa szpachlowa wykonczeniowa, zagruntowac i trzykrotnie
pomalowac farbg (2 warstwy z akrylowej farby podktadowej, wierzchnia z akrylowej farby do
wnetrz).

SUFIT POLACI DACHOWEJ - patrz w opisie DACHU
Uwaga: kolejnos¢ robét budowlanych wykona¢é zgodnie z opisem w cze$ci konstrukcyjnej
7. Opis prac i przyjetych rozwigzan technicznych - DACH

7.1 Przebudowa konstrukeji polaci dachowej

Przebudowa istniejacej konstrukcji zwigzana jest z wprowadzeniem nowych elementéw
funkcjonalnych i technicznych dachu. Dodatkowo przebudowa wigze si¢ z odtworzeniem
pierwotnego ksztaltu zadaszenia ryzalitu klatki schodowej, w formie trojpotaciowe;.

Zmiany w elementach istniejacych konstrukcji drewnianej oraz drewniane elementy
nowoprojektowane pokazano i opisano w czesci konstrukcyjnej projektu.

Po odkryciu konstrukcji potaci elementy zbutwiate, zniszczone korozja biologiczna nalezy wymienié¢
na nowe. Nowe elementy wiezby wykona¢ z drewna konstrukcyjnego klasy C24.

Cato$¢ konstrukcji drewnianej zaimpregnowac (wg opisu w dalszej czes$ci opracowania).

Uwaga: kolejnos$¢ robét budowlanych wykona¢é zgodnie z opisem w cze$ci konstrukcyjnej
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7.2 Warstwy dachu

Dach w czes$ci nad poddaszem uzytkowym (izolacja term. dwuwarstwowa, klasa ppoz. E160)
e proj. dachowka ceramiczna zaktadkowa (wg opisu ponizej)
e proj. taty drew. 6/4 cm (impregnowane cisnieniowo)
e proj. kontrtaty drew. gr. 2,5 cm
e proj. folia wstepnego krycia FWK (folia wysokoparoprzepuszczalna 3-warstwowa

do izolacji bez szczeliny wentylujacej miedzy krokwiami)

krokwie drew. 10/18 cm (miejscowo 9/16)

e proj. izolacja termiczna z maty z mineralnej welny szklanej gr. 18 cm, Ad=0,035,
miedzykrokwiowa (bez szczeliny wentylujacej)

e proj. izolacja z ptyt z mineralnej welny szklanej gr. 50 mm, Ad=0,035 (pomi¢dzy profilami
sufitowymi CD60)

e proj. folia paroizolacyjna

e proj. systemowy sufit z ptyt gipsowych typu DF 2x15 mm (pomiedzy profilami sufitowymi
CD60 w uktadzie rownolegltym co 40 cm) mocowany do konstrukcji drewnianej elementami
mocujacymi ES60
Wykonczenie sufitu: patrz wyzej jak SUFIT NAD PODDASZEM

Dach w czes$ci nad przestrzenia nieuzytkowa (izolacja term. jednowarstwowa)
e proj. dachowka ceramiczna zaktadkowa (wg opisu ponizej)
e proj. faty drew. 6/4 cm (impregnowane cisnieniowo)
e proj. kontrtaty drew. gr. 2,5 cm
e proj. folia wstepnego krycia FWK (folia wysokoparoprzepuszczalna 3-warstwowa
do izolacji bez szczeliny wentylujacej migdzy krokwiami)
krokwie drew. 10/18 cm
e proj. izolacja termiczna z maty z mineralnej wetny szklanej gr. 18 cm, Ad=0,035,
miedzykrokwiowa (bez szczeliny wentylujacej)
e proj. folia paroizolacyjna

7.3 Projektowane przekrycie dachu (dachéwka ceramiczna, RE30)
Projektuje si¢ nowe przekrycie z dachéwki ceramicznej (zamiast obecnej blachy cynkowe;j z papa
na deskowaniu). Przyjeto dachowke ceramiczng typu zaktadkowego w formie zblizonej do dachowki
oryginalnej (fragmenty odnaleziono na strychu budynku).
Przyjmuje si¢ dachéwke z pojedynczym garbem (wg zalaczonego detalu) o wymiarach 276x435 mm
o dtugosci krycia (tatowania) 330-360 mm, $redniej szerokosci krycia 225 mm, wadze 1 szt. ok. 3,2
kg i zapotrzebowaniu 12,4-13,5 szt/m2 (uwaga: ciezar nieprzekraczalny 45 kg/m?2).
Kolorystyka: angoba matowa w kolorze tupkowym (kolorystyka wg firmy Braas lub rownowazna).
W kalenicy i na grzbietach dachu zastosowa¢ odpowiednie gasiory o identycznej kolorystyce co
dachowka podstawowa (na poczatkach grzbietow gasior poczatkowy, na potaczeniach kalenicy z
grzbietami trojniki gasioréw oraz gasiory bez muf w kalenicy).
Dachowki uktada¢ na tatach drewnianych, w rozstawie okres§lonym przez producenta. Pod tatami
drewnianymi utozy¢ foli¢ wstgpnego krycia (FWK) — wysokoparoprzepuszczalng membrang
trojwarstwowg (przeznaczong do montazu bezposrednio na termoizolacj¢), z deklarowana
odpornoscig na promienie UV. FWK uktadaé¢ w kalenicy (kalenica zamknigta), w koszach,
okapach oraz wokot kominow.
Gasiory kalenicy oraz grzbietow dachu osadzi¢ na impregnowanych tatach drewnianych
mocowanych za pomocg stalowych (ocynkowanych) wspornikow. Krawedzie uszczelni¢ tasma
uszczelniajgco-wentylujacg. Zastosowaé elementy jednego systemu dachowego.
Uwaga: styki dachowki z kominami oraz ceglanymi $cianami szczytu uszczelni¢ tasma (np. Tasma
z poliizobutylenu i wktadki z rozciagliwej siatki aluminiowej z naniesiong warstwa kleju
butylowego, kolor antracytowy lub RAL 7016)
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7.4 Elementy wykonczeniowe, odprowadzanie wody, akcesoria dachowe

Kosze dachowe

Kosze dachu wykona¢ z uzyciem elementow systemu dachowego. Zastosowac kosz z blachy
aluminiowej dwustronnie malowanej w kolorze antracytowym (wg probnika firmy PREFA lub
rownowaznego w tym samym kolorze), klamry do mocowania oraz gabke uszczelniajaca.

Okap dachu

Projektuje si¢ okap z rynng wiszacg nad gzymsem.

W czgsci koncowej potaci dachowej folig wstgpnego krycia (FWK) wypusci¢ na pas podrynnowy.
(na deske czotowa krokwi) oraz zastosowaé systemowy grzebien z kratkg wentylacyjng
(umozliwiajgcy wentylacje potaci od okapu do kalenicy).

Projektuje si¢ przekrycie istniejacego gzymsu ceglanego oraz deski czotowej krokwi blacha
aluminiowg dwustronnie powlekang w kolorze antracytowym (wg probnika firmy PREFA lub
rownowaznego, RAL 7016).

Przed przyklejeniem blachy nalezy dokona¢ ewentualnych napraw i uzupetnien zaprawy i ubytkow
w ceglanym gzymsie. Nastepnie nalezy wykona¢ warstwe uszczelniajaco-spadkowg z uzyciem
mrozoodpornej gruboziarnistej masy szpachlowe;j.

Uwaga: nalezy wykona¢ odpowiednio duzy spadek blachy na zewnatrz oraz wykona¢ staranne
laczenia w celu zabezpieczenia przed ewentualng woda przelewajaca si¢ z rynny powyze;.

Detal okapu wg zalaczonego rysunku (ewentualna korekta na etapie wykonawczym)

Rynny i rury spustowe
Nalezy zastosowa¢ elementy systemowe jednego producenta. Projektuje si¢ system rynnowy
z powlekanego obustronnie stopu aluminium w kolorze antracytowym (wg probnika firmy PREFA
lub rownowaznego RAL 7016).
Przyjeto rynng potokragly o $rednicy 125 mm na hakach systemowych wraz z 4 wylotami
spustowymi. Wyloty do rur spustowych wyposazy¢ w system rozmrazania, zasilany elektrycznie.
Projektuje sie catkowita wymiang dwoch rur spustowych w elewacji potnocnej budynku. Przyjeto
rury $rednicy 100 mm, z obejmami systemowymi w kolorze jak rury. W partii dolnej piondéw
zastosowac rur¢ stojakowa z otworem rewizyjnym.
Uwaga: ze wzgledu na ograniczony dostep do pozostaltych dwoch rynien nalezy sprawdzi¢ ich
cigglo$¢ 1 droznos¢. Przy pozytywnym wyniku testu, rury pozostawi¢ i polaczy¢ z projektowanymi
rynnami dachowymi (wymieni¢ tylko gorne odcinki rur i wyloty rynien). W razie stwierdzenia
nieszczelnosci lub braku cigglosci rur proponuje si¢ jedno z rozwigzan:

e uzupehienie lub wymiang nieszczelnych odcinkéw (jezeli znajduja si¢ w dolnej czesci pionu, gdzie
istnieje mozliwos¢ ew. rewizji przez otwory wentylacyjne pustki miedzy budynkami).

e wprowadzenie nowych rur spustowych w rury istniejace (np. $rednicy 80 mm sklejonych w jedng
catos¢ 1 wprowadzenie ich do poziomu zeliwnych rur stojakowych)

e wykonanie odkrycia pustki migdzy budynkami w porozumieniu z wtascicielem budynku sgsiedniego
(ostateczne rozwigzanie wybra¢ na etapie wykonawczym)

System komunikacji dachowej
W celu rewizji dachowych elementow technicznych, dostepu do komindw i agregatow
klimatyzacyjnych projektuje si¢ system komunikacji ztozony z pomostéw, stopni dachowych
dostepny z projektowanego w potaci wytazu dachowego.
Przyjeto system z elementami stalowymi lakierowanymi proszkowo w klasie anty-korozyjnosci CS5.
(w kolorze ciemnoszarym wg probnika firmy CWL lub rownowaznym, RAL 7024)
Przyjeto nastepujace elementy systemu:
e pomosty dachowe na wspornikach do dachowki ceramicznej mocowane do tat dachowych
e stopnie dachowe do dachowki (zaczepiane o taty i krawedz gorna dachowki)
Uwaga: dla bezpieczenstwa osob przebywajacych na dachu zaleca si¢ zastosowanie na pomostach
systemu liny bezpieczenstwa. Przyjety system komunikacji dzigki wzmocnionej konstrukeji
podestéw umozliwia podpigcie si¢ do nich 0s6b konserwujacych potaé (takze znajdujacych si¢ poza
pomostami).
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Opierzenia i zwienczenia szczytu w elewacji frontowej

Istniejace ceramiczne zwienczenia z dachowki typu mnich-mniszka ceglanych szczytow

wymagaja renowacji, uzupehienia lub wymiany elementow mocno uszkodzonych. Nalezy dobraé
dachowke w kolorze i fakturze zblizong do oryginalnej. Dachowke mocowac w sposob tradycyjny
na zaprawie cem.-wapiennej. Ubytki w zaprawie réwniez uzupetic.

Zwienczenia pochytych bokéw szczytow z rolki ceglanej nalezy zabezpieczy¢ przed opadami
atmosferycznymi opierzeniem z obustronnie powlekanego stopu aluminium w kolorze
antracytowym (wg probnika firmy PREFA lub rownowaznego RAL 7016), klejonego do cegly
ceramicznej. Uwaga: przed opierzeniem w murze uzupetni¢ wybrakowane spoiny zaprawa cem.wap.
(ewentualnie wymieni¢ elementy ceglane catkowicie zdegradowane na nowe z uzyciem nowej cegly
oktadzinowej — patrz opis elewacji)

7.5 Stolarka polaciowa

Okna polaciowe obrotowe

Okna z sosny klejonej warstwowo, trzykrotnie pokrywanej impregnatem i lakierem, zabezpieczenie
przed mozliwo$cig otwarcia przez silny wiatr, oblachowanie okna w kolorze ciemnoszarym RAL
7043, okno z szyba energooszczedna, hartowang i klejong UO=1,3.

Przyjmuje si¢ okna 66/140, 66/118, 78/140 w uktadzie pojedynczym, podwdjne taczone w pionie,
podwdjne taczone w poziomie oraz poczworne taczone w poziomie i pionie (zgodnie z czescig
rysunkowa)

Obrébka i uszczelnienie okien

Do instalacji okien potaciowych uzy¢ kotnierzy uszczelniajacych wybranego producenta okien
(kotierze do pokry¢ profilowanych w typie pojedynczym, do taczenia w poziomie oraz do tgczenia
okien w pionie i poziomie), kotierze i oblachowania okien z blachy aluminiowej w kolorze
ciemnoszarym (wg probnika firmy Velux lub rownowazny, RAL 7043)

Uwaga: typ kotierza dobra¢ do zastosowanej dachowki

Przed montazem oblachowania wokot okien potaciowych zastosowa¢ odpowiednig wokot-okienng
izolacj¢ termiczng (ze spienionego polietylenu) oraz fartuch uszczelniajacy, przeciwwilgociowy

(z tréjwarstwowej widkniny PP ) stuzacy do szczelnego potaczenia okna z folig dachowa.

Okna oddymiajace

Przyjeto dwa obrotowe okna oddymiajace 114/118 cm stanowigce elementy systemu oddymiajacego.
Okna obrotowe do kata 90 stopni w stosunku do o$cieznicy. Okna potaczone wspolnym kotierzem
w uktadzie poziomym.

Okna z zamontowanym fabrycznie elektrycznym napedem tancuchowym wentylacji oddymiajace;.
Okna z szyba bezpieczna.

Parametry systemu oddymiania opisano w projekcie branzowym wentylacji oddymiajace;.

Uwaga: oblachowanie, izolacje wokotokienne oraz fartuchy uszczelniajace analogiczne jak wyzej
Kolorystyka kotnierzy i oblachowania w kolorze ciemnoszarym (wg probnika firmy Velux

lub rownowaznym, RAL 7043)

Wylaz dachowy

Przyjeto wytaz dachowy do pomieszczen nieogrzewanych 85/85 cm z o$cieznicg z drew. sosnowego
z szyba zespolong gr. 15 mm w profilu aluminiowym. Zastosowac¢ zintegrowany uniwersalny
kolnierz uszczelniajacy do pokry¢ profilowanych. Kolor kotnierzy oraz oblachowania ciemnoszary
(wg probnika firmy Velux lub réwnowaznym, RAL 7043).

Uwaga: wymagane przejscie w swietle min. 80/80 cm

7.6 Podstawy kominowe i elementy instalacyjne na dachu
Projektuje sie podstawy pod agregaty zewngtrzne klimatyzacji oraz obudowy kanatdéw czerpni
1 wyrzutni powietrza wentylacji mechaniczne;.
Obudowy i podstawy dachowej czerpni i wyrzutni powietrza wykona¢ jako konstrukcje szkieletowa
z profili no$nych stalowych w klasie korozyjnosci C4 (opartg na podlodze przestrzeni technicznej).
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Nastepnie wykonac poszycie usztywniajace z ptyty gipsowych gr. 12,5 mm do $rodowisk mokrych z
powloka z widkna szklanego (lub z ptyty drewnopochodnej typu MDF.HLS, ptyty konstrukcyjnej
MDF do zastosowan no$nych w warunkach wilgotnych gr. 15 mm).

Plyty poszycia z gipsu zabezpieczy¢ na tgczeniach tasmg z wtokna szklanego i masa szpachlowa.
Finalnie wykona¢ warstwe elewacyjng (potacie boczne oraz opierzenie gorne) z blachy ze stopu
aluminium powlekanego lakierem w kolorze antracytowym (wg probnika firmy PREFA lub
rownowaznego RAL 7016).

Wewnatrz komindéw znajda si¢ kanaly ze stali ocynkowanej izolowane wyprowadzone nad podstawe
jako czerpnia i wyrzutnia (detal wg rysunku PW)

Podstawy pod agregaty wykona¢ analogicznie. W wypadku agregatow nalezy wykorzystaé
konstrukcjg wsporcza wskazang lub dostarczang przez producenta i zamocowac ja do krokwi
dachowych (wzmocnionych dodatkowymi krokwiami (patrz czes¢ rysunkowa i konstrukcyjna).
Nastepnie wokot niej wykona¢ zabudowe jak dla czerpni/wyrzutni powietrza.

Uwaga: zwrécic szczego6lng uwage na przejsScia przewodow instalacji przez Scianki zabudowy i ich
doktadne uszczelnienie (przejscia wykona¢ w $ciankach pionowych od niewidocznej strony
kalenicy).

Dla przejscia wywiewki pionu instalacyjnego zastosowa¢ dachowke specjalna.

8. Opis prac i przyjetych rozwigzan technicznych - KLATKA SCHODOWA

8.1 Wykonczenie stopni schodowych i posadzek spocznikéw
Po skuciu istniejgcych posadzek i oktadzin stopni (lastryko kamienne na zaprawie gr. 3-4 cm) nalezy
oczyscic 1 w razie duzej chtonnos$ci zagruntowa¢ emulsja szczepna. Nastepnie powierzchnig stropu
1 wierzch stopni wyrowna¢ samopoziomujacym, renowacyjnym podktadem podlogowym
gr. do ca. 2,5 cm (wysokoelastyczna masa cementowa na bazie spoiw mineralnych, wzmocniona
wloknami, z wypeliaczami i modyfikatorami).
Przyklei¢ nowe oktadziny stopni schodowych oraz posadzke podestow z ptytek z nieszkliwionego
gresu porcelanowego przy uzyciu elastycznego, grubowarstwowego, samorozptywnego kleju do
gresu w duzym formacie, (grubos¢ warstwy ca. 5 mm, klasa odksztatcalnosci S1). Spoiny szerokos$ci
2 mm wypehi¢ elastyczng zaprawa do spoin w kolorze ciemnoszarym;
uwaga: nalezy zachowac istniejace rzedne podestéw schodowych (wg czegsci rysunkowej), parametry
stopni muszg by¢ zgodne z Warunkami Technicznymi (w tym max. wysokos$¢ stopnia 17,5 cm).
Projektowane stopnie o profilu prostym z ptytka do stopnic schodowych o rozmiarze 30/120 cm (na
przednozkach i podnoézkach). Podesty schodow z ptytek o rozmiarze 60/60 cm. Dokota Scian i
wzdtuz niego zastosowac cokoliki gresowe 9,5/60 cm z fazg (rozktad ptytek wg czgéci rysunkowe;).
Dodatkowy opis gresu w dalszej czesci tekstu (materiaty wykonczeniowe).

8.2 Izolacja termiczna i wykonczenie $cian klatki schodowej

PARTER

Na $cianach klatki i holu komunikacyjnego zastosowa¢ wewnetrzng izolacje z otwartych dyfuzyjnie
ptyt izolacyjnych z pianki PIR (perforowane ptyty z pianki PIR wypelione zaprawg mineralng)

gr. 5 cm oraz w o$ciezach drzwi gr. 1,5 cm (Ad=0,031) na systemowej zaprawie klejowej (otwartej
dyfuzyjnie), zabezpieczonej porowata lekka zaprawa mineralng gr. 10 mm z tkaning zbrojaca z
wlokna szklanego oraz wygtadzong mineralng szpachlowka powierzchniowa (aktywna kapilarnie).
Na koniec $ciany pomalowac farbg mineralna (otwarta kapilarnie).

1 PIETRO, 2 PIETRO, PODDASZE

Na $cianie klatki zastosowa¢ wewngtrzng izolacje z otwartych dyfuzyjnie ptyt izolacyjnych z pianki
PIR (perforowane plyty z pianki PIR wypelnione zaprawa mineralng) gr. 5 cm oraz w osciezach
okien gr. 1,5 cm (Ad=0,031) na systemowej zaprawie klejowej (otwartej dyfuzyjnie), zabezpieczonej
porowatg lekkg zaprawa mineralng gr. 10 mm z tkaning zbrojacg z widkna szklanego oraz
wygtadzong mineralng szpachlowkg powierzchniowg (aktywna kapilarnie). Na koniec §ciany
pomalowac farbg mineralng (otwartg kapilarnie).

Uwaga:
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zastosowaé w calosci rozwigzanie w jednym systemie zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykonczenie §cian wewnetrznych klatki schodowej (bez izolacji)

Nalezy dokona¢ napraw i uzupetnien istniejacych tynkéw cementowo-wapiennych. Ewentualne
miejsca ostabione sku¢ i uzupehic w tej samej technologii. Nastepnie cata powierzchni¢ oczyscié,
zagruntowac i trzykrotnie pomalowac farbg (2 warstwy z akrylowej farby podktadowej, wierzchnia
z akrylowej farby zmywalnej odpornej na szorowanie)

8.3 Przebudowa stropu nad klatka oraz wykonczenie powierzchni sufitéw spocznikow i biegow
schodowych

STROP CERAMICZNY ODCINKOWY nad klatka schodowa (na belkach stalowych) REI60
Po usunieciu zasypki izolacyjno-gruzowej z nad sklepien stropu, dokona¢ przebudowy stropu w celu
umieszczenia okien oddymiajacych (mocowanych w potaci dachu) oraz wytazu strychowego
(mocowany w podtodze drewnianej nad poddaszem). Przebudowa obejmuje usuni¢cie wypetienia
ceglanego dwoch przesel oraz demontaz jednej belki stalowej dwuteowej pomiedzy nimi (wg czesci
rysunkowej i opisu w czesci konstrukcyjnej). Pod wylaz nalezy dokona¢ rozbiorki w srodkowe;j
czesci sklepienia bez naruszania belek stalowych.

Po osadzeniu okien i wytazu wykona¢ obudowy otworéw od potaci (lub podtogi poddasza) do

spodu stropu wraz z odtworzeniem fragmentow stropu odcinkowego w technologii suchej zabudowy.
Zabudowa os$ciezy okien oddymiajacych ptytami GK typ F gr. 2x12,5 mm na konstrukeji z profili
$ciennych z blachy walcowanej na zimno C i U 50 mm. Wykonczenie jak sufitu nad poddaszem.
Odtworzenie lukéw sklepien z uzyciem niepalnej, elastycznej plyty gipsowej podwojnie gr. 2x6
mm (do gi¢cia na sucho, zbrojona wtdknem szklanym, laminowana obustronnie matg z widkna
szklanego, niepalna, klasa reakcji na ogien A1) na stelazu krzyzowym z profili gigtych oraz profili
sufitowych CD60 na wieszakach noniuszowych. Ponad zabudowa utozy¢ izolacje z welny
mineralnej grubosci 10 cm (dla stropu wymagana klasa ppoz. REI60).

Wykonczenie sufitu lukowego: warstwy ptyt gipsowych uktada¢ z przesunigciem spoin,
zewngtrzne spoiny migdzy ptytami wypetni¢ masa szpachlowa z tasma spoinows, nastgpnie
zagruntowac i trzykrotnie pomalowac akrylowg farby do wnetrz (2 x podktadowa, 1 x wierzchnia)

Wykonczenie powierzchni sufitoéw spocznikéw i biegéw schodowych

Istniejace spoczniki oraz biegi schodowe konstrukcji ceramicznej odcinkowej na belkach
stalowych, spody (sufity) tynkowane. Nalezy dokona¢ napraw i uzupetnien istniejacych tynkow
cementowo-wapiennych. Ewentualne miejsca ostabione, zawilgocone itp skué i uzupetnié w tej
samej technologii. Nastepnie cala powierzchni¢ oczyscic i zagruntowac.

Uwaga: Odsloniete stopki stalowych belek stropow (szer. 7 cm) oczysci¢ a nastgpnie zabezpieczy¢
antykorozyjnie oraz pozarowo do klasy R60 przeciwpozarowa farba peczniejaca.

Na koniec cato$¢ stropu tynkowanego trzykrotnie pomalowac farba (2 warstwy z akrylowej farby
podkladowej, wierzchnia z akrylowej farby do wnetrz). Spody belek pomalowac na ten sam kolor
odpowiednim rodzajem akrylowej powtoki nawierzchniowej (wg zalecen i w systemie farby ppoz.)

8.4 Instalacja oddymiania klatki schodowej
Na podstawie odrebnego opracowania — patrz opis ochrona ppoz. i PW oddymiana klatki schodowe;j

8.5 Projektowane balustrady, porecze, kraty
Projektuje sie obustronne porecze biegdéw schodowych (klatki schodowej oraz schodéw w holu
wejsciowym). Porecze drewniane mocowane do Scian za pomoca stalowych tagcznikow. Od duszy
schodoéw mocowane do projektowanego przepierzenia (balustrady).
W duszy klatki schodowej projektowane stalowe przepierzenie/balustrada (modutowe) z pionowych
rurek stalowych $rednicy 40 mm oraz uko$nych kwadratowych 60/60 (rownolegtych do biegow,
z tacznikami do mocowania) biegnace przez catg wysokos$¢ budynku, mocowane stalowymi
Tacznikami do kolejnych biegdéw schodowych.
Elementy drewniane lakierowane. Elementy stalowe malowane proszkowo.
Na poziomie wyjscia ewakuacyjnego projektowana jest stalowa krata z zamykanymi drzwiami,
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zabezpieczajgcg przed przypadkowym zbiegnigciem do piwnicy w trakcie pozaru.
Rysunki i detale balustrad w czesci rysunkowej PW.

9. DZWIG OSOBOWY

9.1 Typ dzwigu, parametry techniczne i uzytkowe
Przyjeto dzwig osobowy elektryczny bez maszynowni z szybem o wymiarach 165 x 190 cm, kabing
przelotowg (180°) o wymiarach 110 x 140 x 210 cm i drzwiami teleskopowymi 90200 cm.
Projektowany dzwig obstuguje kondygnacje piwnicy, parteru, 11 2 pigtra oraz poziom posredni
przed schodami wejSciowymi w holu komunikacyjnym na parterze (5 przystankow).
Projektowana wysokos$¢ podnoszenia Hp=1100,5 cm
Udzwig nominalny Q=630 kg
[lo$¢ osob: 8
Predkos¢ jazdy v=1,0 m/s
Naped: elektryczny bezreduktorowy o mocy silnika napgdowego 4,6 kW
Uwagi: Kabina i drzwi windy przystosowane dla os6b niepelnosprawnych (sklasyfikowany zgodnie
z normg PN-EN 81-70 jako dzwig dla niepetnosprawnych).
Dzwig ze wzglgdu na nienormatywng wysoko$¢ podszybia i nadszybia uzyskal wymagang wstepna
akceptacje (dzwig osobowy nie spetniajagcego wymagan normy PN-EN 81-20 lub PN-EN 81-1),
wydang przez Urzad Dozoru Technicznego w Warszawie z dnia 26.01.2016

9.2 Przebudowa elementow konstrukcyjnych budynku, projektowany szyb windowy, posadowienie
konstrukcji
Projektowany szyb zgodny z przyjetym typem urzadzenia dzwigowego oraz wytycznymi
producenta. Projektuje si¢ szyb windowy w konstrukcji zelbetowej ze Sciankami gr. 15 cm, z ptyta
podszybia gr. 30 cm, stropem nadszybia gr. 20 cm . W $cianach szybu projektowane otwory
drzwiowe . Na $cianach podtuznych umocowac systemowe wsporniki prowadnic w rozstawie
co 150 cm rozmierzajac od dna szybu oraz w rozstawie wynikowym w czesci nadszybia zgodnie z
zaleceniami producenta (szczegoly wg czesci rysunkowej 1 konstrukcyjnej oraz uzgodni¢ z
producentem na etapie wykonawczym).
Projektowana gleboko$¢ podszybia: 31 cm (nie mniejsza)
Projektowana wysokos$¢ nadszybia: 285 cm (nie mniejsza)
Projektowana wysoko$¢ szybu Hs=1416,5 cm
W celu wykonania projektowanego szybu nalezy wykona¢ podbicia betonem istniejacych taw
ceglanych w sasiedztwie posadowienia szybu (zgodnie z proj. konstrukcyjnym), wykonaé otwory
w kolejnych stropach miedzykondygnacyjnych oraz wykona¢ wzmocnienia stropoéw i sasiadujacych
znimi podciggow w zwiazku z ich ostabieniem otworami i zmiang uktadu sit.
W stropie piwnicy wykona¢ wzmacniajgcg konstrukcje stalowg z elementow HEB160, HEB100 i
C160 przenoszacych rozpor sgsiedniego sklepienia na sgsiednie §ciany i filar. Elementy stalowe
projektowane jako konstrukcja widoczna nalezy zabezpieczy¢ ppoz. do klasy R120 systemowa farba
peczniejaca.
Stropy i podciagi zelbetowe nad parterem oraz 1 pigtrem wzmocni¢ systemem przyklejanych tasm
kompozytowych z wtokien weglowych zwigkszajacych ich no$nos¢ (zgodnie z projektem
konstrukcyjnym).
Uwaga: na poziomie piwnicy zelbetowe $ciany szybu gr. 15 cm (w klasie REI 120) oraz
zamurowania pustek pomig¢dzy szybem a $cianami ceglanymi z cegly pelnej, tynkowanej gr. 12 cm
(w klasie REI 120) oraz drzwi pelne do windy w klasie EI60 tworza $ciane oddzielenia pozarowego
miedzy strefami pozarowymi.
Projektuje si¢ wymagana wentylacje szybu: w nadszybiu wykona¢ otwor wentylacyjny 20/20 cm
(minimalny przekrdj kanatu 1% przekroju poprzecznego szybu tj. 315 cm?2). Aluminiowy kanat
wentylacyjny wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku (do niszy po zamurowanym oknie) i ostoni¢
kratka (z powlekanego aluminium w kolorze grafitowym) przed przedostawaniem si¢ opadow
atmosferycznych do wngtrza szybu.
Uwagi:
e otwory na szyb windowy oraz szacht instalacyjny tworza jedng cato$¢, nie naruszac istniejacych
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podciagow zelbetowych na krawedziach otwordow.

o Ze wzgledow na nieduza glebokos$¢ posadowienia ceglanych taw budynku oraz koniecznosc¢ ich
podbijania przyjeto minimalny rozmiar podszybia. Projektowane nadszybie przyjeto w
wymiarze zmniejszonym ze wzgledu na ograniczenie istniejagcym zelbetowym stropem
nad 2 pietrem.

e Przyjete wymiary podszybia i nadszybia to minimum techniczne umozliwiajace zamontowanie
wybranego dzwigu, jednakze nie spetniajgce wymogoéw obowiazujacych podstawowych norm.
Zastosowanie takich wymiaréw jest mozliwe po uzyskaniu od Urzedu Dozoru Technicznego
odstepstwa od tych norm i zastosowaniu dodatkowych podzespolow zabezpieczajacych.
(odstepstwo takie zostato uzyskane - patrz zalacznik nr...). Z tego samego wzgledu szczegoty na
etapie wykonawczym uzgodni¢ rowniez z wybranym producentem dzwigu.

e Sciany szybu, podszybie i strop wykona¢ z materiatéw trwatych i niepalnych, nie emitujacych
i nie sprzyjajacych osiadaniu kurzu. Sciany szybu powinny byé gtadkie, pionowe i prostopadte
do siebie, pomalowane na biato farba emulsyjng. Wymiary szybu dotyczg stanu "na gotowo" -
po uwzglednieniu tynkow itp. Maksymalne odchytki $cian od pionu 10 mm. Podane wymiary
otworow drzwiowych dotyczg wykonania w stanie niewykonczonym i ich wysokos$¢ jest liczona
od posadzki "na gotowo".

e Podszybie powinno by¢ gltadkie, poziome, nieprzepuszczalne dla wody.

e W szybie nie mogg znajdowac si¢ obce instalacje nie zwigzane z pracg dzwigu

e W nadszybiu osadzi¢ haki montazowe o podanej nosnosci. Haki nie powinny zaniza¢ nadszybia
wiecej niz 80 mm. Jako haki montazowe mozna stosowac elementy elastyczne jak np. wkrecane
petle transportowe linkowe.

e Po zamontowaniu wszystkich drzwi przystankowych szczeliny pomiedzy o$cieznicami drzwi
a $ciang nalezy wypei¢ na catej gtebokosci pod nadzorem montera dzwigowego

e Na najwyzszym przystanku otwér drzwiowy poszerzony o miejsce na szafe aparatury sterowej

e Pomosty montazowe o wielkosci nie wigkszej niz 40/190 cm umiesci¢ na kazdej kondygnacji na
poziomie przystanku. W przypadku, gdy odlegto§¢ w pionie miedzy poziomami przystankow
przekracza 4 m, umiesci¢ dodatkowy poziom w potowie tej odlegtosci. Na najwyzszym
przystanku umiesci¢ dodatkowy pomost w potowie wysokosci otworu drzwiowego. Pomosty
powinny przenies$¢ obcigzenie min. 2 kN/m?

9.3 Wykonczenie $cian zewnetrznych szybu (beton architektoniczny)
Projektuje si¢ wykonczenie $cian szybu windowego oraz przylegltego don szachtu wentylacyjnego
oktadzing z dekoracyjnych ptyt fibro-betonowych z betonu drobnoziarnistego niebarwionego klasy
C30/37 zbrojonego widknem polipropylenowym, grubosci 20 mm, kolor szary (Ash wg probnika
firmy ConcreAte lub rownowaznym innego producenta).
Oktadzing montowac¢ na katownikach z surowego aluminium 20/20/2 mm (w uktadzie poziomym,
kotwionych do poszycia za pomocg kotkdw typu spax), za pomoca trzpieni aluminiowych 18x4 mm
oraz za pomoca kleju na placki (jednosktadnikowy elastyczny klej poliuretanowy) do poszycia
wykonanego z plyt typu OSB/2 gr. 18 mm. Poszycie wykona¢ zar6wno na zabudowie szkieletowej
szachtu wentylacji (opis ponizej) oraz na $cianach zelbetowych szybu — poprzez jej zakotkowanie za
za pomoca odpowiednich kotkow rozporowych w ilosci min. 5-9 szt/m2.
Zabudowa lekka szachtu instalacji wentylacyjnej z okladzing z fibro-betonu
(gr. 11.5 cm, stelaz 75 mm + welna 75 mm, poszycie z plyt OSB/2 gr. 18 mm, okladzina z plyt
fibro-betonowych gr. 20 mm)
KONSTRUKCIJA: Konstrukcja $cianek z zastosowaniem profili Sciennych z blachy walcowanej na
zimno C i U 75 mm z jednostronnym pojedynczym optytowaniem 1x18 mm z plyt OSB/2 i
wypelnieniem izolacjg z welny szklanej gr. 75 mm (ggstosci 14,5 kg/m3).
Uwaga: rozstaw i typ profili ustali¢ z producentem okladziny na etapie wykonawczym
Aby uzyska¢ klase reakcji na ogien B-s1.d0 (wyrob niezapalny) ptyty OSB zabezpieczy¢ dwoma-
trzema warstwami ognioochronnego lakieru impregnacyjnego do drewna (min. 200 g/m2)
MONTAZ: Na laczeniach ze $cianami, podtoga oraz stropem stosowaé ta$me uszczelniajaca
akustyczng szer. 70 mm, kotki rozporowe.
OKLADZINA: ptyty fibro-betonowe GR. 20 mm montowane wg opisu powyze;j.
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9.4 Wykonczenie kabiny windy oraz drzwi teleskopowych
Projektuje sie nastgpujace wykonczenie wnetrza kabiny (wg katalogu MP CARevolution firmy MP
Prolift lub w wykonczeniu réwnowaznym innego producenta po uzgodnieniu z projektantem):
Material §cian: stal powlekane tworzywem sztucznym
Wykonczenie i kolor $cian: GAMA avatar (imitacja stali nierdzewnej), K 41 Platinum
Typ podlogi i nawierzchnia: Circle rubber R28 Circle Grey (antyposlizgowa wyktadzina
wielowarstwowa typu PCV barwiona w masie, kolor ciemnoszary)
Sufit: L100 (w formie wielkoptaszczyznowgo §wietlika z mlecznobiatym dyfuzorem,
z o$wietleniem typu LED)
Panel sterujacy z ramka i wySwietlaczem: Fusion Colour ACS5 (tto panelu zielone), AL04 Black
(ramka w kolorze czarnym), LCD-070E (biale litery z niebieskim tlem)
Obrzeze przypodlogowe: AL04 Black (kolor czarny)
Drzwi teleskopowe: Drzwi na poziomie piwnicy pelne (stal nierdzewna) w klasie ppoz. EI60
Drzwi na pozostatych kondygnacjach: rama ze stali nierdzewnej z przeszkleniem. Drzwi w klasie
ppoz. EI30.

10. SLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNETRZNA
Projektuje si¢ wymiang istniejacej, zdegradowanej i nie odpowiadajacej aktualnym wymogom
przepiséw budowlanych oraz standardom technicznym stolarki drewnianej okiennej oraz drzwiowej
na $lusarke aluminiowg wzorowang na oknach i drzwiach oryginalnych.
Zestawienie Slusarki zewnetrznej okiennej wg rys. 6w/1, 6w/2, 6w/3
Detal $lusarki zewnetrznej okiennej wg rys. Sw
Drzwi zewnetrzne do budynku wg rys. 7w/1, 7w/2

10.1 Projektowane okna aluminiowe
Projektowane okna nawiazuja do stolarki pierwotnej w podziale oraz proporcjach czesci dolnej
i gornej a takze w uwypukleniu plastycznym §lemia okna.
Okna w konstrukcji z profili aluminiowych (trojkomorowych, tzw. cieptych) o giebokosci oscieznicy
70 mm a skrzydta 79 mm. Profile lakierowane w kolorze szara umbra RAL 7022. Dolna czg$¢
dwuskrzydiowa z ruchomym stupkiem oraz szprosami krzyzowymi szer. 20 mm naklejanymi od
wew. 1 zew. Czg$¢ gorna okna rowniez dwuskrzydtowa z ruchomym stupkiem (tej samej szerokosci
co dolny) z pionowymi szprosami (jak w czgsci dolnej).
Przeszklenie okna dwukomorowe (4/18CR/4/18CR/4T_Rw=31dB). Wspodtczynnik izolacyjnosci
okna Uw=1,2 W/m2k (lub lepszy). Podzial, otwieranie i wielkosci wg zestawienia $lusarki.
Uwaga: w oknie nalezy uwypukli¢ $§lemi¢ (element nieruchomy) oraz stupek migdzyokienny
dolny i gorny (ruchome)— wg rysunku Sw.

10.2 Projektowane doswietla aluminiowe (w klasie ppoz. E160)
Ze wzgledow ochrony pozarowej okna sasiadujace z budynkiem plebanii nalezy zastgpié
nieotwieranymi do$wietlami w klasie ppoz. EI60.
Projektowane doswietla state w podziale i proporcjach a takze szerokos$ci profili 1 szproséw
identyczne jak okna aluminiowe zwykte (takze z uwypukleniem §lemia j.w.).
Doswietla w konstrukcji z profili aluminiowych w kl;asie ppoz. EI60. Profile lakierowane w kolorze
szara umbra RAL 7022. Przeszklenie okna jednokomorowe w klasie ppoz. EI60. Wspotczynnik
izolacyjnosci okna Uw=1,8W/m2k (lub lepszy).

10.3 Gléwne drzwi wejSciowe z naswietlem gornym (rys. 7w/1)
Planowane jest demontaz istn. stolarki drzwiowej drewnianej (drzwi oraz naswietla)
z pozostawieniem drewnianej belki gzymsowej (rozdzielajacej naswietle od skrzydta).
Projektuje si¢ drzwi nawiazujace do podziatow i proporcji stolarki historycznej, jednak wykonane
w konstrukcji aluminiowej lakierowanej, otwierane automatycznie, czesciowo przeszklone.
Projektowane na$wietle state rowniez konstrukcji aluminiowej lakierowanej z szybami zespolonymi
w podziale stolarki pierwotnej. Calo$¢ wykona¢ zgodnie z rysunkami.
Uwaga: nalezy uwypukli¢ pilasterki srodkowe skrzydet, obramienia ptycin oraz cokét drzwi,
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(plastyka nawigzujaca do elementow drzwi oryginalnych). W projektowanych przeszkleniach ptycin
wprowadzi¢ szprosy powtarzajac dodatkowy podziat oryginalnych ptycin.
Parametry drzwi dwuskrzydtowych i naswietla statlego w systemie aluminiowym:

e profile tréjkomorowe o glebokosci konstrukcyjnej 60 mm (skrzydio 1 o$cieznica)
Wspotczynnik izolacyjnosci min. 1,50 W/m2K
Przektadki termiczne w profilach z poliamidu wzmocnionego widknem szklanym
przeszklenia 2-komorowe (szyby bezpieczne od wew. i zew. oraz folia P4 na szybie zew.)
drzwi otwierane na zewnatrz, skrzydlo lewe z przejsciem uzytkowym min. 90 cm
drzwi z progiem ukrytym
drzwi antywlamaniowe klasy WK2
lakierowane proszkowo w kolorze szara umbra RAL 7022
drzwi otwierane automatycznie sitownikiem elektrycznym (tylko skrzydto gtéwne)

10.4 Drzwi ewakuacyjne z klatki schodowej z naswietlem géornym (rys. 7w/2)
Projektowane rozwigzania analogiczne do gtéwnych drzwi wejsciowych.
Uwaga: drzwi pelnia jednoczesnie role wyjscia ewakuacyjnego oraz drzwi napowietrzajacych
(otworu kompensacyjnego) w grawitacyjnym systemie oddymiania klatki schodowe;j.
Projektowane drzwi dwuskrzydlowe otwierane na zewnatrz o szerokosci uzytkowej jednego
skrzydta min. 90 cm. Otwieranie drzwi do kata 90 stopni.
Drzwi wyposazy¢ w automatyczne rygle blokujace i sitowniki otwarcia (dodatkowe informacje i
wytyczne wg opisu projektu oddymiania).
Uwaga: zmiana kierunku otwierania drzwi po wykonaniu przebudowy chodnika wejSciowego
poprzez obnizenie jego rzgdnej (na podstawie projektu zagospodarowania).

10.5 Osadzenie okien i drzwi, obrébka i izolacja

Przed osadzeniem okien wykona¢ wewnetrzng izolacje termiczna o$ciezy:

— oscieza okien klatki schodowej oraz drzwi zewnetrznych z perforowanej pianki PIR gr. 1,5 cm
na systemowej zaprawie klejowej (otwartej dyfuzyjnie), zabezpieczonej porowatg lekka zaprawa
mineralng gr. 10 mm z tkaning zbrojaca z wtdkna szklanego;

— oscieza pozostatych okien z ptyt izolacyjnych mineralnych (lekki beton komérkowy) gr. 5 cm
klejone do $cian na lekkiej zaprawie mineralnej gr. do 10 mm, nastepnie wykonczone lekka
zaprawg mineralng na siatce z widkna szklanego (zatarta, wyréwnana).

Dla uszczelnienia polaczenia Slusarki ze $ciang wykonaé systemowe uszczelnienie

tréjwarstwowe zlozone z:

— warstwy wewnetrznej z tasmy izolacyjnej paroszczelnej, elastycznej, odpornej na dziatanie UV

— warstwy $rodkowej z uszczelnienia termoizolowanego (pomigdzy o$cieznicg a murem)

— warstwy zewngtrznej ze spoiny paro-przepuszczalnej (pomi¢dzy ramg okna a wegarkiem)

— polaczenie ramy okna z izolacjg termiczna poprzez spoing elastyczng

Uwaga: analogicznie uszczelni¢ cze$¢ pod-parapetowa (pod wszystkimi oknami zastosowa¢

ukryta izolacje z pianki PIR gr. 1,5 cm)

Detal osadzenia okna podstawowego wg rys Sw/l

11. SLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA WEWNETRZNA
Zestawienie Slusarki wewnetrznej wg rys. 8w/1, 8w/2, 8w/3, 8w/4, 8w/5

11.1 Drzwi stalowe pelne w piwnicy (w klasie E160)

Zastosowac drzwi ppoz. stalowe, pelne z powloka poliestrowa w kolorze RAL 7022

lub antracytowym RAL 7024.

Budowa i akcesoria drzwi:

- drzwi ognioodporne 60 minut.

- skrzydto z blachy ocynkowanej z wypehlieniem z welny mineralnej, na dwoch zawiasach
stalowych sworzniowych;

- oscieznica katowa z blachy ocynkowanej ogniowo szer. 110mm (EI60) wyposazona w uszczelke
przymykowa oraz uszczelke peczniejaca;
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- zamek pod wktadke patentowa, 2 klamki z szyldami, bolce antywywazeniowe
- drzwi bezprogowe (prog”’0” lub do zalania w posadzce)
- klasa wytrzymato$ci mechanicznej 3

11.2 Drzwi stalowe pelne w piwnicy

Zastosowac¢ drzwi stalowe petne z powlokg poliestrowg (kolor RAL 7022 lub antracyt RAL 7024)
Budowa i akcesoria drzwi:

- skrzydto z blachy ocynkowanej z wypelieniem z welny mineralnej, na dwoch zawiasach
stalowych czopowych;

- oécieznica katowa z blachy ocynkowanej ogniowo lakierowana w kolor skrzydta (z przylga)

- zamek pod wktadke patentows, 2 klamki z szyldami,

- drzwi bezprogowe (prog”’0” lub do zalania w posadzce)

- klasa wytrzymatosci mechanicznej 3

11.3 Drzwi stalowe pelne na poddaszu (w cze$ci gospodarczo-socjalnej)

Zastosowac¢ drzwi stalowe pelne z powtoka poliestrowa w kolorze RAL 7022 Iub antracytowym
RAL 7024.

Budowa i akcesoria drzwi:

- skrzydto z blachy ocynkowanej z wypelieniem z plastra miodu, na dwoch zawiasach stalowych
czopowych, z przylga

- oscieznica metalowa regulowana do Scianek GK lakierowana w kolor skrzydta;

- zamek pod wkladke patentowa, 2 klamki z szyldami,

- szyld dzielony ze stali nierdzewnej matowej z klamka oraz z rozeta WC (drzwi wew. w tazience
personelu)

- drzwi bezprogowe (prog”’0” lub do zalania w posadzce)

11.4 Drzwi jednoskrzydlowe (klasy ppoz. EI30) w $cianach klatki schodowej

Parametry drzwi z aluminium:

drzwi przeciwpozarowe w klasie EI30

profile o gtebokosci konstrukcyjnej 60 mm (skrzydto drzwi i o$cieznica) z izolacjg ogniowa
wewnatrz profili;

przeszklenia ognioodporne w klasie EI30 pojedyncze ze szkta matowego (do toalet i
wentylatorowni) lub przeziernego (do sal czytelniczych), gr. szyby 20 mm

skrzydta i o$cieznice lakierowane proszkowo w kolorze szara umbra RAL 7022

drzwi bezprogowe

11.5 Systemy okienno-drzwiowe aluminiowe (klasy ppoz. EI60 dla elementow stalych
oraz EI30 dla drzwi) w $cianach klatki schodowej

Parametry systemu okienno-drzwiowego z aluminium:

profile w klasie EI60 i EI30 o glebokosci konstrukcyjnej 78 mm (skrzydto drzwi i oécieznica) z
izolacja termiczng (przektadki termiczne) i ogniowa wewnatrz profili (elementy GKF)

szyby ognioodporne w klasie EI30 i EI60 pojedyncze (przezierne) gr. ca. 20 mm

profile lakierowane proszkowo w kolorze szara umbra RAL 7022

konstrukcje zabezpieczona przed temperaturg elementami stalowymi i taSmami peczniejacymi
drzwi przymykowe, bezprogowe, wyposazone w samozamykacz

11.6 Systemy okienno-drzwiowe aluminiowe klasy ppoz. EI30 (parter)

Parametry systemu okienno-drzwiowego z aluminium:

profile w klasie EI30 o glebokosci konstrukcyjnej 78 mm (skrzydto drzwi i o$cieznica)

z izolacja termiczng (przektadki termiczne) i ogniowa wewnatrz profili (elementy GKF)
szyby ognioodporne w klasie EI30, pojedyncze (przezierne) gr. ca. 20 mm

profile lakierowane proszkowo w kolorze szara umbra RAL 7022

konstrukcje zabezpieczona przed temperaturg elementami stalowymi i taSmami peczniejagcymi
drzwi przymykowe, bezprogowe
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11.7 Scianka aluminiowo-szklana stala (w klasie ppoz. EI30)
Parametry systemu okiennego statego z aluminium:

e profile w klasie EI30 o glebokosci konstrukcyjnej 78 mm (skrzydto drzwi i oScieznica) z izolacja
termiczng (przektadki termiczne) i ogniowa wewnatrz profili (elementy GKF)
szyby ognioodporne w klasie EI30 pojedyncze (przezierne) gr. ca. 20 mm
profile lakierowane proszkowo w kolorze szara umbra RAL 7022
konstrukcje zabezpieczona przed temperaturg elementami stalowymi i taSmami p¢czniejacymi
W dwéch gérnych polach $cianki projektowane przeprowadzenie dwoch kanatow wentylacyjnych
(pola te wypehi¢ z warstwowych elementdéw nieprzeziernych ztozonych z blachy alum.
1 wypetnienia materialem np. wetna mineralng o wymaganej klasie ppoz., po przeprowadzeniu kanatow
przejscia odpowiednio uszczelnic)

11.8 Drzwi aluminiowo-szklane (bez przegrody termicznej) — pom. biurowe na poddaszu, wewnetrzne
drzwi toalet

Parametry drzwi z aluminium:

drzwi z okuciami wrebowymi bez przegrody termiczne;j

profile o gtebokosci konstrukcyjnej 45 mm (skrzydto drzwi i oScieznica)

przeszklenia pojedyncze ze szkta matowego;

skrzydta i o$cieznice stale lakierowane proszkowo w kolorze szara umbra RAL 7022

zamek pod wktadke patentowa, 2 klamki z szyldami (pom. biurowe)

szyld dzielony ze stali nierdzewnej matowej z klamka oraz z rozeta WC (w toaletach)

drzwi z progiem ,,0” i bezprogowe (w toaletach)

11.9 Okna stale wewnetrzne w konstrukeji aluminiowej (hol komunikacyjny)
Parametry okien statych z aluminium:

e profile o glebokosci konstrukcyjnej 45 mm, bez przegrody termicznej

e przeszklenia zespolone, przezierne, z szyba bezpieczng od strony sal;

e profile lakierowane proszkowo w kolorze szara umbra RAL 7022

12. ELEWACJE BUDYNKU

12.1 Stan i ocena istniejacej elewacji ceglanej
Elewacja ceglana z cegly ceramicznej nieszkliwionej, posiada dominujace partie lica ptaskiego z
uktadem kowadetkowym (pospolitym)watku muru, ceglane lizeny przebiegajace przez 1 i 2 pigtro,
gzyms kordonowy na poziomie dolnej krawedzi okien 1 pietra (o do$¢ prostym profilu, stanowigcy
jednoczesnie podokiennik okien), gzyms wienczacy o ztozonym profilu i uktadzie schodkowym
z licznymi zabkowaniami i konsolkami z cegly. Elewacj¢ frontowa wienczy ozdobny szczyt
ze $rodkowa sterczyna (przykryty dachowka ceramiczng typu mnich-mniszka), schodkowym fryzem
i pochytymi zwieficzeniami z cegly na lezgco. Okna w obramieniach z ceglanych wegarkow
cofnietych w stosunku do lica muru, zwienczone tekami z cegly, z podokiennikami z cegly na
lezaco. W fasadzie pétnocnej na poziomie parteru oryginalne bruzdy z rurami spustowymi.
Zachowata si¢ wigksza czg§¢ oryginalnej substancji muru, jednak w wielu miejscach uzupetniania
cegla nieoryginalna, takze szkliwiong (na skutek p6zniejszych przebudow).
Elewacja jest w znacznym stopniu zanieczyszczona (uptyw czasu oraz tzw. zabrudzenia
wielkomiejskie, sgraffiti, korozja od elementéw metalowych), posiada nieliczne $lady korozji
mechanicznej (ztuszczenie warstwy licowej na skutek dzialania mrozu), lokalne wykwity wapienne
(na gzymsie kordonowym wskutek zalewania woda opadowa, w miejscach pozniejszych uzupethien
muru przez zastosowanie gorszej cegly lub zaprawy), liczne miejsca korozji biologicznej w partii
cokotowej (mchy i porosty), lokalne ubytki w spoinach muru lub jej ostabienia. Stwierdzono tez
kilka peknie¢ muru po spoinach.
Og6lny stan substancji muru okresla si¢ jako do$¢ dobry, jednak wymagajacy cato§ciowego
oczyszczenia oraz lokalnych konserwacji, napraw i wykonania odpowiednich zabezpieczen.

32



12.2 Renowacja, oczyszczenie i zabezpieczenie $cian z cegly elewacyjnej
Nalezy wykona¢ kompleksowa renowacj¢ elewacji ceglanych budynku (nie dotyczy niedostepnej
czescei fasady potudniowe;).
Nalezy wybrac¢ najbardziej wlasciwa i bezpieczng dla oryginalnej substancji muru metodg
renowacji 1 oczyszczenia.
Zaleca si¢ uzycie specjalistycznych preparatoéw do czyszczenia chemicznego z zaciekoOw wapiennych
oraz zanieczyszczen biologicznych o dziataniu profilaktycznym. Czyszczenie lica muru
z zanieczyszczen wykona¢ metoda rotacyjnego strumieniowania scierniwem z maczki szklanej
(nieinwazyjnego). Ostatecznie metode ustali¢ ze specjalistycznym wykonawca.
Zaleca si¢ usuniecie nieestetycznych zamurowan z cegly klinkierowej (wykonanych w czasie
przebudowy z lat 80-tych, szkliwionych, niedopasowanych kolorystycznie — miejsca zostana
wskazane przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego). Miejsca te uzupetic cegla nowa
o fakturze i kolorystyce zblizonej do oryginalnej. Nalezy réwniez usuna¢ lokalne nieoryginalne
wypelnienia spoin z zaprawy cementowej i zastapic spoinami wap.cem. Ubytki w cegle pierwotne;j
wypei¢ spoiwem identycznym z naturalnym (np. estrami etylowymi kwasu krzemowego,
dobranymi do cegly).
Wybrakowane i ostabione spoiny cementowo-wapienne uzupehni¢ zaprawami spoinowymi
wapienno-cementowymi w kolorze spoin oryginalnych.
W celu ochrony ceglanego gzymsu koordonowego pelniagcego role podokiennika nalezy wykonaé
jego hydrofobizacje na catej powierzchni (z gory i frontu). Wykona¢ impregnacj¢ w celu
zmniejszenia sit adhezji migdzy Sciankami poréw i1 wnikajacymi czgstkami wody. Zastosowac
preparat o konsystencji kremu oparty na substancji czynnej — zemulgowanych silanach.
W analogiczny sposob przeprowadzi¢ zabezpieczenie partii cokotowej elewacji (do wysokos$ci
uskoku elewacji ponad oknami piwnicy), paséw pod rurami spustowymi, reszty podokiennikow
okiennych i nie ostonietych od gory detali ceglanych.
Uwaga: Przed wykonaniem zabiegéw renowacyjnych zdemontowac elementy instalacyjne
(przewody elektryczne, teletechniczne, odgromowe, elementy o$wietleniowe), kraty w oknach
parteru. Rury spustowe demontowa¢ w dni suche aby unikng¢ zalania muru.

12.3 Projektowane zamurowania i uzupelnienia w elewacji (cegta nowa)
Projektuje si¢ zamurowania wigkszosci okien piwnicy oraz ciggu okien wzdhuz szybu windowego.
Projektuje si¢ tzw. Slepe okna (nisze odstaniajace o$cieza wegarkow okiennych, z licem w miejscu
lica zdemontowanych okien). Zastosowac¢ cegle elewacyjng wybrang przez projektanta (na etapie
nadzoru autorskiego) zblizong kolorystycznie do cegly oryginalne;j.
Uwaga: alternatywnie mozliwe jest rowniez uzycie cegly rozbiorkowej (o zblizonej kolorystyce)
po akceptacji projektanta.
Parametry cegly elewacyjne;j:
o faktura lica gladka, nieszkliwiona
e rozmiar 250x115x65 mm, pelna
e klasa wytrzymatosci min. 25, mrozodporna, nasigkliwo§¢ <=6%
e cegla Lastadia czerwona (wg wzoru firmy Euro-Klinkier Iub inna rownowazna)
Z wybranej cegly wykona¢ rowniez wyzej opisane uzupetnienia cegly licowej w elewacji .
W nowych zamurowaniach oraz elementach proj. murkow uzy¢ zaprawy do klinkieru z trasem
w kolorze stalowo-szarym (wg probnika f. Quick-mix lub innym réwnowaznym)

12.4 Projektowane oprawy oswietleniowe fasady
Projektuje si¢ o§wietlenie akcentujgce i dekoracyjne budynku z uzyciem gotowych opraw
oswietleniowych oraz wg projektu indywidualnego. Wszystkie elementy o§wietleniowe w
ujednoliconej kolorystyce obudowy (grafitowy RAL 7024).
Szczegotowe rozwigzania i dobor opraw w projekcie wykonawcezym architektury (wg osobnego
opracowania).

12.5 Projektowane szyldy literowe i tablice informacyjne

Projektuje si¢ szyldy literowe podswietlane z lakierowanego aluminium w kolorze grafitowym
RAL 7024 oraz tablice informacyjne w formie szklanych tablic z nadrukiem mocowanych
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na dyblach dystansowych do elewacji przy wejsciu gtownym. Szczegdtowe rozwigzania w projekcie
wykonawczym architektury (wg osobnego opracowania).

Uwaga: nalezy dokona¢ konserwacji istniejagcych uchwytow flagowych (pomalowanych w kolor
grafitowy RAL 7024) i przenie$¢ na nowe wskazane miejsce.

Elewacje budynku przedstawiono na rysunkach nr 12ab, 13ab, 14ab.

12.6 Zabezpieczenia okien

Projektuje si¢ stalowe balustrady ochronne okien (ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkowania) wysokos$ci
ok. 20 cm nad ptaszczyzne podokiennika, zapewniajgce wymagang ochrong ze wzgledu na niewystarczajaca
wysokos$¢ wew. parapetu nad poziomem podtogi (<85 cm). Balustrady ze stali cynkowanej ogniowo i
malowanej proszkowo w kolorze proj. okien (szara umbra RAL 7022).

Szczegdtowy detal wg rys. Sw. Ze wzgledow bezpieczenstwa pozostawiono istniejace zelazne kraty okien
piwnicznych (w 3 oknach w fasadzie frontowej), ktore nalezy oczyscic, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i
pomalowac natryskowo w kolorze proj. okien (szara umbra RAL 7022).

II. OPIS TECHNICZNY MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH

1. POSADZKA EPOKSYDOWA
Rozmieszczenie posadzek wg dokumentacji rysunkowej nr 11aw
Kolorystyka posadzki oraz parametry techniczne wg dokumentacji rysunkowej nr 45aw
Parametry techniczne:
— poliuretanowa powtoka samo-rozlewna
— Maskujacy rysy, elastyczny, kolorowy system powtoki samo-rozlewnej do miejsc silnie obcigzanych
mechanicznie.
— Dostepne warianty: matowy i antyposlizgowy
— Kolor RAL 7030
— Grubos$¢ systemu powtokowego ok. 1,5 mm
— Klasyfikacja wlasciwosci palnych B

2. PLYTKA GRESOWA PODL.OGOWA
Rozmieszczenie ptytek wg dokumentacji rysunkowej nr 11aw, 12aw, 13aw, 14aw, 15aw
Formaty, kolorystyka i parametry techniczne ptytek wg dokumentacji rysunkowej nr 42aw, 43aw, 44aw,
45aw
Parametry techniczne:
— formaty :1198x1198x9mm, 28x1198x9mm, 598x598x9,5mm, 298x598x9,5mm, 298x298x9mm,
— typy:plytkanr1,2,3,4,5,617
— materiat - gres porcelanowy
— grupa B1b szkliwione
— nasigkliwo$¢ wodna < 0,2%
— barwione w masie
—  wytrzymalo$¢ na zginanie min 32-35 N/mm
— powierzchnia R10/B
— kolorystyka: grey i anthracite wg probnika Tecno Stone 1 producenta Nord Ceram lub inny
rownowazny

Listwy cokotowe wykonane z ptytki gresowej — rozwigzanie systemowe.

Rozmieszczenie listew cokotowych wg dokumentacji rysunkowej nr 11aw, 12aw, 13aw, 14aw, 15aw, 16aw,
17aw, 18aw, 19aw, 20aw, 21aw, 32aw, 33aw
Formaty, kolorystyka i parametry techniczne pltytek wg dokumentacji rysunkowej nr 42aw, 43aw, 44aw,
45aw
Parametry techniczne:

— formaty : 298x598x9,5mm, 95x598x9,5mm
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—  typy: ptytkanr 71 10

— materiat - gres porcelanowy

— grupa B1b szkliwione

— nasigkliwo$¢ wodna < 0,2%

— barwione w masie

— wytrzymalo$¢ na zginanie min 32-35 N/mm

— powierzchnia R10/B

— kolorystyka: anthracite wg probnika Tecno Stone 1 producenta Nord Ceram Iub inny rownowazny

3. WYKLADZINA TYPU FLOKOWANEGO
Rozmieszczenie wyktadziny wg dokumentacji rysunkowej nr 12aw, 14aw
Formaty, kolorystyka i parametry techniczne wyktadziny wg dokumentacji rysunkowej nr 46aw
Parametry techniczne:

— wyktadzina flokowana w rolce 2m szer.

— runo: 100% PA (nylon 6,6) — ponad 70 mln wtdkien/m2

— podtoze PVC + wtokno szklane

— klasa uzytkowa EN 685 - 33

— grubos¢ catkowita ISO 1765 - 4,3 mm

— waga calkowita ISO 8543 — 1,8 kg/m’

— odpornos$¢ na Scieranie EN 1963 - <35g utrata wtokien

— trwato$¢ kolorow ISO 105-B02 — min. 6

— stabilno$¢ wymiarowa [SO 2551 - <0,2%

— gwarancja 10-letnia

— wodoodporna

—  gestos$¢ widkien - ponad 70 min/ m?

— klasa antyposlizgowosci DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry)

— reakcja na ogien EN 13501-1 - By S1

— thumienie odgloséw ISO 140-8 - 20 dB

— pochtanianie dzwieku ISO 354 — 0,10

—  dhlugos¢ rolki min 30 mb (mniej taczen)

— odpornos¢ na dziatanie kotek meblowych EN 985 - R =>2 4 (uzycie ciggte)

— Dbakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom — Sanitized®

— posiada deklaracj¢ zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

SPECYFIKACJA MATERIALOWA I WYKONAWCZA

1. Roztwor do gruntowania

Dyspersyjny $rodek gruntujacy przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub nie chtonnych mineralnych
podtozy przed zastosowaniem zaprawy wygladzajacej

2. Masa wyréwnujaca

Zaprawa wygtadzajaca stuzy do wyréwnywania stropow betonowych, posadzek cementowych i
anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wykladziny

3. Klej do wykladzin

Klej do wyktadzin PVC do przyklejenia wyktadziny w rolce do podtoza

4. Sprzet

4.1. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzgtu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jako$¢ wykonywanych robot.

4.2. Sprzet do wykonywania robét

Roztwér gruntujacy rozprowadzamy watkiem. Do mieszania masy wygtadzajacej powinno by¢ uzywane
mieszadlo mechaniczne, ktérego maksymalne obroty nie przekraczajg 600 obr./min (wyzsze obroty
wplywaja na pogorszenie parametréw masy i jej nadmiernego napowietrzania). Mase¢ rozprowadzamy za
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pomoca rakli zebatej i odpowietrzamy odpowiednim walkiem odpowietrzajacym.

Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nier6wnos$ci i rownania powierzchni wylewki po
wyschnigciu powinno si¢ uzywac szlifierki jednotarczowej (140 — 180 obr./min). Klej rozprowadzamy przy
pomocy pacy z grzebieniem ze¢batym (A2). Walec o wadze min. 50 kg do doci$nigcia wyktadziny i usunigcia
ewentualnego powietrza pozostajacego przy klejeniu brytow wyktadziny. Rolka dociskowa do montazu
cokotow.

5. Transport

5.1. Wymagania dotyczace $rodkow transportowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, jaki nie wptynie niekorzystnie
na stan 1 jako$¢ transportowanych materiatow.

6. Wykonanie roboét

6.1. Wymagania ogolne dla podtozy pod wyktadziny

Podtoze, na ktérym moze by¢ utozona wyktadzina, powinno by¢ suche, twarde i gltadkie do pomiaru
uzywamy wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnej o dtugosci 2m (réznica poziomu nie moze
przekracza¢ 2mm). Nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ podtoza. Maksymalna warto$¢ wilgotnos$ci dla jastrychu
cementowego pod wyktadziny naturalne wynosi 2,0 - % (CM). W przypadku stwierdzenia zabrudzen i
niewielkich nieréwnosci nalezy je przeszlifowa¢ maszyng jednotarczowa z odpowiednig tarczg.
Przeszlifowane podtoze nalezy odkurzy¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego.

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny by¢ wypetnione i trwale
zamknigte.

6.2. Gruntowanie i wylewanie mas.

Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podtoza przystepujemy do
gruntowania. W zaleznosci od rodzaju podtoza dobieramy odpowiedni grunt (podtoze nasigkliwe lub
nienasigkliwe) przystgpujemy do wylewania masy. Grubo$¢ masy wygladzajacej powinna wynosi¢ w
zakresie od 2mm do 5Smm. Po wylaniu mas¢ rozprowadzamy na podtozu rakla zgbatg a odpowietrzamy
specjalnym watkiem odpowietrzajagcym. Po wyschnigciu szlifujemy powierzchni¢ w celu pozbycia si¢ tzw.
,mleczka cementowego”

6.3. Instalacja wykladzin

Przed instalacja wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu uniknigcia rdznic w odcieniach (do jednego
pomieszczenia nalezy dobiera¢ wykladzing z tej samej serii produkcyjnej). Zaro6wno rulony, jak i phytki
nalezy pozostawi¢ w temperaturze pokojowej przez 24 godziny przed potozeniem. Rulony nalezy
przechowywacé w pozycji pionowej, a plytki -utozone poziomo. Zanim zabierzemy si¢ do pracy, nalezy
sprawdzi¢, czy dysponujemy dostateczng ilo§cig materiatu podtogowego dla danego wzoru i w danym
kolorze. Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zgbatym rozprowadzamy klej na catym
wyznaczonym linig podtozu. Do klejenia wyktadzin na podtozu uzywamy klejow dyspersyjnych (na bazie
wody).

Po rozprowadzeniu kleju paca z grzebieniem B1dociskamy wykladzinge do podioza, nast¢pnie uzywajac
walca min 60kg pozbywamy si¢ powietrza spod wyktadziny (najpierw w poprzek, nastgpnie wzdtuz
arkusza). Nastepnie czynnos¢ powtarzamy na drugiej potowie arkusza.

Listwa cokolowa MDF
Lokalizacja listwy wg dokumentacji rysunkowej nr 14aw, 16aw i 17 aw
Wyglad i wymiary listwy wg dokumentacji rysunkowej nr 41aw
Parametry techniczne:

— material: ptyta MDF drewnopochodna $redniej gestosci

— powierzchnia lakierowana lakierem poliuretanowym

— dolna krawedz izolowana przeciwwilgociowo

—  kolor RAL 7022
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4. WYKLADZINATYPU PCV

Rozmieszczenie wyktadziny wg dokumentacji rysunkowej nr 15aw

Formaty, kolorystyka i parametry techniczne wyktadziny wg dokumentacji rysunkowej nr 46aw
Parametry techniczne:

heterogeniczna wyktadzina w plytkach z PVC

format 500x500mm

dodatkowe zabezpieczenie powtoka ochronng (warstwa poliuretanu) PUR
gwarantowany brak ftalanéw

klasa uzytkowa EN 685 - 34/43

grubos¢ warstwy uzytkowej EN 429 - 0,7 mm

grubos$¢ catkowita EN 428 — 2,5 mm

reakcja na ogien EN 13501 — Bys1

waga catkowita EN 430 (ISO 23997) - 3600 g/m?

odpornos¢ na kotka EN 425 — zadnych sladow

klasa antyposlizgowos$ci DIN 51130 — R9

pozostato$¢ wgniecenia EN 433 (ISO 24343-1) - < 0,03 mm (wymagane < 0,10 mm)
klasa $cieralnosci EN 660-2 (ISO 24338) - grupa T

stabilno$¢ wymiarowa EN 434 (ISO 23999) < 0,05% (wymagane < 0,25%)

trwalo$¢ kolorow EN ISO 105-B02 >6

thumienie odgtosow uderzeniowych EN ISO 717-2 — AL,= 6 dB

odpornos¢ na plamienie EN 423 (ISO 26987) — dobra

emisja do powietrza: TVOc po 28 dniach EN ISO 16000 (ISO 10580) - < 110 pg/m?
przewodno$¢ termiczna EN 12524 (EN ISO 10456) - 0,25 W/(m.K) nadaje si¢ do ogrzewania
podtogowego

klasyfikacja REACH — spelnia

posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE, EN 14041

SPECYFIKACJA MATERIALOWA I WYKONAWCZA
4.1. Roztwor do gruntowania

Dyspersyjny srodek gruntujacy typu przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub niechtonnych

mineralnych podlozy przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajacej

- mozliwo$c stosowania na nastgpujacych podtozach: nowe jastrychy cementowe
(rozcienczony 1:2 z wodg), posadzki cementowe po zerwaniu wyktadzin i rownaniu
powierzchni (rozcienczony 1:1 z woda), jastrychy anhydrytowe (rozcienczony 1:1 z wodg),
lastriko, beton, ceramika, lany asfalt, wodoodporne kleje (rozcienczony 1:1 z woda), podtoza
drewniane (w formie nierozcienczonej).

- nie zawiera rozpuszczalnikow

- zuzycie 50-150g/m2

- metody nanoszenia: walek, szczotka, rozpylacz

4.2. Masa wygladzajaca

Zaprawa wyrownujaca

stuzy do wyréwnywania stropéw betonowych, posadzek cementowych i anhydrytowych pod
wszelkiego rodzaju wyktadziny. Posiada niskie naprezenia wewnetrzne.

- dopuszczalna grubos$¢ wylewki w jednym cyklu: od 2 do 10mm

- wytrzymato$¢ na $ciskanie: min. 21 MPa

- mozliwo$¢ wylewania przy uzyciu pompy

- czas wstepnego wigzania / mozliwo$¢ chodzenia: 2-3h

- czas pelnego wigzania (dla warstwy 3mm): 24h

4.3. Klej do wykladzin

Klej do wykladzin PVC do przyklejenia wykladziny do podtoza. Mocny klej dyspersyjny
stosowany przy uktadaniu wyktadzin elastomerowych z szlifowanym spodem, z rolki lub w formie
ptytek do 1 m x 1 m i 4 mm grubosci. Do klejenia homogennych i heterogennych wyktadzin z
PCW ,CV, dekoracyjnych pltytek PCW, wyktadzin wielowarstwowych PCW z no$nikiem z wtokna
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poliestrowego i mineralnego na chionne, zgodne z normami podtoza. GISCODE D1, EMICODE EC

- trudno zapalny zgodnie z IMO. FTPC, czes¢ 5.

- Zuzycie: ok. 250m - 350 g/m?

- Sposo6b nanoszenia: szpachla zebata A2

- Czas stosowania: ok. 10-60 min. w zaleznos$ci od wyktadziny

- Odpowiada wymaganiom MED96/98/UE dotyczacym wyposazenia statkow,
4.4. Sprzet
4.4.1. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprz¢tu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot.
4.4.2. Sprzet do wykonywania robot
Roztwor gruntujacy rozprowadzamy watkiem.
Do mieszania masy wygtadzajacej powinno by¢ uzywane mieszadto mechaniczne, ktérego maksymalne
obroty nie przekraczajg 600 obr./min (wyzsze obroty wplywaja na pogorszenie parametréw masy i jej
nadmiernego napowietrzania).
Masg rozprowadzamy za pomocg rakli zgbatej i odpowietrzamy odpowiednim watkiem odpowietrzajacym.
Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nieréwnosci podtoza pod wylewke wygladzajaca i
réwnania powierzchni wylewki po wyschnigciu powinno si¢ uzywac jednotarczows szlifierke do podtozy
(140 — 180 obr./min).
Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy z grzebieniem zgbatym (A2).
4.5. Transport
5.1. Wymagania dotyczace srodkow transportowych.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jaki nie wptynie niekorzystnie
na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.
4.6. Wykonanie robot
4.6.1. Wymagania ogélne dla podlezy pod wykladziny
Podtoze, na ktérym moze by¢ ulozona wyktadzina, powinno by¢ stabilne, suche, twarde i gladkie do pomiaru
uzywamy wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnej o dlugosci 2m (r6znica poziomu nie moze
przekracza¢ 2mm).
Nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ podtoza. Maksymalna warto$¢ wilgotnosci dla jastrychu cementowego pod
wyktadziny naturalne wynosi 2,0 CM - %.
W przypadku stwierdzenia zabrudzen i niewielkich nierownosci nalezy je przeszlifowa¢ maszyna
jednotarczowa z odpowiednig tarcza. Przeszlifowane podloze nalezy odkurzy¢ przy pomocy odkurzacza
przemystowego.
Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny by¢ wypetnione i trwale
zamknigte.
4.6.2. Gruntowanie i wylewanie mas.
Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podtoza przystepujemy do
gruntowania. W zaleznosci od rodzaju podtoza dobieramy odpowiedni grunt (podtoze nasigkliwe lub
nienasigkliwe) przystgpujemy do wylewania masy. Grubo$¢ masy wygladzajacej powinna wynosi¢ w
zakresie od 2mm do S5Smm. Po wylaniu mas¢ rozprowadzamy na podtozu raklg zgbata a odpowietrzamy
specjalnym watkiem odpowietrzajgcym. Po wyschnigciu szlifujemy powierzchni¢ w celu pozbycia si¢ tzw.
,mleczka cementowego”.
4.6.3. Instalacja wykladzin.
Przed instalacja wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu uniknigcia réznic w odcieniach (do jednego
pomieszczenia nalezy dobiera¢ wykladzing z tej samej serii produkcyjnej).
Na szczegodlna uwage zashuguje sposob transportu i przechowywania opakowan — kartony uktadamy ptasko 1
réwno jeden na drugim (nie wolno w pionie)!
Wyktadzina - przed instalacjg oraz po - powinna by¢ aklimatyzowana w pomieszczeniu ok. 24h w celu
przejecia temperatury otoczenia (min. 18 - 27°C). Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zebatym
(patrz info na opakowaniu kleju) rozprowadzamy klej na catym wyznaczonym linig podtozu. Do klejenia
wyktadzin na podtozu uzywamy mocnych klejow dyspersyjnych (na bazie wody).
Po wstepnym odparowaniu kleju ( patrz instrukcja na kleju) dociskamy wyktadzing do podtoza, nastgpnie
uzywajgc walca min 70kg pozbywamy si¢ powietrza spod wyktadziny.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wigksze niz
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2mm/m oraz Smm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
Listwa cokolowa MDF
Lokalizacja listwy wg dokumentacji rysunkowej nr 15aw
Wyglad i wymiary listwy wg dokumentacji rysunkowej nr 41aw
Parametry techniczne:

— material: ptyta MDF drewnopochodna $redniej gestosci

— powierzchnia lakierowana lakierem poliuretanowym

— dolna krawedz izolowana przeciwwilgociowo

— kolor RAL 7022

5. OKEADZINA SCIENNA Z PLYT GIPSOWYCH
Rozmieszczenie oktadziny wg dokumentacji rysunkowej nr 12aw, 17aw i 20aw
Format, wyglad i parametry techniczne plyt gipsowych wg dokumentacji rysunkowej nr 47aw
Parametry techniczne:
— material, wysokiej jakosci kompozyt na gazie gipsu
— format 600x600x10x26mm
— waga 7kg/1 ptyta
— material niepalny nalezacy do klasy A,
— kolorystyka paneli RAL 9018

6. OKEADZINA SCIENNA Z PLYTEK CERAMICZNYCH
Parametry ptytki ceramicznej (do wewnatrz):

e faktura lica gladka, nieszkliwiona

e rozmiar 250x65x10 mm

e cigta z cegly Lastadia czerwona (wg wzoru firmy Euro-Klinkier lub inna réwnowazna)
Do klejenia ptytek uzy¢ elastycznej zaprawy klejacej, spoiny wypehic¢ fuga z trasem w kolorze stalowo-
szarym (wg probnika f. Quick-mix lub innym rownowaznym).
Rozmieszczenie oktadziny wg dokumentacji rysunkowej nr 12aw, 13aw, 14aw, 16aw, 17aw i 21aw
Wyglad ptytki ceramicznej wg dokumentacji rysunkowej nr 47aw

7. OKLADZINA FILAROW Z CEGLY CERAMICZNEJ
Parametry cegly ceramicznej (do wewnatrz):

o faktura lica gtadka, nieszkliwiona

e rozmiar 250x65x115 mm

e cegla Lastadia czerwona (wg wzoru firmy Euro-Klinkier lub inna rownowazna)
Do murowania oktadziny uzy¢ zaprawy do klinkieru z trasem w kolorze stalowo-szarym (wg probnika
f. Quick-mix lub innym ré6wnowaznym).
Uktad oktadziny wg dokumentacji budowlanej (przekrdj C-C oraz rzuty kondygnacji parteru i 1 pietra)
Wyzglad ptytki ceramicznej wg dokumentacji rysunkowej nr 47aw

8. OKEADZINA SCIENNA Z PLYT FIBRO-BETONOWYCH
Rozmieszczenie oktadziny wg dokumentacji rysunkowej nr 12aw, 13aw, 14aw, 20aw i 32aw
Format, wyglad i parametry techniczne ptyt wg dokumentacji rysunkowej nr 47aw
Parametry techniczne:
— material: ptyty fibro-betonowych z betonu drobnoziarnistego niebarwionego klasy C30/37
zbrojonego widknem polipropylenowym
— format ptyt 1492x595 mm
— grubosci ptyty 20 mm
— kolor szary (Ash wg probnika firmy ConcreAte lub inny rownowazny).

9. ELEMENTY DEKORACYJNE ZE STYRODURU

Wyglad, format i umiejscowienie elementoéw dekoracyjnych wg dokumentacji rysunkowej nr 12aw, 13aw,
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14aw, 32aw
Parametry techniczne:
— material: twarda pianka polistyrenowa (styrodur)
— grubosé: 101 20 mm, 10 mm podktad pomalowany na kolor RAL 7022, w ptycie o grubosci 20 mm
wyciete sentencje, front i krawedzie wewnetrzne pomalowane na kolor RAL 9018
— wybdr sentencji uzgodni¢ z zamawiajacym i projektantem w trakcie realizacji projektu (w ramach
nadzoru autorskiego)

10. PARAPETY OKIENNE
Sposob osadzenia i wymiary parapetu wg rys. SW
Parametry techniczne:

— material wierzchni: plyta mineralno-akrylowa, trwaty, nieporowaty, jednorodny materiat
powierzchniowy, sktadajacy si¢ w ok. 1/3 z zywicy akrylowej (znanej takze jako polimetyl,
metakrylan lub PMMA), a w ok. 2/3 z mineraléw naturalnych

— bazie: drewnopochodna ptyty widrowa wigzana cementem, pltyta wykonana z drobnych wiorow
wigzanych spoiwem na bazie cementu portlandzkiego, konstrukcja i sktad zapewniaja duza gestosé
oraz doskonata odpornos¢ na wodge i ogien. Zgodnie z europejska klasyfikacja (EN) zapewniona jest
klasa B-s1, d0, KLASA EMISJI FORMALDEHYDU - E1 (EN 120) No added Formaldehyde

— kolorystyka: jednorodna (solid), zblizona do koloru RAL 7022

11. SUFIT WYSPOWY WOLNOWISZACY Z WELNY MINERALNEJ

Rozmieszczenie wg dokumentacji rysunkowej nr 7aw, 8aw, 9aw, 16aw 17aw, 18aw, 19aw, 20aw, 21aw
Format, wyglad i parametry techniczne paneli sufitowych wg dokumentacji rysunkowej nr 48aw
Parametry techniczne:

— typy paneli: A —2400x1200x40 mm, B, C i D — 1200x1200x40 mm

— materiat: rdzen wykonany z welny szklanej 3 generacji o wysokiej gestosci pokryty powloka z obu
stron, krawedzie przyciete prosto i pomalowane

— klasa reakcji na ogien A2 —s1, dO

— klase pochtaniania dzwigku A (wg normy EN-ISO 11654:1197)

— panele zamontowane na regulowanych linkach montazowych posiadajacych sprezyne — rozwigzanie
systemowe, 6 szt. na jeden panel o formacie 2400x1200x40mm i 4 szt. na jeden panel o formacie
1200x1200x40 mm

— kolorystyka: typ A — kolor White Frosy wg prébnika firmy Ecophon (najblizszy kolor NCS: S 0500-
N), typ B — kolor White Frosy wg prébnika firmy Ecophon (najblizszy kolor NCS: S 0500-N), typ C
— kolor Silen Sand wg probnika firmy Ecophon (najblizszy kolor NCS: S2005-Y30R), typ D - kolor
Pale Garden wg probnika firmy Ecophon (najblizszy kolor NCS: S1005-G10Y)

12. OKLADZINA SUFITU Z PLYT GIPSOWYCH PERFOROWANYCH
Lokalizacja wg dokumentacji rysunkowej nr 7aw
Parametry techniczne:
— gr. 1x12,5 mm z ptyt dzwigkochtonnych gipsowo-kartonowych oklejonych od spodu warstwa
wlokniny akustycznej i perforowanej powierzchni z kwadratowymi otworami
— klasa reakcji na ogien A2
— wskaznik pochtaniania dzwigku aw = 0,65

13. POWLOKI MALARSKIE SCIAN I SUFITOW
Sciany - wszystkie pomieszczenia:
— wysokiej jakosci dyspersyjna farba akrylowa o bardzo wysokiej sile krycia
— farba akrylowa 100 %
— matowa powierzchnia odporna na szorowanie, stopien potysku 5%
—  kolor RAL 9018
Sufity - sanitariaty:
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wysokiej jakosci dyspersyjna farba akrylowa o bardzo wysokiej sile krycia
farba akrylowa 100 %

matowa powierzchnia odporna na szorowanie, stopien potysku 5%

kolor biaty

Sufity - pozostate pomieszczenia

wysokiej jakosci dyspersyjna farba na zywicy z polioctanu winylu (PVA) o bardzo dobrym kryciu
matowa, anty-refleksyjna powloka, stopien potysku 2%

kolor: sufit i podciagi w sali wyktadowej (3/1) - kolor NCS: S2005-Y30R, sufity i boki spody
schodow na klatce schodowej — kolor biaty, sufity i obudowa potaci dachowej na poddaszu — kolor
biaty, sufity w pomieszczeniach w piwnicy — kolor biaty sufity i podciagi w pozostatych
pomieszczeniach — kolor RAL 9018

14. POWLOKI ELEMENTOW DREWNIANYCH (balustrady)
Lazur z UV do wewnetrznego zastosowania o jedwabisto-matowej powloka na bazie wody.

Odcienie kolorow: z filtrem UV, jedwabisto-matowy transparentny (bezbarwny)

Odporno$¢ na pot i sling DIN EN 53160 T.1 + 2. Migracja pierwiastkow zgodnie z normg DIN EN
71T.3 jest zachowana.

Wriasciwosci fizyczne: Gestosé: 1,04 - 1,14 g/cm3 Czas wyptywu: 18 - 24 sekund, pojemnik 4 mm,
DIN 53211 Zapach: staby / tagodny (naturalnymi olejami ros§linnymi), po wyschnigciu
bezzapachowy Temperatura zaptonu: niepalny

z ochrong przed UV — zapobiega zotknieciu

15. POWLOKI ELEMENTOW STALOWYCH (balustrady)
Wewnetrzne: malowane farbami proszkowymi w technologii termoutwardzalnej na kolor RAL 7022

Zewngtrzne: cynkowane a nast¢pnie malowane farbami proszkowymi w technologii termoutwardzalnej na
kolor RAL 7022

16. OPIS ZABEZPIECZEN PPOZ.

16.1 Przejscia instalacyjne przez strop nad piwnicg

Projektowane piony i przejscia instalacyjne (wodne, kanalizacyjne, c.o.) przechodzace przez strop nad
piwnica (REI120) nalezy uszczelni¢ pozarowo w klasie EI 120.

RURY STALOWE - przejscia zabezpieczy¢ ostong z dzielonej tulei stalowej z materiatem termo-
peczniejacym wewnatrz (zabezpieczenie przed dymem, ogniem, gazem). Montaz i uszczelnienie
tulei przeciwpozarowa masa silikonowa w klasie EI 120. Srednice dobra¢ do przekroju rury oraz
otworu zgodnie z zaleceniem wybranego producenta.

RURY Z TWORZYW SZTUCZNYCH - przejscia zabezpieczy¢ opaskami (kolnierzami)
wykonanymi z cienko$ciennej obregczy stalowej wypelnionej materiatem termo-pegczniejacym,
zaciskane na rurach i mocowane tacznikami przy pomocy wkretéw do sufitu. Szczeling migdzy
koierzem a rurg uszczelnié przeciwpozarowa masg silikonowa w klasie EI 120. Srednice kotnierza
dobra¢ do przekroju rury zgodnie z zaleceniem producenta.

16.2 Zabezpieczenia farbami ppoz. stalowych elementéw konstrukcji
Elementy stalowe eksponowane zabezpieczyC atestowang farbg ogniochronna o odpowiedniej
grubosci do klasy R120. Zabezpieczenie to nalezy wykonac systemowo z trzech warstw ochronnych
(przyktad):
— warstwy podktadowej z dwusktadnikowej epoksydowej farby antykorozyjnej
(wczesniej przygotowac powierzchni¢ stalowa wg zalecen producenta farb),
— warstwy zasadniczej z wodorozcienczalnej farby ogniochronnej, pgczniejacej w warunkach
pozarowych i tworzaca warstwe ochronng pod wptywem wysokiej temperatury,
— nawierzchniowej z wodorozcieficzalnej emalii epoksydowej (w kolorze RAL 7022)

16.3 Zabudowy konstrukcyjnych elementow stalowych z plyt gipsowych - zabezpieczenie ppoz.
czesci nadprozy oraz stupow (wg czesci rysunkowej) wykonac jako systemowa obudowe ptytami

41



gipsowymi (np. oktadzina z ptyt gipsowych zbrojonych matg z widkna szklanego gr. 15+20 mm lub
grubosci 20+20 mm w zalezno$ci od wyliczonego wskaznika masywnosci przekroju)

Uwaga: grubos$¢ obudow oraz powlok malowanych ustali¢ ostatecznie z producentem na etapie
budowy, zabezpieczenie farba ogniochronna nalezy przeprowadzi¢c na odpowiednio
przygotowanym podlozu wg zalecen producenta i pokry¢ warstwa farby gruntujace;j.
Szczegélowe rozwigzania Konstrukeji, polaczen konstrukcji i plyt, mocowania do $cian i
sposobéw wykonczania wykonaé na podstawie katalogow technicznych i instrukcji montazu
wybranego producenta systemu.

Z prac ogniochronnych sporzadzi¢ protokoél.

II1. OPIS TECHNICZNY ELEMENTOW INSTALACYJNYCH

1. GRZEJNIKI

Rozmieszczenie grzejnikow oraz wielkosci wg dokumentacji rysunkowej nr 11aw, 12aw, 13aw, 14aw 17aw,
18aw, 19aw

Weglad grzejnika wg dokumentacji rysunkowej nr 34aw

Grzejnik typ A:

Parametry techniczne:

— material: walcowana na zimno blacha stalowa zgodna z EN 442-1 i ptaska, ocynkowana ptyta
stalowa o grubosci 1,0 mm,

— malowanie: powloka gruntujgca wg DIN 55900 cz. 1, utwardzana termicznie, powloka
wykonczeniowa wg DIN 55900 cz. 2.

— kolory: RAL 7022, RAL 9018 i RAL 9016

— podiaczenie: 2 x GZ 3/4” srodkowe 4 x GW 1/2

— wyposazenie: grzejnik jest dostarczany tacznie z ptaska przednia ptyta, z géorng pokrywa i ostonami
bocznymi, zaworem z okreslong nastawa, korkiem spustowym, zaslepka i specjalnym
odpowietrznikiem, grzejnik pracuje w systemach jedno- i dwururowych uniwersalnie jako grzejnik
zaworowy z podiaczeniem §rodkowym,

— dodatkowe wyposazenie: glowica termostatyczna chromowana, odpowietrznik i zaslepki
chromowane, zawor podiaczeniowy z ostong chromowana

Grzejnik typ B:
Parametry techniczne:

— material: grzejnik wykonany ze stali czarnej niskoweglowej, sktadajacy si¢ z rurek i kolektoréw o
przekroju okragtym fi32 o grubosci $cianki 1,25mm (rurki) oraz 2,0mm (kolektory).

— podiaczenie centralne ZX 42”50 pomigdzy osiami otworow

— wykonczony malarskg powtoka proszkowa poliestrowo-epoksydowa, kolor RAL 7022

— mocowania z mozliwos$cig regulacji

— grzejnik spetnia wymagania normy PN-EN 442-1.

Grzejnik typ C:
Parametry techniczne:

— podlaczenie: 2 x GZ 3/4* (dla katowego zestawu zaworowego), 2 x GW 1/2 oraz 1 x GW 1/4* (dla
odpowietrznika)

— wyposazenie grzejnika: niklowany, mosigzny, obrotowy odpowietrznik GZ 1/4”, dwie niklowane,
mosie¢zne zaslepki GZ 1/2”, katowy zestaw zaworowy do instalacji dwu-rurowej, ostona zestawu w
kolorze grzejnika, zestaw montazowy w kolorze grzejnika

— kolor RAL 9016

2. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych oraz typy wg dokumentacji rysunkowej nr 6aw, 7aw, 8aw, 8aw
10aw, 18aw, 19aw, 24aw, 27aw, 28aw, 30aw

Weglad opraw o$wietleniowych, kolorystyka oraz szczegotowe wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr
49aw, 50aw, 51aw, 5S2aw
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Oprawa o§wietleniowa wewnetrzna typ 1:
Parametry techniczne:

Oprawa liniowa LED 60x93x1420 mm, zwieszana z sufitu na linkach
Wylot swiatta 1

Zrédlo $wiatha zintegrowane: 1xXWW LED EV 64,6W

Klasa ochronnosci — 1 KL

Stopien efektywnosci: 99.98%

Strumien $wietlny lampy: 4983 Im

Strumien $wietlny opraw: 4982 Im

Moc: 64,4 W

Skuteczno$¢ Swietlna: 77,4 Im/W

Dane kolorymetryczne 1x: CCT 3000 K, CRI-80

Oprawa zawiera zasilacz LED

Oprawa wykonczona w kolorze RAL 7022, linki w oplocie w kolorze antracyt
Napigcie zasilania oprawy: 230V

Oprawa o$wietleniowa wewnetrzna typ 2:
Parametry techniczne:

Oprawa liniowa LED 60x93x1140 mm, zwieszana z sufitu na linkach
Wylot $wiatta 1

Zrédlo $wiatta zintegrowane: 1IxXWW LED BV 28W

Klasa ochronnos$ci — 1 KL

Stopien efektywnosci: 100%

Strumien $wietlny lampy: 2179 Im

Strumien $wietlny opraw: 2179 Im

Moc: 28.0 W

Skutecznos¢ swietlna: 77.8 Im/W

Dane kolorymetryczne 1x: CCT 3000 K, CRI-80

Oprawa zawiera zasilacz LED

Oprawa wykonczona w kolorze RAL 7022, linki w oplocie w kolorze antracyt
Napigcie zasilania oprawy: 230V

Oprawa oswietleniowa wewnetrzna typ 3
Parametry techniczne:

Oprawa wiszaca LED w ksztatcie pierscienia o $rednicy 1500, zwieszana z sufitu na linkach
Zrédlo $wiatta zintegrowane: : 1XLED

Stopien efektywnosci: 1042.41%

Strumien $wietlny lampy: 1000 Im

Strumien $wietlny opraw: 10424 Im

Moc: 167.0 W

Skuteczno$¢ swietlna: 62.4 Im/W

Dane kolorymetryczne: 1x: CCT 3000 K, CRI-100

Oprawa zawiera zasilacz LED

Oprawa wykonczona w kolorze RAL 7022, linki w kolorze antracyt
Napigcie zasilania oprawy: 230V

Oprawa o§wietleniowa wewnetrzna typ 4
Parametry techniczne:

Oprawa wiszaca o wymiarach 370x220x50 mm, zawiesie w sufitu na linkach o maksymalnej
dtugosci 1900 mm,

Moc: 2 x 50-100W (2 x LED 10-15W)

Zrédta $wiatta : 2xES111, LEDE ES111 10W(50W) 500Im 3000K 45° GU10 230V — 2 szt.
Oprawka: GU10

Wylot $wiatta 1

Wyposazenie: 2x10W 500lm 830 45D
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Stopien efektywnosci: 100%

Strumien swietlny lampy: 1104 Im

Strumien $wietlny opraw: 1104 Im

Moc: 20.4 W

Skuteczno$¢ swietlna: 54.1 Im/W

Dane kolorymetryczne 2x: CCT 3000 K, CRI-100

Oprawa wykonczona w kolorze RAL 7022, linki w kolorze antracyt
Napigcie zasilania oprawy: 230V

Oprawa oSwietleniowa wewnetrzna typ 5
Parametry techniczne:

Oprawa kinkiet o wymiarach 370x220x50 mm

Moc: 2 x 50-100W (2 x LED 10-15W)

Zrédto §wiatta: 2xES111, LEDE ES111 10W(50W) 500Im 3000K 45° GU10 230V — 2 szt.
Oprawka: GU10

Oprawa wykonczona w kolorze RAL 7022

Napigcie zasilania oprawy: 230V

Oprawa oSwietleniowa wewnetrzna typ 6
Parametry techniczne:

Oprawa LED wpuszczana w sufit, wymiary oprawy 138x138x100 mm (otwor montazowy 120x120
mm, h-min = 110mm), waga oprawy 0,95 kg
Oprawa zawiera zintegrowane zrodto §wiatla
Moc: 10,8 W, 350 mA

Napigcie zasilania oprawy: 230V

Strumien $wietlny lampy: 14451lm

Kat reflektora 36 st.

Dane kolorymetryczne: WW 3000K, CRI-80
Oprawa zawiera zasilacz LED

Klasa ochronnosci - 2KL

Oprawa wykonczona w kolorze RAL 7022

Oprawa oswietleniowa wewnetrzna typ 7
Parametry techniczne:

Oprawa LED wpuszczana w sufit, wymiary oprawy 246x246x100 mm (otwor montazowy 235x235
mm, h-min = 140mm), waga oprawy 3,2 kg

Oprawa zawiera zintegrowane zrodto §wiatla — 4 szt.
Moc: 43,2 W, 350 mA

Napigcie zasilania oprawy: 230V

Strumien $wietlny lampy: 57801m

Kat reflektora 36 st.

Dane kolorymetryczne: WW 3000K, CRI-80

Oprawa zawiera zasilacz LED

Klasa ochronnosci — 2KL

Sciemnianie w opcji: DALIL switchDIM, Phase-Control
Oprawa wykonczona w kolorze RAL 7022

Oprawa oswietleniowa wewnetrzna typ 8:
Parametry techniczne:

Oprawa liniowa LED 60x93x860 mm, zwieszana z sufitu na linkach
Wylot $wiatta 1

Zrédto $wiatta zintegrowane: 1xXWW LED EV 38,6W

Klasa ochronnosci — 1 KL

Stopien efektywnosci: 99.98%

Strumien $wietlny lampy: 2989 Im

Strumien $wietlny opraw: 2988 Im
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— Moc: 38,6 W
—  Skuteczno$¢ swietlna: 77,4 Im/W
— Dane kolorymetryczne 1x: CCT 3000 K, CRI-80
— Oprawa zawiera zasilacz LED
— Oprawa wykonczona w kolorze RAL 7022, linki w oplocie w kolorze antracyt
— Napiecie zasilania oprawy: 230V
Oprawa oswietleniowa wewnetrzna typ 9
Parametry techniczne:
— Kinkiet z regulacja potozenia w trzech ptaszczyznach (trzy punkty regulacji)
— Regulacja kata Swiecenia w zakresie 8-40 st.
— Oprawa wyposazona w szklang soczewke
—  Zrédlo $wiatla: LED 1x2,1 W, 143 Im
— Barwa: 3000K RA90
—  Waga: 0,5 kg
— Napigcie zasilania oprawy: 230V
— Iklasa ochrony — wymaga uziemienia
— Szczelno$¢ lampy P20
— Oprawa wyposazona w zrodto §wiatta
— Kolor oprawy: RAL7015 drobna struktura
Oprawa o$wietleniowa wewnetrzna typ 10
Parametry techniczne:

— Lampa biurkowa z regulacja polozenia w trzech ptaszczyznach (trzy punkty regulacji)

— Regulacja kata §wiecenia w zakresie 8-40 st.

— Oprawa wyposazona w szklang soczewke

—  Zrédto $wiatla: LED 1x2,1 W, 143 Im

— Barwa: 3000K RA90

—  Waga: 1,0 kg

— Napiecie zasilania oprawy: 230V

— Iklasa ochrony — wymaga uziemienia

—  Szczelno$¢ lampy 1P20

— Oprawa wyposazona w zrodlo §wiatta

— Kolor oprawy: RAL7015 drobna struktura
Oprawa oSwietleniowa wewnetrzna typ 11
Parametry techniczne:

— Lampa podtogowa z regulacja potozenia w trzech ptaszczyznach (trzy punkty regulacji)

— Regulacja kata §wiecenia w zakresie 15-50 st.

— Oprawa wyposazona w szklang soczewke

—  Zrédlo $wiatla: LED 1x8 W, 630 Im

— Barwa: 3000K RA90

—  Waga: 2,0 kg

— Napigcie zasilania oprawy: 230V

— Iklasa ochrony — wymaga uziemienia

—  Szczelnos¢ lampy 1P20

— Oprawa wyposazona w zrodto §wiatta

— Kolor oprawy: RAL7015 drobna struktura
Oprawa oSwietleniowa wewnetrzna typ 12
Parametry techniczne:

— Oprawa natynkowa sufitowa Plafon LED P44 PMMA o wymiarach 450x167x50 mm

—  Wylot $wiatta 1

— Oprawa wyposazona w zrodto swiata: 1IXLED 36D
— Stopien efektywnosci: 100%

—  Strumien $wietlny lampy: 1930 Im
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—  Strumien $wietlny opraw: 1930 Im
— Moc:24,7W
—  Skuteczno$¢ swietlna: 78,1 Im/W
— Dane kolorymetryczne 1x: CCT 3000 K, CRI-80
— Oprawa zawiera zasilacz LED
— Oprawa wykonczona w kolorze alu mat wg probnika firmy Aquaform lub inna rownowazna
— Napigcie zasilania oprawy: 230V
Oprawa o$§wietleniowa wewnetrzna typ 13
Parametry techniczne:
— Oprawa natynkowa sufitowa Plafon LED P44 PMMA o wymiarach 450x450x50 mm
—  Wylot $wiatta 1
— Oprawa wyposazona w zrodto §wiata
— Stopien efektywnosci: 100%
— Strumien §wietlny lampy: 3573 Im
—  Strumien $wietlny opraw: 3575 Im
— Moc: 41,0 W
—  Skutecznos$¢ Swietlna: 87,2 Im/W
— Dane kolorymetryczne 1x: CCT 3000 K, CRI-80
— Oprawa zawiera zasilacz LED
— Oprawa wykonczona w kolorze alu mat wg probnika firmy Aquaform lub inna rownowazna
— Napigcie zasilania oprawy: 230V
Oprawa o§wietleniowa wewnetrzna typ 14
Parametry techniczne:
— Lampa podlogowa o wymiarach 103x238 cm
— Konstrukcja z twardego aluminium w wykonczeniu satynowym
— Baza o odpowiednim ci¢zarze zapewniajacym stabilno$¢ lampy
— Ruchome ramie w systemie balansowania pozwala na ustawienie lampy w dogodnej pozycji
—  Abazur satynowy w kolorze jasnym bezowym o rozmaze fi=42cm
—  Zrodlo $wiatta: E27 halogen eco, max 1 x150 W
— Napigcie zasilania oprawy: 230V
Oprawa oswietleniowa wewnetrzna typ 15
Parametry techniczne:
— Kinkiet o wymiarach 60x93x860 mm, zamontowany do $ciany
— Oprawa o podwyzszonej szczelnosci 1IP44
—  Zrbdto $wiatha zintegrowane: LED
— Temperatura barwowa WW (3000K)
—  Strumien $wietlny: 1968 Im
— Moc: 18,6 W
— CRI-80
— Napigcie zasilania oprawy: 230V
— Klasa ochronnosci — 1KL
— Oprawa wykonczona w kolorze RAL 7022
Oprawa o$§wietleniowa wewnetrzna typ 16
Parametry techniczne:
— Kinkiet o wymiarach 60x93x570 mm, zamontowany do $ciany
— Oprawa o podwyzszonej szczelnosci 1P44
—  Zrbdto $wiatha zintegrowane: LED
— Temperatura barwowa WW (3000K)
—  Strumien $wietlny: 1312 Im
— Moc: 12,4 W
— CRI-80
— Napigcie zasilania oprawy: 230V
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Klasa ochronnos$ci — 1KL
Oprawa wykonczona w kolorze alu mat wg probnika firmy Aquaform lub inna rownowazna

Oprawa os§wietleniowa wewnetrzna typ 17
Parametry techniczne:

Oprawa natynkowa sufitowa Plafon o wymiarach 350x350x50 mm

Oprawa o podwyzszonej szczelno$ci [P44

Zrédto $wiatta zintegrowane: LED

Temperatura barwowa WW (3000K)

Strumien swietlny: 1400 Im

Moc: 11 W

CRI-80

Napigcie zasilania oprawy: 230V

Klasa ochronno$ci — 1KLL

Oprawa wykonczona w kolorze alu mat wg probnika firmy Aquaform lub inna rownowazna

Oprawa oswietleniowa wewnetrzna typ 18
Parametry techniczne:

Oprawa o wymiarach 350x350x50 mm, zwieszana na linkach o dtugosci max. 1900mm

Zrédlo $wiatta zintegrowane: LED

Temperatura barwowa WW (3000K)

Strumien $wietlny: 1400 Im

Moc: 11 W

CRI-80

Napigcie zasilania oprawy: 230V

Klasa ochronnosci — 1KL

Oprawa wykonczona w kolorze alu mat wg probnika firmy Aquaform lub inna rownowazna, linki w
kolorze antracyt

Oprawa oswietleniowa wewnetrzna typ 19
Parametry techniczne:

Oprawa LED wpuszczana w sufit, wymiary oprawy 246x138x100 mm (otwér montazowy 230x120
mm, h-min = 140mm), waga oprawy 1,7 kg
Oprawa zawiera zintegrowane zrodto §wiatla
Moc: 21,6 W, 350 mA

Napigcie zasilania oprawy: 230V

Strumien $wietlny lampy: 2890 Im

Kat reflektora 36 st.

Dane kolorymetryczne: WW 3000K, CRI-80
Oprawa zawiera zasilacz LED

Klasa ochronnosci - 2KL.

Oprawa wykonczona w kolorze RAL 7022

Oprawa o§wietleniowa zewnetrzna typ Z1
Parametry techniczne:

Kinkiet o wymiarach 190x290x270mm, zamontowane do $ciany
Emisja swiatta po obu stronach

LED, oprawa o mocy 5,4 W

Strumien $wietlny 297 Im, p6t kata wiazki 20 ©

Temperatura 3000 K

Wskaznik oddawania barw (Ra)>80.

Z wymiennym modutem LED z ochrona przed przegrzaniem i przewidywang zywotno$¢ co najmniej
50 000 godzin pracy. 20 lat

Gwarancja dostepnosci modutu LED i zuzytych czesci

Zasilacz LED 230 V

Stopien ochrony IP 65

47



— Oprawa wykonana z aluminium i stali nierdzewnej w kolorze grafitowym
— Panele ze szkta bezpiecznego
— Odbtysniki wykonane z czystego aluminium anodowanego
Oprawa o$wietleniowa zewnetrzna typ 7.2
Parametry techniczne:
— Kinkiet o wymiarach 150x150x100 mm, montowane w §cianie. Otwor montazowy 139x139x110mm
—  Swiatlo z asymetrycznym rozktadem
— LED 4,2 W, 490 Im, temperatura barwowa 3000 K. Indeks renderowania (Ra)> 80.
— Z wymiennym zrodtem $wiatla
— Modut z zabezpieczeniem przed przegrzaniem i zywotnos$cia co najmniej 50 000 godzin pracy.
— 20 lar gwarancji na dostepno$¢ modutu LED oraz zuzyte czgsci
— Z zasilaczem LED 230V
— Stopien ochrony IP 65
— Oprawa wykonana z aluminium i stali nierdzewnej w kolorze grafitowym
— Bezpieczne szklo
— Reflektor wykonane z czystego aluminium anodowanego
Oprawa oSwietleniowa zewnetrzna typ 7.3
Parametry techniczne:
— Oprawa projektor montowana na elewacji budynku, wymiary oprawy 510x90x60 mm.
— Regulowany obrot oprawy w plaszczyznie pionowej o 180st.
— Stopien ochrony IP 65
— Stopien ochrony przed uderzeniem IK65
—  Zrodlo $wiatta: 14 x LED Cerr 24 W, 3000K, 1750 im CRI 80
— Kat uktadu optycznego 15x50 st.
— Napigcie pracy: 24V,
— Dodatkowe wyposazenie: transformator 230/24 V
— Waga oprawy: 1,2 kg
— Oprawa wykonana z aluminium anodowanego, dyfuzor ze szkta UVA przezroczystego
Oprawa oSwietleniowa zewnetrzna typ 74
Parametry techniczne:
— Lampa sufitowa natynkowa o wymiarach 150x130mm
— zrodlo swiattg LED 13.1 W, 1415 Im, kat pot-wigzki 92 °, temperatura barwowa 3000 K.
Renderowanie koloréw Indeks (Ra)> 80.
— Z wymiennym modulem LED
— Ochrona przed przegrzaniem i przewidywang zywotnoscia co najmniej 50 000 godzin pracy
— 20 lat gwarancja dostepnosci modutu LED i zuzytych czesci.
— Z zasilaczem LED 230 V
— Stopien ochrony IP 65
— Oprawa wykonana z aluminium i stali nierdzewnej w kolorze grafitowym
— Bezpieczne szklo
— Reflektor wykonane z czystego aluminium anodowanego

3. KANALY WENTYLACYJNE

Wymiary, lokalizacja i wszystkie parametry techniczne wg dokumentacji budowlano-wykonawczej branzy
sanitarnej.

Przewody wentylacyjne wykonane z materiatdéw niepalnych

Kolor widocznych elementow instalacji wentylacji (kanatéw, uchwytow, anemostatow, itp): RAL 7022

w potysku

4. CERAMIKA, URZADZENIA I ARMATURA SANITARNA

Rozmieszczenie urzadzen sanitarnych wg dokumentacji rysunkowej nr 11aw, 12aw, 13aw, 14aw 15aw, 24aw,
27aw, 28aw, 30aw
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Wglad oraz szczegotowe wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 35aw, 36aw, 37aw, 38aw, 38aw, 39aw,
40aw, 41aw, 45aw
Umywalka nr 1

umywalka ceramiczna z p6tka na bateri¢ umywalkows i z blatem po lewej stronie, komora z prawej
strony

1 otwor na bateri¢

umywalka z przelewem

umywalka wyposazona w plastikowy syfon rurowy oraz sitko zamontowane w odptywie
kanalizacyjnym

dodatkowe wyposazenie: potpostument

kolor biaty

Umywalka nr 2

umywalka ceramiczna z potka na bateric umywalkows i z blatem po prawej stronie, komora z lewej
strony

1 otwor na bateri¢

umywalka z przelewem

umywalka wyposazona w plastikowy syfon rurowy oraz sitko zamontowane w odplywie
kanalizacyjnym

dodatkowe wyposazenie: potpostument

kolor biaty

Umywalka nr 3

umywalka ceramiczna z dwoma komorami i z dwoma bateriami umywalkowymi, baterie
zamontowane na potce

1 otwor na baterig — 2 szt.

umywalka z przelewem (w kazdej komorze)

umywalka wyposazona w dwa plastikowe syfony rurowy oraz sitka zamontowane w odptywie
kanalizacyjnym, w kazdej komorze

dodatkowe wyposazenie: dwa potpostumenty

kolor biaty

Umywalka nr 4

umywalka ceramiczna z p6tka na bateri¢ umywalkows i z blatem po lewej stronie, komora z prawej
strony

1 otwor na baterig

umywalka z przelewem

umywalka wyposazona w plastikowy syfon rurowy oraz sitko zamontowane w odptywie
kanalizacyjnym

dodatkowe wyposazenie: potpostument

kolor biaty

Umywalka nr 5

Miska

Miska

umywalka ceramiczna z potka na bateri¢ umywalkowa, komora centralnie
1 otwor na bateri¢
umywalka z przelewem
umywalka wyposazona w plastikowy syfon rurowy oraz sitko zamontowane w odptywie
kanalizacyjnym
dodatkowe wyposazenie: potpostument
kolor biaty
ustepowa nr 1
miska ustepowa lejowa wiszgca ceramiczna, do montazu na stelazu podtynkowym do WC
mocowania ukryte (dostepne od dotu miski ustgpowej) w komplecie
miska zamontowana do stelaza z uwzglednieniem uszczelki redukujacej hatas
dodatkowe wyposazenie: deska sedesowa
kolor biaty
ustepowa nr 2
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Pisuar

miska ustgpowa lejowa wiszaca ceramiczna, do montazu na stelazu podtynkowym do WC
miska wymiarami dopasowana dla 0so6b niepetnosprawnych

mocowania ukryte (dostepne od dotu miski ustgpowej) w komplecie

miska zamontowana do stelaza z uwzglgdnieniem uszczelki redukujacej hatas

dodatkowe wyposazenie: deska sedesowa

kolor biaty

pisuar ceramiczny doptyw ostonigty, z zasysaniem, odpltyw pionowy lub poziomy, mocowanie w
komplecie

pisuar wiszacy do montazu na stelazu podtynkowym

model z muchg

kolor biaty

Pétpostument

polpostument ceramiczny
montowany do umywalki

Deska sedesowa

deska wykonana z twardego plastiku
zdejmowana, zawiasy stalowe, bez automatycznego zamykania
deska dopasowana do odpowiedniego modelu miski ustgpowej

Brodzik

brodzik wykonany z akrylu
brodzik zamontowany na posadzce z ptytek gresowych

odptyw plastikowy z metalowym korkiem, z mozliwo$cig czyszczenia odptywu od gory (poprze
korek)

Kabina prysznicowa

Kabina prysznicowa narozna kwadratowa z drzwiami skrzydtowymi z wypelieniem z bezpiecznego
szkta hartowanego o grubosci 6 mm

Drzwi otwierane sg za pomocg metalowych zawiaso6w, mocowanych na ptasko od wewnatrz i
zapewniajacych tatwe otwieranie oraz czyszczenie

Szczelno$¢ zapewniajg transparentne uszczelki na Sciankach i drzwiach, chromowana listwa
mocowana na brodziku oraz uszczelka magnetyczna

Otwieranie drzwi umozliwiaja chromowane uchwyty

Regulowane profile przy$cienne pozwalaja na zniwelowanie krzywizny $ciany

Modyfikacja powierzchni szkta utatwia czyszczenie kabiny

Szyba transparentna

Profile w kolorze chrom/srebrny btyszczacy

Stabilnos¢ kabiny zapewnia metalowy chromowany stabilizator zamontowany do gornej krawedzi
kabiny i $ciany

Bateria umywalkowa

bateria mieszajaca umywalkowa czasowa mechaniczna sztorcowa z automatycznym zamknigciem
wyptywu wody, z przytaczami gigtkimi, zaworami zwrotnymi i filtrami

bateria wykonana z mosigdzu, powtoka chromowana wedtug najwyzszych standardéw NF EN,
czeg$ci wewngtrzne ze stali nierdzewnej 1 hostaformu

system antyblokadowy przycisku

kalibrator przeptywu z rubinu

bezrowkowy system samoczyszczenia gtowicy z iglica ze stali nierdzewnej

mechanizm bezmembranowy

system ptynnego zamykania antyuderzeniowego chronigcego instalacje

staty czas wyptywu wody

brak zewnetrznej regulacji parametrow glowicy

wewngtrzna regulacja wypltywu wody

napieniacz antyosadowy
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mechanizm wytrzymaty na dezynfekcje termiczng antylegionella

Zestaw prysznicowy z baterig termostatyczna

strumien: Rain, masujacy, normalny, Shampoo

zmiana strumienia poprzez obrét

Mozliwos¢ regulacji pozycji suwaka 90°, wokot osi w lewo i w prawo, w gore 1 w dot
przeptyw max. (przy 3 bar): 18 I/min

bateria prysznicowa, montaz natynkowy

drazek z uchwytem na stuchawke prysznicowa o dtugosci okoto 90 cm

wykonczenie wszystkich elementow zestawu chromowe

Przycisk splukujacy do WC i pisuaru

przycisk metalowy w powloce chromowanej, zapewniajacy mozliwo$¢ splukiwania 3/6 litrowa
przycisk o grubo$ci Smm (cze$¢ wystajaca ze Sciany)

Porecz uchylna 32mm

uchwyt montowany do $ciany obok miski ustepowej nr 2 (dla oséb niepetnosprawnych) uchylny
material: stal nierdzewna, INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 32mm, wykonczenie
antypos$lizgowe zapewnia pewny uchwyt przy tatwym sprzataniu

dtugos¢ uchwyty 80 cm

wykonczenie powierzchni potpotysk

$ruby mocujace catkowicie wpuszczane w grubg stope mocujgca 4mm

jednorodna czg$¢ chwytna — brak taczen, wyzsza wytrzymato$é i lepsza higiena
szesciopunktowy montaz podstawy mocujace;j

spawy wykonane w technologii TIG

mechanizm regulacji sity podnoszenia / opuszczania porgczy

nieopadajgce rami¢ — pozostaje w pozycji ustawionej przez uzytkownika

haczyk na papier toaletowy

maksymalne obciagzenie uzytkownika 145 kg

w komplecie $ruby inox do montazu
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