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zew. obramienie z cegły
klinkierowej(węgarek)

izolacja termiczna ościeży pionowych okna
z płyt izolacyjnych mineralnych gr. 5 cm na
zaprawie mineralnej gr. 10 mm i uszczelnienie
3-warstwowe dookoła otworu okna
(wg części opisowej)

szprosy szer. 20 mm naklejane
od wew. i zew. szyby

jednakowa szerokość
profilu dolnego i górnego

ceglany węgarek

szprosy szer. 20 mm naklejane
od wew. i zew. szyby

ślemię okna - element nieruchomy
z profilu 60/40 mm wysunięty
przed lico skrzydeł okna

słupek ruchomy - listwa 20/40 mm wysunięta
przed lico skrzydła mocowana do jednego
ze skrzydeł

istn. ceglany podokiennik

krawędź obecnego
otworu okiennego

izolacja termiczna ścian zew. od wewnątrz
z płyt izolacyjnych mineralnych gr. 10 cm na
zaprawie mineralnej gr. 10 mm (wg części
opisowej)

parapet gr. 30 mm z płyt wiórowo-
cementowych (20 mm)  w okleinie z płyty
mineralno-akrylowej gr. 5 mm

izolacja termiczna podparapetowa
z płyt izolacyjnych z piank PIR gr. 1.5 cm

słupek ruchomy - listwa 40/20 mm wysunięta
przed lico skrzydła mocowana do jednego
ze skrzydeł

ślemię okna - element nieruchomy z profilu 60/40
mm wysunięty przed lico skrzydeł okna

osadzenie okna w ścianie (rzut)
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PROJEKT WYKONAWCZY

 ARCHITEKTURA

temat rysunku

datanr rys. skala rys.

luty 20175w

jednostka projektowa:

podpisyautorzy, opracowujący:

mgr inż. arch. Wojciech Kokowski
proj. wnętrz   Jacek Kokowski

ŚLUSARKA OKIENNA ZEWNĘTRZNA
obróbka, wykończenie i detale okna

widok okna od wewnątrz pomieszczenia
(z proj. obróbką z mat. izolacyjnego oraz parapetem)

widok okna od zewnątrz
(w istn. obramieniu ceglanym
i z proj. barierka ochronną)

parametry techniczne proj. okna:
wg rys. 9w (zestawienie stolarki)

uwaga:

proj. barierka ochronna okna
ze stali lakierowanej RAL 7022

proj. barierka ochronna okna
ze stali lakierowanej RAL 7022


