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od budynku szer. 2,0 cm
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proj. fundament pod zew. schody i chodnik wej$ciowy
oznaczenie 1 i ostatniego stopnia H H
oanaceenie 1 astaniego slopn rzut poziomy z posadzkami
dylatacja stopni od sciany budynku szer. 1 cm czerwong farbg kauczukowa)
wypetniona spoing elastyczng
dylatacja od sciany budynku szer. 2 cm
stopnie projektowanych schdéw wykonac wypetniona elastyczng listwa dylatacyjng
z istn. stopni granitowych (docietych do dylatacja poprzeczna
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proj. stalowo-szklana \ proj. murki z cegty klinkierowej klasy 25
balustrada ochronna z porecza na zaprawie do klinkieru M10 z trasem (zwiericzone rolkg z tej samej cegty)
drewniang (detal D1) spoina w kolorze szarym, hydrfobizowanie muru i spoin
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oprawy o$wietleniowe LED wpuszczane
w murek (detal D1b)
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uwagi:

- wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

- detal balustrady wg rys. D1a

- detal opraw oswietleniowych wg rys. D1b

- przekroj A-A na rys. 2w, przekroje B-B i C-C na rys. 3w

- $ciany fundamentowe z betonu zaizolowa¢ przeciwilgociowo
izolacjg polimerowo-bitumiczng, pozostate elementy zaizolowac
p/w zgodnie z opisem na przekrojach BB i CC z wykorzystaniem
dedykowanego systemu jednego producenta
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