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ILOSC: 3 szt. w tym: 2 szt. w tym:
w2 -szkrzydto prawe - 2 szt. w3 - szkrzydto prawe - 1 szt.
w4 - szkrzydio lewe - 1 szt. w5 - szkrzydio prawe - 1 szt.
aluminiowy system okienno-drzwiowy wewnetrzny
OPIS - drzwi jednoskrzydtowe z naswietlem bocznym oraz gérnym
PODSTAWOWY: | w klasie ppoz. EI30, otwierane 180 stopni i blokowane
KONSTRUKCJA | $lusarka z profili aluminiowych gr. 78 mm w klasie ppoz. EI30,
SLUSARKI: lakierowana, z izolacjg termiczng (przektadki termiczne)
i ogniowg wewnatrz profili (elementy GKF), drzwi bezprogowe
SZKLENIE: przeszklenie ognioodporne w klasie El 30 pojedyncze,
grubo$¢ szyby ca. 20 mm, przezierne, bezpieczne aza
PROJEKT WYKONAWCZY
branza
OKUCIA: szyld dzielony ze stali nierdzewnej matowej z klamka
oraz z wktadkg na zamek zwykly i klucz, blokada skrzydta w ARCHITEKTONICZNA
pozycji 180 stopni nazwa obiekly
Przebudowa budynku biblioteki
KOLORYSTYKA, [ lakierowane proszkowo w kolorze szara umbra RAL 7022 oS obioK
WYKONCZENIE: Plac Matki Teresy z Kalkuty 8 Szczecin
dziatki nr 13/8, 13/10, 13/11
inwestor
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
ul. J. Hoene-Wronskiego 1 71-302 Szczecin
jednostka projektowa:
UWAGA:

wszystkie wymiary na liniach wymiarowych podano w [cm]
wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

Ostateczne rozwigzania i przekroje profilii wg wytycznych
wybranego producenta uzgodni¢ z projektantem

minimalna szerokos¢ w swietle oscieznicy skrzydta drzwiowego - 90 cm
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