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dylatacja ptyty oraz posadzki |
szer. 1 cm (spoina elestyczna)

19,0 ,119,0

istn. stopien granitowy (ew. obnizenie
o ca. 2 cm w celu likwidacji progu pomigdzy
posadzka holu a spocznikiem)

podmurowanie uskoku z cegty lub betonu
w celu oparcia ptyty spocznika

(proj. izolacja p/w polimerowo-bitumiczna)

gr. 25 cm na zaprawie cem. M10

uwagi:
- wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

dedykowanego systemu jednego producenta

przekroj C-C

spocznik schodéw zew.
ptyty granitowe gr. 30 mm na kleju ca. 10mm . .
hydroizolacja podptytkowa ptyta chodnika ze spadkiem
ptyta betonowa gr. 15 cm (dylatowana, zbroj. siatkg przeciwskurcz.. 20/20 cm)
hydroizolacja i bariera kapliarna na podtozu zagruntowanym plyty granitowe gr. 30 mm na kleju ca. 10mm
chudy beton gr. 10 cm hydroizolacja podptytkowa
podsypka piaskowa (zageszczona warstwami) ptyta betonowa gr. 15 cm (ze spadkiem dylatowana,
— o zbroj. siatkg przeciwskurcz.. 20/20 cm)
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