SYMBOL:

010

O11

012

013, 014
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WIDOK:
(od zewnatrz)

listwa dekoracyjna stata 40/60 mm

wysunieta przed lico skrzydia

wysunieta przed lico skrzydia
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szprosy szer. 20 mm naklejane
od wew. i zew. szyby

listwa dekoracyjna ruchoma 20/40 mm

detale jak w oknie O10

240,0

L 155,0 r

detale jak w oknie O6
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listwa dekoracyjna 40/60 mm
wysunieta przed lico skrzydta

40, 603 110
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szprosy szer. 20 mm naklejane
od wew. i zew. szyby

szprosy szer. 20 mm naklejane
od wew. i zew. szyby

typ okna, parametry:

Slusarka aluminiowa zespolona, okno
dwuskrzydtowe z dwuskrzydiowym
naswietlem gérnym, rozwierno-uchylne

Wspétczynnik izolacyjnosci
okna Uw=1,2 W/m2k

doswietle aluminiowe nieotwieralne,
state, w klasie ppoz. EI60,
szyby zespolone

Wspédtczynnik izolacyjnosci
doswietla Uw=1,8 W/m2k

Slusarka aluminiowa zespolona, okno
dwuskrzydtowe z dwuskrzydiowym
naswietlem gérnym, rozwierno-uchylne

Wspétczynnik izolacyjnosci
okna Uw=1,2 W/m2k

Slusarka aluminiowa zespolona, okno
jednoskrzydtowe, rozwierne
014 - o funkcji okna ratowniczego

Wspétczynnik izolacyjnosci
okna Uw=1,3 W/m2k

Slusarka aluminiowa zespolona, okno
jednoskrzydtowe

Wspétczynnik izolacyjnosci
okna Uw=1,3 W/m2k

konstrukcja okna:

Okno w konstrukciji z profili aluminiowych

(tréjkomorowych, tzw. cieptych) o gtebokosci

oscieznicy 70 mm a skrzydta 79 mm,
okucia zwykite

doswietle w konstrukgji z profili
aluminiowych w klasie EIl 60

Konstrukcja z profili aluminiowych
(tréjkomorowych) gr. 78 mm z
umieszczong wew. izolacjg ogniowg

Okno w konstrukgji z profili
aluminiowych (tréjkomorowych, tzw.
cieptych) o gtebokosci oscieznicy
70 mm a skrzydta 79 mm,

okucia zwykte

Okno w konstrukgji z profili
aluminiowych (tréjkomorowych, tzw.
cieptych) o gtebokosci oscieznicy
60 mm a skrzydta 69 mm,

okucia zwykte, okno ratownicze 014

wyposazy¢ w dodatkowg klamke zew.

Okno w konstrukciji z profili
aluminiowych (tréjkomorowych, tzw.
cieptych) o gtebokosci oscieznicy
60 mm a skrzydta 69 mm,

okucia zwykie

ilos¢ [szt]:

9 szt.

2 szt.

1 szt.

1 szt. - prawe (0O14)
1 szt. -lewe (013)

1 szt. - prawe
1szt. -lewe

Przeszklenie okna dwukomorowe

Przeszklenie jednkomorowe:

Przeszklenie okna dwukomorowe

Przeszklenie okna dwukomorowe

Przeszklenie okna dwukomorowe

szklenie: S .
dent (4/18CR/4/18CR/4). wypetnienie: contraflam_EI60_(pion) | (4/18CR/4/18CR/4). (4/18CR/4/18CR/4). (4/18CR/4/18CR/4).
_EI60/12/6_ESG_T (wg zestawienia
firmy Roofex lub inny rownowazny).
kolorystyka: lakierowane proszkowo w lakierowane proszkowo w lakierowane proszkowo w lakierowane proszkowo w lakierowane proszkowo w
kolorze szara umbra RAL 7022 kolorze szara umbra RAL 7022 kolorze szara umbra RAL 7022 kolorze szara umbra RAL 7022 kolorze szara umbra RAL 7022
lokalizacja 2 PIETRO 2 PIETRO 2 PIETRO PODDASZE (komunikacja) PODDASZE (klatka schodowa)

uwaga: okno w proporcjach i przekrojach
elementoéw jak pozostate okna

UWAGA:

wszystkie wymiary na liniach wymiarowych podano w [cm]
wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

Ostateczne rozwigzania i przekroje profilii wg wytycznych
wybranego producenta uzgodni¢ z projektantem

faza
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SLUSARKA OKIENNA ZEW.
okna 2 pietra i poddasza
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