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© CZESCI PRZEWODZACE OBCE (wentylacja)
2 CZESCI PRZEWODZACE OBCE (koryta metalowe)
% CZESCI PRZEWODZACE OBCE (urzadzenia klimatyzacji)
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PROJEKT BUDOWLANY
575 mm
|3/~ ZLACZE KONTROLNO il ] )
~ POMIAROWE W OBUD. LEGENDA: 7 branza
PROJ. ZN-FE 25x4 Pz - MOC ZAINSTALOWANA TABLICY. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA PRZED ELEKTRYCZNA
= k - WSPOECZYNNIK JEDNOCZESNOSCI TABLICY. DOTYKIEM BEZPOSREDNIM POPRZEZ
UZIOM POGRAZANY PoBL - MOC OBLICZONA TABLICY. ¢ Z nazwa obiektu
RUZ=10Q Pzo - MOC ZAINSTALOWANA POSZCZEGOLNYCH OBWODOW. STOSOWANIE OGRODZEN,I OBUDOW - .
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA PRZED Przebudowa budynku biblioteki
UWAGL: o DOTYKIEM POSREDNIM POPRZEZ SAMOCZYNNE
1. OBUDOWE ROZDZIELNICY POLACZYC Z ZYtA PE. WYLACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE SIECI TN-S p biekt
2. OBOWIAZKOWO OPISAC OBWODY ROZDZIELNI adres obletu . .
NA WEWNETRZNEJ STRONIE DRZWICZEK TABLICY. Plac Matki Teresy z Kalkuty 8 Szczecin
3. NA WSZYSTKIE APARATY ZASTOSOWAC OSEONY IZOLACYINE. - dziatki nr 13/8, 13/10, 13/11
4. PRZEWODY I KABLE ELEKTRYCZNE OBOWIAZKOWO 0ZNACZYC. System zasilania: TN-S L] :
Napiecie sieci: 230/400V inwestor - . .
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