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KABEL ZASILAJACY YDY 5x10mm2 z rozdzielni gtéwnej w kol
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LGY 4mm PROJEKTOR puszka podtogowe puszka podtogowe puszka podtogowe puszka podtogowe puszka podtogowe szafa teletechniczna szafa teletechniczna i awaryjne i awaryjne i awaryjne kamery zewnetrzne bramke kontrolng zasilacz elektrorygli
RTV parter RTV parter
Nr Obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25
Typ przewodu YDYzo 3x2,5mm? YDYzo 3x2,5mm? YDYz0 3x2,5mm? YDYz0 3x2,5mm? YDYz0 3x2,5mm? YDYz0 3x2,5mm? YDYz0 3x2,5mm? YDYz0 3x2,5mm? YDYz0 3x2,5mm? YDY 3x2,5mm? YDY 3x2,5mm? YDY 3x2,5mm? YDY 3x2,5mm? YDY 3x2,5mm? YDY 3x2,5mm? YDY 3x2,5mm? YDY 3x1,5mm? YDY 3x1,5mm? YDY 3x1,5mm? YDY 3x1,5mm? YDY 3x2,5mm? YDY 3x1,5mm?
Moc Pzo[kW] =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 o =1,0 =1,0 =1,0 =1,0 =1,0 =2,0 =2,0 =0,5 =0,5 =0,5 =0,2 =1,0 =0,2
MSW
CZESCI PRZEWODZACE OBCE (wentylacja)
CZESCI PRZEWODZACE OBCE (koryta metalowe)
CZESCI PRZEWODZACE OBCE (urzadzenia klimatyzacji)
faza
LEGENDA: PROJEKT BUDOWLANY
Pz - MOC ZAINSTALOWANA TABLICY. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA PRZED
k - WSPOLCZYNNIK JEDNOCZESNOSCI TABLICY. DOTYKIEM BEZPOéREDNIM POPRZEZ 669 mm o branza
PosL - MOC OBLICZONA TABLICY. ¢ .
STOSOWANIE OGRODZEN I OBUDOW ELEKTRYCZNA

Pzo - MOC ZAINSTALOWANA POSZCZEGOLNYCH OBWODOW.

UWAGI:
1. OBUDOWE ROZDZIELNICY POtACZYC Z ZYtA PE.

2. OBOWIAZKOWO OPISAC OBWODY ROZDZIELNI
NA WEWNETRZNEJ STRONIE DRZWICZEK TABLICY.

3. NA WSZYSTKIE APARATY ZASTOSOWAC OSEONY IZOLACYINE.
4, PRZEWODY I KABLE ELEKTRYCZNE OBOWIAZKOWO OZNACZYC.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA PRZED

DOTYKIEM POSREDNIM POPRZEZ SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA W UKEADZIE SIECI TN-S

System zasilania:  TN-S

Napiecie sieci: 230/400V

Ien: 6kA

IP rozdz. P31

klasa ochronnoéci: 11 lub metalowa

994 mm
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nazwa obiektu

Przebudowa budynku biblioteki

adres obiektu
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Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

ul. J. Hoene-Wronskiego 1 71-302 Szczecin
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www.kokoprojekt.pl info@kokowski.com

ul. Kombatantéw 27, 71-809 Szczecin

tel. 501 103 259, 668 637 000
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